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NOTA ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO
ALI’ISTANZA AMM.O1_REV. 01 DEL 23/04/2023

La presente nota illustrativa & stata redatta per completare ed integrare I'istanza di PAUR ex art.
27 bis, Parte Il del DLgs 152/2006 relativa gestore della discarica “ex cava Fornace” trasmessa in
ottemperanza alle richieste formulate dal Settore VIA VAS ed ha la finalita di fornire, all’Autorita
competente ed anche a tutti a tutti i soggetti interessati ('), un quadro autorizzativo e normativo
esaustivo e agevolare cosi lo sviluppo dell’iter procedimentale.

I. La richiesta di modifica dell’istanza

Con riferimento alla istanza di PAUR gia agli atti da Programma Ambiente Apuane (d’ora in avanti,
PAA) in data 13.01.2023, il Settore VIA VAS della Regione Toscana ha chiesto alcune integrazioni. Ed
in particolare, si chiede al Proponente di integrare I'istanza «... inserendo tra le autorizzazioni
richieste, oltre all’AlA per I’esercizio anche le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere
e degli interventi propedeutici alla gestione della discarica con il conferimento dei rifiuti ... ».

Il presupposto implicito di tale richiesta & che, all’interno della procedura di PAUR di cui all’art. 27
bis del DLgs 152/2006 (di seguito TUA), il “progetto di completamento della discarica oltre quota
+43 m slm” necessiti di titoli abilitativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli concernenti I’esercizio
della discarica ed incorporati nell’AlA ai sensi dell’allegato IX alla parte Il del TUA.

Il. Le fasi della procedura di PAUR

In linea generale, nel fisiologico svolgersi della procedura di PAUR di cui all’art. 27 bis del TUA, si
sviluppano tre distinte fasi procedimentali “abilitative”.

La prima avente natura preventiva, &€ la VIA che stabilisce la compatibilita ambientale di un
“progetto” prima che I'autorizzazione alla sua realizzazione sia rilasciata, valutando gli impatti
generati dalle opere progettuali su tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate. Oggetto

l“

del procedimento di VIA & il “progetto” ossia, ai sensi dell’art. 5 lett. g), «... la realizzazione di lavori
di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sul’ambiente naturale o sul paesaggio,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo ...” rispetto al quale 'autorita
competente e chiamata ad effettuare una «... andlisi globale di tutti gli elementi del progetto
unitariamente considerato che possano incidere sull’ambiente, onde ponderare in concreto il sacrificio
imposto a quest’ultimo in rapporto all’utilita socio-economica perseguita ...» (v. TAR Lombardia,

15.3.2023, N. 226).

"1l termine si riferisce a quei “soggetti competenti in materia ambientale” che I’art. 5, comma 1 della Parte Il del DLgs 152/2006 definisce come
«... le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sul’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi o progetti ... ».
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La seconda avente ad oggetto I'autorizzazione cosi come definita all’art. 5 lett. o-quinquies) del
TUA come «... il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto ...» che pud
comprendere anche diversi provvedimenti abilitativi in base alla tipologia di lavori o interventi da
realizzare (es. permesso di costruire, etc.).

La terza, relativa al rilascio dell’AlA, avente ad oggetto non gia I'opera progettata in quanto gia
valutata in fase di VIA, bensi «... 'esercizio di una installazione ...» (Cfr. art. 5, comma 1, lett. o-bis)
ossia, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i-quater del TUA, una «... unita tecnica permanente, in cui
sono svolte una o pil attivita elencate all’allegato VIl alla Parte Seconda ... ». E indubbio che I'AlA sia
un titolo abilitativo autorizzativo che perd non abilita alla realizzazione del progetto, bensi
all’esercizio dell’attivita svolta nell’installazione progettata. In particolare, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. c), «... Pautorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento proveniente dalle attivita di cui all’allegato VIl e prevede misure intese a
evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure
relative airifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla
valutazione di impatto ambientale ... ». Infatti, I’'ottenimento I’AlA € un atto che sostituisce, con un
unico titolo abilitativo, i titoli di cui all’allegato IX alla parte Il che riguardano la gestione e I’esercizio
dell’installazione e che «... erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto
industriale inquinante, assicurando cosi efficacia, efficienza, speditezza ed economicita all’azione
amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi
sugli aspetti gestionali dell’impianto sostituisce le autorizzazioni ...» (Cfr. Cons. Stato, Sez. I,
12.4.2021, N. 2949).

lll. Autorizzazione e gestione nell’ambito della realizzazione di una discarica

Con specifico riferimento agli impianti di discarica, la distinzione tra autorizzazione alla
realizzazione del progetto ed autorizzazione alla gestione (intesa come 'esercizio di coltivazione
della discarica) era contemplata dal DLgs. 22/1997 che disponeva, a seguito di «... pronuncia sulla
compatibilita ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349...», (Cfr.
art. 27 comma 1), "avvio di procedimenti legati a due distinte fasi autorizzative:

i. la prima finalizzata all’emissione del provvedimento con cui l'autorita competente
approvava il “progetto definitivo dell’impianto” ed autorizzava il proponente alla
“realizzazione del progetto stesso” in coerenza con quanto disposto all’art. 27
“Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

ii. la seconda, invece, finalizzata all’emissione del provvedimento con cui l'autorita
competente autorizzava il gestore all’esercizio dell’impianto di smaltimento dirifiuti ai sensi
dell’art. 28 “Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero”.

Tale distinzione decade con I’entrata in vigore del DLgs 36/2003 che recepisce i contenuti della
Direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche sottraendo questa di impianti alle regole “comuni” ed
introducendo invece procedure, metodi e criteri settoriali, comuni ed uniformi al fine di
regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche e adottare le necessarie misure per
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il loro adeguamento alla direttiva comunitaria (*). Ed in tal senso, il decreto interviene anche sul
regime autorizzativo delle discariche prevedendo che «... La domanda di autorizzazione per la
costruzione e I'esercizio di una discarica & presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22 del 1997 ...» (art. 8 comma 1) e quindi, raggruppa le fasi di “costruzione” e di “esercizio” delle
discariche in un unico provvedimento autorizzativo. Non & quindi sempre agevole distinguere, a
livello tecnico-giuridico, tra “realizzazione” e “gestione”, specie nell’attuale contesto in cui i due
aspetti confluiscono all’interno del medesimo procedimento.

L’allegato 1 “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica” del DLgs. 36/2003, nel definire
i criteri generali e le procedure operative per la costruzione e la gestione della discarica, evidenzia
che “realizzazione” e “gestione” sono aspetti connessi ed inscindibili durante 'intera vita della
discarica ed incidono entrambi sulla corretta costruzione delle barriere geologiche, delle coperture
superficiali finali, della rete di drenaggio di percolato e gas di discarica, nonché della morfologia e
della stabilita del corpo della discarica. Ed in tal senso, nell’allegato 1 del decreto emerge che «...
deve essere garantito il controllo dell’efficienza e dell’integrita dei presidi ambientali (sistemi barriera,
di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita delle discarica (fase di gestione
operativa e post operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze ...» (Cfr. 2.1, allegato 1),
«... devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzazione I'infiltrazione
dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti ... il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto
sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltititi per tutto il tempo di vita della discarica
(gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell’autorizzazione ...» (Cfr. p.to 2.3, allegato 1),
«... la protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e di superficie deve essere realizzata,
durante la fase operativa, mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde...» (Cfr. p.to 2.4,
allegato 1), «... deve essere verificata in fase di progetto, in corso d’opera e per tutte le diverse fasi di
vita della discarica, la stabilita del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell’invaso laddove
esistente e la stabilita dell’insieme terreni di fondazione — discarica nonché la stabilita delle coperture
....» (Cfr. p.to 2.7, allegato 1), «... le operazioni di scarico dei rifiuti ed il successivo abbancamento
devono essere effettuati in modo da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche .... La
copertura giornaliera puo essere effettuata con sistemi sintetici ... » (Cfr. 2.10, allegato 1).

Ci pare ragionevole dunque affermare che, a legislazione vigente, tutte le “opere” pit importanti
riferite alla realizzazione di una discarica, confluiscono in unico provvedimento (riguardante anche
P’esercizio) in quanto funzionali a mitigare e contenere i potenziali impatti sulle principali matrici
ambientali coinvolte dalla discarica.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, si richiama I’allegato 2 del DLgs 36/2003 che disciplina «...
le modalita di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e
post operativa di una discarica ... gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di
chiusura di una discarica e individua gli adempienti durante la fase post operative e per il ripristino
ambientale ...» (Cfr. p.to 1, allegato 2). D’altronde, il citato decreto impone che la domanda di
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autorizzazione per la costruzione e I’esercizio di una discarica ex art. 8 del DLgs 36/2003 deve
includere necessariamente i seguenti documenti tutti attinenti al richiamato allegato 2:

e Piano di gestione operativa della discarica in cui si stabiliscono i criteri e le misure tecniche
adottate per la gestione della discarica e le modalita di chiusura della stessa.

e Piano di gestione post operativa nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e
controllo successivi alla chiusura.

e Piano di sorveglianza e controllo nel quale sono indicate tutte le azioni necessarie per
prevenire e risolvere situazioni di rischio, la frequenza dei monitoraggi e dei controlli, etc.

e Piano diripristino ambientale contenente le modalita ed i criteri da adottare peril recupero
e la sistemazione finale della discarica.

e Piano economico e finanziario che analizza tutti i costi di realizzazione ed esercizio della
discarica, i costi di costituzione della garanzia finanziaria, di chiusura e di gestione post
operativa.

IV. Le autorizzazioni alla realizzazione della discarica, le successive varianti e gli interventi previsti
nel progetto presentato con I'istanza di PAUR.

Il DLgs. 22/1997 ha costituito, come detto, ratione temporis, la base giuridica disciplinante
I’approvazione del progetto, I’autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della discarica “ex
Cava Fornace”. Tale progetto fu presentato nel 1997 — in occasione, appunto, dell’entrata in vigore
del decreto Ronchi — come variante di quello originario che trattava di un sito di discarica
sperimentale di Il cat. tipo B per rifiuti prodotti dal settore lapideo approvato a meta degli anni’80
in sede comunale e provinciale. Va ricordato poi che il sito di discarica di cui trattasi € stato anche
individuato dalla Regione Toscana come impianto a servizio del territorio e per questo inserito
anche nel “Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi del
Bacino 1 - Provincia di Massa Carrara”.

Piu precisamente, la variante di progetto presentata nel 1997 fu sottoposta al vaglio dell’autorita
competente nell’ambito del procedimento di compatibilita ambientale ai sensi dell’art. 27 comma
3 del DLgs 22/97 e successivamente ¢ stata approvata dalle province di Lucca e Massa Carrara con
provvedimenti n. 88 del 07.08.1997 (LU) e n. 8576 del 07.08.1997 (MS) (Allegato 1). In quella
occasione, "autorita competente suddivide la realizzazione della discarica in due fasi: «... prima
fase: riempimento del tratto in fossa fino a quota +20 m slm; seconda fase: completamento del
riempimento dell’impianto ... ».

Le richiamate determinazioni in prima emissione sono poi modificate con successivi atti n. 107 del
04.10.1997 (LU) e con n. 8611 del 08.10.1997 (MS) in cui si conferma la portata dell’autorizzazione
rilasciata precisando che «... la discarica viene realizzata sia nella fase di allestimento che in quella di
riempimento (gestione) ed il progetto che viene approvato comprende entrambe le fasi pertanto le
direttive inerenti la gestione sono state emanate in quanto strettamente connesse al progetto e
nell’interesse della ditta realizzatrice, per consentirle di realizzare in modo adeguato I'impianto ...»
(Allegato 2).



PROGRAMMA

x
= e

APUANE SpA

Il progetto di discarica autorizzato nel 1997 subisce poi una serie di modifiche finalizzate
essenzialmente a adeguare la struttura impiantistica ai criteri per “discariche di rifiuti non
pericolosi” contemplate dal DLgs 36/2003.

Successivamente, la Provincia di Lucca autorizza I’esercizio di discarica ai sensi dell’art. 28 del DLgs
22/97 (DD 48 del 18.04.2006) ed approva, altresi, «... le varianti progettuali inerenti al’impianto di
discarica ... costituite dalla modifica del sistema di impermeabilizzazione del fondo mediante posa di
un telo HDPE in aggiunta al manto bentonitico e dalla modifica del sistema di trattamento dei rifiuti
alluvionali ... ».

Nel 2007, le autorita concludono favorevolmente il procedimento di assoggettabilita alla VIA (DD
8634 del 30.05.2007 MS e DD 18 del 12.05.2008 LU) precisando che «... La procedura di verifica di
VIA, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152/06, a cui viene fatto riferimento & inerente esclusivamente alla
prima fase di costruzione e gestione dell’impianto fino alla quota di + 20 metri sim ed al cambio di
classificazione ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 ...» (Allegato 3). Nel 2008 viene quindi formulata istanza
di VIA per il progetto di “seconda fase” (oltre quota +20 m slm) che si conclude con pronuncia
favorevole nel 2011 (Allegato 4) e richiesta di importanti modifiche progettuali inerenti alla
realizzazione di un’ulteriore barriera di fondo, la riduzione dei volumi di rifiuti e della quota di
completamento della discarica (da +115 m slm a +98 m slm). Come emerge dall’esame della
determina del 2011, nell’lambito del procedimento sopra citato, I’Autorita competente ha acquisito
i pareri dei soggetti a vario titolo coinvolti, oltre alle amministrazioni comunali ed all’ente di
controllo, quali Autorita di Bacino Regionale Toscana Nord, ANPIL “Lago di Porta”, Genio civile,
Consorzio di bonifica Versilia Massaciuccoli, Settore regionale Difesa del Suolo, Soprintendenza per
i Beni Architettonici e del Paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici. Ed in considerazione
della vicinanza con il Lago di Porta, nell’ambito del procedimento di VIA, in coerenza con quanto
disposto all’art. 10, comma 3 del DLgs 152/2006, € stata acquisita anche la valutazione di incidenza.

Successivamente, nel 2013, il gestore sottopone la richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti
gia autorizzati ed a tal fine, formula istanza di avvio di verifica di assoggettabilita alla VIA. Il
procedimento si conclude con emissione della DD n. 2473/2013 del 11.07.2013 (Allegato 5).

Come si avra modo di specificare nel prosieguo, al netto delle modifiche prescritte dall’autorita
competente nell’lambito del procedimento di VIA, il progetto di “seconda fase” (oltre quota +20 m
slm) approvato nel 1997 & sostanzialmente confrontabile a quello oggi inserito nell’istanza di PAUR
in considerazione del fatto che non si prevede alcun ampliamento del perimetro di discarica, bensi
I’autorizzazione a completare la coltivazione fino alla quota +98 m slm.

Pili precisamente, il “progetto” presentato con istanza di PAUR (vd. documentazione progettuale
“PROG.xx” facente parte integrante dell’istanza) contempla la costruzione della discarica oltre
quota +43 m sIm fino al completamento (+98 m sim).

Occorre dunque capire se tali opere siano gia state autorizzate dalle competenti autorita non tanto
con la DD 656/2011 che, in quanto conclusiva di un procedimento di VIA non ha I'attitudine ad
“autorizzare” in senso tecnico un’opera, limitandosi a valutare la compatibilita ambientale della
stessa, quanto piuttosto con i provvedimenti di autorizzazione ex art. 27 DLgs. 22/1997 (applicabile
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ratione temporis) rilasciati dalle Province di Lucca e Massa Carrara Determinazioni n. 88/97 e n.
5876/97 e smi.

V. Il progetto approvato nel 1997

Prendendo le mosse dalla Relazione Progettuale (Allegato 6) allegata ai provvedimenti
autorizzativi del 1997 si osserva che il progetto di realizzazione della discarica prevedeva:

M una risistemazione complessiva della viabilita di accesso (Cap. 4.1.)

(ii) la realizzazione di interventi di rimodellamento e regolarizzazione dei fronti rocciosi
interni della cava (descritte in dettaglio nel Par. 4.2.1)

(iif) la realizzazione della barriera di fondo e del sistema di raccolta del percolato
propedeutiche all’avvio della “prima fase” di coltivazione fino a quota +20 m slm
proseguendo poi con I'approntamento della restante parte del fondo propedeutica
invece all’avvio della “seconda fase” di coltivazione oltre quota +20 m slm (Par. 4.2.2).

Per quanto riguarda le fasi di coltivazione e le opere ad esse connesse, la Relazione Progettuale,
prevedeva cinque fasi principali (vd. Cap. 5.2) di cui le prime due sono riferite alla “prima fase” citata
nei provvedimenti del 1997 fino a quota +20 m sIm consistente nel «... riempimento della “prima
zona di conferimento” costituita dalla porzione del fondo della cava posto a sinistra della Galleria di
accesso fino alla quota di + 20 m slm che rappresenta il primo livello di invaso della discarica. ...
riempimento della “seconda zona di conferimento” costituita dalla porzione del fondo della cava
posta a destra della galleria di accesso anch’essa fino alla quota di20 msim ... » ed alla ““seconda fase”
autorizzata con provvedimenti del 1997 oltre quota +20 m sIm consistente in ulteriori tre sottofasi
che vedonoiil «... riempimento del secondo livello, dalla quota di +20 fino alla quota di + 50 m sim ...
formato da sei gradoni ciascuno pariam 5,00 ... contenuto mediante un argine perimetrale realizzato
con il sistema delle “terre armate” ...», il «... riempimento del terzo livello di invaso dalla quota +50
fino alla quota di +80 m sIm ... formato da sei gradoni ciascuno paria m 5,00 ... contenuto mediante
un argine perimetrale realizzato con il sistema delle “terre armate” ...» ed infine, il «... riempimento
del quinto ed ultimo livello d’invaso fino alla quota +115,00 ...». m sim (3).

Per tutte le fasi di riempimento sopra indicate il progetto di cui trattasi prevedeva:

0] la sigillatura dei rifiuti con sistemi di copertura provvisoria e definitiva al
raggiungimento dei livelli definitivi di coltivazione (Par. 5.3.3.);
(ii) la realizzazione di argini perimetrali descritti (Par. 5.3.2);

3 Le fasi di sviluppo della discarica contemplate nel progetto di cui alla DD 656/2011 ed alle AIA n. 880 del 24/03/2012 (LU) e n. 1441 del 26/03/2012
(MS) sono esclusivamente quelle relative alla “seconda fase” del progetto complessivo di discarica cosi come autorizzata nel 1997 ossia, la parte
di discarica da coltivare in elevazione a partire da quota +20 m slm fino al completamento a quota +98 m sIm. Analogamente a quanto indicato
per la porzione di discarica che si sviluppava oltre quota +20 m slm descritta nel progetto del 1997 anche il progetto di cui alla DD 656/2011 e poi
descritto nelle AIA del 2012 vede n. 3 fasi di coltivazione:

Fase 1 da quota +20 m slm fino a quota +43 m sIm che corrisponde, nel progetto del 1997, alla fase di “riempimento di secondo livello d’invaso”
che si sviluppava da quota +20 m sim a +50 m slm.

Fase 2 fino a quota +68m slm che corrisponde, nel progetto del 1997, alla fase di “riempimento di terzo livello d’invaso” che arrivava fino a quota
+80 m slm.

Fase 3 fino alla quota massima di +98 m slm che corrisponde, nel progetto del 1997, all’ultima fase di “riempimento dell’ultimo livello d’invaso”
con la quale si completava la discarica arrivando a quota +115 m sim.
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(iif) la realizzazione di gradoni di m 5,00 secondo criteri definiti in base alla morfologia finale
(Par.5.3.2).

Il progetto dettagliava inoltre le opere di difesa idraulica ed ambientale, prevedendo la
realizzazione di:

0] sistemi di drenaggio e captazione delle acque meteoriche esterne e di quelle di
percolazione;

(ii) sistemi di canalizzazione, smaltimento e allontanamento delle acque drenate e
raccolte, provvedendo a adeguare le opere secondo le previsioni progettuali legate
al’avanzamento della coltivazione della discarica.

VI. Raffronto tra PAUR e progetto del 1997 e conclusioni.

L’esame della documentazione progettuale a disposizione mette in evidenza il fatto che il
proponente non ha apportato, nel corso degli anni, alcuna modifica all’originario progetto di
discarica autorizzato nel 1997. Ed invero, prendendo in esame la sola parte della discarica oltre
quota +20 m slm, emerge chiaramente che i criteri e le modalita operative di coltivazione, di
costruzione degli argini, delle barriere perimetrali e delle opere di chiusura e ripristino della
discarica sono rimasti sostanzialmente inalterati dovendo attribuire tutte le modifiche apportate
alle prescrizioni formulate dall’autorita competente in sede di valutazione di impatto ambientale.
Una delle prescrizioni formulate dall’autorita competente e vincolanti per la ripresa dell’esercizio,
& quella legata alla realizzazione di una ulteriore barriera di fondo a quota +25 m slm sovrastante di
qualche metro la barriera di fondo gia realizzata ai fini del’adeguamento al DLgs 36/2003.

Sulla scorta di tale analisi si ritiene che nell’lambito del procedimento di PAUR non sia necessaria
una specifica autorizzazione alla realizzazione di tali opere, ma si debba invece valutare, nell’ambito
dell’AlA, la qualita ed il livello progettuale di dettaglio delle stesse in funzione della idoneita a
mitigare efficacemente gli impatti sulle matrici ambientali.

Cid, del resto, e esattamente quanto avvenuto con le AlA del 2012 rilasciate dalla Provincia di Lucca
e di Massa Carrara (Allegato 7) e successivamente modificate dalla Regione Toscana, nelle quali gli
aspetti relativi, ad esempio, alla barriera di fondo, alle coperture ed ai sistemi di canalizzazione
idraulica, risultavano tutti inseriti e valutati nel’ambito della procedura di AIA.

Conforta in tal senso la normativa di settore che, come visto, non distingue nettamente tra
realizzazione e gestione. Tutti i citati aspetti che formano oggetto dell’istanza di PAUR
costituiscono, infatti, nella vigenza del TUA e del DLgs. 36/2003, elementi valutati dalle autorita
competenti in ambito di AIA. Piu precisamente, secondo il punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte 1l
del TUA, le “Discariche, che ricevono piu di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita totale di
oltre 25000 Mg” sono soggette ad AlA ai sensi dell’art. 6 comma 13 del TUA.

Ing. Francesca Aiello
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Alla presente nota illustrativa sono allegati i seguenti documenti espressamente citati in
precedenza:

Allegato 1 - Provvedimenti autorizzativi emessi dalle province di Lucca e Massa Carrara n. 88 del
07.08.1997 (LU) e n. 8576 del 07.08.1997 (MS)

Allegato 2 - Provvedimenti che modificano ed integrano le autorizzazioni n. 88/1997 e n. 8576/1997

Allegato 3 - Provvedimenti conclusivi di verifica ai sensi dell’art. 11 LR 79/98 del 2007 (DD 8634 del
30.05.2007 MS e DD 18 del 12.05.2008 LU)

Allegato 4 - Provvedimento conclusivo di Valutazione di Impatto ambientale del 2011 (DD 656/2011)
Allegato 5 — Provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilita del 2013 (DD 2473/2013)

Allegato 6 - Relazione progettuale approvata con provvedimenti n. 88/1997 e smi emessa dalla
provincia di Lucca e n. 8576/1997 e smi emessa dalla provincia di Massa Carrara

Allegato 7 — AIA emesse nel 2012



ALLEGATO 1

Allegati alla Nota Illustrativa AMM.O1A_REV.01



PROVINCIA DI LUCCA

Settore Ecofogia e Servizf Socio-Sanitar

Tl o B 5o A

— .

DETERMINAZIONE DIRIGENZIIALE

&

1968

‘-.-.'.'.".n‘;..:_ et Lanam ;"‘_..\ * * e .A.;q
| | g
e 5 ‘ del 7.8.97 : ’QG’,\uml;rv EBCLESS .
! A
| Oggetto: LR 495 -~ Art2T DL vo 22/97 - Ditta MAR S, #assa - Progefto c

discarica sparmentals di I cattipe B per o smaltimah_to der regidui delle
lavorazioni 1apidee {marmettola}l da reatizzarsi in [ocalita’ Cava Vit Comuneg
di Pietrasanta. Approvaziona pragetto e autorizzazione alla foalizzazione.

IL BRIGENTE



Considarato il D.Lgs. 5.02.1997 n.22 “Attuazicne detle direttive 91/158/CEE sw
nfwti, 91/68%/CEE sut rifiuti pericolosi e 84/62/CE sugh imballagg: e sui rifit: da
imballaggio” (acrogalive a far data dal 2.3 87 del Dpr 815/82),

Considerata Ia L. 12.1,1935 N. 4 "Norme par la smaitimenile dei rifiuti™ ed in
particalara |'art. 3 "Competenza delle Province™ & 1a L.R. 13.08.88 N. 60 "Nerme per (@
limitazione ea il recuperc dei rifiut e dei fanghi”, '

Consicerata |a delibera G.R. n.188 det 19.02.19% *Norme tecniche ai sensi
dail'art. 2 LR. 4/95 per rasn'ciamenta delle funzioni attnbuite alle Province di cui
all'art. 3 comma 2 della stassa L.R. 4/95" modificata con ia delibera G.R, n.546 del
06.05.1996; '

Considerata it Piano stralcia per il marmo, ex art2 L.62/82, la definera CR n€18
del 18.9.34 e if Piano regionale di organizzazione dei servizi di smajtimento dei aiiuti,
stralcio di Massa Carrara, approvato con delitera CR . 182 del 24.5.83 che preveda la
cpalizzazione ¢i uma discarica sperimentaie per lo smaltimento dei rifiuti  della
lavcrazioni ‘aoidee (marmettola) in localitd Cava Vit Comune i Maontignoso,
cenfigurabiie come una discanca di t! Cat. tipo €,

Vista la domanda presentata dalla ditta Sacistd MAR srl di Massa in data 8.6.9€
prot, n, 40402, avenis ad oggetto richiesta di approvaziane deifla vatiante at progetto di
discarica "Cava Viti® gia approveta dalte Provincie di Lucca e Massa Carrara
rispatiivaments con daliberazwoni n. 256 del 23.2.93 &n. 1 1689 del 17.12.92;

Visto le note nn. 48623 del 15.7.96, 53784 gal 5.8.98 ¢ 77131 del 25.10.96 con [e
quali venivano richiesli alla ditta elementr integrattvi nguardanti fa documentazione
tecnica: vista inotire Ja nota n. 3328 del 17.1.97 di richiesta dell'estratta del PRG

retativa a tale area e certificato destinazione urbanistica;
Viste e integrazioni presentate daila ditta con note nn. 68613 del 25.9,.96 86263
det 2.12.96, nonché la nota n. 5889 dal 28.1.97 che invia ['estratto del vigente PRG ¢ 1l
certificali di destnazione urbanistica dei terreni ricompresi nel progeito di discarica;
Congsidsrato gquanto sague:

sche in data 2.3.97 & entrate in vigore i D.L.ve n.22/97 cha, all'art 27 stabilisce le

pracedure per l'approvazione dei progetit € relative auterizzazioni aila realizzazione

degh impianti di smaitimento e recupero dei rifiuti e in particoiara 2! comma 3 deiia
steaso adicoio affida ad un'appesita Conferanza la vaiutazione dei pragetti, il parere di



compatibilita ambientale e tecritoriale e il parare conclusive ai fini dell'approvazione

dello stesso;
« che [a venante al progetto prerentala, modifica sosianzialmente il pregstic

precedentemsenie appcovata can le delibere suddette, & pertanto la richiesta & stata

-~

trattata cor: le procedure relative cifapprovazione di rucyt impianti ai sensi el puto 8

defl'art, 27 del J.L.ve n.22/57;

« che trattandesi di un impianto locaiizzato in arga & canfine fra li tamitario daila
Provincra ¢ Lucca ¢ Massa | Preaidenti defie rispettive Conferenze Provingiali, dr cut
ail'art. 27 dei citatc D.L.vo n.22/37, hanno decisa di procgdsre a nunioni cangikints oar
l'agame dei grogattc, '

Rilevato che le Conferenze Provinciali sudicrte in riunioni congiunta dal 21,3.97,
3.7.97 a 4 B.57, ha praceduta atl'asame D.L.ve n.22/397 progetlo, con |a progressiva
acquisizione di slementi integrativi richiesti con note nn. 21532 dei 24.3.97_ n. 291486 del
232.4,97 8 46753 gel 4.7.97 a cui la ditta ha risposto con nate peot. di arnve; n, 24756 del
7 4.97 an, 37096 del 27.5.57, n 45716 del 17.7.97a n. 54631 del 7.8.97;

Vista lg risuftanze delle Confersnze Provinciali suddette che hanno esaminato,
nelle sedute def 21.3.97, 3.7.97 o 4.8.97, 1 progetto castituito dagh elaborati di ¢ui
all’atlegato A alla pressnta Determinazicne, T

Rilevato che le citate Conferenze Provinciali hanno espressd parere favorsvola
gila reslizzazione della discarica sperimentale ver lo smaltimente dei rifiuti derivanti
dalle iavorazioni dei materiali lapidei in localita Cava Viti. Comune di Pistrasanta, sd
alf approvazicne cal progstto stesse secondo quanto scpra gsposta e con le prescrizioni
di cui all'allegato B, -

Vista la acta n. 54852 del 7.8.97 della Prefettura di Lucca, inviata ai sensi deil'art
2 det D. L.vo n. 450/94 & relativo alla ditta in oggetto;

Rilevata [a prapria competenza ai sansi dell'art 51 delia legge B.6.50 n.142 e

della lsgge 15.5.97 n.127;

DETERMINA

1) di approvare i progetta di cui in premessa. integrato con le prescrizioni dl cui
allatlagato B al presente atto, refativo ad una discarica di i cat. Tigo 8, per lo
smaliimenta cei rifiuti asils lavorazioni lapides (marmattala), in localita’ Cava Vil

i



nel Comune di Pielrasanta costituito dagli elaberati di cui all'allegate A alle” ’

preserte determinazione, quaie parte integrants e contestuele:

2} i autorizzare a Ditta MAR 5t ¢fo Censorzic Z 1A gi Massa. alla realizzazians:
delle cpera di allestimenta dellimpiarto df discarica di cur al punio precedents.
<on .e prascrizioni di cui al'zilegara B, che forma pame iniegrante € £eri=xiuale
cet orasent= procvvadimentc:

3) di nservarsi, con sucs2ssivi ath, l'awtorzzazione aifa gestione deil'impianto, da
reglizzars! in gue fasi comspocndent nspettivamente:

«  primafgse’ riemgimenta dei tretto in fossa fino a guoa + 20 mi sim;
* 5200Nda fase: completamente de! riampimento dell'imointo: -

'4) di care atte che I'sppravazions di cui al punto 1 cella pressrte deteminazicre
sostituisce, ser la parta ricaderta na! Comura di Pietrasanda, ai sensi deil’2nt 27
unte 5 gel D.L.vé': n.22f9?. 2C ogrt enefts wisl, pareri. autonzzazenl e
concessiani di organ: regionali, pravingiali @ cemumali 2 camports a dichiarazicne
di pubblica utiliid urgerza 8 indiffenbilita dei lavon;

£} =i stabilire che i lavor i allestimenta cella discarica devranno avers inizic enue
un arne dalla cata di notifica del presente attc e termine entro tre arni calla gara
G comunicaziore inizio lavori. Qualera i@ opere nor abbian® avuto inizio res
‘empi suddett: cesseranno git effetti della dichiaraziore di pubél'éca Utilita urganza
e inditieribiiita;

<) di riservarsi eventuali prescrizicni integrative a seguito i varifiche e sopralluoghu
ed all'entrata in vigere delle nerme techiche di attuazions dei D.L.ve 22/97;

7} di precisare che [a viulgzione degli ebblighi di legge comperta I'applicazicne di
sanzioni amminisirative "e penali da parte dell’autorita competente ai sensi degli
artt. 50 e segy. del ©.Lgs 22/57;

¢} di pracisare altresi’ che la presente autorizzazione afferisce esclusivamesnte alla
materia disciplinata dal D.L.vo 22/97,

2} di precisare, inolire, che contro i presente provvedimento @ ammesso ACGrso in
Jcoasiziorne da presertare al Dirigente del Settors Ecclogia o ricarso, in via
gerarchica da presentars al Prasidente della Provincia; in entrambi i cast il mzorso
deve estere presertato entro 20 go. dalla data di ~otifica del presente ztto. E'
fatia salva, comungue, la possibilita ¢i ricerrers o per vig giurisdizonale at TAR

LA aah
'

-
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ALLEGATO "A™:ELAEORATI DI PROGETTO:

Progetto {n. prot.40402XI!l B1 de! 08.06.1996} costituito da:

Relazione di pragetto

Ailecati aila relgricne di pogetto

Relazione traffice veicslare

Progehe degli interventi di recupero ambientaic

tav.1 Corcgranz

Tav.2 Slate attyale

Tay.2.1 stato attuale sezcni A e B

Tév. 3.2 state atheale sezioni C e O

Tav.2.5 stato attuale sezioni E e F

Tav.4 inquadramertc gao?n_or.‘ologicc

Tav.§ Sezioni geolagichs -

Tav.8 Tara strutturaie

Tav.7 Sezicni geastrutturaii

Tav.€ Rappresentaziona dei dati i rfilevamenic strutturate

Tav.9 Carta piezomsirica

Tav.1C Stato configurate pianimetria

Tav.11.1 Stata cenfigurate seziori A 8 B

Tav.11.2 Stato configurato sezioni © e D

Tav.11.3 Stata comfigurato sezioni Ee F

Tav,12 Planimetria del confel'fmento

Tav.13.1 Statc df confermento, sazioni A & B

Tav. 13,2 Stato di conferimento sezioniCe D

Tav.13.3.Stato di conferimento seziani E & F

Tav.14.1 Fasi dl conferimemnto fase 1

Tav.14.2 Fasi di canferimento fasa 2

Tav.14.3 Fasi di confarimento fase 3

Tav.14.4 Fasi di comerimerto fase 4 L e
Tav.14.5 Fasi o confedmento fase 5 ' L L
Tav.15.1 Sezicne particolareggiata B :f !




Tav.15.2 Particoiar] costruttivi

Tav,15.3 Particoilar costruttivi

Tav. 16 Viabilita i accesso e arsa serviz;
Tav.17 Recupero ambientsie Flanimetria
Tav.18 Racupero ambiertate Fartcoiari

Elaborafi integrativi (n.prot. 86288/XII B def 2.12.1996 o n.prot, 5389/Xit B1 del .

28.01.1997) ‘
Redaz:cne tecnica integrativa

Allegata A Calcoli strutturali 2 dif stapilita delie terre armata

Aliegato B Quafita ¢ proven:anza de marenaii - Norme ci asecuzione dei iavori

Allegato £ Voor desenttivegei crezzr unjiar:

Allegato C Computa metrics dei lavari

Allegati grafici;

Profilo fesso di guardia

Tav.12a Dreraggio di superficie ‘ossc di guartia

Fav. 163 Area serviz edifici di sarvizia .

Elaborati integrativi di cui alla nota n. 24716 dei 7.4.97;
Eiaborati integrativi di cuf aila nota n. 27096 de! 27.5.97, con ia quale la MAR ha

trasmessa gli elementi integrativi richlesti con nota n, 29146 dei 23.5.97:
Elaborati Integrativi di cul aila nota n. 49716 de! 17.7.57:
Elaborati integrativi i cuf alka nota n, 54651 del 7.8.97;

-
¢
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ALLEGATQ “a"; PRESCRIZION| -

1.

L.

13

n

- Presentazione, entro €0 gg daiiz dara di motifica del prasente afto, i un sigboratc che

prasentazione, erra 80 gg dalla data di natifica dal presenie aito, di un cladoratc chs,
strallg

relativaiere g moniteraggie c=lfz faida, indiehi witericri 2 peni di ¢

“PPEAUraments « ticzt all'irtermo dell'sisa i diszanca

preveda insialfzzicne 3 un seroatgio di carourante del iipo a doopic ¢ crpe:

- Fresentazicne, erfro €0 gg dafia datz di rotifica csi prasents ako, of ur siaborsto che
indichi |a iccalizzaziens precisa & if Jdimensieramento. in relazicne zila sermesbilita de:

'2TeNn. dei pozzi oi dispersione dalle acque mere4riche estarme.

-

- Présentazicne, entro 60 gg calla data of notifics =s! presente attd. elacorato che ndichi

€ correl: | tempi ¢i svelgimento deife cpere ci atlesiimento e 4di gestione con quelle o

NpASting ambientzla

[laver potranno avere inizie soic copo | parere positive ¢z pana dell Anas sul progetic
di madifica della sede siradale a Lomunicazigne “silc stesso 3lle Provrnce merassats;

. Comurcazione daila dats di inizio dei lavori:

. tutte e fasi inerenti I3 Mailz;:azrcne dell'impianio dovrannao essere oggetto di coliaudo

funzienaie in corso dopera effetiuato e sattoscritte da professionista sbilitate iseritto

alfAbo Professionale; Per quanio nen gia indlcato negli elatorati di progette, e
procadure di eollauda dovranno essere conrcardats, nei lempi @ medi. con le Provincie
campetenti. Dette cperazioni dovranno essers condotta in stretio conmtafto con gli Uffici
Ambrente defie Provincie, forvenda elabarati & dati intermedi concordatati.

Comunicazione oi inizio dei igvor Qi pcsa i opera defimpermaabilizzezione

cnzzontale e gj nglia vertrca_lgd 8 Foa

——



9. Al termins defla formazione deilo sirata impermeabilizzanie ¢i fondo 8 prima della posa
di altri materiali, dovrd essere presentata una relazione di callaude, elabcrata da
professionista indicato al punte 7}, in cui sizre verificati [0 spessare del sigerto del
maensle impemeabilizzants:, |a permeabilita, ¢ gli aitd parametr pravist = jdguarda

gagli elaoerati di progetio;

10.I'allestimentes del fondo dovrs 2asere 2gaguitc come cz progetto, prevedendd Suing fas
“ Amoziane del materrale alluvicnale attuaimente presentz rella cava: lale nateriale

pofrd essera successivamenie trasferimento alfirtama della discarica. -

i1.Alla base 3i agni singoia herma {che davra mantenarz io spessgre criginzsic! dovra
ESSere iNsarts uno stato crenante. costituito da inerti di idonea pezzaturz :mermests
fra 2 sirati i geotessilé; ogni state dovra avers June spessore minime di almeno 25

cm.

14.La realizzazione deila discarica dovra avvenire In due fasi:

* una prima fase corrisponderts & riempimento del iratto in fassg, fino a cuorz + 20 mt
sim; :

» ung secondg fase per i compietamenta cell'impianto:

13.Modalita e parametri da controilare {n ¢carsa d'cpera neila prima fase:

Al completamento df clas;;m gradone (S mt. di altezza} devranno essers prelevat), su
indicazioni defle Amministrazioni Provincial. campioni indisturbati dl marmeticia sui
quall davranno essare affethyati a carico della ditta ed in laboratorl scelti

congiuntamante dafls Provincie, le seguenti prove:

- Prova df permeabilita a carico variabiie;
- Prove di taglio CD e UL in cella triassiale;

- Prova edometrica;
- Umidita: Amminizhezions Frovinsinia 4 Lunzep

ccolegie / Senvizi Socic Sanitas =
ALLEAATD ALLA CETERMINAZIONS 'l.:[\ : 0,
DIRIGENZALE N. PR, pefit SK 0 ostst”, S
9 w

- Peso di volume;



Fi

- Indice dei vuoli:

- Grada di saturazione.

- Misura dalle pressioni neutrs: doyranno incltee essers instaliati altinterna g ogni
9radons un nemero adegualo di celle fieo Casagrande o sirili, ner ta misura dellg
pressioni neulrs: i dat’ doweanno essere rogistrati con adeguola fequenza da
concardare con e Provincre. i pregetto del sistema di monitorango, relativo alle
misura delle prassioni peutre e della deformazione del’ammasss, dovra assera.

T

présentato alle 2 Provincie prima dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere.

14.Presantaziore ai termine deil'altestiments del gracone previsto dal pragetto a quota -+

15 mt sim der risultatr relativi aj parametri controilati nelia prima 7ase:

15.Modaiita o parametri da contrzliare in corso d'opera nella saconda fase:

Salve eventuaii azione correttive a seguitc deile misure effetluate si dovranno
tontinuare ag esaguire fe stesse verifiche in corso d'operag sopraindicata. con
I'aggiunta ds| rilsvamento della defermazione dall'ammasse, madiante I'installaziche di
idcnsai caposaldi per 'esacuziane di riligvi topografic con perfociicil’a da concordare ¢on

8 Provincie.

16.presentaziona. prima defrinizio della fase di gestione, di una integrazione progstiuala

cha preveda il caollettamento, per gravita, dsile acque proveniant dall'impianto dj
depurazione all'interno del Laga di Porta;

17.per la copertura finale dslla discarica 'utilizzazione di compost ¢ marmettola & da

fitenerst accaitabite sola a titalo spertmentale; nel caso di risultati negativi dalla
sperimentazions si dovra procedere al ripristing finale con la ricoperiura madiante
temeno naturale; inoltre in merito  alla sisiemeazione finale delle scarpate, che
pofrebbero pressniare difficalta di inerbimento a causa dell’erosione superficrala dal|
torreno dovulz alfelevata penderza e a seguito deila difficolta martenimento :
deilumidita ottimale nacessaria per lattecclimento delle specie wvegelali, Ie '
Ammiiistrazion interassate si riservano dl richiedace W f{'ghgpmmd-. Sl s B m L
& &5;: i i f S w0 Lo Senitari

Vot -
2]l \o
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128.La Amministrazioni ineressate, nal caso si Fresantino problematicke /nersri |a

eenressione fra il traffico veicolams a Fattivita ¢

discanica, si riservano di richisdete |3
oresentaZione di un elaborata che preveda nalic

Tang dr gesticne {a ‘imitazione
delf'afllusse ot hezzi alla discaries in RSt orarie da stabilirs;

9.4 limitzre lo smaitimente neiimcianto aj sofi rifiuti elle
{marmattcla) confcrmemente al pnmo paragrafo del punto 4.2

laverazioni lapidee
2.3.2Z delia Delibera C_|. *
27.4.1984;

[l
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SLTTORE

" D el

'Ogactto:

TULR. 4s
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Ya

1.

U a3 D.Lwe 2207 - Ditta MAR $n, Massa -

Progeflo o

diszarica sperimeniale di 11 <19 tpo B per o smaltimento der residui dal'e,

lavorazicni lapdze {marnmeltola) da realizzarsi in localila’ Cava Vil. Comune

ci Montigeoso Apprcwazuone progetto e autorizzazione alla realizzazione.
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IL DIRIGENTL

Cossdaratan DLgs 5020684 n.22 "Atwazore dele drotlive S8 SEF swrfial,
91UGEYCEE swnhul 2gncglos @ 24m2CE suigl imsalagge € sunfet doimzslzggio’
izbronatro 2 far Satz gal 2 3 87 azl Dpe %7 5020

Ciresidzrala la LR O12 13285 N 4 "Norme por e smzlireein de: o’ &2 .
peatizcling 1as1.3 "Competenzs celle Province” e |z LR 1908 88 N 60 " MNarre pa |z
I=tazione ed o recupe-c de nful. e dertznghn”,

Consderatz 13 dethe:a GR oo 188 del 19 02 159€ "Nerme 1oan.che a sona: deil'ar %

I B 4535 pa leqpleinments d2ts funzion. oo e all Beovioers o a4t 3 oommrn

M

' .. - . .

Plw e sl S0 1 T PO e i B GRTIS 2 ST 0 STl G it S ol
etratcae o Mass: Cznsra agprovste cer doloora CR n 182 asi 22 5 22 prevede 1o
1z izeazicne di Lna d.scancz sper meatale pes lo sma'tmento e rifiuli de e lavorazion
lapizes imarmettola) n localiza Cava v Comune ¢ Mertianoso configurabile come
una discanzz di Il g tpo B

Wield la domanda presentatz dallz drla Socisia MAR srl o Massa in dala 14,6 95 piot
n 15538, awenis ad ognelte ‘ich esta d approvazions della warante al progeto ¢i
decznca "Cava V', g4 apjorcvato dale Prownciz o Luzca e Massz Carrara
nspeltvanente con Jeiberszon n 256 d2l 23.2.93 en 189 el 17 *E D2

Visle ia noiAa i 12038 g 182 7 U928 ¢ suncess v, cun le gquali vemivano rchest ala d.tia
plzanenhonlegraliso ngJazrdanti :a deoumeitaz.cre techica,

Vslm lg inlegrazion prescitals Sat-a Ciia con nota n 16261 del 1 17 96 2 sunneys.vs

Cone deralo quant¢ sepue

« che et data 2,297 € enirals o ovigere | DLwo n22097 cbe allar 27 sichiisee e
procesuse par l gprrovanions e eogoell ere alivg Auenzzazioni sha rosi zzszions dagh
Irpact d mnaltrents e recogerd doiorifiuh, € che on paricolate. @ comims 2 delio
stessu atoole afida 24 ur'apposra Coriercrza |2 va'uiRzione e prog=ls 1+ pargie ¢
compatzltd arbieriz'e e 1erriongta e | parera cons usivd ai fini et zpsiavazione del.a
stessan

« 2k |z ow@riarte & progens presenizz hod AZE sostanzamerte 1 progoetio
preccsonteTerlle approvaiy cor. le dekbérz suodelle. @ pe-anlo 12 rich ssls e staz
taraz con le procEcure re @l v Al aporovaz uke Si ruov o mpiant: a sensi del punto £

dellan Z7 ael U] v n 22097,



= che fraltandos di an immanto lecahzzatae i area o confing fra o entona della
Provincia di Lucca € Massa 1 President delle nspettive Conferenze Provincial, dv cu
al'an. 27 del ¢kalo DL vo n 22/97 hanno dacise di piocedere a riumoni cangiunte per
Yesame del progetto

Rilevaro che le Confergnze Provintali suddetie in riumom congiunts ¢et 213297, 2797 e
4897 harno proceduto allesame DL vo n.22/97 progeito, con la progressiva
acouisizione h edemient -niegrativi richics?: con Nela n 6181 del 25 4 57e successive. a
cue la ditia ha nsposio con nota n 9210 del 3 6 87 € suctessive.

Vvigta 18 risultanze delle Conferenze Provincial suddette che henno esaminato, nelie
sedute del 21397 37 97 ¢ 4 8 97l progelto costituito daglh etakorah di cul ali'allegato
& alla presente Determinazione,

Rilevato che le fitale Conterenze Provingial hanno esprésso parsre favorevole alla
realizzazione delia Ciscanca spermenidle per lo smaltimento dei rifiuti denvant daile
lavorazicn der malenah lapider in localita Cava Vit Comune ¢ Monfignoso. ec
all approvazione del progetto stesso setondo quante sopra esgosto & con e prescnaion:
d: cur all'alegate B

Rilevatla la propna compeienza ai senst dell'art.51 della legge 8.6.9C .142 womne
medificaio dalla legge 15 5 8¢ n 127,

DETERMINA

1y i opprovase Il progebe di cui in premessa, nlegiata con le prescrizion di cui
allAllzegalo B al presente atic. relalvo ad una discanca di Il cal. Tipo B, per o
smaltumenlo des rifivll delle lavorazoni lapidee (marmettola). i lucasta Cava Vit nel
comune d Monrtignoese costiuvilo dagh elaborati di cul all'allegatc A alla presente
delermmnaczione, quale parte integrante € conlesiuale,

2: d awornzzare la D:ha MAR Srl oo Consorzie Z.1LA di Massa. alla realiz¢azone delle
crere 1 allestimeanto del'impiarcta di dis¢anca 4 cuw a3l punto precedente. con le
grescrizieni dv cui 3l'allegato B che forma parte inicgranle ¢ contestugke della
presente ceierminazione

3 dr niservars,, ¢on suLcessivi all, Faulgnzzaz.one alla gestione dellimpianto, da
realzzars indue fasi corisporden rispetiivamente

« prma fase nemp merte del natte in frissa ‘inc a quota + 20 m sim;
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v Szronca fase comp etanziey ozl nemcreenl daellinsiantc,

A diare zhio che lauaovaziens oh fu al purte 1 della presenss detanmiraziong
susitaisce, per lé pEde neadante nel Comlnz d Montigenso @ sensi dellart 27
ponta i al 11 we 022097, a3 ogre et vsli, pater Sutdrizzaz:on ¢ COncossicn
dr o-gzn regional, frovintal e ccmanzal e cemperdz la decharzzicre d pabbica

ulindds urgenza & nciffendi:ls dei laven,

di sizhlre ¢l lavor: di 2l eshmisntd 9203 GISCENSa COVTARNe S92 1ITiZIic etra un
Alndy cla' o dacs o shhca ol peesostn ata @ 1omase mgre g 200 da‘la dala
agdlols cimsmisn L g wiett st daea ey choonnan b weee e

nclillexwibaslsh,

i nservars eventuan prestaz ominiegralive & sequ lu o venfichs ¢ 3opsa’liogn ed
2l ‘enirata invigure dzlle norme teoreche di gcasz:onc del N vo 22197

di pracisaie ch ia viciazione degl coblight d- legge compora l'applicaziene d:
SANZIONI aMMministasve e pend) da pante Jdelavicltd ccmpatenis 21 sens degh arti.
50 & se3g dzl C.Lgs 221

di precisate atres e g présente aitenizzazicre aYfensce escluswvarerte glls
matenz discipl nalz a” O L ve 22/97.

d precisare, molue cne comine il presenie provvediment) & EMIMEsse LSorse 10
appGazione dz presentare @ (r.genle del Sellore Amverie ed Asseltc de lerrions
2 noerss, 1t v a ueacthiza da presettare a Prescers dellz Prowncia oy enuamtb
masi il nocosc dove esserc preserizto ertrc 37 £ calle dala - et fica dal presente
o L7 7ata sawg. conungue, @ pussibiild o nogrere o pet v e aunsdizonale a2l
TER cela Regone Toszana o per wia svacsdnana gl Cape celly Slalc

tapet vamnente oo B5 g orme e gnhio 120 miorme Jalia dala d nztiéica dell =40,

MDD noethicare - opressete siovvadimenls aia Dela MaR Sl clo ConsGirzio Z 1A via

Sforza L NMeassu 2'zx Renoe Toscana € al Cenane d Ronhonesd per qi evéartuzh
Al corsuguent 2 adoiore dei preseate pioyved nmenln, nesens al Sfaienda Us
Lade’ Operativad 1gene e Sarse Pubzhca, all Arcat Dipartmra-ic Frov.acoale di

Masaa.Carrasa, @ brude) succesaa ol s,

"1:0, oreoisatE che d srenee i Al g osanulive sal Gionry si2ss0 deliadusions

‘ceb le de Setore
L:IC‘ \j.h M(\TI:LLINIJ

A

S Derigonle
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Verbale del Gruppa di lavoro nella suduta del 22.07.97

Il Gruppe o Lavorn ¢ostituilo nel-a seduta della conferenza Provingiale del 03.07.97 ai fine ch
yaudare la problemal.ca relativa alla stabilila Jdella discance della MAR a0 Loc. Cava Vifi, prende stio delle
infegrazicni Inviate calla dilla flbhl’bﬂ(‘nlb a scgquito della nota n® 46753 de? 04 G797 vusi indivic zata.

v nolant dach. ... ... .
» nolany .. .oodel . .

il Gruppa 2 Lavard consideralo quantd supia cilicne di dover presentare alla Canterenza I¢ proprc
CORCILSIOM 2R SONG NAsSuis nel'e presenli osservazioni v proposie:

1) la documentazione inlegraliva rasmessa, pur non fispondendo 8 Wite le richigsle avanzamw. rporty
verdhche di slatslind pasate su parmnetn acollal dui proygettisti fomendo fatten a sicarezea rispoadon
alla nomat:va vigents

Tultavia sussigiendo ung diarsay valyiaziene Jes paramear Ci caleolo da pare del Gruppn di Lavnig si
nuEne necessano dicare e venliche feeniche Ja vealizzare in fase Ji geslione ai fine di accertare 1n corso
a'opEra 1A conlinud fisgondenszd cun Vigdlesi progéftuale sulld cuake si basana i calcok di slakina

2) Sadiliene indispensabile che 1a realizzazione della disvanca avvenya in due fasi

a) una prima fase corfispordents al i¢n-pimento do trat'e in fosse fino a quota + 20;
b} wna sccanda fase pur il vompiclameris dell‘imp-anto.

Abtermine dells prima fase sarannc vonficati 1olli i dati razcob« durente 18 aperaziom dl abhancamenty
della mamettola al fine di valulare il presiegua delle operazioni nella tese seguenie che sard ngnelio Gi
uliericre sutorizzezione.

Le venfiche sarenno £soquite conguaiamente dalle 2 Frovincie

kaodaiia e paramedn de contrallare In corsn Q' ope[s:

Al comptetamanto di cizscun geadone {5 mi. di anezza) davranno essere preleva,
su inchzazian de'le Amminstrazoont Provinciali, campion indistorbat, di marmelicla 5.0 qual
dovranno esssre effeituat a caich della dina ed in ‘aboraton scelli conguuntamente dale
Prowvincie Io seRuenti prove:

- Puova di peimeaktlita a cancoe variabile;

- Prove di taglic CO a UL an cella tiassiae,;
Frave edometncsy;

- Umsdica,

- Feso ci volume:

- Infise den Vi

- Lirado di saturazange

Prvrannn innlve essare inslalial. alvinie:ho d. ogni gradane un numelo sdegualo o celle
hpa Casagrands: o sanii, per |& miscra d=lie oressioni neuice. i dali dovranna essers regisirat
con 2lecualda ireq.onza da coneprdare oon le M-ovince

Nella fase succussea i Cun gl punte D1, Sa.vc éven’ Szl azicne conelive 8 spquiln delle misune
cffelluate, si dovignnu conlinuire ad esegu e 1€ $1685¢ venhiche in ¢orsd d'opera sSupdiinhcale, cun
laygwnta deliilevarnenty della defurmazmne dell annnassd, medianle Vingtallazame <odonen gapngald pe
leszzuzivne di nlicvi tupogedtici cur pelicdicith da coness:1arg ¢on e Pigving:e

Il pregetto del sisteenz di onizuragyen elalbyn SlE misme delle muessioni neutie « o'l
ccform:-.zin?e deil ganmassu, Jueid esscie presentate alle 2 Provisie prirma ilniziao de Gieeri

Y
,

. {
(l‘f I l/\f}ﬂ" . '\()L — ~ r.'... I



ALLEGATOD "A":ELAHORATI DI PROGEITC

Progetto (n. prot. 10088 del 17.06,.1996) coslituito da:
Re azione i pregeito
Al=gati zlla relzz one d progsito
Re azions traffice v=icolare
Pzt dzalk pelorseeo e i 2mleonlAn:
I v 2 BhAin sliazl
Taw 3.1 51870 alluale sezicri A c B
£v. 3.2 3'ate alluale sezicmC e D
ey, 3.5 sizto allvale sezion: £ e F
Tav 4 Inquadramertc geomorfologico
Tav 5 Sez.onigec ogche
Tav 6 Carta strujturale
Tav.§ Seaun: geostrudi o al:
Tav.6 Razpgreseniaz one der dati di tlevarente strultusale
Tav 9 Carta piezomel.ce
Taw 40 Siato conhgJarald glan inatng
Tav. 11 Ztalo configurate sezicrifie B
Taw. ' 1z Stato cenhigurzto sezicm C e U
lae 21 3 Stals cenfisurata scziorE c F
Tov ~2 MPan'metria del cor’enmentio
Ta« 13 1 Stalo d: eonlznmzeto sezion: A e 8
Tav 13 2 Slato d conlzumenly seznm Ce )

law 13 4 Slacd confer reald sezicm e F

s

Tav.14 i Fast di conlgrmenly lase

N

T 14 2 Fas d condzimenln fase

o

Tav 14 2 Fas: dconsonenlo ‘ase 3
Tavy 14 < Fas Jdi confeqarenta fase 4
Tav 14 % Fas: o conf=ninentd fase 5

Tay 131 S200n2 paricelaregziala B



rav 15 2 Farlizolan costalbivi
Taw 3 3 Nzrhicolas costrutiv
Taw 6 Vizbilita Ji sucesso e ares semvizi
Taw.i7 Rezapers ambicntale pla~imetria

Tav & Rztuneio aribientale partizo’an

Elaborati integralivl in.prot. ... = Hmmes eansmssmnnes ]

et a1, Mrica rreorativg

B e O S A D |

Allesaze b Quealis: r saoven erss de inoteresr harns di es2cunones a nauean
Allegata C Yoo dessattwve dei greZ2i iimtan

Allegato D Compulc metrico dsi lavon

Allegzl grafic

Frofilo fosse di guardiz

Tav 12a Drenagg o di suzerfice f0sso di guzrd:a

Tawv 16a Area servizi edifici i servizic

= ulienan note ¢on le qual 1z MAR ha trasTesso gi e'emenl inegrat.vi richiesti a sequ

cacligtrattaoria svolta nella soduta del 21.53 97 € de’lincontro tecrico de'l 11 4 &7

“h



ALLEGATO “B": PRESCRIZIONI - .

fa))

7
presentzsone. enta G0 g3 dalla data Ji not-fica de p'eser:e' ally 2 un glabarala e
relativamanie al mosilocagg o della falda, ndchi plerise .é punti & contradi:
opuonunamente wsali allinlerra dell area di doscar s
presentiErasiee onhe 69 g3 dalla data di nolifica de. rssents =ite. doun elaborata che
praveda lissta lazione di ur serbacio di carburante de’: pe A daspo copr,
rreacrias e ortca 70 ag dalla dala el celhes gel renarte 2%t ooy om0 -
L TR T U F R | R O R N R
1orrend dos onzz d oispenacne el onee meledticne esanes
groscatazong, enlrs €0 gu dalla dala di nundea de' presente arc, ctaberato che indich
€ correl 1 fempi di sve grneng dele goede di atestimento € di geshiore con cusle di
Lprisling amaiertale
1 lavor potrannc avers IN1IZIc $olo ¢opa |l parete positiva da pa~e dell'Anas sul progely
di mozgifica della sede stradale e cormunicazions de'lo stesso a'e Proving:c intoressais:

Comunicaziena della cala doninzio des Faveri

et le fasi neresnt la reshzzazione dellimpiarto devranne essere ocgelto 61 collaude

twnzionale in corse dopera effedualo e sottoscrite da profess onisla ainlsaly iscnlte

a'lAlba FProfessionals; per quanto non gid :nd czto nach &abarali o pregetlo.. e

proced.ore & cotauds dovianic cssore coriwrdalz, nen temrpi = modi dqn"le_ Provinge

t;o__mg@jl;_“_:i_. Dt operazont dovranne esserc condatie i shalld aonzlio l,a'n gle Ut
tecmic dzl's Prowincig, fornendo elaboran e dat irtermisd concordatal

Camunizar.one domzio ce lavori d pesz it opers colimpermeabyl zzszone anzzonzle
2 gi gaslla vet.csle:

Avterrnng Jellz forrzgaans Jeho strata mpecmi=ghlhZzanlz o ndo 2 prima dzlia posa
A At malenal  eoea essere praseniata una relazione o sollaude, eglanciala i
prafessicn sta ind:izato a pusto 1 mocu sizno vedificat: 1o seessore de” ng2nd oo
matens’ e 1Topermeacd zzante, 1a cerm2anitd, € g altri paramstn orevist a agquanlo

dacl elabc-ab di prageltss,



10 allestimenta d=l ‘andc Covid nssere esequta cone da pregetia. prevedends cuindna
r.rzione de’ matzrizle aluy analz 2iluglinenie presente nel's cava, tals materiale potra
essere successivaments fraz’snmente al' nlerno e la discanca

14.402 base= di oz singoia beiina (she dovid marteneie ‘0 spessore 2ngnsrio) dovrd
£538°€ ‘n3erie Lro sirzio dretante, cosiittito da nent o idonea pazralira irterposte

fra 2 slrab di cociessite, ogne st-ate davrd avars uno spossore ninin i almeas 24 ¢

12.La realizzazion: delfa discarica davea ayvenire in due fasi:

o L ECES LT SPOrd=nie 2l ey anteo e irann e Taga Lol oonaala 5 20
shin,

¢ una secenda fzse per il comoletamento dell’inpiano;

13.Modalita e parametrt da controllare in corso d'opera netla prima fase:

Al complotamente d ciasqoun gradone (S mt di alezza) dovranno csasere prelavat, su
ingicazion dglz Anministzaz.oni Provincizi, camgicsi nd:sturbab d marmestiola sui gaah
deov-arne essere effertuali a carice del a dittz ed in laboraton sceit: ¢eng untzmenle rlal g
Prev ncie. e seguaenti pruve:

- Frova di permesabi nd 2 canizo vanabile,

- Prove dilag'io CD e JU in ceila tiassiale.

- Prova edomeinca,

- Wenidita;

- Pesa d: volumz,

- Inzice e vucl,

- farade ok saturaziors

- Kliswrz delle przssizt nsutre dovrarng inaltre csserc inzlzédal alfictorsa ci can aradere
o nuEro adeguzio e este lpe Casagrends o simib, por la misura dele press:c:
newse; 1 dzl dovianao essere regestiab con adsauata fregusenza €3 concoodere cow ie
Pravincic. il procene dul s'stema di monitoragsis, relativeg alle misure de'le cression
noure o de'z dsformazione dzliemmasso dowd essors oreseniao zlle 2 Proy nos

erma dellhmzie o5 izvon direahzzaconie ce'le ogzre



14 Preszrtazione a fenmire dell allestinianto del 9radetie previstd dal pregeiln a qadta +

15 ot €' d2 nsultal resativi ai pa:ametri controllab ngdz e ma fase,
158.Modalita ¢ paramelri da centroflare in corso d'opera nefla seconda fase:

Satve venlual azone carrettive d seguita delle misure efettuste. si dovrarns contizuz©
a7 rrem e e wlesks srniflche i Qorse diupend moaEewne e e Laniond= ol
TR L T TPC R R R T AP RPN L el e . -

casovzlor S lescouzione d iz opagiahe: cen peod iz do cenvsercate woa =

Frovino.o

18.presentzzite, prna dellinizio della fase di gesticne di uns inlggrazione progesluale
the meveda il colletamenlo. per gravita., delle acque provenient dzIl.mpianto

depuraziong all rilern¢ del Laac di Poria;

1i.pei la copertusa fna'e dels discanca luliizzazione di compasi € marmesiols & ca
rileners gzrseltabig $oc a elc sperimentale; re €280 3 risultati nedativi Jdeka
spenmoniazone si dovre prececee J rpnsling finale con ia ricoperturz medizne
tereno naturale peopllrz in mante alla sisienazarg Tna'e delle sczipale. he polrebsbers
presentare tifficata drinerbimento a czusa de'l'erasonc superficia'e del ferreno dewvia
Alvovalz pendenza e a seguita gella dificoiz martenmerte dellum.ditad cttmale
necessaria per laltecechinento delle specic vogedal e Anueis szlrazican infercssate &

nseraro di achiedere inlerdentiinergrativi.

11, & Arvwmeaetrazicsi incEressdle, nz o cdsn sioprasentnn prohlemzhche inerert. =
conressicre fre i traffico vernolare e I'ati vitad di d-ecanca si rservane <1 richecere 'a
presertazone £i un elabocalo che preveda nella fase d geshone ‘'a lmifzzin-e

dellafflass . 9 mezz alz2 dscanca n [35Ce oranc da sizoirs,

S L. himtaie ¢ smalnente nelimeiante o zcio e delle avorazion. Ispidec
Nanectislz), conformemznie A0 pumo paragia™ dal ponis 4 222 dalia Delibera G

27.4 1934

Shoonrnee wale MO A b s Masa.CIr oy Zos



ALLEGATO 2

Allegati alla Nota Illustrativa AMM.O1A_REV.01



PROVINCIA DI LUCTA"
Seﬁom Ecologia & Se ndzi,Sp_crq-s.anit‘ari .. '

1165, o & sa. A, 1997

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Amminissazicne Frovinclafe df Lucca

- Eecic s F Senvize Tonin Sanitarl
It PRESE}TE ATIT = SOATTUITO o N
N 1 O 7 | If 0”. @9? 41(‘,,\.*'.‘.‘."_”‘?3 PAGINE (ESCLUSO ALLEGATI)

IL DIRKGENTE

Censidatato quanie sagues

Con ieta prot. di arrivo r 61605 dei U8.08.97 ta Ditta Mar Srl di Massa, ha presentato |
RCOrsa in cppoéizione avwersp [a propida Delaminazione Dirigenziale del 07.08.97 n.88
“Progefto di discarica di | cat Tipo B per lo smaltimento dei mesidui. dafle lavorazioni

lapidea".{marmettola) da realizzarsi in lecafltd Cava VY, Comune di Fietrasanta. Approvazions
progelto e autorizzazione alla realizzazions,



- in relaziong af punio 1) del ricorso si @ verificate che la dizione “sperimemale",
contesrila rella  Determinezione Dirigenziale n.84 del 07.08.1997, & prassnte nella
namativa per di-e volte mentre non wor.sare nel dispositivo d¢-"c stassa nel primo waso
trattasi delta definizic~e attribuita al Piano regionale di organizcazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti, siralcio ¢f Massa Carrara, approvalo con dslibera CR n. 182 del
24.05.88, nel secondo caso trattasi di un emora materiale, 1n quanto la Conferenza ron ha
definito Impianto in Gueslione come sperimentale, né era"in sbo poters farle in quanto-
non ricomeno.le condizioni previste dall'art 29 det 0.L.va n. 22/97.

Si riliene pertanta di medificare 1a deternminazione relativamenta al secondo caso:
Per quante riguarda i punto 2} del ncorso reiative- ai saguenti rilievi :a} al “poters
pravinciale di verificare dell'attuazione delle previsioni dal progetto, tanta nella parte di
reahzzazions di e980, guanto nella succeasiva fase di gestions detl'impianto ancorche
quest'ultima non aia stata aspresSamente autorizzata®, b) alla presunta indsterminatezza
delle verifiche lecniche ca effettuare sullimpianto di discarica,
relativamente al punto a) si rilova che & nelle competenze di queste Ents 1a funzions di
controllo e relative prescrizioni esarcitebile in qualsiasi fase. di realizzazione e ges{rona
impfanto.inoltre fa discarica viens realizzata sia nslla fase di allestimento che in qusiia di
riempimento {gesticns) ad il progetto che viene approvato comprends entrambe le fasi
partario le direttive inefenti {a geslicne sono sfafea emanate in\cruanto strettaments -
cannesse al progstic e nell'interesse deffa ditta reaiizzatrice, per consentide di realizzare
in modo adeguato I'impianto

relativamente al punto b) i nleva che al punto 13 dellallegato 8 alla DD 88197, sonn
dafinite la verifiche tecniche da esaguire & la penodicita di esecuzione {una serie di prove .
per ogni gradone). | valort dsi parametri indicati da contrcliare che non dovranno risyltare.
inferiori ar valori uritizzali per |a redazione del progetto Per tali ragioni non si ritiere o
accogliers la richiesta di variazione retativamente al punte 2) del ricorso,ma si ritiene
Ltile precisare che il numero-dei campion| prelevati & a discrezione def collaudators;

Relativamente al purita 3) dal ricorso, inererte il punto 3 delle prascrizicni allegata B

alla determinazione in oggetta, fguardante |a scelta, congiurtamente 2on le Pravince def
laberatorio speciahzzatn cui affidare |2 prove previste, si e verificata chs la prescrizioneg 2
derivata da una esigenza tecnica di avere le massime garanzie per il controllo {tenuto
conto che run sene obbligaterie in ltalia, cerificaziori Ji qualitd o iscrizioni a4 albi o
2lenchi Eer i fabaraiori seatecnici). tuttavis, visto il ficorso € i w» wozicni scllavate, eu

2



della prescrizione come nportata al punto.1) b} da! dispositive della presents

determinaziona.
Tutto cio considerata, ritenuta la propria competenza compelenza ai sensi dell'art. 51

della £. 42720, come modificata dalla L, 127/97

[n asite al ricarsc in oggetto-

DETERMINA

1) di accogliera parziaimante, per |@ ragione .di cui in premessa il ricorso relativamente ai punt
1) e 3) e consagueniernente di veriare la DD n.B8 dal 07 08.97 come sague:

a) di vanara i§ 137 paragrafo della nan;ativa ellimmande la dizions “spefimentals™ in quante dewita
ad arrore materale come seque!

“Rilevato che fe cltate Conferanze Pravingiali hanno espresso parers Favorevola alta reallzzazions
della discarica per io smaltimento dei rifiuti dafivantl dalle lavorazioni dei materiaii lapidei in
locaktda Cava Vi, Comune di Pietrasanta. ed al’approvazione del progetta stesso seconda

quanto sopva esposto e con le prescrizioni di cul altailegato B™

b) di varare il punte 13 caontenuto nellallagate "B denominato “Modaiitd e paramstn da

congrallzre in corso d'apera nella prima fasa” ¢come segue:

“Al completamento di ciaseun gradons (S mt. di altezza) dovranno essere prelevati, a cura dei
collaudators di concerto con fe Amministrazioni Provinelali, campioni indisturbati di marmattola sui
quali dowranno essere effetluati a cadca dalla ditta 2d in laboratorio specalizzate di cui dovia

gssere fomito cumicutum, |e saguent: prove:
- Preva di parmaatilita 3 ¢arico varabile;
- Prove di laglio CO e UL in cslla triassiale;
- Prova edometiica,
« Umidita;
- P230¢ di volume:
= Indica dej vuoir;

~ Grade di saturazione
- Misura delie pressiont neutra: dovranne inclre essera installatt all'lnterra di gni gradone un

numero adeguata gi cefle tipo Casagranda o simidli, per la misura dalle pressioni neutre: i dat
dovranne essers ragistratl con adeguata frequenza da concordare con le Provingie. il progetto
del sistema di wmoritaraggio, relativo alle misure delle pressioni neutra e delia deformaziona



ammasso, dovra essere presentato alla 2 Provincie prima delllnizio dsi favari di realizzazions

delle opare.”
L'amministrazisiz prownclale s| nsersa di acquisira su parte dei campioni prejevat
picprie analisl di verifica.

2) 4l non accagliere per la ragicni di cui in premessa il ricorso par quanto rguarda il purfo
2) della stesso

2} di confarmare quanto aitro contenuto nalla determinazione Dmgenzrale n.B8 del 7.8 97.

4} di precisare, inoltre, che contro it presents proveedimento SMMmMB8sso ncorso, in via’
gerarchica da presentare al Presidente dedla Provincia, che dovra essers presantaty
entro 3C gg. dalla data i notifica def presente atto. E' ammassa slirssi |a possibilita di
ficorrere @ per via giunsdizionaie al TAR della Ragione Tastana o per wa straordinarnia
al Capo delia Stato rispettivaments entro 80 ed entre 120 giomi dalla data di notifica
dell’atto,

5} Di notificare il prasante provvedimento alls Ditta MAR Sr o/a Consorzle ZILA. Via
Sforza 5. Massa, aila Regions Toscana e al Comune di Pietrasanta per pli evantuali
atti consaguenti all'adozione del presenta provwedimento, nonché alfAzienda USL 12
Unita Operativa Iglene & Sanitd Pubblica, al Consorzia di Bonlfics della Varsilia,
allArpat Diparimento Provincials di Lucea, ai fini dei successivi controllf ed alfa

Provincia di Massa;
8) Dipracisare che il prasente atto & esacutive dal giome stesso dell"adozione,
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ALLEGATO 3 - NOTA ILLUSTRATIVA
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF SETT. AMBIENTE - TRASPORTI

DETERMINAZIONE n. DD/8634/2007 DEL  30-05-2007

OGGETTO: Provvedimento conclusivo della procedura di verifica ai sensi dell'art
11- L.R. 79/98 in relazione a “DISCARICA IN LOC. PORTA DI
MONTIGNOSO..." Comuni: Montignoso (MS) - Pietrasanta (LU)
Proponente: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Allegati n.
PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G. U.E.P.: Acc./ Imp. Importo Cod.
aNNo. 578 T Capitolo/Articolo £ soggetio
/
/

£ cop o conbyrme aliforgindie, conpolia i
numars IS _ingh compruee 4 presents.”
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Vista I'art. 107 del T.U). delle leggi sui'ordinamento degli Enti Locall

IL DIRIGENTE

vist2 la LR. 3 novembre 1998, n. 79 successive modifiche ed Integrazioni concemneante “Norme per.
lapplicazione della Valutazione d| Impatto Ambientale® secondo quanto previsto ali'ait. 11, in relazione al
procedimento di Verifica,

Vista la deliberazione della Giunts Provinciale N. 91/2000 & prowediment! seguenti con | quall in
applicazione dolla sopra nchiamata legge regionafe, s provvede ad individuare if soltescnitfo quale
responsabile dai provvedimenti finak in relazione 3 decisione concoments procedura of Verfics dei progetti
presantafi, nonché pronuncia di compalibilitd ambientale laddove pravists;

considerato che in attuazione defl'art. 11 della LR, 78/98, la Soc. programma ambiente Sp.A - con sade in
Maritignoso - 8.5, Aurella km 374 In qualits di Proponents I'opera, ha depositato in dsta 16/10/086 (Prot. N,
38840 presse la Provincia di Massa - Carrara, domands of attivazione defla procedura di Verifica inerente i
“Progetto di discarica in localitd Porta di Montignoso / Richiesta di variazione di categoria per la
discarica di rifiuti non pericolosi" identificanda e opers proposte secondo quanto previsto al p.to 89— alfto
82 ailegando la doc ill owvern’

- relatione tecnica generale;

- alegali (Fascicolo fotografico - Riliovi ambientall - Analisi aoque, studio.geomeccenico ed analisi df
stabilita - Allegafi tecnicl studio geomeccanico ed ansiisi di stabilts - Analisl di rischio sul
collccamento in discarica di amianto a matnice compatia®™

- elaborall grafici (Inquadramento ternfpriale - Carla delia vegelazione e delf'uso de! suola -
Pianimelria generale - Flussi veicolari - Caria geologica - Carta delle isofreatiche - Carta
deil'idrografia superficiale - Ubicazione punt! riievi ambientsii - Rappresentazione cromatica livelil di
rumare revisionall),

Considersta la successiva acquisizions della documentazione integrativa (Studio di Incidenza, finalizzala
alla Valutazicne di Incidenza, effeltuata presso il compslente ufficio della Regiane Toscana) owero:

azione fynzionale rispetto al laveri della confersnza istruttoria del 7/03/08 (Relazions geologics a
firma del dott. Geol. C. A Turbe "Parere sugli interventi di bonifica esequiti e su quelli ancora da
roalizzare nelia parte dell'ex Cava Viti, attualmente adibita a discarica, che ricade all'interno def
Comune di Montignioso, della quale viene richiesta la deperimetrazione da area a rischio o
pericolosita di frana moito elevata (RF4 PF4) ad area non soggetta a vincoli* - "Analisi di rischio sul
collocamento in discarica di amianto a matrice cementizia® e relativo Allto 1 (S Eelstlt) -
‘Classificazione dell’area In rolazione alla normativa sul rischio sismico. Definizione deil'esatto
posizionamento delle sorgent! captate & scopo idropotabile e laro raggio di protezione di 200 m

rispetto all'implanto”, '

Constderato:
= che [lintervenlo focalizzato nel lerritoric del Comune d) Monfignosa, loc. Porta prevade Ja

reglizzazione of opere concomrenti 8 sistemazione dela discarica ad ogqgl uthizzata per rifiti inerti,

allo scopo di smaitire | ninul! secando la sequents istanza;

- Classificazions della discanca a discarica per tifiutl nen_pericolos; ai sensi & per gif efiatfi del D.
Lgs. 13 gennaio 2003, n"36, dedicals ai rifiufi defivanti dalla lavorazione deila piatra, terre e
rocee, fanghi o) dragaggio, maleriall da costruzione conlenenti amianio, minerall quall sabbia &
rocee, individuati dai CER 010413, 170504, 170506, 170605* 191209 5 191302,

-~ realizzazione e gestione df cella dedicata al CER 170505*

= eliminazione delle prescrizioni relative al CER 170504 “esclisi | pomi reata centimeln di suolo,
ta lorha & la tarre & rocce provenienti da siti contaminati ado o bonifica® o relative af CER 170506
‘esclusione delle aree portusl) & lagunan’”

= approvazione delle vananti in corso dopera suddivisione del lotta A nei sub loth Al e A2
inserimento di telo bentonitico & In HDPE su fondo o argilla compaltata nal lofto 8,

Ausare P Puce) Pug, |

il Int ersmirntrazione'dcs20 GIPRTIFROVINGIA_O1_ 10300507 DT



SEN o - elevazicne dl.aimeno tre volta, al sensi dellar, 10 comma ¢} del Decreio Ministeniafe 2 agosto

'4%;-;5 2005, aef limiti i cul alla tabella 5 dell'art, 6 del medesimo decrete, imiti df concaniraziana
(d nelfeluato per I'accetialilita in discariche per nuti non pericolosi

f;‘ - ollemperare alla sentenza del Tribunale di Massa n'254 del & maggio 2006 relatva alla
Fapet™ rimazione del rfutiindividiabill col CER 181302
¥qg 7 - Autorizzazions Integrata Ambiantala (AlA) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n°59.

- che le opere in progetto consistona netla organizzazione deila discarics, medianie adeguamento e/o
reaiizzazione dl sistem dj barrere di confinamento artificiale ollre ad una cella monodedicata al fine
di alevare la capianza disponibile per abbancars i rifiutl of cul 8 CER 170605, mantenando {impianto

asistente antro | confini aitual

visto il Rapporto Tecnico Istruttorio (ALLEGATO 1) - pade_ integrants del presente provvedimento -
elaborato nel conlesto deifa Struttura Operaliva (art 9 LR, 79/98) tenendo conta dei parerl degll ent
interassati con il concorso di differenti contribu!l tecnico ~ istruttori, coordinati nel contesto deli’Utficlo VLA,

(Del. GP N. 81/2000);
visto il Verbale della Conferenza di Servizi del 20/03/07 (ALLEGATO 2} conclisiva dsl pressante

procedimenta di Venfica, acciuso ad estensione do! presente atto;

preso atlo che attraverso lo valulazion! conclusive nel contesto della predelia atfivitd sono stati segnalatf
impati critic] comunque mitigabli sulle componenti ambientsli implicate, ovwero mitigabili aftraverso ezioni df
controlio, oggetto di prescnzioni specifiche, confenule nel rspporio istrutforio menzionato, specificats
alfraverso # dispositivo del presente stto, qui ichismate in raglcne della specifica provenienza:
- Seryizi: Rifiuti e Bonifiche Amblentali - Aria e namenio Ac 0 dol Seltore £ 2Nie )
nel contesto del contributi tecnico-Istruttor! interni;
- Erovindla o Lucca - Comune df Montignoso - Comune di Pietrasanta - An.pil “Lago di Porfa” -
ARPAT,_Dipartimento Massa-Carrara ~ ' :
P. - Azienda USL 12/Viaregoio/fiicio ISP - Autorit di Bacing Toscana Nord -

Carrara / Uffigio G ONLP.
URTAT - Massa - URTAT - Lucca - C i : 3. ceoll - Sepdintendenzs Benf
>

tra le amministrazioni interessate al procedimento (art. 8 - L.R. 79/98),

considersli incltre | contenut! specificatamente prescrittivi evidenziati attraverso la Il fase istruttoria
del procedimento, cosi come riportat! nel Rapporte Tecnlco — Istruttorio (ALLEGATO 1) e nel Verbale
fefta Conferenza di Servizi conclusiva (ALLEGATO 2) ad inlegrazione del prassnts atto

Sgasideratl | medesimi contenuti, riconduciblll mediante le tipologie Individuate, ad aspettl

yppeciIestions all efo ¢ ivi & ad atiivita dl monltoragglo come ustrato atiraverso la
, -

pfedetta docurmentazione aflegata.

constatate esigenze diffuse di controilo, nelie ulteriorl fasi progettuali con particolare riferimento a
soluzioni concernanti attivitd di monitoraggio;

ritenuto quindi non necessario soltoporre a procedura di Velutazione di Impatio Ambientale o cui all'art. 14 —
LR 78/98, i “Progetto di discarica in localita Porta di Montignoso / Richiesta di variazione di

categoria per la discarica di rifiuti non pericolosi” - Comune di Montignosa per quante precedentamente
consideralo e trattato nel Rapporto Istruttorio o nol Verbale della confarenza canclusiva del 20/03/07 allegati

alla presente determinazione,

atteso comunque, &l fine i mitigare gii impatli catici Individuall, il rispeltc defla prescrizioni cosl come
riporate nel dispositivo dal presents atto;

;{Eijafa ta propria compatenza ai sensi delle vigenti disposizion! di legge,
R o)

Yoy
@E DETERMINA 5
@5
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| diescludere | “Progetic df discarica in locallta Porta o Montignose / Richlesta o variazione

di categoria per Is discarica di rifiutl non pericolosi”, localizzato nel Comune di Maontignoso

presentalo &) sensi dellant. 11— LR 79/98 dalla Socistd FProgramma Amblente S.p.A - con seda (n

Montignoso, 8.8. Aurelia km 374 - dalls procedura di Velutaziene di Impatto Ambientale df cul ali'an,

14 doila LR. 79/98, per la metivazicni espresse in premessa e conformements @ quanto venlicals &

deserifto nel Rapporio Tecnica Istrultorio (ALLEGATO 1) e attraverso If Verbale deila Confarenza di

Servizi conclusva del procedimento (ALLEGATC 2) quall parti integrant! e soslanzial del presents

akio;

1.1 nelle viterion fas! progeftuali saranno valutati tuth gli aspett! inerenti gii impaitl nella fase ol
cantiere, realizzazione e di esercizio dellopera, in osservanza dele prescrzion! individuate.
Ipotesi ol seluzioni diverse rispelio a quanto Indizato nefe preserizion, ovvero fall da conseguirs
liveli di tutela ambientale parl o supenion, saranno comunicate al Seitore Ambigate della
Provincia di Massa-Carrara per sventuali determinazioni corrispondenti.

1.2 Nel rispetto delle prescrizioni emerse, distinte dl seguito secondo je tipologie individuate in
relazione a

A) - aspetti gestionali,
B) -aspetil progettuali elo costruttivi,
C) - monitoraggio delle componenti amblentall.

A) — ASPETTI GESTIONALI

| - presentazione dl un documento unico che raccolga la documentazione fino ad oggi presentata e relativa
agli aspetti oparativi e gestionall per quello che riguarda lo smaltimento del cemento amianto (CER 170805*),
Tale elaborato dovra costitulra un profocollo gestionale delle medalita di intervento per le situazioni ordinarie
e straordinarle da porre In atto da parte deghi operatori, Copia di tale documento dovra essere inviata agli ent
addetti al controllo. Ineltre si richiede df presentare uno studio sulls modalita di lrasporto eolico delle fibre di

amianio;

2- esclusione deia deroga di cui alfart. 10 comma 1 lettera © de! Decreto 3 agosto 2005 (elevazione (o

fino a tre volte dei limiti tabellari detla tsh 5 del Decreto)! . g '
3~ | rifiuti non devano contenere le sostanze dl cui ali'art 10 del Decreto 3 agosto 2005; ) ’,’;3

(#)

4

4 - durante i laveri di adeguamento deila peofondita del lotto A e di ricollocazione dei rifiuti dal lotto B

. al lotto A devranno essera adottate tulte le tecniche per fa riduzione di emissioni in atmosfera (in particolars
polveri) e di onde sonore. In particolare dovranno essere adoftate determinate procedure pperative ed
ulilizzate fe migfiori teenologle repenbili sul mercato per macchinari e mezzi d'opera nonché il mantenimento

degii stessi in perfetta efficienzs;

5 — oltra che cof codice CER i rifiuti conferiti dovrénno essere dofiniti in maniera univoca e cornmelatl
¢a opportuna certificazions analitica, conformemente alle disposizioni contenute e/ richiarmale dal Decrelo 3
agosto 2005. In particclar modo dovrd essere dimastrata analticaments la nan pericalosits delle tipologre di
rificto confraddistinte da codici CER “voce & spacchio”:

7 — =aranno vielati ulteron canferiment! del CER 191302 aftualments prazente in discarica,

6 - & scopo cautelativo deve essare svitato I conferimento di rifiuli o materislicon pH 2202 11,5

7 = limitazione de! traffice pesante a n*4 camion/ora; ,

8 — monitaraggio del percolsto nella vasca di raccolta. |l monitoraggic dovrd praveders sia fanelisi
chimica del percolato che fa misura del livello nella vasca, specialmentle in cccasione e successivamento ad
sventi meleovici di particolare intensita al fine di evitare possbill tracimazion! al'estarno; ,

9 - Javenluale eslensione dalle tipologie di rifiuti da smaltire, ad eccezione perla marmetiola CER
010413 e del cemento amlanta CER 170605° deve avvenire per matenal di cui siano certs la provenienza e
'a composizione che dovré essere accertala allraverso fast i cessions conforme al'ant. 5 tab. 2 del Decrain
Ministeriale 3 agosto 2605 *Definizione dei cnteri df ammissibilit dei rifuti in discanca”

8) -~ ASPETTI PROGETTUAL! E/O COSTRUTTIVI

| - realizzaziona degli etrali drenanti intermedi per la raceolta del percolsto (cos! come previsto dal progetio
del 1897 gig approvato dalie province di Massa Carrara e Lucca), al fine di minimizzame |i carico idraulico sul
fondo della discarica (in altuazione a quanta previsto dal D. Los 36/03 allegato 1 punto 2.3}

2 - nellipotesi di superamento dei limit di immissione sonora previstl dal Piane di Classificazione
Acustica Comunale Apgrovato, andrd nichiesta al Comune l'autorizzazione in derogs per o svolgimento di

Autere: P Puce) Pag. 3
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4 —dimensionamento defla griglla dl raccolta delle acque [ungo fa strada interna di arroccamento &l a
sommita della discarica per accogliers una portata pari ad un evenlo meleorico con un temgeo di ritormo pari a
200 annl,

5 — realizzazione di un sistema di raccokia delle acque meteoriche lunge le¢ strade di accessa alla

discarica e di convogliamenta delle stesse verso la Fossa Fiorentina:

6 ~ verifica idraulica della capacita di Invaso della vasca di raccoita delle gcque meteoriche non
interagenti coi rifiuti e delle portate di scarico dl superficie nonché dell'impianto di pompagglo per i
vuatamento della vasca;

7 — eventuall verifiche di stabillita sia del corpo rifiuti che delle pareti rocoiose dovranno essere rivisie
ed effattuale con un valore di accelerazione arizzontale di a,= 0.26 g, qualora sla stato usato un valore
inferiore;

8 - gualora si dovessero verificare in qualsiasi momente durante | lavori, scoperte archeologiche
fortuite, & fatlo obbligo ai sens| del D.Lgs 42 del 22/01/2004 Codice del Benl Culturali e del Paesaggio & della
Iogge 685/1981, tolo Il -nuove discipline delle sanzioni degli artt. 822, 823 e spacialmente 826 del Codics
Civile , nonché dell'art 733 del Codice Penals, di sospendere | lavorl e avvertire Immediataments questa la
Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana o la Stazione del Carabinierl competente per-territorio.

Qs\

8

%})?& NITORAGGIO DELLE COMPONENT! AMBIENTALI

B < .z’{ 1) - realizzazione di due nuovi piezometn df controlo: uno da ubicare alinterno dell'ANPIL del | 800
W Pita (vedi cartografia allegata), da perforare a carolaggio continuo fino a raggiungere i substiraio
rectioso (profonditd presunta 20 m da indagini geofisiche condotfe nel 1995/98 & supporio del progetto di
realizzazione defla discarica) ed vl atteslato per almeno 5 metri: l'slfro a monte della discarica o
quantomeno all'infemo della discanca ma a monle del corpo del nfiuti al fine di rilevare la caratleristiche
idrochimiche della falda non influenzata dalio stesso. Previ accordi con la Regione Toscana Bacino Toscana
Nerd tali piezametri pofranna costituire parfe integrante della rete di monftoraggio del Piano Regionale di

futela dele Acque;

2) - predisposizione ed effeltuazione di un piano di monitaraggio delle acque sofferranee e
supadiciali con prelievo df camplonl dalle sorgenti, dalla Fossa Fiorentina, dai plezometri all'interno dela
discarica;, dal pozzi viini & dal nuovo plezometro di cul al punio precedents, prima del'attivazione
delf'esercizio deila discarica per | nuovi rifiull. Cid &l fine i stabilire fo stato delle acque pre esercizio anche
in considerazione dela presenza di una zona industriale contigua aila discanca e df un impianto di gestione
nfivti adiacente (in procedura semplificata)

: Per i manitoraggio sl prescove f'utiizzo df sonde multiparametriche aperanti in continuo in almeno
‘BB pynti ritenuli pit significativi fesempio S1, P21 e nuovo P26),
“A ’{4‘;\‘. Assierne &l Flano di monitoraggio dovrd essere presentato un Plano d! intervento operativo in caso
ol e genza ambiente's cannessa con le acque di faida che tenga confo non soio delle difusione del
0.in falda ma anche of eventuall incldenti connessi al'altivtd dalla discarica (fupriuscita i fldrocartur)
e yzzi d'opera, roffura vasca o lubazioni ci raccolla del percoiato gce.).
“2 7 | monitoreggio delle acque sopra descrito dovra essere ripetuto con le modallia deseatte nel D Lgs

—36/03 allegato 1 punto 5.7
Nel Prano di monitoraggle di dovranno prevedere gli approfondimenti necessari a chiarire I'effettiva
circotazione softerranaa e le posshill Interferenze con |a discarica ed in panticolare si davranno effettuare
misure di velocita di filtrazione nell'acauifero carbonatico utilizzando tracciant inerti

[ 4
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moniloraggio o verifica periodica della stabilitd del fronti roceiosi sia internl che estarn alla

1¥/4 - presentazione d| un elabarato refativo ad un programma di controlio relativo al confarimento dai
fifuti contenenti amianto (CER 170605°),;

Inoltre,
DETERMINA

Quanto seque:

Tutte le praschizioni indviduale dovranno costiluire parte integrante dal progstio esecutivo . con garanzia of
Blluazione techica e finanziaria;

I progetto dafintive dellopers dovra confemplara tra fe voci del quadio economico, le opere di mitigazione.

St individuano, nelle Amministrazion! comunall di Montignoso e di Pletrasanta; gli argani competenti alla
viglanzs;
8 ndividuano aftraverso i o Forestale delio Stato / Coordinamento Frovinclale di Massa-Carrara, J|

Dipartimento Provinciale Arpat di Massa-Carrara & la Polizia Provincisle della Amministrazione Provinsisle di
Massa Carrara g argani competent; af controfio degli adempiment! delle prescrizioni impartite,

df procedere in qualitd di ufficlo competente per la precedura di verifica alla comunicazione del prasente
provvedimento al proponente e agli enti compatenti per il controflo secando quanto previsto af lar. 11.c 6

LR 79/98;
di precisare che conlro i presente provvedimento € ammesso ncorse amministrativa in opposizione da
presontare al medesimo Dingente emanante entio trents giorni dalla notifica del presente atto, E' fatta salva

in ogni case, la possiviltd df ricorrere o per vie gunsdizionale al TAR della Regione Tescana o per via
straordinaria al Capa dallo Stato rispstiivemente entro sessants giom! ed entro centoventi giomni dalle data di

notifica dell'alto.

I Dirfgente de. iente & Traspart!
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Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente e Trasporti

Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Tel. 0585/8835262 Fax 0585/8835260
Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa

prot. 21440 4nyy

Massa, 11/06/2007

R.A.R.

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
S.S. Aureifa Km 374
54038 Montignoso (Ms)

Oggetto: L R. 79/98, art.11 — Procedura di verifica ambientale - "DISCARICA IN LOCALITA
PORTA DI MONTIGNOSO/ Richiesta di variazione di categoria per la discarica di rifiuti non
pericolosi in loc. Porta”. Comuni di Montignoso (MS) — Pietrasanta (LU).

(Proponente: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S p A). TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO

Si trasmette copia della determinazione D.D. del Settore Ambientz n.8634 del 30/5/2007 -
affissa all'albo pretorio dal 06/06/2007 n°1132 - provvedimento conclusivo della procedura di
verifica del progefto Iin oggetto, ai sensi dell'art11 della L R.79/88, per gli adempimenti
conseguenti.

Frovincs 3 Massa-Carrirs - AOO:
ProMC

Prot . 0018186 del 12/06/2007

I Dingente
1C.

del % Ambiente e Trasport
Dott. G enna

7

1

Sorvem 104




ALLEGATO A
DD N. 8c34- - 20/5/0%

Provincia di Massa Carrara

Settore Ambiente — Trasporti

Servizio Valutazione Impatto Amblentale
Mussa, - Via Mariha Veoohia, M 78 - R P C. Miniafi, tol. 0585 8838263, fax. 0685 8835260

L.R. 79/98 - Art 11

PROCEDURA DI VERIFICA:

“DISCARICA IN LOCALITA’ PORTA DI MONTIGNOSO / Richiesta di variazione di
categoria per la discarica di rifiuti non pericolosi”.

Comuni: Montignoso (MS) — Pietrasanta (LU).

Proponente: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
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Premessa

In data con prot. n. 38840 del 19/10/06 & pervenula da parte della soc. Programma
Ambiente Apuane S.p:A. richiesta di attivazione della procedura di Verifica ai sensi L.R.
79/98, art. 11 in relazione al "PROGETTO DI DISCARICA IN LOCALITA PORTA DI
MONTIGNOSO/ Richiesta di variazione di categoria per la discarica di rifiuti non
pericolosi in loc. Porta”.

Il proponente ha provveduto, ai fini dell'espressione del provvedimento di compatibilita
ambientale di cui trattasi al deposito degli elaborati illustrativi del pregetto — oggetto di
successiva descrizione - funzionale per 'acquisizione dei contribuli tecnico istruttori degli
uffici interessati, in ragione della tipologia dell'opera e pertanto individuati dal progettista.

In considerazione delle caratteristiche descntte per l'infrastruttura il procedimento é stalo
awviato con riferimento alfart, 11 — L.R. 79/98, secondo quanto previsto al p.tc 9 — All.to
B2,

Nel contesto della illustrazione del presente procedimento si nichiama linsieme delle
attivita operative affrontate, a partire da quanto svollo dal soggetto proponente 'opera in
esame,

Amministrazioni Interessate

Provincia di Lucca,

Comune di Monlignoso;

Comune di Pietrasanta;

A.n.p.il “Lago di Porta”,

Comunita Montana Alta Versilia;

ARPAT, Dipartimento Massa-Carrara;

ARPAT, Dipartimento Luceca;

ARPAT, Sub-dip.to Prov.le Versilia;

9. Azienda USL N. 1- Massa — Carrara / Ufficio G.O.N.I.P.

10. Azienda USL 12 — Viareggio / Ufficio ISP

11. Azienda USL 12 - Viareggio / Ufficio PISSL,;

12, Autorita di Bacino Toscana Nord,

13, URTAT — Massa;

14. URTAT - Lucea;

15. ATO Rifiuti N. 1 - Lucca;

16. ATO Rifiuti N. 2 - Villafranca Lunigiana,

17. Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoll,

18. Soprintendenza Beni Architettonici — Paesaggio Province di Lucca e Massa
Carrara

19 Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana

N ARLWND =

Documentazione presentata

I documenti presentati con listanza consistono in:
elenco amministrazioni interessate (art. 8— L.R. 79/88);

refazione tecnica generale;

nei sequenti all ti:

“fascicolo fotografico,

rilievi ambientali,

anaifsi acque, studio geomeccanico ed analisi di stabilita,
allegati tecnici studio geomeccanico ed analisi di stabilita,
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analisi di rischio sul collocamento in discanca di amianto a matrice compatta’;

e negli elaborati grafici relativi &:

inquadramento territonale,

carta della vegetazione e deli'uso del suolo,

planimelria generale,

flussi veicolari,

carta geologica,

carta delle isofreatiche,

carta dell'idrografia superficiale,

ubicazione punti rilevi ambiental,

rappresentazione cromatica livelll di rumore previsionali

Ulteriori documenti
Studio di Incidenza, funzionale rispetio alla Valutazione di Incidenza effeftuata presso il

competente ufficio della Regione Toscana;

Documentazione funzionale rispetto ai lavori della conferenza istruttoria del 7/03/06:

- Relazione geologica a fima del dotl. Geol. C. A. Turba “Parere sugli interventi di
bonifica eseguiti e su quelli ancora da realizzare nella parte dell’ex Cava Viti,
attualmente adibita a discarica, che ricade all'interno del Comune di
Montignoso, della quale viene richiesta la deperimetrazione da area a rischio
e pericolosita di frana molto elevata (RF4 e PF4) ad area non soggetia a
vincoli’;

. “Analisi di rischio sul collocamento in discarica di amianto a matrice
cementizia” e relativo All.to 1 (S. Belatti),

- Classificazione dell'area in relazione alla normativa sul rischio sismico.
Definizione dell'esatto posizionamento delle sorgenti captate a scopo
idropotabile e loro raggio di protezione di 200 m rispetto all'impianto.

ATTIVITA PRE-ISTRUTTORIA / Identificazione del quadro di riferimento
programmatico

E' riferita all'analisi delle opere in esame secondo attivita anlerioni rispetto
procedimento, owero alle fasi operative affrontate a seguito della prosentazione di
specifica istanza (Proponente: Programma Ambiente Apuane sp.a) in data 22/06/06
(Prot. N. 23617) inerente:

- variante in corso d'opera;

- cambio di categoria;

- autorizzazione integrata ambientale.

La discarica & altualmente classificata, con Determinazione Dirigenziale n°8732 del
17/12/03, come discarica per rifiuti_inerti ai sensi del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n°36.
L 'autorizzazione all'esercizio rilasciata con DD 8714 del 24 agosto 2005 (riprendendo le
prescrizioni conienute nella DD 8732/03) consente lo smaltimento delle seguenti tipologie
di rifiuti;

CER 010413 rifiuti denivanti daila lavorazione della pletra (marmettola)

CER 170504 terre o rocce (purché non provenienti da siti confaminali /o di bonifica)

CER 170506 fanghi di dragaggio

CER 191209 minerali {es. sabbia, rocce).

Le modalité di conferimento sono le seguenti.

CER 010413 secondo quanto riportato allart. 2 comma 1 lettera a) e nelia tabella 3 del
Decreto 13 marzo

-



2003’
CER 170504 (esclusi i primi trenta cenlimetri di suolo, la torba e le terre e rocce

provenienti da siti contaminati e/o di benifica) secondo quanto riportato allart. 2 comma 1
Jettera a) e tabella 3 del Decreto 13 marzo 2003;

CER 170506 esclusivamoento proveniente dalla pulizia dei corsi d'acqua con esclusione
delle aree porluali e lagunari. | rifiuti dovranno essere stali sottoposti al test di cessione
con le modalita previste deliallegato 2 del Decreto 13 marzo 2003 e 'elualo dovra essere
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del medesimo decreto, Inolre non devono
contenere contaminanti organici in concentrazioni supenion a quelle indicate nella tabella 2
del medesimo decreto;

CER 191206 esclusivamente riferito ai rifiuti di natura minerale e/o lapidea caratterizzabili
come rifiuti ineri e derivanti da processi di franlumazione meccanica, macinazione e
vagliatura della filiera dellindustria lapidea. | rifiuti dovranno essere stali sottoposti al test
di cessione con le modalita previste dall'afiegato 2 del Decreto 13 marzo 2003 e l'elualo
dovra essere conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del medesimo decreto.
Inoltre non devono contenere contaminanti organici in concentrazioni superion a quelle
indicate nella tabella 2 del medesimo decreto.

La richiesta presentata inizialmente si articola nei seguenti punti:

1) classificazione della discarica a discarica per rifuti non penicolosi al sens| e per gl effettl del D.
Lgs. 13 gennaio 2003, n*35, dedicata ai rifiuti derivarti dalla lavorazione della pletra, lerre e

rocce, fanghi di dragaggio, materiali da costruzions contenent amianto, minerali quali sabbia e
rocce, Individuati dai CER 010413, 170504, 170506, 170605°, 191209 e 191302,

2) realizzazione e gestione di cella dedicata al CER 1706057

3) eliminazione delle prescrizioni relative al CER 170504 “esclusi | primi trenta centimelr di suolo, la
torba e le terre e rocce provenienti da siti contaminali e/o di bonlfica” e relative al CER 170506
*esclusione delle aree portuali @ lagunarT;

4) approvazione delle varianti in corso d'opera: suddivisione del loito A nei sub lotti A1 e A2;
insarimenta di telo bentonitico e in HDPE su fondo di argidla compattata nel iotto B;

S) elevazione di almeno tre volte, al sensi dell'art. 10 comma c) del Decreto Ministeriale 3 agosto
2005, de limili di cui alla tabelia 5 delart. 6 de! medesimo decreto, “limitl di concentrazione
nell'eluato per racceltabilita in discariche per rifiuti non pencolosi’;

6) oitemperare alla sentenza del Tribunale di Massa n"254 del & magglo 2006 refativa alla rimozione
del rifiuti individuabili col CER 181302,

7) Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) ai sensi dei D. Lgs. 18 febbraio 2008, n"59.

La conferenza istruttoria della procedura appena richiamala - in data 07/08/06 - ha stabilito
oporre il n in matena di V. E’ stato rilasciato parere favorevole

alle conclusioni riguardanti il punto 4 appena indicato (D.D. N. 8746 del 8/09/06). La
proposta istruttoria, all’'onigine del provvedimento richiesto inizialmente, sfrutta l'indicazione
delia documentazione integrativa individuata atiraverso le problematiche emerse dal punfo
di vista idrografico, nonché la formulazione di prescrizioni specifiche per le restanti
richieste inoltrate con ['istanza. Si allega quale supplemento, il contributo tecnico istruttorio
prodotto in occasione delle attivita richiamate (SUPPL. 1) alio scopo di favorire ultetion
approfondimenti.

' |l decreto 13 marzo 2003 & stato sbrogato e sostitulo dal decreto 3 sgosto 2005 | riferimens allad, 2 del decrato atrogato sono
pertanio sastiiuii dal dfenmanti all'art. 5 del nuovo degrelo




CRONOLOGIA DEL PROCEDIMENTO
(sono evidenziate atfivith di collaborazione e confronto nel contesto delfistrutioria

interdisciplinare)

2/11/06 (Prot. N. 4668 AMB)
comunicazione agli uffici della Struttura Operativa in questa sede dell'avvio del
procedimento e della riunione dedicata alla illustrazione del progetto, finalzzata alla

richiesta di contributo tecnico — istruttorio.

8/11/06, Riunione Struttura Operativa — SEDE
ilustrazione del progetto da parte dei tecnici incaricati, nvolto agii uffici intermi.

8/11/06 (Prot. N. 41439)
Comunicazione di avvia del procedimento presso le amminisirazioni interessate e richiesta

di contributo tecnico -istruttorio (art. 8 L.R. 79/98);

20/11/08, Incontro tecnico - SEDE

convocato dal Dirigente del Settore Ambiente per una prima comunicazione delle
risultanze volta a definire le modalita di gestione del presente procedimento, nvolfo alla
Provincia di Lucca, e ai comuni di Montignoso e di Pietrasanta lra le amministrazioni
interessate al procedimento in ragione della localizzazione della discarica in esame. Si
allega il verbale della riunione (SUPPL. 2),

23/11/06 (Prot. N. 43915)
richiesta al proponente della documentazione integrativa ai sensi DPR 357/97

concemente la Valuiazione di Incidenza ovvero di Studio di Incidenza;

29/11/06 (Prot. N. 45100)
deposito in questa sede e presso le amministrazioni interessate dello Studio di Incidenza

nichiesto;

4/12/06 - (Prot. n. 45824}
trasmissione dello Studio di Incidenza predetto al competente ufficio della Regione

Toscana per richiesta di parere,

5/12/06 (Prot. n. 46095)
richiesta del parere relativo alle integrazioni rivolta alle amministrazioni inferessate;

Prot. N. 186/AMB
richiesta dei contributi istruttori relativi alle integrazioni c.s. presso i Servizi componenti la

Struttura Operativa in questa sede;

25/01/07, Incontro tecnico - SEDE

volto a valutare con la Provinecia di Lucca, sulla base dei dati e degli elementi acquisiti nel
corso della | fase istruttoria, i presupposti utili alla redazione del contnbuto lecnico
istruttorio di competenza;

8/02/07 (Prol. 4359)
richiesta al proponente di documentazione funzionale rispetlo ai lavon della conferenza
istrutforia secondo valutazioni emetse nel corso dell'incontro tecnico del 25/01/07 indicato




nonché del contributo tecnico-istruttorio in materia di protezione naturalistica elaborato nel
contesto del procedimento altraverso l'attivita del Comitato di Gestione Anpil / Lago di

Poria;

12/02/07 (Prol. 4795)
convocazione della conferenza istruttoria del 7/03/06;

15/02/07 (Prol. N. 5182)
deposito documentazione di riferimento richiesta, relativa ai lavori della conferenza;

Conferenza di servizi del 27/02/07 conclusiva della | fase istruttoria

A conclusione della | fase operativa, si considera quale attivita di supporto, l'insieme dei
contributi della prima conferenza di servizi istruttoria affrontata in data 27/03/07. Il verbale
redatto si inserisce quale supplemento, per cgni approfondimento ultariore (SUPPL. 3);

| contributi tecnico-istruttori deile_amministrazioni interessaie pervenuti - esfesi ad
osservazioni e/o segnalazioni - diffusi In copia mediante | lavori della conferenza di servizi
del 27/02/07 - oggetlo di successiva descnzione sono stati inviall da:

Provincia di Lucca - A.n.p.il ‘Lago di Porta" - ARPAT, Dipartimenio Massa-Carrara -
Azienda USL N. 1_ Massa-Carrara / Ufficio G.O.N.ILP. - Azienda USL 12_Viareggio /
Ufficio ISP - Autorita di Bacino Toscana Nord - U.R.T.A.T di Lucca - URTA.T. di
Massa - Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli — Regione Toscana / Seftore tutela e
valorizzazione risorse ambientall,

Per quanto riguarda invece le risulfanze dellistruttoria interdisciplinare in questa sede,
sono slati individuati mediante il Servizio Rifiuti - Bonifiche e il Servizio Aria - Inquinamento

Acustico diffusi attraverso i lavori della | Conferenza di Servizi e di seguito filustrati.

Conferenza di servizi del 20/03/07 conclusiva del procedimento
Conclusiva della Il fase operativa, sfrutta i contributi tecnico-istrutton pervenuli ad
integrazione e/o estensione dei precedenti, diffusi medianta i lavori e di sequito illustrati,

fnviali da.

Comune di Montignoso — Anp.il ‘Lago di Porta" — Provincia di Lucca — Comune o
Pietrasanta — Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli — Sopnntendenza Beni
Archeologici della Toscana - Autorita di Bacino Toscana Nord.

Il verbale redatio & considerato parte integrante del provvedimento finale del presente
procedimento d Verifica,

| FASE ISTRUTTORIA

Il progeito presentato sfrutfa in quesia sede owvero nel conlesto della struttura
operativa di questa Provincia una prima disamina ricorrendo alta illustrazione del progetto
da parte dei tacnici incaricati, nivolta ai responsabili dei servizi componenti la struttura
operativa.

Contributi tecnico-istruttori interni

Il Servizio Rifiuti - Bonifiche in ragione del consolidamento delfe problematiche emerse
intorno agii aspetti idro-geologici relativi alla localizzazione del progetto Hustra in
occasione della | conferenza istrutforia F'analisi svolta:



1. PROBLEMATICHE AMBIENTALI
Sono state approfondite le problematiche ambientali connesse con la richiesta di

smaltimento in discarica del CER 170605* materiali da costruzione contenenti amianto e,
come gia indicato al punto 5 della precedente istruttoria, alla richiesta relativa all'articolo
10 del decreto 3 agosto 2005 che, al comma 1, prevede deroghe per la concentrazione
nell'eluato di una serie di parametri, Nella fattispecie il punto c) prevede fino a tre voite |
limiti indicati nella tabella per discariche per rifiuti non pericolosi.

La discarica & contigua allANPIL del Lago di Porta come gia rilevato sia da questi uffici
che da ARPAT, la quale, in uno studio commissionato nel maggio 2003, scrive che “...la
discarica insiste su di un‘area che presenta varie criticita ambientali, dovute alla presenza
di calcari dolomitici fratturati e due sorgenti subito a valle del sito di discarica. Le acque
delle sorgenti, tramite la Fossa Fiorentina vanno ad alimentare il lago di Porta, area umida
di particolare pregio naturalistico posta subito a valle della discarica..”,

1.1 CEMENTO AMIANTO

Il cemento amianto sara smaltito in cella dedicata (lotto A1) realizzata con i crteri
previsti dal D. Lgs. 36/03 e dal Decreto 3 agosto 2005. Non si rilevano particolari
problematiche purché esso avvenga secondo le indicazioni e prescrizioni previste dalla
normativa (decreto 3 agosto 2005, DM 29 luglio 2004, n°248). E' previsto che le lastre
(opportunamente imballate e protette al fine di evitare la dispersione delle fibre in
atmosfera) siano intercalate a strati di marmettola in modo tale da costituire un basamento
in grado di evitarne la rottura in seguito a movimentazione di mezz d'opera. Cosi come
viene proposto lo smaltimento del'amianto non causa impatti sull'ecosistema del Lago di
Porta. Dal punto di vista della salute umana la tossicita é legata all'inalazione di fibre libere
ed & opportuno che, in fase di rilascio dell’AlA, I'analisi di rischio sulla collocazione
dellamianto in discarica presentata (allegato F) sia approfondita prendendo in
considerazione le modalita di trasporto aereo delie fibre considerando le condizioni
meteorologiche del sito e le aree di possibile ricaduta, cosi come previsto dal D. Lgs.
36/03. Per il resto il cemento amianto non rilascia percolato e lingestione di fibre anche

presenti in acqua non @ tossica,

2LIMITI ART. 10 DECRETO 3 AG 200
Allinterno della Relazione Tecnica Generale presentata, precisamente al § 2.3.2
Valutazioni delle prestazioni del rivestimento di fondo, & presentata un'analisi di rischio
legata all'elevazione dei limiti tabellari prevista dal Decreto. | risultati per il caso peggiore
(rottura dell'impermeabilizzazione ed infiltrazione nel sottosuolo del percolato avente le
caratteristiche chimiche pari a 3 volte quelle della tabella riporiata nel Decreto) sono
indicati nella tabella 20 e si riferiscono alle concentrazioni rilevabili nel punto di conformita
comispondente alla sorgente S1.
Le concentrazioni sono conformi a:
a) - tabella 1/A all.1 parte Il D. Lgs. 152/06 Parametri base acque superficiali;
b) - tabella 1/o all. 2 parte lll D. Lgs. 152/06 Qualita delle acque idonee alla vita dei
pesci saimonidi e ciprinidi
c) - tabella 3 all. 5 parte Il D. Lgs. 152/06 Valori limite di emissione In acque
superficiali,

Tuttavia occorre tenere presente la composizione chimica delle acque delle sorgenti e
del lago (ampliamente nota dalie numerose e continue analisi effettuate da ARPAT, dal
gestori della discarica e da tecnicl Incaricati da questa Provincia) e confrontare con essa la
composizione del percolato nel punto di conformita.



Da questo raffronto si rileva che | parametri cromo, arsenico, nichel e zinco sarebbero
presenti nalle acque di sorgente in quantita superiore a quelia naturale (la concentrazione
attuale é inferiore ai limiti di rilevabilita strumentale).

Attenzione a parte per il parametro cloruri. Dallo Studio di incidenza si legge che
nell ANPIL del Lago di Porta vivono specie animali & vegetali susceltibili alle variazioni di
salinita delle acque. Su questo aspetto || parametro cloruri non desta particolari motivi di
preoccupazioni in quanto di gran lunga alinterno dell'intervafio di concentrazioni fino ad

ora rilevate.

Lindagine si conclude secondo le seguenti risultanze:
Esaminata tutta la documentazione sulla discarica e sull'ambiente circostante si conclude
che in fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere date le

seguenti prescrizioni:

1 — approfondimento degli aspetti operativi e gestionali per quello che riguarda lo
smaltimento del cemento amianto (CER 170605*) nonché studio sulla possibile
dispersione delle fibre di amianto in atmosfera a seguito di rottura delle lastre;

2- Ia deroga di cui allart. 10 comma 1 lettera ¢ del Decreto 3 agosto 2005 (elevazione fino
a tre volte dei limiti tabellari della tab. 5 del Decreto) non pud essere applicata ai parametri
arsenico, cromo, nichel e zinco in quanto, nel caso ipotetico di non perfetta tenuta del
fondo impermeabilizzato della discarica, tali elementi chimici sarebbero riversati in acque
sotterranee e superficiali che attualmente ne sono prive (o comunque vi sono disciolt in
concentrazione inferiore al limite di rilevabilita strumentale),

3 — | rifiuti non devono contenere le sostanze di cui all'art. 10 del Decreto 3 agosto 2005;

4 — realizzazione degli strati drenanti intermedi per la raccolta del percolato (cosi come
previsto dal progetto del 1997 gia approvato dalle provincie di Massa Carrara e Lucca), al
fine di minimizzarne il carico idraulico sul fondo delia discarica (in attuazione a quanto
pravisto dal D. Lgs. 36/03 allegato 1 punto 2.3).

5) - realizzazione di un piezometro di controllo da ubicare allintemnc dellANPIL del Lago
di Porta (vedi cartografia allegata). Il piezometro dowrad essere perforato a carotaggio
continuo fino a raggiungere il substrato roccioso (profondita presunta 20 m da Indagini
geofisiche condotte nel 1995/96 a supporto del progetto di realizzazione delia discarica)
ed ivi attestarvisi per almeno 5 metri. Previ accordi con la Regione Toscana Bacino
Toscana Nord tale piezometro potra costituire parte integrante della rete di monitoraggio
del Piano Regicnale di Tutela delle Acque.

6) - predisposizione ed effettuazione di un piano di monitoraggio delle acque sotlerranee
e superficiall con prelievo di campioni dalle sorgenti, dalla Fossa Fiorentina, dai plezometri
allinterno della discarica, dai pozzi vicini e dal nuovo piezometro di cui al punto 5) prima
dell' attivazione dell'esercizio della discarica per i nuovi rifiuti. Cio al fine di stabilire lo stato
delle acque pre esercizio anche in considerazions della presenza di una zona industriale
contigua alla discarica e di un impianto di gestione rifiuti adiacente (in procedura
semplificata). Si icorda a tal propoesito che a questo Servizio sono stati segnalati episodi di
inquinamento della Fossa Fiorentina dovuti a sversamenti di idrocarburl e/o mammettola
nella Fossa Fiorentina (documentazione agli atti} provenienti dalla zona industriale.

Per il monitoraggio si potrad prescrivere I'utiizzo di sonde multiparametriche operanti in
continuo in almeno tre punti ritenuti pit significativi (esempio S1, P21 e nuovo Pz8)

&



Assieme al Piano di monitoraggio dovra essere presentato un Piano di intervento
operativo in caso di emergenza ambientale connessa con le acque di falda che tenga
conto non solo delle diffusione del percolato in falda ma anche di eventuali incidenti
connessi allatlivitd della discarica (fuoriuscita di idrocarburi dai mezzi d'opera, rottura
vasca o tubazioni di raccolta del percolato ece. ecc.).

Il monitoraggio delle acque sopra descritto dovra essere ripetuto con le medalita descritte
nel D. Lgs. 36/03 allegato 1 punto 5.7.

It Servizio Aria e Inquinamento Acustico con riferimento alla qualita dell'aria ha affermato.

che “durante i lavori di adeguamento della profondita del Iotto A e di ricollocazione dei
rifiuli dal lotto B al lotto A dovranno essere adottate tutte le tecniche per la riduzione della
propagazione delle polveri.” In relazione al rumore ha invece considerato che "deve
essere presentata una valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in
acustica ambientale, tenendo In considerazione il piano comunale di classificazione
acustica approvato dal Comune di Montigneso ai sensi della L. 447/95 (nella relazione
tecnica generale si fa riferimento alla precedente classificazione ai sensi del DPCM
01/03/91).”

A lale proposito il proponente ha inviato una nola (acquisita in data 11/12/06 ~ Prot. N.
456627) con allegato certificato di iscrizione in qualita di tecnico competente in acustica
ambientale’ contenente una dichiarazione circa il rispefto di quanto previsto dalla
pianificazione acustica comunale,

Contributi tecnico-istruttori delle Amministrazioni interessate

Sono stati considerali - nella | fase operativa - eslesi a segnalazioni e richieste di
documentazione Integrativa, successivamente diffusi in copia mediante | lavori della |
conferenza istruttoria del 27/02707.



Autorita di Bacino Toscana Nord — Prot. N. 48227 del 23/12/06 (nola anticipata via

telefax)

“In relazicne alla richiesta in oggetio, visto il parere del Comitato Tecnico espresso nella seduta del
7/12/12006, si esprime una raccomandazione affinché ci sia un attento controllo sulle problematiche
ambientali con particolare nguardo alis stabilitd delle pateti della discarica. sa interne che esterne, con un
attento & frequente monitoraggio delle stessa soprattutta in concomitanza di rilevant fenomeni meteorologici.
Particolare aitenzione dowra essere posta par cid che cancerne Ia proteziona delle acque sottesranee da ogni
posshile fonte di inquinamento anche mediante gli approfondimenti necessan a chiarre ['effettiva
circolazione sotterranea & le possibill interferenze con la discarica olfre a prevedere I'esecuzione di un

monitoraggio delle falde/a

Autorita di Bacino Toscana Nord — Prot. N. 10143 del 27/03/07 (nota anlicipata via
telefax)

Comunicazione volta a confermare il contenuto della nola precedentemente
esposta,”...che in parte & slato accolto anche dalla ditfa proponente”, considerando inoltre
" . l'opportunita di caratterizzare |'acqua di falda anche a monte della discarica al fine di
valutare I'effettiva influenza dell'opera in argomento.”

Autorita di Bacino Toscana Nord — Prot. N. 8710 del 14/03/07 (nota anticipata via
telefax)

Facendo seguito alie comunicazioni precedenti, concorda con le affermazioni conlenule
nella noia del Settore tutela e valonzzazione delle nsorse ambienlali (inviata con prot. n.
56306/124.12.04) diffusa ad eslensione dei lavori della conferenza jstruttoria del 27/02/07,

URTAT - Lucca - Prot. N. 48227 del 23/12/06 (nota anticipata via lelefax)

*.. Le opere previste non interferiscono con opere idrauliche classificate, L'area risulta di particolare interesse

al fini della risorsa acqua per la presenza dell'acquifero itoide & per le connessionl con le sorgenti di Porta,

Dagli elaborati prodotti | relatori individuano due gruppl distinti di acque in base ad alcuni dati chimici

analizzati nel pochi anni di osservazione. Dallesame dei dati @ dagli studi ciati tuttavia appaiono delie

situazioni apparentemente nron analizzate, nelle quali si evidenziano anomalie dells acque di sorgente, che

male si spiegano con crcoiazioni asclusivamente di tipo profondo. Partanto si ritiene che debba essere posta

la massima attenzione per cid che conceme la protezione delle acque sotferranee da ogni possibile fonlte di

inquinamento:

- mediante approfondimenti necessari a chiarire leffettiva circolazione sotferranea e le possibill interfarenze
con la discarica;

- mediante l'esacuzione di un monitoraggio delle falde/a.”

URTAT - Lucca - Prot. N. 7680 del 6/03/07 (nota anticipala via telefax)

Comunicazione volta a confermare il contenulo della nofa precedentemente
esposta,"...che in parte & stato accolto anche dalla ditta proponente”, considerando inoltre
*,..lopportunita di caratterizzare I'acqua di falda anche a monte delia discarica al fine di

valutare |'effettiva influenza dell'opera Iin argomento.”

URTAT - Lucca - Prot. N. 8710 del 14/03/07 (nota anticipata via lelefax)

Facendo seguito alle comunicazioni precedent, concorda con le affermazioni confanute
nella nota del Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (inviata con prot n.
56306/124.12.04) diffusa ad estensione def lavori della conferenza Istruttona del 27/02/07.

Provincia di Lucca - Prot. N. 885 del 11/01/07 (nola anticipata via telefax)

*.....Si premette che il presents documento & stato elaborato tenendo conto delle precisazioni conienute

nella nota n. 188/06 dei 14,12.08 delle sccieta Programma Ambiente Apuane Spa (acquisita ai profocollo di
questAmministtazione al n. 226088 del 20.12.05), dalla quale, In sintes!, sl rieva

1. La procedura di verifica di VIA ai sensidell'art. 11 LR, 79/98 a cui &l fa nfarimanio & stata attivata:
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per modificare la categoria della discarica da “discarica per inerti” a ‘discarica per rifiutl non
pancsalosi”;

per consentire la realzzazione e gesijone defla cella A1 destinata al conferimento dei rifiuti contenenti
cemanto-amianto;

per lo smaltimento nellz cella A2 di nfiuti attuaimente glacent nel lotto "B" (mediante ii superamento
del limiti di concentrazione dell'eluato da test di cessione, di 3 voite | parametri della tabelia 5 del
.M. 3 82005 per discariche di non pericolosi;

per lo smaltimento nel lotto *B” dalle tipologle di rifiuti costituite da fanghl di dragaggio e lerre e rocce
con daraga come indicata al punio precadente,

2. La procedura di verifica di VIA, ai sensi deil'art. 11 L.R. 79/98, a cui si fa riferimento ¢ Inerente
esclusivamente alla prima fase di costruzione e gostlono dell‘lmplanho fino alla quota di + 20

Da tale chiarimento si evince che quest Amministrazione non & gravata da variazioni progettuali di
opere insistenti sul proprio teritorio ma & *Amministrazione interessata” al sens| dell'art. 8 comma 3 2) deda

LR n. 78/98.

In relazione a quanto sopra si invia il relativo parere,

Si rileva in via preliminare la mancata trasmissione da parte sia di codesta Amministrazione sia defla
societd Programma Ambiente Apuane Spa della documentazione progetfuale inerente |2 parte d'impianto
relativa alla provincia di Massa

Infattl non risuita agli athi di questo Ente nassun progetto formalmente trasmesso: gl efaborati di
progetto inviati Informalmente nefl'agosto 2006 e quelll inviati con la nota n. 188 (gid identificata) non
risultato solloscritti dai progettisti

Pur rilevando aspetti determinanti la possibiléa di rigetto deliistanza per incompletezza degli eiaborati

progettuali, si & comunque proceduto alla fase istruttoria rievando e seguentl problematiche, derivanti
anche dalla carenza di documentazione presso questo Ente.

mg_m_m_amg si rlﬁene, inoitre, che la docunenumne pwgemﬁle nfenta ia rea&zazbnc deua
cella destinata al conferimento dei rifiuti contenentl cemento-amianic debba necessaramente
comprenders una relazione sulle modalta gestionali che definisca | punti specificatamente indicati
nell'allegato 2 al DM 3.8.05 e, in particolare, dovranno essere definite le modalita di riempimento in
modo da garantire adeguata stabilitd de¥'ammasso offre alla protezione della cessione asrea delle

fibre,

2. Sanlenza del Tribunale di Massa n. 254 del 5.5.06: valutazione degll effetti di potenziale inierferenza
con il progetto in questons;

3. Classificazione, mediante certificatl analitici, del rifiuto identificato dal CER 19.13.02, oggetto di
trasferimento dal lotto B al lotto A2 della discarica, per supportare ulteriormente la scelta deda
idonea procadura di VIA;

4. Al fine della valutazione della relazione d'incikdenza trasmessa con la nota n. 17930 del 5.12.06
{acquisita al protocalio di questo Ente al n, 216855 del 5.12 08), dovra essere valutata la necessita
di acquisire un parere in merito da parle del competente Servizio della Regione Toscana e
dell' ANPIL *Lago di Parta”,

I
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12.

13.

14.

15.

16.

Si segnata inaltre 1a nacessita di valutare | possiill effetti di tossicta su flora, fauna e habitat inteso
come specie presenti nel s, interessati da un possikile fenomeno impropno di rilasco del percolato

della discarica,

Al fine di poter valutare la possibilita di conferire in dercga con quanto previsto dalla normativa,
tipologie di rifiuti che superano i limiti di concentrazione delleluato da test di cessione di 3 volte |
parametri della tabella 5 det DM, 3.8.2005, sl ntlene necessatio prevedere, come indicato al punto

b) dell'art 10 de! DM 3.8.2005, i rlasclo ¢i autonzzazion! spacifiche per tiptlogia di rifiulo e, come
indicats al punto c) @ previa presentazione ¢ una relazione tecnica di valutazione del rischio

specifico,
necessitd di presentazione della documentazione prevista dall'aliegato 2 al D. Lgs 36/03 per

discarica per rifiuti non pericolosi (Planc di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione
post-operatvia, di sorveghianza e cantrollo e finanziario).

indicazione delle classificazione dell'area in relazione alla normativa sul rischio SiSmico

definizione dell'esatto posizionamento delle sorgenti captale a scopo idropotabile e loro raggio di
protezione di 200 m rispetto alfimpianto;

Approfondimenti idrogeoiogici proposti:

« Elaborazione di aimeno 3 sezioni idrogeclogiche che comprendano la sene carbonatica e le
alluvioni In cui sia individuata Finterconnessiona tra i 2 acquiferi present|,

« Esecuzione di misure di velocitd di fitrazione nell'acquifero carbonatico anche ricorrendo
allutilizzo di traccianti inerti, per individuare eventuali misure cautelari da ntraprendere in casi
di sversamenti dalla discarica.

« Progettaziona un plano di monitoraggio in tempo reale del parametr idrodinamic pid
significativi in funzione degli scenari attesi di rischio di inquinamento.

Valutazione della necessita di progettazione di un sistema di monioraggio e di allarme in tempo
reale della stabilita dai frontl rocciosi alfinterna della discarics, ad esempio ricorrendo a stazioni
robotizzate con prismi rifletiori da installare in aree a pil elevato rischio.

Necessita di un elaborato progettuale raffiqurante le fasi di congurzione /o chiusura della discarica
aquota 20 m sim;

Verifica della conformita delfla viabilith esistente in reiazione alle specifiche definite dal soggetto
gestore della Via Aurelia;

Elaborato di sggiomamenta rguardante le interferenze fra e acque superficall meteoriche
provenienti dalla discarica e la fossa fiorenting, nel quale sia verificata la tenuta idraulica defla
sazione del punti di immissione, per evitare possibili fenomeni erosivi sia della sponda che di tutto
{'alvea nelle vicinanze dall'immissione stessa.

Profilo delle quote di realizzaziona del fondo con rappresentazane dele celie di progetio e quefle
realizzate,

studio sulle modalitd del trasporto aereo delie fibre, secondo quanto disposio dall'ultimo paragrafo
del punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto leglslstrvo 13 gennam 2003 n“3s.
: stato . DCU 2CE

ila proble
Presupponendo perd che presso codesia Amministrazione moitl degll argomenti trattati siano gia

stati oggetto di approfondimento, in subordine, questo Ente resta a disposiziona per un'incantio lecnico volto
a definire nel dettaglio gli effettivi argomenti da approfondire anche mediante richieste di integrazicne alla

ditta rchiedenta "



Azienda USL 12 — Viareggio / Ufficio ISP - Prot, N. 1027 del 12/01/07 {nota anticipala

via lelefax)
“Esaminala ia documentazione inviata a questa azienda USL 12 dalla ditta proponenteé con nota del
&/11/2006 e successive integrazioni volontarie inviate con nota del §/12/08, si rileva quanto segue.
Al fine di prevenite possibili affottl sanitari da fatfori di impatio ambientale, & necessario minimizzare |
determinanti di inquinamento, in particolare atmosferico ed acustico, sia nelle fasi di realizzazione che nelie
fasi di gestione dell'impianto.
Per consequire tali obblatlivl occorre:

apphcare determinate pracedure operative,

. adottare le migliorl tecnologie repenblll sul mercato per macchinafi @ mezzi e mantenere gl stessi in
perfetta efficlenza.”

Azienda USL N. 1- Massa — Carrara / Ufficio G.O.N.LP. - Prot. AMB/130 del 13/01/07

(nota anticipata via lelefax)

“Con riferimento alla richigsta di contributo istruttario relativo atla pratica indicata in oggetto, si comunica che
il Gruppo Operativo Nuavi insediamenti Produlthi di questa Azienda USL. 1 ha espresso e seguenti
osservaziani,

La varlazione di categoria richiesta e per ka quale viene effettuata la verifica ambientale ai sensi defl'at. 11
L R. 70/98, proveds il passagglo da discarica per inerfi & discarica per rfiuti nen pericolosi, Nello studio
prasontato, questi ultimi vengono identificati, allinfuon di quedi contenenti amianto, unicamente con i codici
CER. Tale dassificazione non consente una identificazione puntuale del rifiuto (es. processo di provenienza)
che consenta di valutare gli effetti amblentali delfopara.

Non vengono fornite le motivazionl defa richiesta di elevare di almeno tre volte | limili di cul alia tabella 5, arl.
8 DM, 3/2/08 Non & specificato per quall parametri venga richiesta tale deroga e consaguentemente ron
stata effettuata una analisi puntuale def rischio che la deroga comparta.

Quanto sopra riportato ¢ sembra fondamentale in considerazione de! fatto che le conclusions riportate dasio
studio sul circuiti di alimentazione delle acque sottostanti la discanca sono basati su dati frammentan e non

su uno studio organico ”

Consorzio di Bonifica Versilla — Massaciuccoli - Prot. AMB/138 del 13/01/07 (nota

anticipata via telefax)

Descritia la documentazione acquisita nspeltivamente con prot. N, 11827 del 24/10/06 e
successivamente con prot. n. 11532 del 6/12/06, si afferma che *..Non & Bustrato con
sufficiente dettaglio il sistema di raccoita ed allontanamento delle acque meteoriche interagenti con i rifiuti
(percolati) e delle acque meteoriche non interagenti con | rifiuti, con particolare riguardo agll effetti prodott
sul canale di bonifica denominato fossa Fiorentina, Si chiede pertanto una documentazione integrativa in
proposito al fine di accertare un non aggravio degli altuall afflussi della fossa Fiorenting, sia in termini di
qualita delie acque che in terminl di portate. Si chiede inaltre di precisare se & prevista la tealizzazione di
manutatti interferentl (attraversamenti e paralielismi) con lo stesso corso d'acqua.

A.R.P.A.T. - Massa Prot. N. 1659 del 18/01/07

I contributo in esame ¢ stalo redatto con il Dipartimento provinciale Arpat di Lucca

‘;...evidenziando aleune criticita che pensiamo dovranno essere meglio definite nel prosieguo dell”istruttoria.

n particalare:

°  Per guanto riguarda I'drogeoiegla delia zona si riportano e si ctano siudi effettuali che metterebbero in
avidenza l'esistenza di due circulti Idrici sotterranel separati, alimenfali da baoini di provenienza ed
affinita diversa: uno alimenta le sorgenti 8l piede defe Rupi di Porla e 'altro |a faida di planura
S| ritiene che | risultati degli studl presentati non chiariscano in modo certo dove vadano a finire lo
acque meteoriche che ¢adeno nellimbuto dells cava e nel suo intorno. E' necessario spocificareé con
quale acquifero | fondo le pareti naturali della discarica siano in callegamento, Questo anche per poter
monitorare in fuluro | bersagli di possibill nquinanti provenientl dal sito di discarica

“  nella zona sono presenti diverse sorgenti, defle quall almeno tre, scaturiscono al piede del versante
reccioso in prossimita dol contstto con i depositi aluvional e che alimentano atfraverso la Fossa
Fiorentina I'area umida di Porta. Siccome |e sargenti che scaturiscono al piedi della Rupe di Porta
passaro softo la discarica, potrebbaro influenzare diretlamente fa qualita finale dalle acque dellarea
umida, || mantenimenio o miglioramento delle caratteristiche deliacqua & un obiettivo di primarnia
importanza per la funzionalta dellarea umida. |l fatto che 'acqua della Fossa Fiorentina non sia onea
al consumo uMano non autorzza a considerare || sistema idrico delllANPIL come “non di pregio® e
pertanto non meritavale di intervent! atti a migliorarne la qualita.
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»  L'ANPIL del lago di Porta & contigua all'area della discarica e pertanto la stessa non & da considerara
‘fultima delle attivita umane ivi presenti a poter causare effetti negatvi aliecosisterma del lago® come
descritta a nel paragrafo 3 6 delia relazione tecnica generale,

= Laregimazione & raccolta delle acque superficiall nella parte finale deve essere modficata, in modo tale
che sia garantita una efficace decantazione ~ sedimentazione prima delio scarico nella fossa fiorentina.

*  Lavalutazione presentata riguarda solo il termitorio della provircia di Lucca, mentre la descrizione degli
mpatti sl Imita a descrivere || progetto precedentemente approvato per la provincia di Massa Carrara
alencando e descrivendo semplicemante | processi. Sarebbe opporiuno presentare una valutazione
integrata dalle due Provincie

Alla kice di queste conskierazionl di caratiere generali @ comunquée opportune ricordare che:

< la discarica & nata per || confarimento esclusivo di marmettola derivante dalla lavorazione delle
pietre e per venie incontro alle esigenze di un tewitodo dove tale tipologia di rifuto & quella
maggiormente prodolta,

% 1 sito di discarica secondo i criteri del D. Lgs, 36/2003 in base al quale, sia la discariche per
rifiutl inerti che quelle por rifiut speciall non pericolosl, di norma non dovrabbero essera ubicate
in cormspondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale, @ pertanto non
sarebbe koneo salvo autordzzazione ala roalizzazione da parte defle amministrazioni
competenti attraverso provvedimento motivato,

Da queste considerazioni e per ['iter fin qui saguito ne consegue che:

4 siccome nol progetto viene richiesto di modificara la catagoria della discarica &l fine della sua
riclassificazione a discarica per rifiuti spaciali non pericolosi dedicata ai rifiutl  derivanti dalla
lavorazione dalla pietra, tarra e rocce, fanghi di dragaggio, materiali da costruziona contenent
amianto, minerali quali sabbia e rocce, individuall rispettivamente ai codici CER 01.04.13,
17.05.04, 17.05.08, 17.06.05, 19.12.09, 19.13.02, sarebbe opportuno che venissero invece
definite univocamente le tipologie di rifiuti conferibili.

& Le diverse tipologie di rifiuti dovranno essere correlate da opportura cerlificazione analitica,
conformemente alle disposizioni contenute efo richiamate dal D.M. 3 agosto 2005 ed In
particolar modo dowrd essere dimostrata analiticamente fa non pericolosita delie tipologe di
rifiuto contraddistinte da codici CER "voce a specchio”™.

< Sempre dal punto di vista analtico, considerata la possibilita di dassificare come pericoloso un
rifiuto con pH con valorl di < 2 oppure = 11,5, a scopo cautelativo deve essere evitato Il
canferimento di rifiuti o materiaiconpH =202 11,5

< Infine vanno resi espliciti quali sono | parametr per cul viene richiesto di elevare di almeno tre
volte | limiti di cui alla tabella 5, art. 6 D.M. 03/08/2005 e, considerata la struttura geolegica
dell'area ed il contesto nel quale & inserita, sarebbe opportuno che i nfiuti conferiti avessero
comungue una prova di cessione conforme a quanto previsto per i rifiuti inerl.”

Comitato di Gestione A.n.p.i.l. Lago di Porta - Prot. N, 3569 del 2/02/07

Tale elaborato é stato frasmesso in qualita di contributo istruttorio esterno dal Sevizio VIA
all'ufficio di rifenmento delfa R.T. con Prot. N. 4597 del 10/02/07 in ragione del
progressivo consolidarsi delle problematiche relative alla protezione naturalistica. £’ stata
integrata in tal modo, la verifica in ambito locale rispetto allo Studio di Incidenza
presentato, affidata al Comitato di Gestione A.n.p.il, secondo una comspondente attivita
volta ad ampliare secondo |l livello di competenza individuato in ambito regionale le

questioni emerse.

Le risultanze trasmesse si riporfano di sequito;

* _ aseguito della riunione conclusiva del Comitato tenutasl in data 11/01/2007 (Verbale n 01/2007) si
comunica il seguente parere quale contributo istruttorio aa procedura in oggello.

Il sito destinato a discarica @ stuato a rdosso delle Aree Protette denominate Lago di Porta” (MS) e "Lago e
Rupl d Porta” {LU). Le due Aree Prolette costituiscona di fatto un unicuum ambientale, per cui sono state
Individuate come un SIR, sito di importanza Reglonale (SIR 135 Lago di Poria) e riconasciute dal Ministero
dellAmbiente e dalla Comunita Europea quaie ZPS, Zona di Protezione Speciale ai sensi delle Diretlive
79/409/CEE & 92/43/CEE. Nela scheda del SIR redatta dalla Regione Toscana (ved| Deliberazione GRT n.
844 del 05/07/2004) tra le principall misure di conservazione da adottare, vl & quelia relativa alla “Riduzione
degil impatt diretti e indiretti dalle attivita antropiche e cellisolamento del sito” e-le indicazioni per le misure
di conservaziane suggeriscono la “Prosecuziong degll intervent/ per If miglioramento della quaiita delie
acque e per | rallentamento gel fenomeni di inferriimento”
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L'area umida di Porta & quindi un area soggetta @ migloramento ambientale, su cul bisogna vigilare per
evilare rischi di degrado ed ingquinamento della slessa. Tra l'altro I'area protetta sl trova a ridosso di un
sistema roccioso di lipo carsico che rappresenta una parte del bacine di afimentazione delle sorgenti.
Pertanto per qualsiasi Intervento di attivitd produttiva, ed In particolare per una discarica come quella in
trattazione, nelie aree contigue alf ANPIL dovranno essera valutali sttentamente | sequenti aspett.

1) Garanzia delia non conlaminazione del sito naturale con le acque inquinate [per esempic acque di
lavaggio o di parcolazione) provenienti dal sito produttvo;

2) Caranzla di assenza di percolall che possano penetrare neila falda e quindl nelie sorgenti che
afmentano limmissario del Lago,

3) effetti possibill in caso di eventi atmosfericl eccezionall sull'area proelta dervanti callintarazione tra
l'impianto dells discarica ed Il territorio ad essa circostante,

4) possibiita di controill sul conferimenti e sulle modalita di stoccaggio, oltre che dagli enti preposti,
anche da parte di Commissioni all'uopo costituite;

5) aumento del traffico pesante suila slrada stalale Aurelia,
Ala luce dela fragilna del sito di discarica, dovuta alla natura carsica dedie rocce del fondo e alla contiguita
con un area naturale profetta, sarebbe opportuno depositare nella discarica rifiuti che per se stessi diano
affidabiita nel tempo sia In considerazione dei percolatl nlasciati dai materall conferiti sia del degrado della
impermeabifizzazione. La discarica, infalfi, era stala onginanamente individusta ed utiizzata per o
smaitimento della marmettoia dopo amplo confronto fra Istituzioni e societa clvie per risolvera uno del
maggiori problemi del termitorio che al tempo era fonte di inquinamento del fluml, La mammettola, quale
residuo delia lavorazione del mammo e del granito, garantiva in modo assoluto quella stabilits nel tempo,
necessaria per un'area con le valenze ambieniali sopra descrilte, a cul oggl bisogna cercare di avvicinars,
Pertanto riguardo alle proposte di materiall da conferire ritenlamo che destano forte preoccupazione |
materiali diversi da mammetiole e inertl. Inollre, i materali provenienti dalle bonifiche, (CER 19,12.09),
incongrul alla destinazione attuake deila discanca, ma gid presentt nel silo, dovranno essere trasferili in
un'area idonea, e tale trasferimento necessiterd di una particolare attenzione In fase istruttoria e di un
parlicalare controllo in fase esecutiva. Ultericri conferimenti (CER 19.12.09) andranno, ovviamente, vietati
Le preoccupazioni relative al tipe & materal conferibdl In discarica nascono dal pericolo di una
concenfrazione flungo le catene frofiche dellarea. Anche se lo concenirazioni di sostanze tozsiche nalla
acque afferenti fossero molto infenon ai imili o legge, nmane la possibiita (non discussa nella V1) che nel
bacino lacustre sono possibili fenomeni di aceumuio neghl habitat e/o nelle refi trofiche che potrebbero
portare nel tempo a concentrazioni sufficienti -a spostare equilibrl Interspecilici e, dunque, modificare
irreversibilmenta ed imprevedibiimente le biocenosi
In relazione &l traffico pasante generato dallimpianto & fondamentale che essa non aumenti olfre il imite dei
4 camionfora previstl in progetto, onde limitare al massimo l'\nquinamento generato dagli aulomezzi (palven,
rumore, gas di scanco). Inoltre, un eccessivo aumenio del traffico pesante potrebbe generare rischi
accessivi ali'ingresso dell'Area Protelta soprattutto in occasione delle visite didattiche, scolastiche e guidate
in genere, che aumenteranno nel tempo grazie al pregett di valorizzazione dell’ANPIL portati avanti in questi
anni,
Il Comitato, preso atto delia richvesta avanzala e letti gli elaborali prodofti, valuts che:

1} ilrischéo di Inquinamento delle acque viene ammesso dagli stessi tecnici,

2} non cl sembra adeguatamenta studiata la circolazione sotteranea della zona di Porta: occorrerebbero
approfondimenti in tal senso;

3) & stato sottovalutato ii rschio di rottura della geomembrana; una rotlura elevata della stessa potrebbe
avvenire a distanza di molti anni e lo conseguenze aon vengona rese note;

4) nella relazione vengono stimafi | valon dei contaminanti del percolato, In caso di roltura della
geomembrana (a breve e lungo lemine), per dimastrare che peli'acquifere i valori sarebbero inferion a
Gquelll nichlestl dal D.Lgs 152/08, non a sambra pessano essere attendiblll stime che si basaro sul
percolato da marmetlola ed ignorano le caratteristiche del nuovi Upl di rifiutl,

5) fra le cause di Inquinamento si dovrebbero valutare anche gii eventuali fanghi e polveri cadutl dai
camion in arrivo sulfa 881, materall che in seguito alle piogge finirebbero nel Lago senza alouna
possibile mitigazions;

6) Il problema del consumi idrci nel pericdo dl attivith dela discarica non pare sufficieniemente

approfondito in quanto sarebbe necessario appurare i consumi causall da lutte le operazioni previste,
compreso il rogolare spurgo del piezometri ed il suo eventuale impatte sui livelll freatici. Tale effetto,
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dovrebbe pol essere posio n relazione con |a situazione idrogeologica del territario nel suo insieme,
situazione che sappiamo essere di progressivo inaridimento,
Relativamente alla "Valutazione d'incidenza” redatta dalla ditta rchiedente si mettono In evidenza | seguenti
aspetti
- inesattezza con cul &i & descritta la presenza di specie flaristicha in realtd mai segnalate nell’area
naturale protetta (es. Aldmovanda veskuloss, Anagalis tenella, Drosera intermedia, Drosera
rotundifolis, Enophorum angustifolivm, Trapa natans ecc, ),

. Sono stati altresi segnaiati habitat che non risultano ad oggl presentl nell'area naturale protetia, in
quante non sono ivi presentl gll sfagnl (Sphagnum sp.pl.) € le specie ad essi associate;

- Nan viana Invece indicato I'habitat "Boschi ripan a dominanza di Salix-alba elo Populirs alba elo
P. nigra" segnalato dalla Regione Toscana nella scheda relativa al SIR 135 Lago di Porta (vedi
Deliberazione Giunta Regionale 5 luglio 2004, n 644 - Attuazione art. 12, comma 1, leit. a) della
L. R, 56/C0 Norme per la conservazione @ la tutela degli habitat naturali & seminaturali, della flora
e della fauna selvatiche. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalita di tutela
e conservazione del Sitl di importanza regionale SIR).
Quanto sopra in relazione all'iter fin qui sequito & con riserva di ulterion confributi a seconda deali svilppi

det procedimento

Regione Toscana — Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali — prof, N.

103986 del 29/03/07 (nota anticipata via telefax)
Tale contributo é stato diffuso con l'estensione dei lavori della conferenza istrutiona per

consentire le elaborazioni conseguenti,

*...Il progetto in questione € limirofe al Sito dl Importanza reglonale 135 Lago di Porta ai sensi defla L.R.
S56/00 (1IT5110022) classificato come SIC e ZPS al sensi della Direttiva Habital e Uccelli (92/43/CEE e
TU409!CEE) e allANN.P.LL. Lago di Poria ai sensi defla LR 49/95.

L'analisi defle componentl biotiche pur ulilizzando dall riportati nel Reperiorio Naturalistico Toscano, nelle
schede S| R.A e rlievi in campo non ha fatto riferimento ala scheda Natura 2000 ed erroncamente ha
indicato col codice natura 2000 92A0 (apparienente all'habitat Foreste a galleria di Salix alba e Fopolus
albaj 'nabitat Laghi eutrofici naturali con vegetazione di ipo Magnopotamion o Hidrocharition dl cul codice &
3150.

11 SIR 135 & un'area umida planiziale e costiera di elevato interasse conservazionistico sia per la presenza di
specie omitiche rare e minacciate che per |a presenza di specie Igrofile inserta in un contesto fortemente
urbanizzato interessato dalla prasenza dl insediamenti abitati e industrial, infrastrutture viarie, strade
sterrate e sentieri.

Pertanio in ralazione al tipo di intervento e alla sua localzzazions, in considerazione dei principali elementi
di crticita esterni e delle conseguentl misure dl conservazione da adottare individuate dalla Delibera di
giunta Regionsle 644/004, si ritiene necessario predisporre un costante monitoraggio dele acque che
alimentano || Lago di Porta (* . .uno profondo legalc ale sorgenti e uno. pla superficiale ...entrambi
enfrano. . nel lago di Poria per tramite della Fossa Florenfina..,” pag, 219) attraverso dei punii di controllo a
monte della discanca, allinterno della stessa e nell ANPLL (a valle della ferrovia) al fine di escludera
qualsiasi incidenza a carnco della discarica stessa e/o adottare ke necessarie misure corretiive, ed inoltra
vengano monitorati i limiti di concentrazione del percelato raccolto nella vasca esdudendo qualsiasi rischio
di tracimazione in caso di particolari eventi meteorici. Contestualmenta all'attivita di monitoraggio prescritta
sarebbe opportuno integrare il quadro conoscitivo relativamente ai circuili idoici sotterranei separati alimentati
da bacini di provenienza ed affinka diversa in quanto nelio studio non si esclude che possano preseniare
contatti 0 fenomeni di interscambio (pag. 125) il controllo delle suddetie attivita deve essere effettuato dagl
enti tarritanall competenti ai sersi della vigente normativa.

URTAT - Massa - Prot. N. 8151del 9/03/07(nota anticipata via telefax)

*...In data 7 agosto 2008 era slala canvocata una pracedente conferenza di Servizi in merito alla richiesta di
variante in corso d'opera, presentata dalla Societd Programma Ambiente Apuane; la motivazione era dovuta
alia suddivisione del lotto A di defta discarica, per l'inserimanto di rifiuti contenent| amianto.

Questo ufficio con lettera Prot. n, 237862 del 31 agesto 2006, aveva evidenziato come non esstessero
glementl ostalivl al'accoglimento dellistanza Si aggiungevano comungque alcune osservazioni in merito alla
caratierizzaziong kirogeologica del sito, sotlofineando I'esiguita delle analisi chimiche prodotte che, di faltg,
poravano a una descrizione nan esaustiva della circolazione idrica selterranea, In chiusura s| richiedeva dil
poter esaminare lo sludic commissionato dall'Amministrazione Provincale dl Massa Carrara al geologi
Bompressi a Masiottoni, relativo alla caratterizzazione idrogeologica di tale parte di territorio.
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Successivamente sono stati analizzati alin elaborall prodotti da Programma Amblente Apuane per la
Procedura di Verifica Ambientale, oltre al citato sludio idregeoiogico Bomprassi-Manofton!.

Per quanto riguarda l'allegato della relazione geoloalca a firma del doit Carlo Albero Turba, preme
sottolineare guanto segue, In tale decumento viene npercorso liter legisiativo della normativa sismica a
partre dall' Ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di tale
analisi, Il Professionista afferma erroneamente che il Comune di Montignoso rcade sotto il profila sismico, in
Zona 3, con accelerazione sismica orizzontale massima a, = 0159,

Tali asserzioni non sono esatte, come di sequito viene spiegato,

L'OP.CM n 3274, con decorrenza dall' 8 maggio 2003, dala della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, ha riclassificato || territeo italiano in zone sismiche comprese tra 1 e 4; tutta Ia Provincia di Massa
Carrara (e quindi anche il comune di Montignoso) & stata classificata in Zona 2.

Tale classificazione & siata convalidata in ambito regionale con la Del. G.R. n. 604/2003, nella quale viene
confermata ia zona 2 per wita 1a Provincia; questo comporta che In essa si considerala un'accelerazione
ofizzontale massima = 0,25g (All, 1, paragrafo 3.2,1 deli'O.P.C. M. n, 3274/2003),

Successivamenie vna npuova ordinanza P.C.M. n 3519 del 28/04/2006, ha stabiiito | criteri per
l'indwviduazione delle zone sismiche in ambilo nazionale,

La Regione Toscana ha recepito tale indinzzo e con la successiva Del. G.R. n. 431 del 19 glugno 2006, ha
rivisto alcune dassificazioni. In tale caso & stata Islilulta una neova zona, denominata 35, nelia quale (punto
b della Delibera): . .non viene diminuito il livello di proteziona precedente o lo costruzionl devono essere
progettate con le aziani sismiche della zonn 2°. Questa nuova classificazione, ha cosl portato | comuni di
Carrara, Massa ¢ Montignoso In Zona sismica 38, mentre il resto della provincia é nimasto in Zona 2; questa
modifica sul tre comuni, comporta, unicaments, che lanalisi di moerito sui progettl consegnati presso
F'URTAT, sia affetiuata estraendo un campione mensile corrispondente al 10% delle pratiche depositate,

Per rafforzare quanto stabilito per le zone 3S, |a Regione ha promulgalo la Legge n. 24 del 21/06/2008, dove
all'art. 1, comma 1 si legge: “..qualora dalindividuazione delle zone sismiche. denvi il passaggio di una
zona da un grado di sismicitd maggiore ad uno minore, alle zane inferessate dalla diversa classificazions, si
applica comunque la normativa tecnica prascritla per la zona a sismicitd maggiore”.

In sintesi, il Comune di Mantignoso dal 2003 al 2006 & passato da una classificazione di Zona sismica 2 a
3S; per esso accellerazione orizzontale massima & perd rimasta sempra la medesima e precisamente a=

0.253. _

L'esame degli altri elaborati prodotli, ha sviluppato nuove considerazioni in meriip ai rappaorti tra il corpo

discarica e I'acquifero contenuto nel substrato roccioso, comprase le connessioni con le sorgenti di Porta,
Brevemente, si riportano le riflessioni pld importanti.

» Per la caratterizzazione idrogeologica delfarea, sl & fatto riferimento ad una carta plezometrica
refativa alfanno 1996, che potrebbe essera nen troppo significativa della situazione reale.

» Le sorgent che alimentano il lago di Porta vengono a giorno in prossimita della via Aurelia 2 si
scaricano all'intemo della Fossa Fiorentina. Nella refazione di Programma Ambiente si riportano |
dati chimicl delle poche analisi effatiuate nel periodo 2000-2003. Sulla base di questi dati si afferma
che possono essere distinti due gruppi di acque. Un'analisi pit accurata di tali valori , evidenzia perd
che tale distinzione & possibile solo nei campionamenti del'anne 2000, mentre In quelll dal 2002 &
2003, non appare cosi nelta

» Anche nello studio effeltuato dai geol. Bompressi @ Mariotlon, questa distinzione non appare cosi
evidenta, come invece & sostenuto da Programma Amblente. In particolare, lo studio nporta un
elenco di analisi effettuate sulle acque delle sorgenti di Porta, nelle qual si notano anomalie
(Inquinamenti di origine organica), che male sl splegano con circolazionl esclusivamenta d| tipo
profondo.

In conclusiene, si pud affermare quanto segue:

= |e caratteristiche strutturall e dell'impermeabllizzazione della discarica sono da ritenersi idonei anche
per lo smaltimento dellamianto.

» par guanto riguarda l'accellerazione grzzontale sismicd, appare necessano rivedere | cakoll
effetiuati sulla stabilita, qualora siano stall ulfizzati valori infericri.

» riguardo delle acque superficiali e sotterranes, restano, comunque, da approfondire le coroscenze
sul quadro idrogeologico del silo, partendo dal prim| interessant! risultall & dagli spuntl interpretativi
forniti con gli studi sopra citati.

Preso atto che al momento | punti di monitoraggio defla falda, rappresentati da pozzi e sorgentl, sono
localizzati tuthi e solo a valle dell'ex Cava Vitl, si ritiene oppoduno realizzare, almeno, un nu

moniaraqgio da collocare a monte della discarica, in grado quindi di rilevare fe caratteristiche idrochimiche
della falda non influenzata dal corpo del rifiutl, tale pozzo parmettera, inoitre, di verificare Fattuale quota
piezometrica e misurarme la variazioni nel tempo, anche in rapporto agh aventi meteorici. Siamo consapavol
che limpegno economico per la reali2zazione di tale opers, per |a quale g'ipotizza una profondits non
inferiore al 100 metri, sia notevole, ma riteniamo che sia fondamentals anche [a caratterizzazione della
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quaiita delle acque che poi aftraverseranno in sotterraneo || corpo discarica. | dan del monitoraggio
quantitativo e gualitativo della falda a monte e a valle della ex Cava Viti permetieranno di approfondire le
informazioni sull'assetto drogeologico dell'area. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive del pozzo,
sara necessario considerare sia le particolarita delie rocce da attraversare, sla la composizione chimica delle
acque softerranee.

Infine, ma non per imporianza, §i rleva come un talé monltoraggio potra avere rifless| sicuramente pasitivi
sulla popolazione locale, che In tal modo avra 1a possibiita o valutare, complessivamente e nel tempo,

l'impatto della discarica sul territorio.*

Il FASE ISTRUTTORIA
La comunicazione delle nisultanze del presente procedimento — a conclusione della prima

fase dell'atfivita istruttoria - & slata affermata nel corso della conferenza di servizi del
27/02/07, secondo la disposizione ad acquisire finsieme degli elementi denvanti dalla
disamina deffa documentazione integrativa presentata dal proponente.

Contributi tecnico-istruttori pervenuti ad integrazione della | fase istruttoria
anticipati via telefax in occasione della convocazione della conferenza conclusiva del

20/03/07 e diffusi mediante i lavori correlati:

Comune di Montignoso
‘Premesso che || sito destinato a discarica, nsistents su di un sistema roccioso costitulto da calcari

cavernosi, & situato a ridosso delle seguenti aree di pianura:

1) zona della Renella, in cui gid esistono diverst insediamenti civill ed in cul il PRG. prevede un
consideravole aumentoe degli stessi, parte dei quali sono gia In corso di realizzazione,

2) rarea naturale protetta del Lago di Porta,
Pertanto alia luce della fragilith del sito di discarica, dovuta @ta nstura carsica delle rocce det fondo ed alla

prossimit con un area naturale protetta classificata come SIR e ZPS, sarebbe opportuno deposilare nelia
diacarica tipologie di rifiulo che di per se diano affidabilit nel tempa sia in relazione ai percolati rilasciati dai
materiali conferiti sia in relazione al possbile degrado nel tempo dell'imparmeabdizzazione del fondo.

La discarica originariamente, dope ampio confronto fra [stituzioni e societa civile, era stata, infaft, individuata
ed utilizzata per lo smaltimento delta marmattola, al fine di risolvere uno dei maggiori problemi del territorio,
che al tempo era fonte di inquinamento dei fiumi. La marmettola, quale residuo defla lavorazione del marmo
& del granito, garantiva quella stabiiita nel tempo. a cul oggl bisogna cercare di avvicinarsi. Pertanto nguardo
al proposti tipi di materiali da conferire diversi dalla marmetiola si ritiene che:

- famianto In matrice compatta non ponga parlicolarl problemi, a condizione che sia conferito
perfettamente imballato a norma di legge (imballaggi non deteriorablll sighiaii ed eticheltati) e
depositalo secondo quanto descritto nel progetio; '

- terre, rocce e fanghi di dragaggio, che slano costituiti da mateniali a fimitato contenuto di sostanze
inquinanti (cloruri, olii, metalli pesanti, eccetera) un modo tale da poterli assimilare a rifiuti inerti,

materiali provenienti da bonifiche (CER 10.12.00), questi materall incongrui all'attuale

destinazione defa discarica, ma di fatto gia presenti nellimpianto, dovranno essere trasferiti in

un'area idonea, Andranno, data &a fragllith del sito, vietati ultenior futuri conferiment,
Le preoccupazionl refative al tipe di matariali conferibili in discarica nascono dal pericolo di un progressivo
accermulo di contaminanti lungo le catene alimentari o trofiche dellarea naturale proteita & sul fondo degli
stagni o dei fossl, ove spesso facqua & ferma, presenti sia allinterna sia all'esterno del Lago di Porta, anche
se le concentrazioni di sostanze inquiranti nelle acque afferenti fossero moito inferiori ai Bmiti di legge.
Tenuto, altresi, conto del fatto che, per rendere economicamente funzionate fimplanto di discanca
scongiurando in tal modo eventuali diversi e pll pericolosi utilizzi derivanti da eventuali crisi emergenziali, &
necessaro permettere il conferimento oltre che della marmettofa anche delig ulterior tipologie di nfiuto come
sopra elencate seppur con gli opportuni accorgimenti @ imitazioni, in via cautelativa si chiede, a condizione
che cid si possibile senza compromeltere fammissibiita al conferimento dei materiali contenenti amianto, di
ma_n!elnere I'atiuale classiicazione per rifiutl inerti della discarica evitandone fa rictassificazione per rifiuti non
pericolost
In relazione al traffico pesante generaio dallimpianto & importante che esso non aumenti oltre |l limite des 4
camarvora previsti in progetto, onde contenere l'inguinamento generato dagl automezzi (polver), rumore,
gas di scarico), tanto piGi che. In un area vicina, € attualmente in corso un altro intervenio di urbanizzazione
dl tipo artigianale produtiivo che nal prossimi annl portera un ulleriore aumenta del traflico sulla strada
statzla
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Infine per una discarica come quella in trattazione, data la fragilita del s1o in cui insiste, sarebbe opportunc
che il gestore desse la propria disponibilita alla possibilitd di controlli sul conferimenti e sulle modalita di
stoccaggio, oltre che dagh enti preposti, anche da parte di una Commissione comunale all'uopo costituita,”

Comitato di Gestione A.n.p.i.l. “LAGO DI PORTA"

*...Concordiamo con quanto scritto dalia Regione Toscana e da alir Enti, circa |a necessiia di approfondire
le indagini sull'idrogeciogia defa zona della discanica. C| preme sottolineara quanto gia scntto dall'URTAT di
Massa Carrara, ossia che nello studio effettuato dai geol. Bompresst @ Mariotiom la distinzione fra | due
sistemi di crcoiazione, uno ded guali alimenta le sorgent di Porta & I'altro |a falda acquitera di pianura, non &
cosl evidente come invece sostenuto da Pregramma Ambiente Apuane.

Per sostenere ia tesi delia distinzione tra | due acquiferi, uno dei dati a cul si riferiscono | tecnici di
Programma Ambiente Apuane riguarda la conducibifita rilevata nal 1991 presso il pazzo della Gelateria
Guntoll di Renella, tale unica misura, per essera comeltamente interpretata, dowebbe tuttavia essere
carredata da alirl due datl che | techici non riportano:

v'  |a profondita del pozzo/profondita oi pescaggio
v la caratterizzazione verticale della falda

Naturaiments, per avere un guadro pll esausfive sullandamento della faida e verificare Fesistenza di
eventuali falde sospese, sarebbe opportuno integrare |l dato relativo all'unica misura effettuata con un
monfdoraggio completo delle acgue della Renela.

Per cld che conceme la richiesta di mon#oraggio delle acque a monle, all'inlermo e o valle della discarica,
avanzata dalla Regione Toscana, nel caso si decidesse di installare piG piezometri nali'ANPIL a valle delia
Ferrovia, si dovra valutare attentamente ove ubicarli, tenendo conto anche del livello di faida nei carbonati.
Per quanto nguarda ta richiesta avanzata da Programma Amblente Apuane sui nuovi materiali da conferire
in discarica, riteniamo che si debba valutare attentamente I tipo di rifiuti onde evitare I'accumulo di metalii
pesanti allinterno degli organismi (bicaccumulo), @ quindi nelle catene alimentar| @ nelle reti trofiche del
Lago di Porta. Cid causerebbe danni ingenti al popolamento biotico del'area protetta,

Questa problematica deve essere lenuta in debita consideraziong anche in relazione alia possibilita che fa
geomembrana, soprattutto sui lunghi periodi si rompa pit di quanto prospettato dalla Programma Amblente
Apuane.

Non va sottovalutato che la discarica sl trova in zona sismica 35 g dunque la rottura della geomembrana
potrebbe avvenire in seguito ad eventi fellurici,

Alia luce di quanto esposto e del parere gia espresso In precedenza, per la vulnerabilita del sito posto in
area carsica e la sua collocazione a ridosso della Renelia e dell ANPIL Lago di Porta, il Comitato ritiene che
si debba fare un'aftenta valulazione sicuramente posterore ad adeguati studi (che dovranno anche
comprendere la colorazione delle acque con traccianti inerll & I'vso di licopodi) & controill temporall. Per il
resto ci riportiamoe al primo parere istruttorio gia inviato.”

Comitato di Gestione A.n.p.i.l. “LAGO DI PORTA" / comunicazione aggiuntiva diffusa
mediante i lavori della conferenza di servizi conclusiva, ad estensione dei paren espressi:
'Visti | precedentl pareri Istruttor] del Comitato di Gestione (prot. 1513 del 02/02/2007 e prot 3294 del
10103/2007) analzzati i pareri degli altri Enti interessali, con la presente si comunica che tale Comitato
esprime parere negativo in merito alla richiesta di variazione di categoria per rifiuti non pericolosi, avanzata
per la discarica in loc. Porta da programma Ambiente Apuane SpA.°

Provincia di Lucca

Con la presente si fa riferimento alla procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art, 11 LR.
79/88, attiveta dalla societd Programma Ambiente Apuane Spa per I'impianto di discarica ubicata in loc. ex
cava Vi, nel territeclo dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta riguardo a.

« modifica dalla classificazione della discarca da ‘discarica per inert’ a “discarica per rifiuti non
perncolost”,

* realizzazione e gestione della cella A1 destinata al conferimanto dei rifiutl contenenti cemento-
amianto,

. elevazione di almeno 3 volte, del limiti di concentrazione nell'eluato per I'accettabilita in discariche per
nfiuti non pericolesi, al sansi dell'ar. 10 comma c} del DM 3.8.05
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« smallimento nela cella A2 di rifuti atuaimente giscenti nel lotto "B* (miediante || superamento del limit
di concentrazione dell'eluato da tast di cessione, di 3 volte | paramelri deldia tabella 5 del D.M, 3.8.2005 per

disgariche per rifiut non pericolosiy,

Quest' Amminstraziona ha valutato la documentazions Integrativa fornita dalla societa Programma Ambiente
Apuane Spa con ta nota n. 203 del 12.2 07 (acquisita al protocolio di quest'Amministrazione al n, 32788 del
14.2.07) ad & pervenuta alla formulazione del seguente parers!

La procedura di verifica di VIA, ai sensi dell'art. 11 L.R. 79/98, a cul sl fa riferimento & inerente
esclusivamente alla prima fase di costruzione e gestione dell'impianto fino alla quota di + 20 metri
inoltre & limi I di discarica ubicata sul rovincla di M

1. Modlfica della classificazione della discarica da “discarica per inerti” a “discarica per rifiuti non
pericolosi”
Si premette che le caratteristiche |drogeologiche della formazione recciosa di sedime dell'area oggetto
delllpotesi d'intervento presentano aspetti di vuinerabilith per la sottostante falda acquifera con potenzili
problemi di contaminaziona della stessa ¢ con la prioritaria necessita di salvaguardia della risorsa idrica
anche per l'alimentazione dell'area del Lago di Porta.
In relazione a quanto sopra, sl riiene problematica l'ammissione di tipologie diverse da quelle
originariamente previste (marmetiols), potenziaimente In grado di interferire con f@ sottostante falda
acquifera,
QuestAmministrazione ha preso comunque afto che la porzione d'impianta ubicala sul ferrilorio della
Provincia di Massa ¢ gia autorizzata alla gesbone di alcune tipologie di rifiuti classificati "speciali non
pericoloss”.
Consideralo e condiviso | rapporto Arpat, di cui alla nota 238 del 15.1,07, stante quanio sopya evidenziato
quest Ammnistrazione per le tipologle di rifiut g autorzzatl dalla Provincia di Massa (solto indicatl) ritiene

d poter esprimere parere favorevole con le prescrizioni individuate nel rapporto indicato, elaborsto
congiuntamente fra | Dipastiment Provindali ARPAT di Massa e Lucca, che vengono di seguito riportate:

a nel progetto viene nchiesto di modificare a classificazione defla discarica a discarica per
rifiuti non pericolosi dedicata a rifiuti derivanti dalla lavoraziona defla pletra, terra e rocce, fanghi di
dragaggio, materisli da coslruzione contenenti amianto, minerali quali sabbia e rocce, individuati
rispettivamente ai CER 01.04.13, 17.05.04, 17,0506, 17.08.05, 19.12.09 e 19.13.02: risulta necessario che
vengano invece definite con descrizione univoca le tipologle di rifiuti conferibili

b. le diverse tipologie di rifiuli dovranno essere comrelate da opportuna certificazicne analitica,
conformemente alle disposizion contenute e/o richiamate dal D.M. 3.8.05 ed in particolar modo dowra
essere dimostrata analiticamente la non pericolesitd defle tipologie di rifivto contraddistinte da codici CER
*wod a specchio®, compreso |l rispetto del limiti di pH;

c. | rifiuti conferti dovranno rispeltare | Imiti In concentrazione nell'sluato specifici per le
discanche per rifiutl inertl di cul alla tabelia 2 dell'articolo 5 del D.MW. 3.8.05;

2. Realizzazione e gestione della cella A1 destinata al conferimento dei rifiuti contenenti
cemento-amianto

In particolare per quanto riguarda ia tipologia di rful (dentificata dail CER 17.06,05 “materiall da costruzione
contenentl amianto”, si ritiene che le caratteristiche fisiche, chimiche @ biologiche della tipalogia di rifiuio in
questione ("pur classificalo pericolosa”) siano tall da non interferire sulla potenziale contaminazione della
falda e perlanto si esprime parere favorevole.

In relazione invace alle caraltenstiche di pencolosila dei materiall conlenenti amianto rferbii a
problematiche gestionall, si ritiene che le modalitd gestionali erdinarie e quelle straordinane individuate per
casi incidentali cggetto dell'vltima integrazione, siano sufficientemente trattate,

Si ritlene wttavia necessario che venga prescritto alla ditta la redazione df un unico elsbarato che, sulla base
di quanto fin qui prodotio, costituiscz un unico protocollo gestionals delle modalitd di intervento per le
sifzazioni ordinarie e straordinarie, da porre in alfo da parte della ditta (operaton). L'elaborato di cul sopra
dovra essera posio a disposizione degh addetti al controllo

Infine st propane di richiedera alia ditta la presentazione di uno studio sufle modalita del trasporto ealico
dedle fibre di amianto e la successiva esecuzione dl un relativo pregramma di controfio,
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g% Elevazione di almeno 3 volte, dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 10 comma c) del DM 3.8.05

Per le motivazion| nportate al precedente punto 1, guestAmminstiazione ntiene che siano necessarl
approfondimenti sul parametri analitici Interessall e sulle conseguenze amblentall, non completamente
espletat alla staio attuale, pertanto si esprime parere non favorevole,

Infine quast'Amministrazione ha individuato le seguenti prescrizioni:

@) Per raglonl di sicurezza e in relazione allo stalo attuale defla discanica si conferma la necessita di
esecuzione di un programma di verifica puntuale periodica della stabilita dei fronti rocciosi alfinterno della

discarica.

b) dovranno essere eseguite di misure di velocitd di filtraziore nelfecquifero carbonalico anche
ricorrenco all'ulifzzo di fraccianti inertl, per individuare eventuali misure cautalari da intraprendere in casi d)

sversameant dalla discarica,

c) dovra essere progetiato un piano dl monitoraggio in tempo resle del pammetri idrodinamici pio
significativi in funzione degli scenan attesi di rischio di inguinamanio.

d) per regolarizzare | flusse In uscita delle acque meteoriche provenienti dalinvaso di cava, da
recapitare nella Fossa Florentina, dovra essere realizzato un invaso utilizzando la superficie del piazzale
presente nella zona antistante lo sbocco delia galleria, come indicato a punto 5.2 defia relazione geologica
trasmessa con la nota n. 203 det 12.2.07."

Comune di Pietrasanta

"Il nostro Ufficio esprime # parere descnritio in opgetto, dopo aver valutato la documentazione presentata
inizigimente (n. 387 dal 18 102006) e le infegrazicni successive (179 del 06.12.2006 e 203 del12,02.2007),
In quanto la discarica esistente interessa il temitorio sia del Comune di Pietrasanta che del Comune di
Montignoso facendo presente che la procedura di verfica d'impatto ambientale attivata riguarda
esclusivamente la prma fase di costruzione e di gestione dell'impianto fino aila quota di +20 mt sul livello
del mare ed inoltre riguarda la porzione di discarica ubicata sul territorio del Comune di Montignoso e della
Provincia di Massa.

Abbiamo formulato # parere seguente dopo aver valutato e discusso la documentazione € le integrazion!
suddette assieme alia Provincia di Lucca, in particolare nell'incontro del 09.03.2007, per assumere una
posiziong concorde in merito alla procedura in oggetto

La procedura d| verifica @'impatto ambienta’e nguarda i seguenti punti

1. modifica della classificazione da “discarica per inerti® a “discarica per rifiuti non pencolosi’,

2 realizzazione e gestione defia cella “A1" destinata al conferimento del riiull contenenti cemento-
amianto,

3. elevazione di almeno 3 volte dei limiti di concentrazicne nell'eluato per I'accattabliita in discariche per
riflutl non percolosi al sensi delfarticolo 10 comma c) d2l DM 03.08.2005,

4, smaltimento nella cella "A2" di nfiuti attualmente giacenti nel folto "8" con il presupposto del
superamento dei limili di concentrazione nellfelualo da lest di cessione di 3 volle | parametr delia tabelia
5 del D.M. 03.05.2005 per discariche di rifiuti non pericotosi.

Relativamente al punto 1., tenendo conto che, per |a parte della discarica situata nel tarmitorio della Provincia
di Massa, esiste gid un’autorizzazione per la gestiore di alcune fipologle di rifiutl classificati “speciali non
pericolos” o che i1 Diparfimenti Provinciali dell'ARPAT di Massa e Lucca hanno indicato specifiche
prescrizioni in merito nel rapporto n, 238 del 15 01,2007, esprimiamo parere favorevole con le proserizion|
suddelte che, per magglor precisione, riportamo di seguito:
necessita di definiziona con descrizione univoca delle tipologie di rifiutl conferibill anziché fare
rifetimento, per la modifica dalta dassificazione della discarica, ai rifiuti derivanti dalla lavarazione della
peelra, della terra e dalle rocce, dai fanghi di dragaggio. dai matenali da costruzione contenenti amianto,
minerali quali sabbia e rooce individuati rispettivamente ai CER 01.04.13, 17.05.04, 17.05.05, 17.08.05,
191209 e 19.13.02,
necassita per le diverse tipologie dei rifiuti di opportuna certificazione analtica conformemente alle
disposizioni contenute elo richismate dal DM 03082005 ed In particolar modo necessita di
dimostrazione anslitica della non pericolosita delle tipologie di rifiuto contraddistinte da codici CER “voa
di specchio” compreso |l rispetto del limiti di pH,
necessita del rispetto dei limiti di concentrazione nef’eluato specifici per (e discariche per rifiuti inetti di
cui alia tabelia 2 dell'articola § del D.M. 03.08 2005,
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Relativamente al punto 2., tenenda conlo dell'esclusions di interfarenze sufa potenziale contaminazione
della falda a causa delle caratieristicha fisiche, chimiche e biologiche della tipolegia def rifiuta in questione e
della congruité delle modalita gestionali ordinarie e straordinarie indicate nella documentazione e nelle
integrazioni esprimiamo parere faverevole con la seguente prescrizione:
. necessita di un unico elaborato da utilizzare come profocalio gestionale per gll addatti al controdo sulle
modalitad di intervento per le situazioni ordinarie e straordinarie,
necessitd di uno studio sulle modalita del trasporto saico delle fibve di amianto e della successiva

esecuziona di un relativo programma di controllo.

Ralativaments ai puntl 3. e 4., lenendo conto delle motivazioni desciitle per Il precadente punto 1.,
asprimiamo parare _non favorevole perché riteniamo necessarl approfondimentl sul parametri anaiitici
interessati e sulle conseguenze amblentall.

Rﬁemamo inoltre che |l nestro parera sia vincoiate al rispetto delle seguenti prescnzioni:
necessita di esecuzione di un programma di verifica puntuale periodica delia stabilita des frontl rocciosi
all'interno della discarica per garantire la sicurezza,
necessitd di misurazioni della veloctad di filtrazione nell'acquifero carbonabico anche ricorrendo
all'utilizzazione di traccianti inerti per individuare evenluall misure cautelari da intraprendere in casi di
sversamenti delia discarica,
necessitd di un piano di monitoraggio in tempo reale del parametrd idrodinamici pid significativi in
funzione del rischio di inquinamento,
necessitd di realizzazione di un invaso nella zona antistante lo sboceo della palleria, come indicato al
punto 5.2 della relazione geologica presente nell'integrazione n. 203 del 12.02.2007 per regolanzzare il
flusso in uscita delle acque meteoriche provenienti dalta cava ed indirizzate nella Fossa Fiorentina,

Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli
“Facendo sequito alie nostre lettere del 28712/06 prot. n® 14325 e del 27/02/2007 prot. n® 2544, con le quall
questo Ente richiedeva al fini del rilascio del confnbuto istruttorio, una serle di integrazionl aka
documentazione pervenuta, ed alla riunione tenutasi presso codesto Uffico Il giomo 7703/2007, esaminati
gli elaborati pervenuti, s'invita la Provincia di Massa Camara a rchiedera alla Societa proponente, stud|
intageativi per approfondire | seguenti aspetti
)  La grigia metallica di intercettazione delle acque meteonche provenienti dalla strada che si
sviluppa jungo |l bordo della discanca deve essere dimensionala per accoghere la portaia
caratterizzata da un tempo di ritorne di 200 annl. In tal modo sl evita che in cccasione di
eventi meteorizi particolarmente inteasl questa venga oltrepassata da una parle dalle
acque, le quall potrebbero quindi riversarsi nelia discarica ed aumentare quindi Il volume del
percolato
2) Non @ stata fatla una verifica idiologica — idrautica della capacita di invaso della vasca di
raccolta delle acque meteoriche non interagenti con | rifiull e delle portate dello scarico di
superficie. Non esiste inoltre un sistema organizzato per il convoglismento di dette acque
nella Fossa Florentina, le quali ruscellano cacticamente sulla sirada di aoccesso ala
discarica prima di immottersi nella Fossa Fiorentina,  In tal modo tali acque posscno
intercettare eventuall sostanze inquinanti presenti sulta pavimeniaziona. '
3) Non & stata fatta una verifica idraulica dellimplanto di pompaggio per il vuctamento della
Vasca.
d4) Non risulla adeguatamente sludiata |a cireolazione delle acque sotterranse nells zona di
Porta, Si concorda quindi con il parers del Dottt Luigi D'Argliano dala Provincia di Massa
Carrara e dal Dolt. Paolo Cortopassi dellU R TAT. di Massa Carrarai quali chiedono di
pradisporre ed effetiuare un piano di monitoraggio delle acque sotterranese e superficiall,
anche con linstafazione di nuovi plezometrl da ubicare a monte ¢ a valle della discarica,
con riferimento alla direzione del moto delle acque di fakda, per rilevare le caratteristiche
rochimiche delfa falda non interessata (a monte) e inleressata (a valle} dal corpo del rifiutl.
5) Siconcorda can il parere del Dott D'Argliano della Provincia di Massa Carrara relativamenta
alla richiesta di un piano di intervento operativo in caso di emerganza ambientals connesso
alla contaminazione delle acque di falda ed altri eventi accidentall (roftura e tracimaziona
della; vasca del percolato, sversamenti accikdentall dai mezzi d'opera, roftura di condotie
ecc)”

Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana / Comunicazione rilascio nulla osta
con nota del 13/03/07 (Prot. N. 25230) inviata al proponente ed allagata in copia.
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"Si rilascia per quanio di competenza, || “nulia osia” richlesto, facendo presenta comungue che, qualora si
dovessero verificars in gualsiasi momento durante | lavari, scoperte archeologiche fortuite, é fatto obblige al
sensi del D Lgs 42 de! 22/01/2004 Cedice dei Beni Cullurali e del Paesaggio e delia legge 689/1581, fitole 11
nuove discipline defle sanzioni degli arit. 822, 823 e speciaimente 826 del Codice Civile ; nonché deli'art.
733 del Codice Penale, di sospendere i lavor e avvertre immediatamente questa Soprntendenza o la
Stazione dei Carabinieri competente per territono,

Conferma quanto precedentemente espresso, mediante spposita comunicazione:
- Autorita di Bacino Toscana Nord (Prof. n. 9589 del 22/03/07 — nota anticipala via lelefax).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE / PROPOSTA ISTRUTTORIA
| contributi tecnico istrutton esposti in relazione alla conferenza di servizi conclusiva del 20

marzo '07 (convocata con nota del 7/03/07 — Prot. N. 7839) conducono alla proposta
formulata da parte del presidente, di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione
Impalto Ambientale, come da verbale corrispondente, nel rispetto delfe prescnzioni
emerse. Tali prescrizioni sono distinte di seguito secondo le tipologie individuate:

a. — aspetti gestionali,
b, - aspetti progettuali e/o costruttivi,
c. - monitoraggio delle componenti ambientali.

A) - ASPETTI GESTIONALJ

1 - presentazione di un documento unico che raceolga la documentszione fino ad
oggi presentala e relativa agli aspelli operativi & gestionali per quello che riguarda lo
smaltimento del cemento amianto (CER 170605%). Tale elaborato dovra costituire un
profocaollo gestionale delle modalita di intervento per le situazioni ordinarie e straordinarie
da porre in atto da parte degli operatori. Copia di tale documento dovra essere inviata agl
enti addetti al controllo. Inoltre si richiede di presentare unc studio sulle modalita di
trasporto ealico delle fibre di amianto;

2- asclusione della deroga di cui allart. 10 comma 1 lettera ¢ del Decreto 3 agosto
2005 (elevazione fino a tre volte dei limiti tabelfani delfa tab. 5 del Decrelo);

3 — i nifiuti non devono contenere fe sostanze di cui all'art, 10 del Decreto 3 agoslo
2005,

4 - durante i lavori di adeguamento della profondita del lotto A e di ricollocazione dei
nifiuti dal lotto B al lotto A dovranno essere adoltate tutte le tecniche per la riduzione di
emissioni in atmosfera (in parlicolare polveri) e di onde sonore. In particolare dovranno
essere adollate determinate procedure operative ed utilizzate le miglioni tecnologie
repenbili sul mercato per macchinan e mezzi d'opera nonché il mantenimento degli stessi
in perfetta efficienza;

5 — oltre che col codice CER i rifiuti confenti dovranno essere definiti in maniera
univoca e correlali da opportuna certificazione analitica, conformemente alle disposizioni
confenule efo richlamate dal Decreto 3 agosto 2005. In particolar modo dovra essere
dimostrata analilicarnente la non pericolosita delle tipologie di rifiuto contraddistinte da
codici CER "voce a specchio”;

7 — saranno vielati ulteriori conferimenti del CER 191302 altuaimente presente in
discarica,

6 - a scopo cautelativo deve essere evilato il conferimento di rifiuti o materiali con
pH=20= 11,5

7 —limitazione del traffico pesante a n°4 camion/ora;

8 — moniloraggio del percolato nella vasca di raccolta. Il monitoraggio dovra
prevedere sia l'analisi chimica del percolato che la misura del livello nella vasca,
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specialmente in occasione e successivamente ad evenli metearici di particolare intensita
al fine di evitare possibili tracimazioni all'esterno;

9 — l'eventuale estensione delle tipologie di rifiuti da smallire, ad eccezione per la
marmetfola CER 010413 e del cemento amianto CER 170605°, deve avvenire per
malteriali di cui siano certe fa provenienza e la composizione che dovra essere accertata
atfraverso fest di cessione conforme all'art. 5§ tab. 2 del Decreto Ministenale 3 agosto 2005
‘Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica”

B) - ASPETTI PROGETTUALI E/O COSTRUTTIVI

1 — realizzazione degli strali drenanti intermed| per la raccolta del percolato (cosi
come previsto dal progetfo del 1997 gid epprovato dalle province di Massa Carrara e
Lucca), al fine di minimizzarne il carico idraulico sul fondo della discarica (in attuazione a
quanto previsto dal D. Lgs. 36/03 allegalo 1 punto 2.3);

2 — nell'ipotesi di superamento dei limiti di immissione sonora previsti dal Piano di
Classificazione Acustica Comunale Approvalo, andra richiesta al Comune l'autonzzazione
in deroga per lo svoigimento di affivita temporanee, ai sensi delfart. 6, ¢. 1, lett. h) della L.
447/95. Il proponente sara pertanto invitato ad esprimersi a tale proposito, nel corso della

eventuale fase autonzzativa.
3 — richiesta di documentazione integrativa in proposito al fine di accertare un non

aggravio degli attuali afflussi di acque meteoriche nella fossa Fiorentina, sia in termini di
qualita delle acque che in termini di portate. Prima deilo scarico delle acque nella Fossa
Fiorentina dovra realizzarsi un manufatte che garantisca un'efficiente sedimentazione-
decantazione, come l'invaso indicato al punto 5.2 della relazione geologica trasmessa con
nofa n°203 del 12/02/07. Si chiede inoltre di precisare se é prevista la realizzazione di
manufatti interferenti (attraversamenti e parallelismi} con lo stesso corso d'acqua;

4 — dimensionamento della griglia di raccolta delle acque lungo la strada interna di
arroccamento alla sommita della discanica per accogliere una poriata pan ad un evento
meteorico con un lempo di ritorno pari a 200 anni,

5 - realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteonche lungo Je strade di
accesso alla discarica e di convogliamento delfe stesse verso la Fossa Fiorentina;

6 — verifica idraulica della capacita di nvaso della vasca di raccolta delle acque
mefeoriche non interagenti coi rifiutl e delle portate di scarico di superficie nonché
dell'impianto di pompaggio per il vuotamento della vasca,

7 - eventuali verifiche di stabilita sia del corpo rifiuti che delle pareli rocciose
dovranno essere riviste ed effetiuate con un valore di accelerazione orizzontale di a;= 0.25
q. qualora sia stato usato un valore infeniore;

8 - qualora si dovessero venficare in qualsiasi momento durante i lavori, scoperte
archeologiche foriuite, é fatlo obbligo ai sensi del D.Lgs 42 del 22/01/2004 Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio e della legge 689/1981, titolo ll-nuove discipline delle sanzioni
degli artt. 822, 823 e specialmente 826 de! Codice Civile , nonché dell'art, 733 del Codice
Penale, di sospendere | favorl e avvertire Immediatamente questa la Soprintendenza Beni
Archeologict della Toscana o la Stazione dei Carabinieri competente per teritorio.

C) - MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI AMBIENTAL/

1) — realizzazione di due nuovi piezomelri di controllo: uno da ubicare alintemo
dellANPIL del Lago di Porta (vedi cartografia allegata), da perforare a carotaggio continuo
fino a raggiungere il substrato roccioso (profondita presunta 20 m da indagini geofisiche
condofte nel 1995/96 a supporto del progetto di realizzazione della discarica) ed ivi
altestafo per almeno 5 meln; I'aifro @ monte della discarica o quantomeno all'intermno della
discarica ma a monte del corpo dei rifiuti al fine di rilevare le caralteristiche idrochimiche
della falda non influenzata dallo stesso, Previ accordi con la Regione Toscana Bacino
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Toscana Nord tali piezometri potranno costituire parte integrante delta rote dj monitoraggio
del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

2) - predisposizione ed effelluazione di un piano di monitoraggio delle acque
Softerranee e superficiali con prelievo di campioni dalle sorgenti, dalia Fossa Fiorentina,
dai piezomelr allintemo delia discanica, dai pozzi vicini e dal nuovo piezometro di cui al
punto precedente, prima dell'attivazione dell'esercizio della discarica per i nuovi rfiuti. Cid
al fine di stabilire lo stato delle acque pre esercizio anche in considerazione della presenza
di una zona industriale contigua alla discarica e di un impianto di gestione rifiuli adiacente
(in procedura semplificata).

Per il monitoraggio s prescrive l'utilizzo i sonde mulliparametriche operanti in
continuo in almeno tre punti ritenuti pit significativi (esempic S1, Pz1 e nuovo Pz6).

Assieme al Plano di monitoraggio dovra essere presentato un Piano di intervento
operative in caso di emergenza ambientale connessa con le acque di falda che tenga
conte non solo delle diffusione del percolato in falda ma anche di eventuali incidenti
connessi allattivita delia discarica (fuoriuscita di idrocarbun dai mezzi d'opers, rottura
vasca o tubazioni di raccolta del percolato ecc.,),

Il monitoraggio delle acque sopra descritto dovra essere ripetuto con le modalita
descritte nel D. Lgs, 36/03 allegato 1 punto 5.7.

Nel Piano di monitoraggio di dovranno prevedere gli approfondimenti necessan a
chianre I'effettiva circolazione sotterranea e le possibili interferenze con la discarica ed in
particolare si dovranno effettuare misure di velocita di filtrazione neil'acquifero carbonatico
utilizzando traccianti inertr;

3~ monitoraggio e venfica periodica della stabilita dei fronti rocciosi sia intemi che
esterni alla discanca;

4 — presentazione di un elaborato relativo ad un programma di controllo relativo al
conferimento dei rifiuti contenenti amianto (CER 170605°);

Il presente elaborato niporta, nel contesto delle risultanze in ambito tecnico-isiruttorio, la
necessila ricorrente e diffusa, nellinsieme degli approfondimenti e/o delle prescrizioni
emerse, il requisito dei criteri e delle modalita di manutenzione permanente delle opere
esaminate, oggetto di previsioni specifiche nel contesto della procedura di AlA. Tale
obbiettivo in gran parte individuato e definito, & riconducibile specificatamente al
complesso defle disposizioni previste in relazione al monitoraggio delle componenti
ambientali e alla relativa prosecuzione con cadenza periodica. Tale attivita potrebbe
sfruttare in senso amministrativo atti di inlesa, volti a stabilire modalita e termini di
specifiche azioni di monitoraggio, controllo e la partecipazione, ovvero la gestione diretta
delle risultanze estesa dagli enti territoriali gluridicamente competenti per le attivita
individuate - Comuni, ARPAT — ad enti o soggetfi interessali.
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Provincia di Massa Carrara

Piazza Aranci, cfo Palazzo Ducale, 54100 Massa

Prot. n® { amb Massa, 11 26 lugllo 2006

AL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott, Giorgio Matellini
SEDE

In data 22 glugno 2006 & pervenula al protocolio di questa Provincia (n°23617) una richiesta, Inpitrata da
parte dl Programma Ambiente Apuane s.p.8. e relativa alla discarica da essa gestita In localita Ports nel
Comune di Montignoso, Inerente una varlante in carso d'opera, I cambio di categoria e dl Autorizzazione

Integrata Ambientale (AlA}.
La discarica # attuaimente classificata, con Determinazione Dirigenziale n°8732 del 17/12/03, come

discarica per (ifluti inerti i sensi del D. Lgs. 13 gennalo 2003, n®36. L'autorizzaziona all‘esercizio rilasciata
con DD 8714 del 24 agosto 2005 (riprendendo le prescrizionl contenute nella DD 8732/03) consente o
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuth

CER 010413 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra (marmettola)

CER 170504 terre e rocce (purché non provenienti da siti contaminati e/o di bonifica)

CER 170506 fanghl di drogaggio

CER 191209 minerali (es, sabbla, rocce).

Le modalitd dl conferiments sono le seguenti:

CER 010413 secondo quanto ripartate all'art. 2 comma 1 lettera a) e nalla tabeallia 3 del Decreto 13 marzo
2003%;

CER_ 170504 (esclusi | primi trenta centimetri di suolo, l& torba e le terre ¢ rocce provenienti da
siticontaminati efo dl bonifica) seconde quanto riportato all‘art. 2 comma 1 lettera a) o tabella 3 del Decreto

13 marzo 2003;

' if decrats 13 marzo 2003 @ stato abrogato # sostiulto dal decrete 3 ageato 2005. | riferimant alfart. 2 del decrato abrogato sono pertarte
sostilut] dal riferiment aVart. 5 del nuowa desreld.

Settore Ambiente e Trasporti Servizio Rifiuti e Bonifiche Ambientali
Uffici: Via Marina Vecchia n?78, 54100 Massa
LD tel. 0585/8835279-280 fax 0585/8835260
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CER 170506 esclusivamente proveniente dalla pulizia del corsl d'acqua con esclusione delle aree portuall e

lagunari. T rifiuti dovranno essere stati sottoposti al test dl cessione con le modalita praviste dall'aliegato 2
¢el Decreto 13 marzo 20603 e I'eluato dovra essere conforme alle concentrazion| fissate In tabella 1 del
medesimo decreto. Inoltre non devono contenare contaminant] organici in concentrazieni superiori a quelle
indicate nella tabelia 2 del madesimo decreto;

CER 191206 esclusivamente riferito al rifluti di natura minerale efo lapidea caratterizzablili come nfiuti inerti
¢ derivanti da process! di frantumazione meccanica, madnazione & vaglistura della fillera dellindustria
lapidea. I riflut! dovranno essere stati sottopostl al test di cessione con le modalita previste dallslizgato 2
del Decreto 13 marzo 2003 e V'eluato dovrd essere conforme alle concentrazioni fissate in tabelia 1 del
medesimo decreto. Inokre non deveno contenere contaminant! erganicl In concentrazioni superior! & quelle
indicate nelia tabella 2 del medesimo decreto.

La richiesta presentata da Programma Amblents Apuane 5.p.a. st articola nel seguenti punti:

1) dassificazione della discarica & discarica per rifiutl non pericolosi ai sensi e per gll effettl del D. Lgs.
13 gennalo 2003, n°36, dedicata al rifiuti derivanti dalla |lavorazione della pietra, terre e rocce,
fanghi di dragaggio, materiall da costruzione contenenti amianto, minerali quall sabbia e rocce,
Individuati dai CER 010413, 170504, 170506, 170605*%, 191209 e 191302;

2) realizzazione e gastione di cella dedicata al CER 170605%;

3) eliminazione delle prescrizionl refative al CER 170504 "esciusi | primi trenta contimetri df suclo, 18
torba e le terre e rocce provenienti da sitl contaminati e/o di bonifica™ e relative al CER 170506
“esclusione delle aree portuall e lagunari™;

4) approvazione delle varanti in corso d'opera: suddivisione del lotto A nei sub lott Al e AZ;
inserimento di telo bentonitico e in HOPE su fonde di argilla compattata nel lotto B;

5) elevazione di almeno tre voite, al sensi dell’art. 10 comma ¢) del Decreto Ministeriale 3 agosto
2005, dei limiti di cui alla tabelia 5 dell’art. 6 del medesimo decreto, "limitl di concentrazione
nell‘eluato per l'accettabilitd in discariche per rifiuti non pericolosi”;

6) ottemperare alla sentenza del Tribunale di Massa n°254 del 5 maggio 2006 relativa slla rimozione
dei rifiuti individuabili col CER 191302;

7) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al sensi del D. Lgs. 18 febbralo 2005, n°59.

Il servizio Rifluti @ Bonifiche ha esaminato la documentazione prodotta da Programma Amblente Apuane
5P, €, per quanto di competenza, rilascla || presente contributo istruttorio. Per comodita dl lettura |
paragrafi seguenti fanno riferimento al puntl sopra Indicat e relativi alia richiesta pervenuta,

1. RICLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA
Come & noto la discarica & stats dassificata In discarica per rifiuti inerti con DD 8732/03 in guanto

I'impermeablilizzazione del fondo non @ conforme & discariche per rfiutl non pericolosi secendo quanto
previsto dal Decreto Legisiative 13 gennalo 2003 n°36, polché lo strato impermeabilizzante, cosl come
descritto nel Piano di adeguamento a suo tempo presentato, ha permeabilita K > 1 x 107 @ risulta assente
la geomembrana, elemento normalmente utilizzato per sistemi di barriere di confinamento artificiale.

Per questo mativo sl prescrive che la classificazione della discarica a discarica per rifiuti non pericolost sia
subordinata alla verifica delle opere progettuall descritte nel progetto di varlante ed alla presentazione del
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certificati di cellsudo della permeabilita del fondo. Le prove di permeabilita dovranno essere condotte in

almeno tre punti per clagcun lotto ed effettuate in pozzetti secondo l¢ norme AGI (1977).

2. REALIZZAZIONE E GESTIONE CELLA PERIL CER 170605*%

1l decreto 3 agosto 2005 prevede che | rifiutl pericolosi classificatt col CER 170605* materiali da costruzione
e demolizione contenentl amianto, possano essere smaltiti In discarica per rifiutl non pericolos| In cella
monodedicata realizzata e gestita secondo le modalita contenute nell'allegato 2 del medesimo decreto,

E’ owio che la reallzzione di tale cella sia subordinata alla riclassificazione della discarica In discarica per
rifiuti non pericolosi,

Dal punte di vista ambientale e sanitario la pericolosita dell'amianto ¢ legata alla dispersione in aria delle
Nbre?. Per questo motivo la documentazione presentata da Programma Ambiente Apuane s.p.a, deve essere
Integrata con uno specifico studio sulie modalita del trasporto aereo delle flbre In relazione ai ventl
dominanti neli‘area ed alla distanza dai centri abitati, secondo quanto disposto dal punto 2.1 dell‘aliegato 1
del decreto legisiativo 13 gennaio 2003, n®36.

3. ELIMINAZIONI PRESCRIZIONI RELATIVE Al CER 170504 E 170506

La prescrizions relativa al CER 170504 “esclusi | primi trenta centimetri di suolo, la torba e le terre e rocce
provenienti da siti contaminati &/o di bonifica® & dettata dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (art. 5 tab.
1) od & riforita alle discariche per rfiutl inertl. Tale prescrizione pud venir meno se la discarica sard
riclassificata come discarica per rifiut! non pericolost. Si prescrive comunque che Il CER 170504, cos! come |
CER 010413, 170506, 151209 slano smaltiti In discarica nel rispetto dell’art. 6 e della tab. 5 del decreto 3
agosto 2005,

La prescrizione relativa al CER 170506 “esclusione delle aree portuall e lagunan” € stata Introdotta, nella
gestione della discarica, dalla DD 8523 del 22 febbralo 2001 ed é legata alla concentrazione elevata di
cloruri presente nelle terre e fanghl di dragagglo di ambiente salmastro e marino. Il venir meno di questa
prescrizione e legato alle considerazioni di cui al successivo puntd 5 al quale si fmanda.

4. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per quanto riguarda la suddivisione del lotto A In due sub fottl Al e A2 (destinati a ricevere rispettivamente
| rifluts contrassegnati dal CER 170605* e CER 191302) se non che la realizzazione ¢ gestione del lotto Al &
ricondudblle alla riclassificazione della discarica (vedi punt) 1. e 2.). Il iotto A2 & destinato a nicevere i rifiuti
smaltitl irragolarmente da RIMAVI s.p.a. nel lotto B e [a sua realizzazione & gid stata autorizzata da questa
Frovincia con DD 8663 del 2 luglio 2005,

Per gli interventi sul lotto B non si ravvisano problematiche in quanto vanno 2 migliorare la situazione

dell'iTmpermeabilizzazione del fondo.

L'articolo 1D del decreto 3 agosto 2005 prevede al comma 1 delle deroghe per |a concentrazione nell’eluato
per {‘accettahbilita nelle discariche dl una serie di parametri analitici. Nella fattispecie |l punto ¢) prevede fino
o tre volte | lmitl indicati neffa tabella per discariche per rifluti non pericolosl. Tuttavia il precedente punto

! Sacondo un rapporto cells OMS (1834) non esists akcuna prova che Mingestione di amiarto sia percobsa per | salute & non sano stafi
fissatl valon guida par la presanza ¢ questa sostarza nelle acque potablll
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a) dello stesso comma prevede che "sig effettvata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle

emissioni della discarica, che, tenute conto del limiti per | parametri specific previsti dal presente decreto,
dimostri che non esistono pericoll per I'ambiente in base alle valutazioni des rischi”.

Su questo punto occorre fare alcune considerazioni relative al sito di discarica, come gia rilevato sia da
quest! uffici che da ARPAT, la guale, In uno studio commissionato nel maggio 2003, scrive che “../a
discarica Insiste sy di un‘area che presenta varie criticitd amiNentall, dovute alla presenza dl calcari
dolomitici fratturati ¢ due sorgenti subite a valle del sito di discarica, Le acque delle sorgenti, tramite la
Fossa Florenting vanno ad alimentare il lago di Porta, area umida di particolare pregio naturalistico posta
subito a valle della discarica. ™

Sebbene gli studi idrogectogicd condotti finora nell'area di Porta non rilevine una connessione diretta tra
I'acquifero profondo delie due sorgentl & I'acquifero superficiale a diretto contatto con la discarica’, non & da
esdudere, per la fratturazione del mezzo calcarvo, una possibile via di comunicazione che potrebbe,
nell'ipotesi di non perfetta tenuta dell'impermeabilizzazione del fondo della discanca, causare |'infiltrazione
del percolato nelle acque di falda, quindi nelle sorgenti e nel lago.

Il percolato costuisce l'emissione principale defla discarica per cul, al fine di prevenire possibili
contaminazionl delle acque sorgive, specialmente da dorurl In quanto Programma Ambiente Apuane s.p.a.
(punto 3.) chiede di poter smaltire materiale di dragaggio di ambienta saimastro e/o marine, & necessario,
al sensi del DM 3 agosto 2005, che la documentazione sia integrata con un‘anallsi di rischio amblentale
almena per il parametro cloruri,

Take analisl govra essere condotia considerando un rifluto In Ingresso con une concentrazione in clorurl
tripla rispetto a quella dells tabella 5 del Decreto 3 agosto 2005 e mirata ad una stima defla concentrazione
di tale parametro nelle acque delle due sorgenti, tenendo di conto delle caratteristiche progettuall deila
discanca e considerando 'acquifero omogeaneo,

Se la richiesta dl Programma Ambiente Apuane s.p.a. riguarda Inoitre tutti | parametr| delia tab, 5, tale
studio dovrd essere esteso anche ad essi,

Lo scopo & quelio di salvaguardare le caratteristiche della risorsa Idrica che alimenta un'area di particolare

pregio naturalistico quale & il Lago di Porta.

La sentenza del Tribunale di Massa impone che tall nfiutl slano rimossi dalia discarica e ripristinato o status
quo ante. La sentenza riguarda | precedent! gestori di RIMAVI s.p.a., Furia e Masini, e non direttamente

Programmia Ambiente Apuane 4.p.a.

Su questa vicenda il parere di questo ufficio & puramente tecnico e non intende entrare nel merite gluridico
dell'obbligatorietd o meno di quanto stabilito dal giudice. Si ritiene che sla preferibile allontanare I rifiuti
galla discarica ma, se cid nan sia possibile per motivi di carattere £conomico efo teconico, essi potranno

essere collocati nell’apposita cella del lotto A2 (vedi punto 4.).

'-.,1-~4I

Il rilasclio dell'AIA & subordinato alla dassificazione della discarica | discarica per rifiuti non pericolasi,

8. CONCLUSTONI

* | due acguiend hanno un chmsma differenie
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Questo Servizio Rifiuti e Bonifiche, esaminata la documentazione presentata da Programma Ambiente

Apuane s.p.a., perquanto d| competenza, esprime il sequente parere,

Esaminata la legisfazione nazionale (D. Lgs. 36/03) e regionale (DCR E8/98 e 385/99) sul criterl di
localizzazione delle discariche, si rileva I'assenza di fattori escludenti per fa realizzazione di una discarica per
rifiuti non pericolesl. Si rileva altresi fa presenza di un fattore penalizzante con un forte peso che & costituite
dalla presenza di rocce calcoree permeabiii per fratturazione e per carsismo. Su tale fondo naturale non &
consentita |a reallzzazione dl discariche a menc che non sia realizzato un idoneoc sistama dl
Impermeabilizzazione secondo le modalita descritte nell'allegato 1 § 2.4.2 del D, Igs. 36/03.

Il sistema di iImpermesbilizzazione della discarica proposto & gescritto nef progetto da Programma Amblente
Apuane s.p.a. cornsponde alle caratteristiche costruttive per discariche per rifiuti non pericolasi,

Per questi motivl si ritiene che la discarica possa essere riclassificata a discarica per riflutl non pericolosi ai
sensi del D. Lgs. 36/2003 e vl possa essare realizzata una cella per lo smaltimento del CER 170605*
materiali da costruzione e demolizione contenentt amianto con le seguent) prescaizioni:

a) sia effettuata la verifica della permeablilitd del fondo della discarica secondo le modalita
descritte nel punto 1. e siano inviati a questa Provincia i relativi certificat| analitici;

b) sia presentato, ad Integrazione della documentazione, lo studio sulle modalita di
trasporto aereo delle fibre di amlanto Indicato al punto 2. | cul risultati diano esito

favorevole (cosi come da D. Lgs. 36/03);

Per eliminare le limitazionl di smaltimento al CER 170504 e CER 170506:
c) parere favorevole per il CER 170504 qualora la discarica sia riclassificata a discarica per
rifiut! non pericolosi;
d) per il CER 170506 |l parere & favorevole ma subordinato alla presentazione di un‘analisi
di rischio ambientale che dia esito positivo cosi come descritto al punto 5.
Inoitre si richiede a Programma Ambiente Apuane s.p.a. se la richiesta di cui al punto 5. &
relativa al solo parametro cloruri oppure debba essere estesa a tutti | parametr! della tabella 5
del Decreto 3 agoste 2005, Deve cssere comunque presentata, cosl come presclve tale decreto,
un’analisi di rischio amblentale riferita, a seconda da casi, al solo parametro clorurl 0 a tutt! | parametrd,

0 O 4 g1 D REITO DAOSHEIVE i ritlene ne |1s SCarnce

< V%
.

possa essere riclassificata o discarica per rifiuti non gericolost, Tenuto conto che nella relazio 03 ARPAT
ha evidanziato che, per 1a presenza delle coticith ambientali riscontrate i rifiuti ivi smaltibili siano comungug
da ricendurre atla categoria degll inert), si dovranno porre le sequent! limitazioni:

= L rfiutl ammess| nella discarica dovranno essere solamente gquelli attualmente autorzzatl (riconducibill a
tpeleale di inerti) ovvero

CER 010413 rifiuti derivantt dalla lavorazione della pletra (marmettola)

CER 170504 terre e rocce

CER 170506 fenghi di dragaggio

CER 191209 minerali {es. sabbla, rocce derivanti dalla filiera dellindustria lapidea).

secondo le medalita dettate dafla normativa vigenta,
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In pi i una volta | 5 venfl ra al

materiaie anente_ amianto non costituisce pe or |3 rnsorss v
CER 170605* materiall da costruzione e demolizione cantenenti amianto

nell’apposita cella dedicata e sgcondo |e modalits dettate dalla normativa vigente,

Infine, nel caso In cul Furla @ Masinl non ottemperino alla sentenza del tribunale di Massa, || CER 191302
attualmente presente potra essere confinato nel lotte A dedicate, Non sono  ammissibill ulteron
conferimenti di questo CER né dl altri oltre a quelll descritti alla pagina precedente.

Da un punto di vista tecnico & possibile la riclassificazione della discarica a discarica per rifiuti non
pericolosi, fimitando | rifiuti ammissibili a quelll sopra descrittl a pag. 5.

S| fa presente che tale classificazione costitulsce una modifica sostanziale afla planificazione territoriale In
materia di rifiuti in guanto nella bozza del Piano Provindale di Gestlone del Rifiuti Speciali (gla Inviata per
I'attivazione delie procedure ai sindaci dei comunl di questa Provincia) la discarica & Inserita coma Implanto
di smaltimento per rifiuti inerti. Per questo motivo e per |l fatto che a discanica potrebbe diventare I'unico
implanto di smaltimento di amlanto della Reglone Toscana prima del rilascio dell’autorizzazione
dovranno essere sentite le istituzionl politiche Interessate per dare un assenso scritto.

Sarvizio Rifiut e Bonifiche
Geologo Luigi D°Arglano
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PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A. - DISCARICA EX CAVA VITI LOC. PORTA COMUNE DI
MONTIGNOSO - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA EX L.R. 79/98 - VERBALE
DELL'INCONTRO TECNICO DEL 20 NOVEMBRE 2006

Lincontro @ state convocata dal Dott. Glovann! Menna Dirigente del Settore Ambiente della
Provincia di Massa Carrara con nota n® del 3/11/06, Inviata via telefax. Sona stati invitati @ vl prendono
parte:

- Provincia di Massa Carrara; Dott. Menna, Geol. D'Argliano, Dott.ssa Minlatl
= Provincia dl Lucca: [ng. Pagnl, Dott. Cecooni

- Comune di Mentignaso: Ing. Pezzica

- Comune dl Pletrasanta: Ing. Bacal, Dott ssa Bresciani

Il procedimente di Verifica, ai sensi art. 11 - LR, 79/98 & riferlto al progetto presentato dal
gestore della discarica relativamente alla ridassificazione della discarica, all'inseérimento di nuovi codid di
rifiuti tra quelll autorizzati e alla gestione della discarica fino alla quota +20 m sim,

La Provincia di Lucca ed 1l Comune di Pletrasanta sono amministrazioni interessate al
procedimento {art, 8, L.R. 79/98) in ragione della localizzazione delle opere in esame. Nel contesto della
procedura, | nispettivi provvedimenti saraane costituiti da pareri (art. 3, L.R. 79/98). Viene fatto notare, a
sequito della prime verifiche, che nel territorio della Provincia di Lucca la discarica risulta contigua
rispetto al SIC (sito di Interesse comunitario) "Lage o Rupl di Porta” 1l fivello di interferenza,
determinante per la prosecuzione del procedimento di Verifica avviato, sfruttera pertanto una definizione
specifica, in occasione della riunione del Comitato dl Gestione Anpil/lLage di Porta prevista In data
21/11/06.

L’ Arch. Miniati ricorda & questo proposito, che nelle procedure di cui alla L.R. 79/98 sl inserisce ia
Valutazione di Incidenza con riferimento afle norme concerent! la protezione naturalistica (DPR 357/97,
succ, moed. e Int,) secondo modalitd legate all’attuale fase di recepimento In ambito reglonale. E* prevista
pertanto l'elaborazione di uno Studio di Incidenza, da richledersl quale documentazions integrativa e
sottoporre a specifica verifica,

La discusslone passa agll aspett! legatl alla realizzazione del lotto A2 cleé 1a cella per 1a messa in
sicurezza del rifiutl col CER 191302 che il precedente gestore della discarica aveva vl smaltito senza
autorizzazione, E' opinione del present! che tale cella, autorizzote dalls pravinga di Massa Carrara con DD
8663 del 02/07/05, dovesse essere sottoposta a procedura di VIA in quanto costruita con le modalita di
contenimenta di rifiuti pericolos! in una discarica per inerti, Tra gli altri aspetti viene ricordato cha ia
vicenda legata sifo smaltimento non autorizzato del CER 191302 era ancora sub fudice e ¢he [l Tribunale
di Massa, ha emesso la sentenza nel mese di magglo,

Dopo ampia & articolata discussione | presenti convengono su quanto segue:

- acrjuisire Il parere della Regione Toscana in merito alla Valutazione df Incidenza;

- acquisire | dati analitici di ARPAT sulla caratterizzazione chimica (tuttora in corsa) dei rifiuti col

CER 191302 che Programma Ambente Apuane sta trasferendo dal lotto B al iotto AZ2; .

« verificare || contenuto della sentenza del tribunale di Massa n®254 del 05/05/06;

- prganizzare un incontro col proponente,

£ cople ourderme wll'eriginaln, compoais &
figl cenprese § pleeile.

' Sas

Massa, 11 20 novembre 2006
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PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Ambiente e Trasporti

La conferenza & presieduta dal Dott, Giovanni_Menna, Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della
Provincia &i Massa Carrara, verballzzano la Dott.ssa Corrada Minlatl, referente tecnico per il Servizio VIA,

ed il Geologe Luigi D'Argliano del Servizio Rifiuti e Benifiche. 1 laver hanno inizio- alle ore 10:20. 1
presidenta procede a verificare la validita delle presenze. L'elenco del presentl & allegato al presente

verbale,

[l presidente tassume llter procedurale fin qul svoito e fa distribuire al presenti copla del contributl
struttori fin ad ora pervenuti in forma scritta, pol cede la parola alla Dott.ssa Miniatl fa quale da lettura
della cronologia del procedimento (documento acquisito agll atti della Conferenza). In sintesi da tutti gli
Incontsi tecnicl con | vari Entl Interessati & emerso che |le problematiche ambientall sono connesse can la

vicinanza della contigua Anpil del Lago di Porta,

Interviene I'Ing. Pagnl, Dirlgente del Settore Amblente della Provincla di Lucca, per precisare che la
Provincla d4i Lucca partecipa come amministrazione interessata in quanto |l progetto colnvolge
esclusivamente lo parte di discarica ricadente in Provincio di Massa Carrara,

Il Geol, D%raliann, su invito del Dott. Menna, da lettura del contributo istruttorio del Servizio Riflutl e

Bonifiche (documento acquisito agi attl della Conferenza).

[l presidenta passa la parcla all'Arch, Pucel di Programma Ambiente Apuane s.p.a. |l quale ritiene che 1)
passagglio i categoria per la discarica sfa passibile In quanto |2 opere sono siate realizzate & collaudate,
soprattutto per quanto riguarda |l sistema di Impermeabilizzazione che consentira la gestiong In
sicurezza, L'amianto non @ un materiale che da problem| per la vulnérabilita degli acquiferi.

Dopo l'Interventa dell’Arch. Pucd pr eguong | presenti per 'espressione dei contributi tecnico - istruttori

(7
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Ing. Pezzica (Comune di Montianasa): l'elaborato tecnico @ stato predisposto ma & richlesta tina dlsamlna
presso I Consiglio Comunale, Chiede If rinvio della Canferenza, ovvero quindici giornl.dma per po‘ter

peortare || contrlbuto def‘ nitivo.

delle quali c'& stato un chiarimento in sede di incontri tecnicl con 1a Provincla d! Massa Carrara. In sintesa:
1 - 1a gestione dei rifiuti contenentl amianto & descritta in una serie di document! via via pervenuti che,
per comoditd di lettura e lavora degll uMficf, & opportuno che siano rilegati in un unico fascicalo.
Valtutazione comungue positiva;

2 — richlesta di chiarimenti sulla pericolositd del rifiuti che (| gestore precedente aveva smaltito In
discarica senza autorizzazione e che sono conflnati nel lotto A2;

3 - riserva di legger=a || contributo Istruttario dell’'ANPIL, non ancora pervanuto;

4 -in fase gesticnale la compattazione ed Il ricoprimenta di amianto interposto a strati di marmettola
devono essere fatt] con attenzione in modo da non frantumara le lastre di amiante ma comunque in modo
tale da garantire la portanza e ridurre | cedimenti differenziali nella fase successiva dl coltivazione a
gradoni dei guali il lotto costituisce una base;

- Il problema principale & la deroga di cul all’art, 10 del decreto 3 agosto 2005 (elevazione di tre voite |
limitl della tab. 5 delio stesso decreta). SI concorda col precedente parere dell'’ARPAT dl Massa Carrara
per quanto riguarda | rifiutl costituiti da fanghi di dragaqgio;

6 - gl approfondiment| idrogeologld possono costitulre parte del Piano dl manitoraggio;

7 - stabilita delle pareti rocciose: programmare il monitoraggio con verifica periodica delle superficl per la
sicurezza del lavaratori, aspetto sufficiente ma necessario;

8 - trasporto aereo delle fibre di amianto: per quanto la discarica sia localizzata in un‘area raochlusa in
una depressione & comungua opportuna una stima del rischio,

Cecconi, Responsablle della 0. Rifiuti della Provincia di Lucca, chieda di rivedera il punto 3 delle
prescrizionl indicate nel contributo Istruttorio di D'Argllano. Con lo stesso referente In questa sede,
D'Argliano, viene chiarito che si tratta di un errore di stampa e che |'articola a cul fare riferimento &
V'articojo 10 del decreto 3 agosto 2005,

In sintesi # parere & favorevole con prescrizioni (e la Provincia di Lucca si riserva di Inviarlo per iscritto)
per quanto riguarda I'amianto, mentre sé esprimono perplossitad circa la deroga prevista daltart. 10 del

DM D3/08/2005,

Ina. Bacel (Comune di Pietrasanta): non & stato presentato un contributo istruttorio perché al Comune

Manca una struttura che si occupi di VIA comungue condivide il contributo della Provinda di Luccs, con la
quale si rapportera per un favaro di staff al fine di produrre un parere scritto,

Dott, Righinl (ARPAT Massa Carrara): precisa che Il contributo istruttorio si riferfsce alla verifica di VIA.

Ricorda che la discarica & nata In un‘area con criticita ambientall, Occorre proteggera sfa la sargenti che
la zona umida. Per quanto riguarda | rifiuti va bene lo smaltimento di marmettoid, Pud andare bene il
cemento amianto perché Inerte dal punto di vista ambientale (ma non sanitario per inalazione) sempra
cha gli aspetti gestional stano corretti, Sui problemi della riclassificazione della discarica fa presente che
la lipologla del nfictl smaitiblll deve essere ben definita soprattutto sulla provenienza e sulle
caratteristiche chimiche per cul non devono essere autorizzati i CER (a cul per ognund in genere
corrispondono varie tipologie di rifiutl) ma le tipologie di rifiutl smaltibill con caratteristiche ben definite, I

3
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L)
pH del nifiut] deve essere compreso tra 2 e 11,5 altrimenti potrebbero assera classificabili cume pericolosl
Coma prescrizione deve essere previsto che le prove dl cessione devono cssere confarml al limltl per I-
rifiuth inerti, Parere favoravele per | cemento amianto, ma sfavorevole per l'elevaziona di tre vo!te l Ilmm
della tab. S del decrato 3 agosta 2005,

Dett.ssa Blanchimani (ASL n21 - ISP) : concorda con ARPAT sull’individuazione precisa del rifiutl e chiede
la-motivazione della richiesta di elevare di tre volte | limiti della tab. 5 del decreta 3 agosto 2005,

Boni_(Tecnico della pravenzione ASL n°1 - PISSLL): concorda con la Provincia di Lucca In merito, al
monitoraggio delle pareti rocciose.

Roft.ssa Milillo (Provincia Massa Carrara, Servizlo Arla): per quanto riguarda le emissioni sonore c'& Il

rispetto sostanziale dl quanto previsto dalla planificazione acustica comunale, Per quallo che riguarda le
emissionl di polver| dovranno essere presi oll opportuni accorgimenti pravisti dalla normativa In vigere.

Sentitl | preseoti, il Dott. Menna, poiché il Comune di Montigneso ha dichiarato di avere necessitd di
procedere ad un passagglo Istituzionale in Consiglio Comunale, propone di aggiornare la Conferenza,
estendendo tale drcostanza all’acquizione dei contnibuti non pervenuti ad oggi, per dar medo al presantl
di valutare e approfondire la documentaziones diffusa, La prossima Conférenza conclusiva del prasenta
procedimento viene propesta per marted! 20 marzo p.v. alle ore 10:00.

I presenti concordano ¢ la riunione si chiude alle ore 11:45

Massa fi, 27 fehbraio 2007

I verbalizzanti Il Presidenta

%;m o >

Dott. ssa Corrada Miniati
Mh_‘
In fase di estensione dei presente verbale della conferenza del servizi sono pervenute, anticipate via(
telefax, le note sequent!, entrambe registrata nel Rapporto tecnlco-istruttorio di prossima diffusione:
- itd di Bacino Toscana Nord (Prot. N. 56381/124.56 del 27/02/07) richiamando quanto gis
ESPresso con nota del 18/12/06 (Prot. n. 343805/124-56) quest'ultima diffusa In copia mediante |

lavori delia conferenza;
- URTAJ - Lucca (Prot. N. 56373/124.47-4) richiamando quanto gid esprasso con nota del
18/12/06 (Prot. N, 343796/124-47) quest’ulima diffusa In copia mediante | lavarl dells

conferanza.

o ¥ g\l y
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ALEGATO 2

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Ambiente e Trasporti ﬂo/

Lo conferenza € presiedute dal Dott, Giovanni Menna, Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della
Provincia di Massa Carrara, verbalizzano |a Dott.ssa Corradga Miniati, referente tecnico per ||l Servizio VIA,
ed |l Geologo Lulgl D'Argliana del Servizio Rifiuti e Bonifiche, 1 laveri hanno inizio alie ore 10:00. 11

presidentz procede a verificare la validitd delle presenze. L'elénco dei presentl & allegaio ab presente %

verbale,

Rsultano assentl, ma hanno |aviato un contributo scritto:

- Comune di Pietrasanta ' ?/[AA
- Autorita di Bacino Toscana Nord (conferma contributo precedente) L 7 \
- Sovrintendenza Beni Archeologici {(conferma contributo precedente)

- ANPIL Lago di Porta
ﬁ\

N

Il presidente cede |a parola alla Dott.ssa Miniatl per gli aggiormament| successivl alla Conferenza del 27
febbraio, La Dott.ssa Minati riferisce che gl uitimi contributl Istrutterl seno pervenutl len e saranno
allegati al Rapporto Tecnico Istruttorio del quale sara data diffusione.
1l Dott. Menna chiede ai rappresentanti di Programma Ambiente Apuane 5.p.3, se hanno da aggiungere
quaicosa. (\
Interviene 'Arch, Pucci I quale consegana akcunl documentt acquisitl 2gll attl della Conferenza: ~
- “Risultati dellindagine conoscitiva swl parametrl di caratterizzazione del fanghi prodottl dalle :;
lavorazion! lapidee nel comprensorio di Massa - Carrara” studio fisico-chimico su campion dl 3
marmetteia “J
- = “Note esplicative analisi di stabilita dei fronti rocciosi ovvero uno studio sulla stabilitd dei fronti (::&\
rocciosi che delimitano la discarica.
In particolare, riferisce 1'Arch. Pucci, si sottofinea il fatto che il cambio di categoria richiesto per Ia
discarica risulta necessario poiché clrca un terza del camplon| risulta contenere sostanze in %\

concentrazione superiore a quella ammessa per lo smaltimento in discarica per rifiutd Inertl,

#



E' agglunta una nota esplicativa a firma del Dott, Agrenomao Paesaggista Francesco Lunardin
lo Studio di Incidenza presentate ne! contesto della documentazions integrativa del pro

retazione alle osservazionl presentate,

Dopo linterventa dell'Arch. Pucci  viene nichiesto a1 presentt di  esporre I contributo
dell'Ente/Amministrazione da essi rappresentata.

Ing. Pezzica (Comune di Montignasa): sintetizza Il proprio contributo scritto che sl articola nel segue

punti:

- favorevole al conferimento di amianto in matrce cCompatta purché esso avvenga secondo |e disposizion|
di legge vigenti in materia;

- non favorevole all'elevazione di tre volte del lImiti di concentrazione di cul alla tab, 5 del DM 3 agosto

2005;

- non faverevole ad ulteriorl conferimenti del CER 191302 (If rifiuto smaltito |rregolarmente dal
precedente gestore).

Dopo avere premesso che per rendere economicamente funzionale Impianto di discarica & necessano
permettere || conferimento, cltre che della marmettola, anche di altre tipolegle di rifiuto, con opportun|
accorgimenti e limitazioni, In via cautelativa chiede - a condizione che cid sia possibile senza
compromettere ‘ammissibilitd del conferimento del materiall contenenti cemento amianto - di mantenere
|'attuale classificazione per rifiuti inerti della discarica.

Tutto cid & motivato dalla contiguitd delia discarica all'ANPIL del Lago di Porta e alla zona residenziale di
Renalla nonché alla fragilitd del sito costituito da rocce carsiche.

P.1._Cecconi {Provincia di Lucca): anche la Provincia di Lucca ha inviato un contributo scritto, organizzato
secondo gli argoment) seguentl:

- favorevole alla nclassificazione della discarica;

« favorevole #lo smaltimento del cementn amianto secondo la normativa vigente, con la prescriziong
della presentazione di uno studio sul trasporto eolico di eventuall fibre Nbere;

- non favorevole all'elevazione di tre volte ded imiti di concentrazione di cul alla tab. 5 del DM 3 agosto
2005.

Ultenori prescrizionl indicate nel documento riguardano la stabilitd dei fronti rocciosi e approfondimenti di
carattere drogooiogice nonchd la realizzazions di una vasca di laminazione delle acque meteanche In
uscita dall'area di discarica.

C. Righinl (ARPAT, Mases — Carrara) — riafferma, quanto rappresentato nel corse della I fase Istruttoria, .

mediante il contributo tecnico redatto con |l Dipartimanto provinciale ARPAT di Lucca, che Il Servizio VIA
ha provveduto a riportare nel Rapporto Tecnico Istruttorio.

A._Dinelll_(Consorzio di_Bonifica Versilia Massaciuccoli): afferma che Il contributo del Consorzio o &

sospeso In attesa dl specifiche idrauliche da acquisire, In particolare sul dimensionamento della griglia di
raccolta delle scque sulle strede interna di erreccemento e sulle vesco di leminazione che recapita le

acque nella Fossa Florentina, E ‘%/



Sulla guestione della vasca di laminazione si apre una discussione in guanto l’mg,_cammm[ ! &S
Tecnico delia discarica in esame, sostiene che Iimpianto & gia esistente, Le acque meteoriché «ggf
recapitate in ritardo nella Fossa Florentina e questo migliors gll aspettl della slcmezza\ld s
contrariamente a quanto & stato rezlizzato dal Consoczio lungo lo stesso corso d'acqua a monte della
discarica. 1l Geol. Turba di Programma Ambiente Apuane s.p.3. non esclude la possbilita di Intervenire

sulla vasca realizzata per eventuall modifiche. Il rappresentante del Conscrzio. di Bonlifica comunica che
riferird quanto emerso nella discussione nel contesto delle strutture tecniche preposte per eventuall
contro-deduzioni.

A
Dolt.ssa Blanchimanl _(ASL n®1 - ISP): richiede, come ha fatto la Provincia di Lucca, uno studio sulla ’
dispersione eciica delie fibre libere di amianto. _

Ing. FINZ] - CONTIN], Ing. GULLI (ASL n°1 - PISSLL): c_hiedono chisrimenti &l Geol, Turba sulle modalita

d| calcolo relative alla verifica di stabiiita effettuata sulle arglile residuali @ monte dellinvaso di discarica,
1| Geol. Turba fornisce | chiarimentl, ritenuti esaustivi dal richiedente, ed aggiunge che |3 scarpata pud

essere riprofilata. -K

Geol. Cortopassi (URTAT Massa Carrara): chiede al Presidente se |l contnbuto scritto prasentats nelia
scorsa Conferenza del 27 febbraio & stato diffuso. Riceve risposta affermativa e non ha altro da

aggiungere.

La Dott.ssa Miniatl da lettura dei contributi scrittl pervenuti e diffusi attraverso la conferenza.
dal Comuna di Pictrasanta che sostanzialmente condivide quanto rappresentato dalla Provincia di

Lucca, come premesso attraverso l'elaborato stesso;
- dall'ANPIL Lago di Porta, secondo una comunicazione integrativa di quanto rappresentat
mediante contributo tecnico-istruttorio che si conclude con “parere negative®,

1l Presidente della Conferenza, Dott, Glovanni Menna, concluse le consultazionl del presentl e a lettura
dei contributi scrittl pervenutl, ricorda che attraverso Il provvedimento conclusivo cel procedimento
saranno individuat! | soggetti che dovrannc verificare il rispetto delle prescrizioni impartite, ovvero le due

&

provinee ¢ | due comuni territorialmente Interessatl dalla discarica,

Considerata, nel contesto dei lavori della conferenza I'assenza di interventi efo contributi tecnico-istruttort
avversi, fatta eccezione per la comunicazione inviata dalla Anpll "Lago dl Porta”, estensiva degli stessi
contributi orientati 2| superamento di iImpatti sfavorevoli sull’ambiente,

prende atto che la Conferenza conviene per |‘esclusione dalla procedura di valutazione di

~
3
3
K
o
Ce
impatto ambientale del progetto relativo alla richiesta di riclassificazione della discarica in loc.
Cava Viti localizzata nel Comune di Montignoso, presentato dalla Societa Programma Ambiente %

Apuane s.p.a. nel rispetto delle prescrizionl emerse, articolate mediante il Rapporto
Istruttorio, ad integrazione del provvedimento conclusiveo dal procadimanto di Varifica.

Ceon l'emanazione cellatto, si procedera alle attivitd relative ad Autorizzezione Integrata Ambientale
individuate atbraverso || presente procedimento di Verifica, cggetto di ampliamento in ragione delle

tematiche emerse. Q '7' /ZI./L



Non essendovl nulla da aggiungere da parte del presenti, dichiara condusa la Conferenza aile

Massa |}, 20 marzo 2007

1 verbalizzanti

Geol./Lug) D'Arghtano
Lg" h‘Pm?LaA_o
Dott.ssa Corrada Mimatl

& LG = -

Il Presidente

tt. Giovanni Menns
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OGGETTO: Do Les. 15206, LR, 7998 Propramma Ambicnte Apuwne Spa. Pictrasanta
Procedwa di verilica i assoggewabilitn ai sensi dell'stt, 24 de) D Ias. no 152006,
Richtesta i riclassiticazione della discorica per inerti in loc. Poata, Pleirasanta g
iscurics per rifioti non pecicissi con limiitazione, pet tpulogie di ritiuli, alla sela
marmetola.

1. DIRIGENTE

Vislo H Decreto Lenislutive 3.3.2006 0. 152 “Norme fn materia woiiemale”, aarte sevonda
“Procedure per {u Valwazivee Ambienale iraregica (VAS), per la Valutwione o Impaita
dmbientale 1V} ¢ per Awmeoricoazione Ambienrale fuieyrane (IPPC)T, came madificaio dal D.
L.us. 1. 4:08:;

Vista la LR 7998 cancurmnente “Norme per ! upplicazione delfa Valutozione o npadin
Ambicntale™ el in particolare articolo Pl che diseipling 0 procedura di verifica di impatio

ambicntale;

Vistr Uarl. T4 della L. 24190 ¢ succeessive modiliche od integraziani:

Yisla la Circolare n. AGOGRISE96E5:124,02.02 del 24.52006 con [a Quale relalivimente allz
tunzioni gia trasferite aghi Foid Locali con lepyi reoionadi anterori all eneata in vigare del D [os.
22706, vigue conlermato assetia ddulle cotpelenze ad essi sunbuie:

Vista la Deiibera deflla Giuna Provicciale del 23 mageio 2000 n. 86, (L3 7598 " Norme per
fopplicazione ciclie vafutazione of impatte ambientalz " Revolonenio »er Durplicazione dielle

FisDasiziand t materia J Vi

Vst e aow prot ko 8234 dled 11 ] 2008, can s quale 1a socletd Progrurmma Ambicnte Apuune
S.pA. dE Monligneso 1 ME) b present: s vichivsia di sicliosiGenzione delia discarica pet inc: sita
o loe. Porta, Pidmasnnla, & discarics per nliuli nan pericalosi, seHZG ettt il
srogetiseie ¢ variazioni G wace Spologia df A conferioli deliniti @l CER 010413 e
srodont della leverazione Gofle pictra. diversi da Quedii off crr atie voce D007 samnpemoente
AR ormesiol, 7. presentata af sersi Jdelimt, 209 del 1. las. 13206 ¢ comedag dells



docrimentazione per 'awtivazione elia procedura di Veririea di VIA ai sensi dell’art. || della LR
7998
Vista [a no prod. 1 36373 del 11,2.2008, con la quale la saciets Pragramny Ambicne Apuane

Sp.A. b rasmesse e alicsiaziont dellavvenuto deposita della docame: lizinme presse e
Amminisirzzisne [oteressate del wersitorin Jella Provineta di Tueen:

Vista la nota prot, . #1=40) del 19.2.2008, con la quale a seguito deil”sitrata in vigore del D his. o
143 di modifica dedla woamativa di VA, Ja Socicta Programnta Ambients Apuane Spa ha cnncest,
v sostituien fa precedente istnia di verifica di VIA formuluta ai sonsi dedla 1.R. 79/98. con una
richiesia o avido della procedara i veririca di assoggetthilita di coi afat, 20 del D. 1 e
52/06;

Vista |2 nita prot. a1, 63309 del 13 32C0R con la quale la Socista Programma Ambiente Apuane Ry
ha trasmesso Je atiestaziom di aviennto deposite della doclimentazivne presso le Aanministe;: inj
Interessale del tecrilono della Peovineia i Masso;

Vista la woa prai n. 74585 del 26.3.2008. con lu quale Quest’ Armbnisicazions, presa alue
lelPavvenuls pubblicazions sul Bollettina € Miciale della repione Tascana dellavvisa < deposity
della procedura di verifica di assouypcitabilita, secando quanto previslo dallart. 20 del 1.Igs. o,
L52{06. ha comunicate wlla secicld Programty Ambients Apoane Spa ed a hitte e Amministrazioni
mteressate, Mavvio della procedwera di verifica o assopueltabilitz di cui all®at. 20 de) D s
152:06, richieden:hy 1 pareri di carnpetenzs;

Viste: le sotraclencate uote i irssmissivne dei parcri i competenza delle Amministraziont indicate:
prot. n. 22732 del 14.4.08 per I'lfficio Regionale per ta Turela debl” Acqua wd il Tenitodao i Fawea:
prot. 1, 94936 del 134418 per I"Auterila di Dacine Tuscana Nurd;

prist. n B8TED el 16.4.08 pec Ta Sopriniendesza per i beni archealopici della Tascuny:

Visti 1 verhali defle Commissioni (stewtlorsa del 18.4.2008 ¢ defla Commissione Valutative
1.5.2008;

Vista a1l apporo strullorio (Allegato A), redado lenende conta anche ¢ei pareri Gimiti dalle
Auvnninisipazioni Interessate;

Considunitta che melle valuazioni conelusive di dulto mppestd istuonio 5 segnla che i verifics
“

lipalogie i ritiuti al solo CER Q10425 “rifiuii prodotti dalta ivarizione deifa pietra, diversi da
m
Apuane Spa di Montgnasa (M5}, per quanio precedentemenic consideraic o approfionlitanente
taltato nel ranponia suuttoric allezito alla presente derermimazions:

Rilevata la proprin competenza ai sensisielle vipend dispesieaai. 1 feyrpe

DETERMINA

DU vitanere che la gichivsia @3 viclassifivazione detla liscarica Per inerti sies i ke, Porta,
Mretaaninia, @ “discaricy per T nan pericolost™ con liniazione. per tpalegic Ji rifiuti
it CERCCTS o oot sty lavoreime el picirs et a dquelle i il


Francesca Aiello


[

o

voce U307 (sola marnsettofal. presentato ai sensi deliart. 20 del D. Lps. n. 13206, dalia
sovizth programma Ambtente Apuane Spa di Viontignese (MY, non sin da ttopore o
procedera di Yaluazione di impatto Ambientale di e af “Titolo OT della parte Seconda del 0.
Los. n, [82406, per lc motivazion: cspresse in premessa ¢ confornemente a quacie veriiicato ¢
cheserilta pel ety rappoRty istzudodin Qlonmenle pape icteerante ¢ contestuale decla
prezente Determinszioned, ma di filcove e nella Fase di esercigie, (| ssooetto proponv:.
debka atienersi alle seruenti prescriziond:

a)

9) b rifani conterizi dovranno rispettare i lindilf in concentrazione speci‘ici per le discaricone pwr
riftutt oon perecelosi < cut afla tabelle § dell*snticola 6 del D.M. 3.8.05.

¢} Esecuszieme di un progeammccli verifica puntuade periadica della stuhiiitd dei fronti rovejosi
MlFenerno chee all’esternw della discarica,

d} Davranno essere esepuite di misure di velocita di filteazione neli*acquitero carhonatica unche
ricorrendo 2l utilizzo di waccianti inzeti, per individuare eventali misure cantelart Ju
intraprendere in <asi i sveasuoenti dully discarica (come riportate nel pdrere wasimesse 22
Provingia ¢ Massa con Ja nata prot . 53012 del 13.3.2007).

€] Davra ussere preeliaty un piana i monitoraggio in wenzpe reals dei parametrd idradinamict
pits sigaificating in funzione degli scerari atesi di rischio di inguinamenit {come Apectaio nel
parcre trastesso alla Peoviocia di Massa con la nota prot, n. 35012 del 15.3.20071.

) Presentazione di vn pisno di intervente operative in caso di emergenza wnbientale conuessa
van le acque di Jalda che d2nps conra non sole della diffustone del percalatn in falda ma
anche di eventeule mcident commessi all aigvir della <iscacica.

a3 Liventuali veriliche di stabileta gia dot curpn rif che delle parcti receeiose dovrume essele
aviste ed effettusie con wn valore di accelerazione ortzzantaie = 1025 g,

1) Quaivra =i dovessern verilicare, in gualsiasi momente  derante i lavori, scaperts

archeologiche l[octuile, & Jatta ohblizo, al sensi del 1) Les. n. 42 de) 22,004 Canlice dei beni

culturale e del Paesageio e della legee 489/8E Titalo 1] -- nuove discipline defle sanzioni

Jeuli anr, 3220 823 © saecialmente 826 del Codice Civile, nonche dedl'act. 733 del Lodice

Penule. Jdi sospendene | lavori v avvedire immediaiamente la Soprineendenza per i beni

archealegici della Toscana o Ia Sazione dei Carabinicri competenic per rerritoro

I individuace, ai sensi deil’aa1.23 camman | cella LR, 7998, nel Comune Ji Pietrasania i)
Soguelo cempetenle ad esercitare le funziong 3 vivilanza ¢ congallo,

B dmlividuare nel Corpo Forestale deflo Stte - CoordBinamento Provinciale :fi Lucca, nei
Dipartimesto Provinciale Arpac i Lueca ¢ nella Polizia Je?I' Amministrazione Provinciaie Ji
Lucea gl o1gani comipetenti ad controlle celi ndempinenti delle preserigiani impactite, noachd

Ahananiorageiv neyvista.

SN iservars presciZioni inteeraltye 3 sc2uite Ji verifiche o sopralluo:zii.
D arecisare che, ai senal della nenmsiva vigente, cesporsabile del presente prozedimeniy &

VIngo Rabeos Pipnioe che & possibile preslore visione deglio cf dal sadletto arocedingents


Francesca Aiello


N

pubblico di scguiw indicat:

presse VUL, Ritiuti ¢ Doniliche ool giomi e orari dj aperiura al
= [2.000.

Martedi e Giovedi (10.00 - 12,00; |5.00 - E6.00) « Venerdi (10,00

L dore stio che i verbali istesindon vggetta della presente determingzione cams ispanihili
prusso i Servizio Ambiente della Yesvineia di T.ucea.

i precisare, inolire, ¢he conire it Preseote pous v Iienlo ¢ immesso ricora SRANNFSTALIVE in
apposizione da presenine sl Lirteente el Setlore cuim 30 Liemi dalla daty :lof PIIRCDTE o,
k' fatta salva, comungue, |3 Possebilitg (B ovicnmrere o Per via ziorisdiszionate TAR della
Regione Foscara o per via strordinaria al Capoalello Stato nEPELtivamente entrg 60 ciorni o
entro L2 givini daly notifica dell'yto o che & comunqgue possthile rivolzersi al Difensone
civiee provineiade in forma seritta e anche in tuelo inlormale, senza termini di scadenza. i
nutificsre la presente determinazione alla dita in apgeto o 4 rasmetieme copia a e |e
Adnministraziani Intersssate o aghi erguni pubblici Inlcressati, comanest gli o Lonelent aj
conttili. nonché alla relitiva puiblicazione sul BUR T.

Di attestare che Ll pesenie dclrrmfnﬂlone INO CO[npona imp]'024101u COI!E&&!’I]“ Su”\:ﬂtmiZi(}
OIS & Sali BxeTCzi sivcessivi.

Dt precisure che @) presenle alto & esceutivi dal geoano stesso dell' adozione.

# itesponvabiie del Brovedimenio Sirnttordi

Ferdinpnde Clocopni
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Dimartaeicnin Covernn del Territorio
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RAPPORTO ISTRUTTORIO

Ai sensi del disposta delf'art. 11 della Legge Regionale 2 novembre 1308 n 79 "Norme por
fapplicazione Jelie Valutazione df impatia Athbieniale"

-

_

Procedura:

Progetto;

Propcnente:

Verifica di assogqgettabilita ai sensi dellart. 20 del D, lgs. n.
152/08

Riclassificazione della discarica per inerti sita in loc. Porta
Pietrasanta_a "discarica er rifiuti non pericolasi con

limitazione, per tipalogie di rifiuti al solo CER 010413 “nfiuts
brodolli daila favorazione defla piefra,_diversi da queti di cur
affa voce 010407 (sola marmettola) |
Programma Ambiente Apuane S p A
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1. Premessa g

La Societd Programma Ambiente Apuane Spa di Mantagnose (MS) gestisce la 7{“9
discarrca per rifiufi inerti {rifiutt provenenti dalla lavorazione della pietra CER 010413) M.
ubicata in |o¢. Porfa nel Comune di Pietrasanta.

Limpianto & esistente ed & attualnente autorizzato con DD n. 104/06. rilasciata ai
sensi delfart. 210 del B. Lgs 152/06, per il conferimerio dalle sole tpologie di yifiuti
identifrcate dal CER (01.04.13 "0ifiuti prodotti dalfa iavorazione celia (nelra, diversi da Guell
df cui @lfa vace 010437, con scadenza at 20.7 2016.

n dala 11.1 08. con prot. n. 8234 & parvenuta da parte della societa FPregramma
Ambiente Apuane 5.p.A. la richiesta riclassificazione delia discanca per inerti sita in Joc.
Porta, Pietrasanta, a discarica per rifiuti non pericolosi, “... senza alcuna modifica
pivgeliuale e variezioni alfuniva hpologia df nfiuti conferinili delinit dal CER 010413 "rnfiuti
prodoiti dafla lsvorazione delia pietra. divarsi da quelli of cu’ alla voce 010407
comunemante definiti marmettola...", ai sensi dellart. 210 del D. Lgs. 152/08 & corredata )
cella documentazione per l'altivazicne defla procedura di Verifica di Vis ai sensi dell'art. i
11 delfa L.R. 79/98; in tala orcasions 1a ditta ha richiesto contestualmente anche il nlagcio |I rf
JelfAutenzzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/05. '}-” )

Con successiva nofa prol. n. 41440 del 19.2.08, a seguito dell'entrata in vigores d2l D. -
'gs. n. 4/08 di modifica delta normativa di V1A, la Societs Psogramma Anbiente Apuare -~
Ana ha rmnavate e sostituito da precedente islanza dr verifica di VIA formulata ai sensi G.C,

| *
L
X

— - ﬂ\_

.
K

della L R 79/98, con una iichiesta di avvio della piccedura di verifica di assoggetthilita di

cui all'arl. 20 del D. Lgs. n. 152:06.

Il proponenta ha provvedute. 2 fini dell'espressione  del provvadimenio  de
compatibilitd ambiantale di cui trattasi at derosito dogl elaborati illustrativi del progetto ~
cpqetto @i successiva desgriz’ene - funzionale per 'acauisizione des contrébuli tecnico

-
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istruttorr degli uffici interessati, in fagione dela tipologra delopera e pertanto mndividuah
dal pregeftista. || prponente ha provveduto inoltre alla pubblicazione sul Bollettine Ufficiata
della Regionc Toscana dellavviso di presentazione delfislanza di avvio delta procedura di

VA
in considerazione dafle carattenstiche deilimpiante i pracedimenta & stato avviato
con riterimento all'art. 20 de- 3. Lgs. n. 152/06, secendo quanto prewstc cl p.tc 9 - Allto

B2della|.R.n 79/98
Nel comesto della Hiustrazione dal presente pracedimenio si richrama Finsieme delic
aftivita operative affroniate. a partire da quanto svolto dal soggelto propohente 'opera in

gsaime.

2. Amministrazioni Interessate

Provincia di Massa,

Comune di Pietrasania;

Comune di Montignoso,

An.p.il “Lage di Porla”;

Comunita Montarna Afta Versilia:

ARPAT, Diparimento Lucea;

ARPAT, Dipartitnento Massa-Carrara:

ARPAT, Sub-dip.fo Prov.fe Versitia:

Azienda USL 12 - Viarcgaio / Ufficio 1SP
10. Azenda USL 12 - Viareqgio / Ufficic PISSL:
11 Azienda USLN. 1- Massa - Carrara 7 Ufficio G.ONI.2.

12. Avtonta gf Bacino Tescana Nord: L

LN Geh W -

13. URTAT - Lucca:

4. URTAT - Massa;

15. ATO Rifiuti N. 2 - Luces,;

16, ATO Rifiuti ¥, T — Villafranca Lunigiana:

17. Consorzio cff Bonifica Versitia - Masssciuccoli;

18. Sopnntendenza Beni Architelonict - Paesaggio Province df Lucra & Massa Catrara
18  Soprintendenza Seni Archeolowgici della Toscana o
|

3 _Dwescrizione del progetto
3.1 _Scopo ed obiett:vi del progetto
Limpianto interessato dalta presente procedura & ubicato in comispondenza del
cenfine provinciale tra le province di Massa e Lucea, Farea utilizzata per lo smaltimento dei
rificti sy trova quindi in parte sul territerio del Comune di Pielrasanta, in provincia di Lucca
& in parte sul tenitoiio del Comune di Monbgnoso, in provincia di Massa. 1,
L'impianto & stato 1ealizzato in una ex cava ed é costituite da un invazo del voluma di N
circa 2.000.000 di metri cubi, delimitate dalle parsti racciose determinatasi a £egUIo della
ccltivazione. L'area ha un comportamene di t.po carsico ccn presunza di racce di tipo
cambonztica abbondantemente fratturata,
A sud ovest dellimpranto si trova Farea protetta del Lago di Parta a ¢ vengano |f
indirizzate, previa collettazione nel torrente Fossa Figrentina, le acque metecriche raceolle

~ellz cinta perimefrale alfimpianto. -t
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Il progetto criginaric deil'impianto, presentato in origine dalia societa MAR di
Montignaso (MS), & stato approvato, 3i sensi dellex art. 27 del D. Lgs. n*22/87, in
maniera congjunta dale Province di Massa ¢ Lucca, rispettivamerie won le DD n®. 8575
del 7 857 {Massa) e n". 88 del 7.8.97 {Lucca) e prevedeva la redfi"zazione di una
discarica pe- ri‘iuti speciali nar. nencolosi, di 2° caiegoia {ipo B {con limitazione ai sali

rifiuti provenient dalle lavorazioni lapidea)

Le successive wvaranti al progeiic originano, send stale appiovate in manie:a
autonoma dalla due provinec Per quanto riguarda la parte d'inypiante sul torritorio della
provincia df Lucca con la DO n. 173/03 & stata approvato un progetio di variante
sostanziale allimpiantg {(meatodolegia di realizzazione del fondo) presenfalo dalla societa
Ri.Ma.Ve Spa di Montignose {subentrata alla MAR). [n tale acrasione la parta di discarica
giacenta sul tarritono deila provincia di Lucca ed @ stata anche classificata "discarica per

inerti” ai sansi det D. Lgs n. 36/03.

La parte dimpianto ubicata sul territorio del Camune di Pigtrasanta € stafa in seguito
realizzala od ¢ attualmente geslita secondo l'autorizzaz.one all'esercizio ai scnsi dell'art.
210 del D. Lgs. n. 152/0G, di cui alla DD n. 104068 come 'discarica per inen
(classificazione secondo il D. Lgs. n. 36/03), per il conferimento di residw |apide
provenienti datla lavorazione del marme, CER 010413 “nfiuti prodotli dalfa lavorazione
della pietra. diverss da quelil df cul afla vace 010407 {unica trpologra autorizzatal, con

stacdenza al 20.7.2016.

l.a parte d'impianto ubicata sul territorio del Comune di Montignaso & gia realizzata ¢
gestita secondo gir ath autarizzativi emanat della Provincia di Massa.

Oggetto della presenle procedura di venfica di assoggeftabilta & la valutazione dei
possibili effett negativi sullambtente a seguita della nclassificazong dell“mpianto a -
discarica per rifiuti non pericclosi con hmitazione, par tipolegie di nfilti 2l solo CER D10413 —==.;
“rifivét prodotti dalle levorazione delfa pietra, diverst da quelli i cui alla vege 010407° (sola, o
marmeitola) al fine del conferimento di quelte tipologre di marmettola (ad esempio quella ds~-——
granilo), per le quali i risuitati der test di cessione effettuall dalla medesima Sociela
FProgramma Ambignte Apuane Spa, evidengiane dei superamenti rispetto ai limiti per

I'accettabihta in discariche per nfiuti inertr detiniti alla tabelia 2 del DM 3.8.05, o
) |

Al fini della riclassificazione non sono necessarie modifiche al progefto gia realizzato, * |
alle dimensioni deil'impranto in lermint di volurmi ed estansiona, @ nemmene alle tipologie 1f

di nfivt attualmente autosrzzati fino a quota + 20 sim ]
4

3.2 Caratieristiche delle opere
l.a parte d'impianto vhicata sul territorio della provincia di Lucca € stata ealizzata .,
seconda il pragefto di varrante approvato cen la DD n. 48/06. che prevede ura barriegra di

iondo cosi costituita:

Iy

|:
/

= ——

Strato drenante di fondo; W
- Strato di argilla compattata delio spessore di T metro;
- Manta bentaitico;
- Telo n HOPE; @

Strato di marmettola contpatiata delle spessore di { «netro;

Geotessuts e strato dienante delfc spessore di 50 centimatr con tubazioni forate d
captazione e condolta, che conducono i «flui al pozzo di ~accolta da cu sono
collettati ad una vacsca diraccola € destinat a smaltimento.
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in termini volumetricr Il progetto, nella fase autorizzata allesercizio, fino alla quota di

+ 20 sIm, prevede un utilzzo & 40.000 m3.

Limpianiu & inolre datato @i ura pista perimetrale d: intorcattazione delic acjue
meteoriche estel allinvaso e 1010 deviazione ad ur pozzetinne dr raccolta da coi
vangeno inviate alla | cssn Figrenting; su guests rete & stato realizzato nel piazzale
soltu-iante ingresso dalfimpianto, una vasca per |2 laminazione della partata afferente al

lerrente

4 Quadreo di riterimento pogrammatico

4.1 - Nn:me tecniche di realizzazione del progette

Il progetlo enginario delfimpranta, presentate in origine dalla societa MAR di
Montignosa (MS), & stato approvato, ai sensi del'ex art. 27 de! D. Lgs. n°22/97. in
maniera congivnta dalle Province df hassa e | uoca, nspsttivamenta cen le DD n®. 8576
del 2.8.97 (Massa) e n’. 88 dc| 7.8.97 {Lucca) per la realizzazione di una discarica per
rifiuti speciali non peticolosi, di 2° categoria tipe & {con limitazione ai soli riiuti prevenienti
dalle lavorazioni lapidee).

le successive varianti a! pragetto originario. sono stale approvata in manigra
autonoma dalla due pravince. Per quanto riguarda la parte d'impianto sul tertario della
provincia di Lucea con |3 DD n. 173/03 & stata approvalo un progetto di variante
sostanziale all'impranto {metodoivgia di realizzazicne det fando) presentato dafla saciets
Ri.Ma.Vi. Spa di ifontigrioso {(subenlirata alla tAAR). I tale occasiana la parte di discarica
giacente sul termitaric della provincia di Lucca ed & stata anche classificata *discarica per___
melti® ai senst del D. Lgs. n. 35/03, manterendo la fimitazione riguardo alle tipologie di-:;:j
rifiuti al solo CER 010413 “rifitf prodolti datia lavorazione doifa piafra, diversi da quelli U e
cuf aa voco Q10407 (marmetiala), —

Successivamente. con la DD n. 48/06 & stato approvato. ai sensi dai D. Lgs. o 36/03,
un progetto o variante sostanziale allimpianto {metodolegia di 1ealizzazione del fondo)
presaniato (falla societa Programma Ambrente Apuanz Spa di Montignoso {subenimata alla _
Ri.Ma.Vi.}. ]

L'impianto si piesenta attualmente nella contigurazione definita da quest'ultimo afto.

4.2 - Nomme ¢ prescrizioni di strumenti urbanistici

L'area in cui & reziizzalo limpianto ricade nella zone F per attrezzature umpane e
comprensoneall nello specifico F2a iart.B4 delle NTA). definite dal RU dei Gomune di
Pietrasanta Tali zore sono “destinate alla realizzazione ed alla conservazione di - ;)
attrezzature di uso pubblico e df interesze generale a scala wrbana e comprensariale” e al
punto d) deflarticole sano elencate anche le” athezzature techologiche, quali impianti di
depuraziore smaltmento dei ligurami, smpianti di incenerimento, ecc.”

r/—_ K
5 - Elenca dei dgcumentr presentati o
Programm

ic #ata 11.1.08, con prot. n 8234 & pervenuta aa parte della sacied
Ambiente Apuane S.p A, |a fichuesta di altivazione della procedura di Verifica di V1A ai
sensi dellant. 17 della L.R. 79/98, rclativamenta a'la sichresta di riclassificazions delta .
discarica per inerfi sita in lo¢c. Porta, Pietrasanta, a discarics per rifivii nan percolosi, ai ]\

sensi defl'art. 210 del D. Lgs. 152/08: in tale gsiong la dina ha richiesto
: - foon
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contestualmente anche il rilastic dellAutorsizzazione Integrata Ambientale ai sanst dei 0.
Lgs. n. 595, La dogumentazione aliggala era la seguente:

Sintesi non tacnica

Rec'azione tecnica

Alleyzlo A — cartografia di i~quardramento tersritonale

Allegate B — cartografia dell'arca

Alfegato C - rifiewi ambientali

Allegato D — fascicelo fotografico

Allegata E — analist acgue

Allagato G - allegati tecnici studio geomeccanico ed analisi di stabilita
Relazione geologich

Valutazione d'incidenza

® &« » % &4 & & 9 5 4 !

€ - Pareri delle amministiazioni interessate

Con aota prot. o 74585 del 26,3.08 il Servizio Ambiente del Dipartimento Ambiente ¢
Sviluppo ha provveduro a richiedere il parere di competenza alle Amministrazioni
interessate ai sensi delf'art. 8 della LR 79/98, presso ie quali il propanente lopera aveva
preventivamente depositalo copia del pragelto in esame.

Con nota del 144,08 prot, n. 92741 L'URTAT di Lucca ha comumcato i non
ravvisare pioprie competenze specifiche suwlia presente procedura di verifica di

assoggettabiita
Can nota del 15.4.08 prot. n. 84936 I'Autorita di Bacino Tascana Nord ha wmunicato*i

4i non rilevare incangruanza con lg previsioni del Piano di Bacino, ritenende opportund=-
che *...siano acquisite la analisi quatitalive delle acque sui plazomets reafizzal alfintarnf
def piano of confrofly della discarica, cosi come Indicati nalla tavola 2 della rciazione
geologica rodatta dat Dolt. Turbe, af finc di verificare eventuali modifichie ai dali qualitativt -
consequenti all esercizio defla discarica.” _
Con nota del 16.4.08 prat. n, 85752 1a Soprintendenza per i beni archeolegc della
Toscana ha wrasmesso il nulla asta alla riclassificazione della discarica, facendo prasante
comungue che * ..si dovessero verificare, in Gualsiast momerito durante i lavoti, scoperte

archeciogiche fortuta, & fatio cbbligo, af sensi det D. Lgs. n. 42 del 22.1.04 Codice dei
hani cuiturali ¢ del Paesaggw e defla legge 689781 Titolo f - nuove discipline delfe ~ j
|4

o

——
. S ——

sanzioti = degli art 822, 823 e specialmente 826 dei Codice Cwile, nonché dell'art. 733
dol Codice Penale, di sospendere 1 favor e avverfire immediatamente fa Sopanterdenza | .
per i bent archeologicd delfa Toscana o la Siazione dei Csrabtinier) competente per _/" :

terriforio.".
™~

ST T

Ll

7. Articolazione dellistruttoria svoita i»
lr+ data 11.1.08, von prol. n. 8234 & pervenula da parte della sociefa Prograrnn{s
Ambiente Apuane S.p.A. I3 richiesta di riclassificazione della discanca per ineri sita in lo
Porta, Pietrasanta, 3 discarea pzr nfiutt non pencolosi, "..senza aicuna madiica
progetiuale e vaiazioni alff'unics tipofogra o rifiuti confenbili definit dal CER 010413 "wifiuli
prodotll dalla favorazicne deliz piefrs, diversi da guel o cui alfs vace 010407,
comunemenie definiti marmettols. ", ai sensi dell'att. 210 del D. Lgs. 152/, coiredata
deha documcntazione per Iatwaacne cella proceau.a di Varifica di VIA ai sens dell'art. \
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11 della LR. 73/08; in tale occasione Ja ditfa ha richiesto contestualmente anche il rilascio
dell’Autonizzazigne Inlegrata Ambientale ai sensi del 0. Lgs. h. $9/05.

Can nota prot. n. 36373 del 13.2.08, [a socield Piogramma Ambiarta Apuane S.pA
ha trasmesse le attestazion: defl'avwenuto deposio della documentazione présso le
Amminisirzzioni interessale del terntorio della Provinc.a di l.ceca

Con successiva nota prot. n. 41440 def 19.2.08, a seguito rdefl'emrata in vigore del D
lgs. n. 4/08 di modiifica defla normativa <ii VI4, |a Socreta Programma Armbiente Apuanc
Spa ha rnagvalo e sostituite la precedente ista~za di venfica di VIA formulata ai sens
della L.R. 79/88, con una richiesta di avvin della procedura di verifica di assoggeithilita di
cut all'art. 20 del D, Lgs. n. 182/06.

Con nota prol. n. 84309 del 13.2.08 | Sncieta Programma Ambiente Apuane Spa ha
trasmessa |9 aftestazioni di avvenute deposito della dacumentazione presso le
Arrmenesirazioni Interessate del territono della Pravincia di Massa.

Sccondo quanto previsto dail'art, 20 del Glgs. n 152/06, la societd Piogramma
Ambiente Apuane Spa ha provweduto in data 27.2.05, alla pubblicazione sul BURT
dell'avviso di deposite delfa procedura di verifica di assoggellzbiltd. Ca tale data ha avuto
intzra tl procedimente.

Con nota prot. n. 74585 dei 26.3.08, il Servizio Ambiente ha comunicate alla societa
Progranmmma Ambiente Apuane Spa ed a tutte Je Amministrazioni interessate, I'avvio della
procedura di verifica di assoggettabifita di cui alfart. 20 dol D. Lgs, n, 152/08, richiedendo i
pareri di competenza.

Con nota del 14.4.08 prol, n. 92741 L'URTAT di Lucca ha comunicate df non —=--
ravvisare@ proprie compefenze speciliche sulla preserle prucedura db verfica disms
assoggettabilia, o

Can nota del 15.4 08 prol. n. 4936 I'Autarita di Bacino Toscana Nord ha comuhicato
di non rifevare incongruenze con le previsioni del Piano di Bacino, ritenendo opportuno
che "...slapo scquisite lo analisi quafilative defla acque sw piezomelsi reatizzali aifintermo
det piano di coniralfo delfa discarica, cosi come indicafi naifa tavola 2 defla reiazione
gevlogics redatfa dal Dolt. Turbs, al finc oi verificare eventiiali modifiche ar dati qualitativi
conseguentt i esarcizio delfa discarica.

Can nota prot. n. 95752 del 16.4.08 la Soprintendenza per i beni archeologici della
Toscana ha trasmessa il nulla osta alla actassificazione della discarica, facenda presente _
comunque che *.. st dovessero vetificare, in qualsiasi momento durante § lavar, scoperie ,|' '
archaolagiche foriuite, & falto obbligo. af senst del D Lgs. n. 42 del 22.1.04 Codice dei | {b

T = _i:'.

bem cullurali e (el Paesaggio a della lsgge 689/81 Tilolo Il — nuove discipline delie
sanzwoni - deghf arfl. 822, 823 e spacialmente 826 dal Codice Civile, nonché deii'arf. 733
del Codive Penale, di sospendere i lavori e avvertire imnediatamente 'a Soprintendanza
per | bem archeologici defla Toscana o ta Stazione dei Carabinien competente par
tertitonio.”. .

ta Commissione Istrultoria castituita ai sensi dal Regolamento de cui alla DGR~
186/2000, zonvocata con niota del 1.4.08, si & riunita in data 17.4.08; Ja stessa dopo ave | ’
proso alte dellistanza presentata dalla Socield Programma Ambtente Apuane Spa ha
concluso fa propria istrutteria ipotizzando la non nlevanza ai sensi deflla namativa di V1A
deqli effett; ambiantall collegati alla medifica della classificazione dell'impranto. pur con le
riserve relative alla verifica delle anomalie riscontrate nelle Zctarminazione analitiche
‘Ridliva la piezometro Pz5 ed alla varifica deil'ottemperanza riguardo ai rispetto defle
prescuzioni mparlite dalla provincia di Massa cor: Io DD n. 8634/07 di ncr soltoponibifita \
alla procedura di VIA del cambio di ciassificazione dafla parte dimpranto ricaden’e nel 1\
tarritorio provinciale Ji Massa e cori ta cor la D n. 8691% i rlascio dallAutarigzazione :
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Integrata Ambientale. La Commissiong ha pnviato infing 'esame dell':struttoria € 1o ratativa
conciusioni alla Cormmissicne Vaiutativa Provinciale.

La Commissrone Yajutativa sunitasi in cdata 7.5.08, oreso atto delle concilisioni della
Commissior.e  struttoria e degl eiementi intervenuts neila medesima  runose che
scinfgono le riserve relative 1a verifica del repetto delle disposizicni o preschzioni iMmpaits.
dalkza Provincia di Massa con gli Atte di asclusione aailla procedura ¢ s e di slascio di Al4
o la verifica delle angmalie discontrate nelle determmmazione analktiche relative al

-~

piezomziro Pz4, ha concfuse la fase istrutioria con le seguenti considerazioni:

- le caratteristche irlrogeologiche dell'area ¢ggetto dell'ipotesi d'intervento preseniang
aspetti di vulnarabilita per la soffostanie falda acquifera con potenziaki problemi di
canammazicna della stassa € con la prioritana necessita di salvaguardia Jdella risorsa
idrica anche per 'aimentazione delfarea del |lago ¢ Porta {come rilevato ner
precedent: procedimenti interessanti Iimpianto);

|la pane ¢'impianto ubicata sul territorro delia provincia di Lucca & esistente ed € stata
reahzzata secondo il progetto di variante ai progetto originale {approvate oel 1997 in
manera congiunta dalle due province di Massa e Lucea), propesto dalla socteta
Programma Ambiente Apuane ed approvato con la DD n. 48/06.

H progetto di cui sopra ha previsla la posa m opera dr una barnera di fondo con
caueltensiiche compatibili 2lle disposizioni stabiite dalla D. Lgs, n. 3603 per impianti
discanca per rifiuti non pericolesi e la sua carmretla reaiizzazicne ¢ slata verificata ed "=
attestata dalta Provincia di Lucca, con la limitazione di utitzzo alla sola lipologra di rifiuti:’a“')
identificata dal CER 010413 "rifiuli prodetti dalla 'avorazione della pletra, diversi dé

quedli di cui alla voce 010407" (manneitola).

- ar fim del cambio di categeria deli'impianta non seno necessaric moditiche di tipo
progettuale, o afle dimensioni dellimpianto in termmini di velumi ed estensione, e ]
nemmenco alle tipologie diiliuti atfualmente autorizzati fino a quota + 20 sim. {

- Iz ¢componenti ambienfali interessate dall'esistenza dellimpianto (acque sotierranee
acque superficiah) nsultano sottoposte ad un maoniteraggio penodico prescntto can
I'atto di esclusione dalla procedura di VIA redatto dalla provincia di Masea, i cui esit
non sembrang rilevare. allo stalo attuale. problematiche di natura amebientale. -~

Na

Tenuto conto di quanto sopra la Commissione ha concluso che la richiesta di !
riclassificazione della discarica per inerti sita in loc. Perta, Pietrasanta, a discanca per |
riftuti noa pericolosi con timitazione, per bpalogie di Afiuti al solo CER 010443 “rifiuti ..I. |
picdotti dalla lavoraziong della pietra, diversi da quelli di cui ala voce 010407 (svla oo
marmettola), presentata dalla Societa Programma Ambiente Apuane Spa non deve essere
sottoposto alte procedura di Valutazione diimpatte Ambientale, previo adempimento delie
Seguenti prescriziont. il

3) La procedura di veritica di VA ai sensi dell'art, 20 del D. Lgs. n. 152/06, a cui vieng
fatio riferimenta & inaerante esclusivamanta alla prma fase di costruzione € gestione
dellimpianto fino alla quolz dr + 20 metn slm ed al cambio di classificaziane ai sensi
del D. Lgs. n. 36/03. A seguie deil'espletamento delfa preserte procedura non &
potranno avere variazioni nelle tipologe dei rifiwti autorizzati. pertanto la disganca,
nmarra himitata esclosivamente al CER 010413 "rifiwti prodoth aala lavoraziene cdelfa

pictra, diversi da quell ci cii alla voce 010407

by 1 nfiuti conferti dovranno rispettare i limiti in coaceriiazione specifici per le discaricha
per rifiuti nor pericolosy di cui aila tabera 5 dolfarticolo 6 del D.M. 3.8.05.
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¢} e€secuzione di un programma di verifica puntuale penodica della stabilita dei fronti
rocciosi all'interno che all'esterno del'a discarica.

d) dovranno essere esequite di misure di vetocha di filtrazigne nell'acquifero carbonatiso
anche ricorrendo alfubihzzo di traccianti inersi, per individuare eventuali misure
caulefari da mtraprendere in casi i sversamenti dalla discarica {come rportato nel
paiere trasmesso aila Provingia di Massa con la nota pret. n, 55012 del 15.3.07).

dovra essere progetiata un plano di monitoraggio in tempo reale der parameti
idrodinamici piu significativi in funzione degli scenari attasi ¢i rischio di inguinamento
{come npartato nel parere trasmesso alla Provincia di Massa ¢on la ncta prot. n.
55012 del 15.3.07}

f) Presentazone di un piano di intervento operativo in case di emergenza ambientale
connessa con le acqua di falda che tenga conto non sole della diffusione del percolata
in falda ma anche di eventuali incidenti connessi alf'attivita delfa discarica

Eveniusli venfiche di stabilita sia del corpo rifiuti che delle pareti roccoiose dovranna
essere nviste ed effettuate con un valore di accelerazione crizzontale = 0,25 G,

Qualora si dovessero verificare, in qualsiasi momento durante i lavori, scoperte

archealogiche fortuite, & fatto obbligo, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.1.04 Codice dei
beni culturali e del Paesaggio e della legge 66981 Tillto Il — nuave disciplne delle
sanzioni — geglt ant, B22. B23 & specialmenta 828 del Codice Civile. noncheé deli'art, ,3
733 del Caodice Penale, di sospendere i Javori @ avvedice inrnediatamente lac.
Soprintendenza per i beni archeclogici della Toscana o la Stazione dei Carabiniefi > ™

competente per territorio.

g}

4. Padnecipazione pubblica \!
Non sono state presentate richraste df accessa agli atti. \
,\;‘1
2 Vefica di compatibilita’ ambientale il
| istruttoria per la procedura di verifica si e svolta secondo le Noime Tecniche i, ,*g

Attuazicne della Regione Toscana approvate con Delibera GRT n° 1069/99, procedendo
alfa compilazione delle liste di controflo per verificare la completazza degli elaborati '

Gl efemanli basilari rilevati in sede istrutteria denotano che:

- |2 caratteristiche idrogeclogiche dellarea oggetto deilipotesi  d'intcrvent /(_\
presentano aspetti di vulnerabrlita per la sottostante falda acquifera con potenzial B
problemi di contaminazione della stessa e corn la priositaria necessita di salvaguardia della
lisarsa idnca anche per lalimentazione delfarea del Lago di Parta (coms rilevato nei
precedenti pracadimenti interessanti l'impianto);

- la parta d'impianto ubicata sul territorio della provincia di Lucca & esistenle ed @
stata rex'izzata secondo i progetto di variante al progetto orginale (approvato nel 1897 in -~
maniera congiunta dalfe due prowince di Massa e L:cca). proposte daila sovietd, h
Programma Ambiente Apuane ed appravate con la DD n. 48/GG "~._ W )

- tale pragetto ha zrevisto la posa in opera di una barriera di forido con carattenstiche t"'
compatibili alle disposizion stabilite dalla D. Lgs, n. 36/03 per impiantr di discarica per \

‘ifiuti non pericolosi e Ja sua corrella realizzazione ¢ stata verficata ed attestata dalla ;
Frovincia d: Lucca. con la limitazione di ulilizzo alla sola ﬁpofwgia di rifiuti identwicata dal K
— g P4
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CER 10413 "afiuti prodoti dalla lavarazione della pictra diversi da quelli di cui alla voce

0104L7" {marmeltola}

- ai fiai rlel cambio di categar a d=IFimpiante nan seno rocessarie modinchz di tipo
progettuale, medifiche alle dimension detismpianto in termin L volumi ed estensione, 2
acmmeno alle tipologie di rifiuti attualmente awtarizzati fing a quota + 20 slm

- l= componenti ambigntali interessatu  dallgsistenza dellimpianto  {acque
sotterrance, acque supericiali) risultano sottoposte ad wn monitoraggio prescrtto dalle
procadure di VIA precedentemenie eseguite r cul esiti non sembraac nlevare
problemaliche di natura ambientale

- le disposizioni e le prescriziori imparlite dalla provincia di fMassa con le DD n.
8634/07 di non sottopomibilitd alla procedura di VIA del cambio di classificazione dela
parle dimpianto ricadente net territorio provinciale di Massa e con la con fa DD r. 8691/C7
di rilascio deil'Aulorizzazione Intagrata Ambientaie risulfano otlempeiaia.

[er quanto 50p°a 28posto il caso n esame prefigura la non rilevanza ai sensi delia
normativa di VIA,

10_Corclusioni

A seguite della valutazione delle caraiteristiche del progstto in esame e defle sue ’
interazioni, positive € negativa, con le compaonenti ambieatali, si ritiene ¢he 13 variazigng .
deilla_classificazione a "discarica per nfiuti non pericofosi’ con hmitazione, par tipolagic dii N .
rifiuti al_solo CER 310413 “rifiuti prodotti dfalfa favorazione delta prlra diversi da quelli di
oni _alla voce 010407 {sola marmettoladdella discarica per inerti_sita in loc. Porta, |
P ctrasanta, gestila dalla societd Programma Ambiente Apuare Spa di Montnqnoso (MS) '*‘xl

del O, Los. n. 1252106)

Ai sensi del comma 5 dellart. 20 dat ©. Lgs. n. 152006 {come modificato dal 0. Lgs.
n. 408) siiitiene di dover subordinara fesclusione del progetto dafla procedura di VIA,
al'adempimento della prescrizioat di seguito elencata;

a) La procedura di verifica di VIA. ar gensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06. a cui viene (
fatlo rferimento & inerente esclusivamente alla prima fase di costruzione e gestione |
deliimpianto fino alla quota di + 20 metn slm ed al cambio dr classificazione ar sens -.
del D. Lgs. n. 36/03. A seguito delfespistamanto della presents procedura non s1
potianno avere vatiazioni nelle tpalogie dei rifivti autorizzali, pertanto 1a discarica
rimarra limitata esclusivamente al CER 010413 "nfiuli prodotl dalla iavorazions dells

pietra. divers: da quallt Jr cur alfa voce 210407, r

) | rifiuti conferiti dovranno rispetiare | iimiti in concentrazione specifici per le dlscanche
per rifiuli non pericalosi di cui alla taheila § dellarticolo € del DA, 3.8.G5.

<) esecugzione Jdi un prograrnma i vetifica pumuale periodica della stabilitd dei fronti
recciesi allintemo che allesterno della discarica.

d) dovranno essere esequite di misure di vetocita di fitrazione nell'acguifero carbonalico

anche rizorrendo allutilizze o racgsanti inert. per individuare eventuah misure \
sAautetan da intrapreauerz in casi di sversament dalia discarica {come riportato nel ;

parere trasmesso alia Provincia di Massa con la nota prot n. 53012 del 15.3 07).

2) dovra esso'e progettato un piane ¢ mornitoraggio in tempo reale dei parametr
xrodinamici piu sigrificativi in funzione deoh seenan attgsi d: nschio di ngunament;

L1
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{come nportate nel parere trasmesso aila Provincia di Massa con la nofa prot. o
55012 del 15.3.07).

fy Presentazicose di un piano di intervento operative in casc di emergenza ambientale
connessa con le acque di falda che tenga conto non solo della dittusione del parcofato
in falda ma anche di 2ventual incidenti connessi all atlivita della discarica.

Eventuali verifiche di stabilita sia del carpo rifiut che delle pareli raccoiose dovranno

9}
gssere riviste ed eflettuate can un valore di aceelecazione orizzontale = (0.25 ¢.

h) Qualora si dovessero varificare, in qualstasi momento durante i lavon, scopere
archeologiche fortuite, & fatto obblig, an sensl del D. Lgs. n. 42 del 22.1.04 Caodice dai
beni culturall & det Paesaggio € della leyge 669/81 Titola il = nuove discipline delle
sanzioni - degh aft 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile, nonche dellart
733 del Codice Penale, df sospendere | laveri e avvertire immediatamente |a
Soprintendenza per i beni archeclopici della Toscana o la Stazione dei Carabinien
competente per tesnitorio.

St individua nell'’Amministrazione Comunale di Pietrasanta i'organo compatente aita
vigilanza ai sensidellart. 23 ¢.1 della LR 79/88.
Si individua nel Corpo Forestale dello Stato -~ Coordinamento Provincale di Lucca,

nel Diparttimento  Provinciale  Arpat di  Lucca & nella Pohzia Provinciale ;
dell'Amministrazione Provingiale di Lucca, gli organi techici competenh al controlla deg vx‘?*\

adempiment! delle prescrizioni impardite (comma 8 art. 11 LR.78/88).
b J»/
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ALLEGATO 4

Allegati alla Nota Illustrativa AMM.O1A_REV.01



Provincia di Massa-Carrara

Settore Ambiente , Qualita dell’ Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

Via Democrazia, |7 — 54100 Massa (MS)

Massa, 23/02/2011
Prot. n® Scv /JAMB ot % V/f’{,/‘f‘f EMI ,_1,,,2,,_;_3,_,@_,
R.AR.

Frovinclo di Massa € hrnm o,
Prot. i 0005863 de

i

Oggetto: Rif. istanza del 09/08/2008 reg.protn. 0023114 del 09/08/2008- Procedura di V.LA. L.R.79/98
art.14 ¢.| e D.Lgs.4/2008 - “Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non
pericolosi sita in Loc. Porta/Fomace — Comune di Montignoso™
Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a.

NOTIFICA del PROVYEDIMENTO CONCLUSIVO

Programma Ambiente Apuane s.p.a.
SS. Aurelia, km 374 -54038 Montignoso (MS)
Fax. 0585 821387

In allegato alla presente si trasmette copia conforme della determinazione della Dirigente del
Settore Ambiente D.D./656/2011 del 23/02/2011, avente ad oggetto “Provvedimento conclusive del
procedimento di Valutazione d’lmpatto Ambicntale, ai sensi dell’art.18 della L.R.79/1998, inerente il
“Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta, Comune di
Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU) ~ Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a."

M,.,. i Tl 7 é;&@%

Servizio V.1 A,
a.malagoli@provincia.ms.it
Tel. O585/8168 302

Fax. 0585/8168 322



PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF Settore Ambiente,Ciclo
RSU,Bonifiche,Energia, FER,Autorizzazioni Ambientali

A T8 BF SN U oY

DETERMINAZIONE n. 656 DEL  23/02/2011

Uupel 1ue FIOvVUUImeino CoNgiusIivy dl Senst yen artl. 1o udna L.n.J J1 19349,
del Procedimento di V.L.A. inerente il "Progetto di completamento
della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta,
Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU) -
Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a."

Allegati n. 1 BT
""‘_.;:: 5 1.()\
Determina senza Impegno 2§ \('
B 0 25
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Defermina n® 656 del 23/02/2011

Oggeltor Prowedimento conclusivo ai sensi dell'art 18 della L 1. 79/1998, del Procedimento oif V.LA_ inerenl
il *Progelto di complefamento delia discarica per rifiuli speciali non pencolos) sita i Loc. Porla,
Comuna i Montignoso {MS), Comune di Pletrasanta (L) - Proponente: Programod
Ambisnfe Apusne spa”

RICHIAMATI Parl. 4 comma 3 deld D.Lgs 165/2001, P'art. 107 del TULE. L. approvato con 1D.Lgs. 267/2000;
LA DIRIGENTE

del Settore Ambiente,Ciclo RSU,Bonifiche,Energia, FER,Autorizzazioni Ambientali VIA-AIA

Yisto il D.Lgs 15272006 ¢ s.m.i ;
Vista [ L.R. 791998 "Norme in muteria di Valutazione Impatto Ambientale (V.LA)

Vista la nota delln Regione Toscana del 28032008 aveate ad oggetto “Chisrimenti sull'applicazione del
D.Lgs 422008 che chiasisce [a vigenza per le norme peocedurali della LR 7998 nel periodo transitoeio ¢b 12 mesi dal
130272008, data di entrati In vigore del Decreto stesso di cul s intendoon Immedintamente operativi gii allegati;

Vista |'istanza depositata agli atti in data reg prot.n. 0023114 del 09082008, da Programmn Ambienle Apuane s.p.a, 8
sensi dell’art. 14 delln LR.798, per I'avvio del procedimento di Valutszione Impatto Ambientale (V,LA.) inerente
“Progetio di completamento Discarica per rifiuti speciall non pericotosi sita in Loc.Porta, Comune di Montignosa (MS ),

Comune di Pletrasanta (L1U)";

Considerato che Il Proponente ha attivato 1l preseate procedimento in quanto Pimpianio rientra fra i progetti da
sottoporre a VLA, di cui all’Allegato U1 lettera p del D 1gs 472008;

Vista la pubblicaziene sui quotidiani del 050872009 ¢ preso atto dell'avvenula presentazione pubblica del progetto i
data 15/09/°2008;

Rilevato che con Deliberazione G.P.A /21172008 del 06/1 1/2008 Pautoritd competente ha indetio IMinchiests pubblica,
sccogliendo le richieste dei cittadini i Moatignoso e dei comitati amblentalistl in merito allo svolgimento della

medesima,
Considerato che il Prasidente dell’inchiesta pubblica ha frasmesso (1 Rapgorto Finale con nola reg, prot, 257 0PAMEB ¢ 1l

Parere Finale con nota reg.prot. 2398 AMB ded 047082009,

Valutate le conclusioni dell*inchiests pubblica;

Considerate che il progedto Interessa i1 territorio di dae provines visto che la discarica (esistente) ricade in parle nel
Comune di Monbignoso (provineia di Massa Canara), In parte nel Comune di Pictrasanta (provincin i Lucea),

Visto 'aet.? .3 della LR 7998, I'autorith competente al presente procedimento & ln Provincin di Massa Carrarg,
aoinvolla lerritonal mente in misura prevalente;

L.UBEMNTI AW LT o |lugcuu lluu“ll‘ I& AUV asanmmic ucira unLasiwa l&l LRIRLE o) H&Mllll nun wl\mwc LA SRR S
fas: di fempimento oltre a quata + 20metri sul livello del mare (+20m s.l.m.} per le tipologie di vifiuti gia conferiti fino
u 12le quotn & con richicsta di integrazione dei codici CER,

Considerato che I'sces di discarico ricade:

«at zona industriale “D10 - area di deposito ¢ di rattamento imerts, v comprese le funzions di servizio ad esse
stretfamente connesse™ secondo il vigente strumento uebanstico del Comune di Montignoso,



*in zona "F2a — aree destinate aila realizzazions e alla conservasions di attrezzature ad uso pubblico ¢ di
intereste a yeala urbana o comprensoriale” sccondo il vigente strumento urbanistico del Comune di

Pictrasantn;

*In territorio di natura carsica;

* i zona limitrofin all'area naturale protetta del Lago di Porta, clessificats come SLR. e ZP.S

+in parte In zona clagsificata PPMES (Pericolosith di Frana Mol Elevata) de! Plano di Assetto [drologico
(PAI) della Regione Toscana del 1999, per la quale ¢ stata richiesta lu deperimetrazione ¢ lo svincolo 2
suguito degli interventi eseguiti dalla Dilta previst nel progelto approvate dall'auteritd competente (Autoritd
di Bacino Toscana Nord),

«inv parte in 2ona a vineolo idrogeologicn ai sensi della L.3267/1923 ¢ della LR 3922000, anche per guesto
vincolo & in corse ba depetimetrazione, a seguito delle opere eseguite dal Proponeate;

Vista che Pimplanto di smaltimento ¢ eslstente ¢ che ¢ localizzato in un sito degradato dall'attivith estrattiva del
passato 4i & peeso atto, in coerenza con gl indirizzi per la localizzazione di impianti di trattamento rifiut,
dell'importanza del ripristine dello stato det luoghi e della restituzione all’ambiente del sito stesso, pur presentando
Iarea diei fattori penalizzanti per la localizzazione di impianti i smaltimento rifiutl ai seosl del D.Lgs.36/2003;

Esaminate le richieste del Proponente Je quali si ritengono ambientalmente compatibili con il sita in esame solo con
rignardo alle tipologie di rifiuti non pericolosi da conferire nella discarica che dovrh essere adeguata al progetto
presentato cosl come integrato in data 17/04/2009 a seguito delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza ded
Servizi del 1811722010,

Preso atto della natura del sito di discarica ¢ della vicinanza con |"area naturale protetta “Lago di Porta” e fitenuta, in
quanto ambientalmente non compatibile, inammissibile la richicsta di clevare di almeno tre volte i mits (di cui alla
tah. S dell'art.6 del D M.03,08/2005) di copcentrazione dell'eluato;

Viste il Rapporto Tecaico Istruttorio (ALLEGATO A) - parte integmnte del presente provvedimento - elaborato tenuto
conto dei pareri/contributi teonici degli enti interessati;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva ded presente procedimento di VLA, del 2000972010 —
ALLEGATO al Rapporta Istruttorio, parte Integrante & sostanziale del preseate provvedimento,

Acquisito il parere della Direzione Regionale delle Politiche Tesritoriali @ Ambientali e per ka mobilith della Toscana —
Settore Tutela ¢ Valorizzazione delle Risorse Ambientali in mento alla Relazione d'lncidenza presentata dalla

Programma Ambienle Apuane 5.p.a. con nota reg prot. 0029636 del 12/10V2009,

Preso atto dei pareti perveauti & segnito della Conferenza ded Servizi conclusiva del procedimento:
— del Settore Difesa del Suolo reg, prot.n.0031450 del 2671002010 (Allegato al Rapporto Istruttorio);

~ della Soprintendenza per | Beni Archiletionics e del Paesaggio reg.prot.n 0003 145 del 3170172011 (Allcgato
al Rapporto Istruttorio);

~del Dipartimento ARPAT di Massa Carvara reg prot.n 0029717 del 1211072010,

Preso atto che allraverso le valutazioni conclusive sono stati- segnalati impalis acgalivi neonducibine af conferimenta in
discarica delle nuove tipologie di rifinto richieste;

Valutata Ia richiestn del Comune ¢i Montignoso di mantenere la vocazione storica dell'impianto per smaltimento inerti,
peraltro socialmente accettats cosi come risultato dagli esiti dell’inchiests pubblica;

Fermo restando che nel successivo procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sard valutato: Jp—

= il Piano di monitoraggio ¢ contrello; ) ) ,_,\
.-“ ﬁ

(3 &‘ 2|
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=il progetto della discarica considerato ambientalmente compasiblle nel procedimente di VIA, verificando
anche dal punto di vista della stabilith il sistema i coltivazione proposto;

Ritenuto quindi che, per quanto precedentemente considerato, per quanto emerso daghi esiti dell'istruttoria condolta ¢
per quanto riportato nel Rapporto [struttoric ¢ nel Verbale dells conferenza conclusiva del 200092010 ablegat] ulis
presente determinazione, il progetto sia ambientalmente compatibile, con le prescriziont dettate e per le sole tipologie di
rifiuli gia nutorizzate fino a quotn +20m s.l.m.;

DETERMINA

= emanare Ta propuncea i compatibilita ambientale per il progelto "Progetto di completamenta Discarica per
rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (U], per Je
motiviziont espresse in premesss ¢ conformemente n quanto verificato e descritto nel Rapparto Teenico Istruttorio
(ALLEGATO A) ¢ nel Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del procedimento (ALLEGATO al Rapporio
Istrutiorio), parti integranti ¢ sostanziali del presente atto con riguardo alle sole tipologie di rifisto aatorizzate fino &

B L B - N B D N e

JUVIITUE PRI CAIRCIRT UG RO PELILRST, TR AATUIIE 30 TTRRTEIE O GV, TIOTHCTIE RN LGSR TS0 O GRINRLD U mineran
RMETTOLA « rifiusi peoclott] da codice Descrizionme:

atamenti chimici e fisici & minerali  |CER 010413 iluli prodatts dalls lavorszione della pietra, diversi da quelli
non nuetsiferi §

(argilla, limo presulenti), derivaste dalla segaglose i pietre,
anni, graniti. Si tratts di materiale derivante dalla
nvoraziows della pletra. Rifiudd non pericobosi al sexsl della
I vigenie ( D.Lgs. 15202006 ¢ sl ) smaltibili in
issariche per rifiuti non pericolosi definits secondo il D.1gs,
03 & con test di cesshone nel Himiti previsti dalla Tab, 3,
art, 6 del D M. 03082005, Provenicnzs: lavosazione dells
pactra: segapione, levigatura, smussatura, e dalla depurazions
elle acque nedle ativith o ol sopea.

Rifiti delle operzoni di costruzione e demolizione (comgueso || temeno dei séth contaminati)
2.1 ¢ 2.2 - TERRA PROVENIENTE Fodiu Descriziope:

DA ATTIVIT DI BONIFICA ER 170504 € roces, diverse da quelie di cui alls voce 170503
TERRENI, OPERAZIONI DI aleriale vario coslituilo da terma von presenza di ciottoli,

« ferra (compress if heereno provenionte
it 0t comtmminati), rocee e famghi i
RagRio)

CARATTERIZZAZIONE APPROVATI

TRIVELLAZIONE, SBANCAMENTO, i3, deariti vard con Himitats presenza di metalll, plastics,
SCAVO COME DA PORGETTI DI taree ceganiche, legno, gomma, ece. Rilkati non pericolas
Lsomnu 0 ai szsi delln noemativa vigests { D.Lgs. 15272006 ¢ smi )

LN VTS

smadtibil] i discariche per rifiuti non pericodost defimite
secondo i D,Lgs. 362003 ¢ con ress i cesskone nei it
miniA dalla Tab. _5, ant. & del DM, 03082005,

i (e, 1eerGa ¢ coltivazione eolermida, Hccres ¢
oftivazione mimeraria in geserale, perforazionl
geognostiche, di poxa d'acqua e i gallerie Bonlfiche i sitl
Incquingn sogettl & carmterizzszsone prefiminone ¢ pland di
hoaificn approvata dagli Esti preposti

VIaIL ) sae un-pm ua g, l.sllll. »Muuin v 5"“‘ wam
ipurich € alerd o fiwel spdid i nos perscoloss, Bingaso pakabile,
won ndacto ol ratilizze. Rifint non pericobost a8 senst delln
normativa vigente ([ Lgs. 1522006 e 5.m.i | smaltibili in
dwcariche per nifiuni non pencolosi definite seconda il D Lgs.
I&2003 ¢ con test di cessione nei Hiniti previsti dalla Tab. 5,
art, 6 del DM, ONDR2005, Provenienza: attivitd di dragaggio
i fonduli di Iaghl, dei canali navigabill o irrijus ¢ coesd

‘ncyuea, pulizia di bacini idoc
Mt eriade conlenente aminnto
3 MATERIALE DERIVANTE DA Codice Desenzione:
ASPORTAZIONE 0 DEMOLIZIONE Material: da costruzione ¢ demolizione contenenls sminnlo.

CER 170605*




D BENT CONTENENTEAMIANTO - Materiale solido ¢ arido in forvar di lastre, tegole, coateniton,
materiali isolantl e maoteriali da tehazioni e vari manubat edilizi. Oppure rifint edilizi mist
cosiruzione conter el ambanto contenenti amlato, quali rivestimenti, isolamonts o altro,

Rifiuti trattali e comfezionat in modo da evitare 1s

persione delle fibee libere nell'aria. Provemionza:

i di rimozione ¢ bonifica di beni contenenti

into, Rifiudl poricolosi oi seesi della normative vigents

D.Lge 152/2006 ¢ s.m.i ) smaltibili in discaciche per rifiuti
pericolosi definits scoondo il T Lgs. 362003, seeondo

anto stabdito a6, comma 6 e allegato 2 del Decreto §

2005 e dal Decreto Ministerdale 29 lughic 2004 n“248.

Wifiurd peovendent da implantt di trattamenta rifiuti, impianti di trattamento delle peqee reflue funei sito, nonché dalla
ilzzazions dellscges ¢ dalls sua peeparazions par wso ndustrinle

6.3- SCARTI DI LAVORAZIONT codice abbia. ciotioli, rcee, spezzonl di pietre di varie dimensiond
LAPIDEE - rifiwti prodosti dal CER 191209 e forme. Provenienza: scarti delle lavocazions lapides, in
MECCANICo def rifintl (ad w e in laboratoed, costituitl ds miserali in gencre. Rifiuti
o1, selegione, Mriturazione, non pericolesi ai senst dolla normativa vigente { D.Lgs.
compwitinzions, riduzione in peilet} nou 15272006 e 5.m. ) simaitibali in diseariche per rifiuli non
altrimenti specificati pericolasi definite secondo il D Lgs, 3672003 e con test di
cessione nei limiti peevisti dalla Tab, §, ant, 6 del DM,

03/08/2005.

% U PARSETIVEIT 11 TESPSIAP S LUAITIE §IEN IGEL 1T0E A0 LN WTLLTEE SN TANS S TAE S0 G700 7 183 WA S407 W27 400 830 W 1AwE @ seprgeees ==
istruttorio, allegati quali parti integranti ¢ sostanziali al presente alto, per quanto riguarda le fasi di cantiere, fa
realizzazione ¢ la gestione dell'impinnto |

= di prescrivere per la realizzazione dell’opera che:

- il progetio definitivo sia realizzato conformemente alln documentaziane valutats, ivi incluse le misure di
mitigazione e di compensazione in progetto, fatto salvo quanto previsto dalle presenziont apportate con il
presente provvedimento o da eventuall richieste da parte delltorith competente all*Autorizzizione

Integruts Ambientale;

— qualsiasi modifica sostanziale al progetto dovrd essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione
[mpatto Ambientale di questa Provingia;

— siano adottate tutte le misure di carattere tecnico/gestionale appropeiate ad evitare il verlficarsi di
contaminazione delie matrici ambientali e degli operatori interessati;

~ tutte le prescrizioni ¢ condizioni a cul il soggetto titolare deve aftenersi nell’esercizio dell’impianto
verranno individuate nell*ambito del successivo iter sulorizzativo,

- sin privileginto il conferimento in discarica di marmettola, secando la richiesta del Comune di Montignose
che richiede che gli inerti/manneltola siano almeno il 70% del rifiuto conferito,

- O PreSTrivere in 1ase Ul ESeivians, HIRF @i S s saaa vaEuuaauem i ’ S v e - e

-l monitoraggio detisto dalle precedenti determinszioni (rilascinte dalle due province temitorialmente
competenti) di Autorizzazione Integrala Ambientale;

= di statmbire che 1 0att O¢l MONROTRZEID SHIND IISAIEGSST §F OFAIE FUTILIESIL GLIRE § LT ITILSI WY PRams siusanm w
Dipartimento di Massa Carrara dell' ARPAT,

< i riservarsi la possibilita di imporre al Proponente I"adozione di ulenon ierventl, quiss MIsure coretivie
mitignzione, ritenutl necessari 1 seguite dell’eventuale individuazione di impaitl negativi imprevisti o silevati ncl
corso del successivo procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale o a seguito del confronto in fase di
esercizio dell'impianto degll impetti reali misurati rispetto a quelli previsti nello Studio d’Impatto Ambientale;

- di preserivere che il Proponente, alla dismissione dell'implanto, curl la messa in pristino dello stato dei luoghi
quale strumento di reinserimento e recupera ambientale del luoghi medesimi;




di procedere in qualiti di ufficio competente per % procedura di V.LA. alla comunicazione ded presente
provvedimento al propoaente ¢ alle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell'art 8 della LR . 79/958;

di precisare che la presonte pronuncia di compatibilith ambientale ha validitd S annl, secondo le disposiziont
dellart. 18 ¢.7 della L.R.7998;

di provvedere, In qualitd di storitd competente:
= alla pubblicazione, ai sensi delt*art. 18 ¢.5 della L.R.799%, sul BURT. del presente provvedimento;

= alla pubblicazione sul sito web defla Provincia del presente provvedimento;

di provvedere, in gualith di autorith competente, alls pubblicazione sul sito web della Provincia delle modalith di
svolgimento del monitoraggio, del risultati e delle eventuali misure correttive adottate;

i precisare che contra |l presente proveedimentn & ammesso rieorso, nei casi ¢ nei modi stahiliti dalle legge, per
via glurisdizionale al TAR dells Regione Toscans 0 per via straordinarla al Capo dello Stato rispettivamente entro
sessanta glormd ed entro centovent! glorm dalla datie di notifica del‘atto.

Massa, 23/02/2011
IVLa Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore Ambiente,Ciclo
RSU,Bonifiche,Encrgia, FER, Autorizzazioni Ambicntali
“EEAR VIA-AIA] Zattera Teresa
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Provincia di Massa-Carrara
Settore Ambiente

Ove df Medaglia d ' Ovo
al V.M

Copia conforme a documento originale informatico sottoscritto con firma digitale, composto di n.6 facciate
en.l Allegato. Rilasciata per gl usi consentiti dalla legge.

Massa, 2302001
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Provincia di Massa Carrara Nl o8 “ﬂm

Settore Ambiente

RAPPORTO ISTRUTTORIO
LR.3/11/98n. 79 ~art, 17

BANTVIPREG SRS RLAA APV UV IN D ALIIYEL

Caratteri e finalita dell’opera

Il progetto riguarda I'ampliamento della discarica esistente per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata
in Loc.Porta e ricadente in parte nel Comune di Montignoso, in parte nel Comune di Pictrasanta, quindi
I"area interessa il territorio della Provincia di Lucea e il tervitorio della Provincia di Massa Carrara che.
essendo territorialmente pid interessata, assume il ruolo di autorith competente, per il presente procedimento
di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.79/98.

[l Proponente ha attivato il procedimento ai sensi dell'art.14 della L.R 79/98 “Norme in materia di
Valutazione Impatto Ambientale (V.LA.)", in quanto I'impianto rieatra fra i progetti da sottoparre a VLA,
di cui all’Allegato 11 lettera p del D.Lgs.4/2008.

Originariamente il sito in esame ¢ stato individuato come area di discarica di 1] categoria tipo B per
rifiuti provenienti dalle lavorazioni dei materiali lapidei dalla Del.C.R. Toscana n. 182 del 24/05/1998, avente
ad oggetto “Piano di organizzazione dei Servizi di smaltimento ¢ fanghi del Bacino | — Provincia di Massa
Carrara”,

Il progetto di discarica per sola marmetiola & stato approvato con Delibera di Giunta n.1159 (del
17/11/1992) della Provincia di Massa Carrara ¢ Del, Giunta 1.256 (del 23/02/1 993) della Provincia di Lucca,

La discarica attualmente esistente fino a quota +20m s.l.m ¢ stata riclassificata a discarica per rifiuti
speciali non pericolosi con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.LA.) DD/8691/2007 della Provincia di
Massa Carvara (emessa a seguito di procedimento di verifica ambientale conclusosi con DD/B634/2007 del
30/05/2007), per la porzione ricadente nel Comune di Montignoso.

La Provincia di Massa Carrara con DIY8691/2007 ha awtorizzato il conferimento di: marmettola,
scarti di lavorazioni lapidee, terre ¢ rocce da scavo, amianto ¢ fanghi di dragaggio,

La Provincia di Lucca ha autorizzato la coltivazione fino a quota +20m s.lm., consentendo il
conferimento di sola marmettola, con autorizzazione integrata ambientale “DD/28/2008”

Il progetto. ogeetto di V.LA. prevede la coltivazione della discarica con successive fasi di
riemnpimento oltre quota venti (+20m s.l.m.) con la richiesta di ampliamento dei codici CER gia autorizzati in

precedenza con altre tipologie per un volume totale di circa 2.030.000me.

Si prevede Ia realizzazione di una harriera di confinamento delle pareti inteme del sito, chiamata
argine internao, costituita da:

= Geomembrana drenante
- Stmto di nrgiI‘Ia .di spessore minimo 1,2m ?‘(v’fr\.s:[ S
= Telo in HDPE di spessore 2mm /\\ N\
= & %
L 2 "% 'J:\\
pag. di 16 NS S



BT ULARIAL A F DA T e 1N YU BALGR W VD
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nta v Loc.Porsa
Fropemente: Pragraniwg dmbiesty Apvane s.p.0

All'interno della barriera di confinamento ¢ prevista la realizzazione di un nuovo unico Jotto in cii &
richiesto di poter conferire diverse tipologie di rifiuti, oltre 4 quelli git antorizzati.

II Proponente richicde inoltre il conferimento di rifiuti contenenti amianto (CER17.06.05%) gia
autorizzato nella porzione ricadente in Provincia di Massa Carram anche per il territorio in Provincia di
Lucea.

L’area interessata dall'intervento data I natura carsica del territorio risulta compatibile solo con
tipologie di rifiuti non pericolosi,

Nella documentazione presentata compare la richiesta, gid avanzata in sede di verifica ambientale
per la coltivazione fino a quota +20m s.Lm., di elevare di almeno tre volte, ai sensi dell’art.10 comma ¢ del
D.M. 03/0872005, i limiti {di cui alla tabella 5 dell'art.6) di concentrazione deli’eluato per 'accettabilita in
discariche per rifiuti non pericolosi, per quanto concere i cloruri e ghi altri elementi naturalmente presenti
nell’ecosistema del sito, in quantita superiori ai limiti tabellari.

La realizzazione di tale tipo di impianto é dichiarata compatibile con le previsioni della destinazione
urbanistica, per quel sito, per lo smaltimento di mannettola,

Larea del Comune di Montignoso interessata ricade nell’ambito delle zone industriali “D” ¢ nello
specifico nell’identificazione “D10" = aree df deposito inerti adibite ad attivita di deposito ¢ di irattamento
Inerti, ivi comprese le funziont di servizio ad esse strettamente connesse ( in conseguenza di un Accordo tra
Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Provincia di Lucca.

Meatre I'area del Comune di Pietrasanta ricade in area “F2a"= aree destinate alla realizzazione ed
alla conservazione di attrezzature ad uso pubblico e di interesse a scala wbana o comprensoriale, E al ptd
dell’art.64 delle NTA sono elencate fra queste le “atfrezzature tecnologiche, quall impianti di depurazions,
smaltimento liguami, mpianti di incenerimento, ece.”

L'area & limitrofa all’area naturale protetta del Ingo di Pona, classificata come sito di interesse

regionale SIR-ZPS1351T5110022.
Parte dell’arca interessata dalla discarica ricade nella classificazione PFMEA4 (Pericolosita di frana

malto elevata) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAT) della Regione Toscana del 1999, E in corso la
deperimetrazione e lo svincolo dell’area, a scguito degli interventi escguiti dalla Ditta previsti nel progetto
approvato dall’autoritd competente (Autorita di Bacino Toscana Nord),

Vista la vicinanza al SIR & stata richiesta, nella precedente fase di verifica ambientale, la
"Valutazione d'Incidenza”, valutata dalla Regione.

Per le valutazioni del PAL, la Provincia di Massa Carrara ha incluso parte della stessa area in zona a
vineolo idrogeologico ui sensi della 1..3267 del 30/12/1923 ¢ della L.R.39/2000 ¢ s.m.i. Anche per questo
vincolo il Proponente dichiara che & in corso la deperimetrazione dell’area. a seguito delle opere di
sistemazione idrogeologica condotte,

I progettisti considerano comunque il riempimento del sito migliorativo dal punto di wista
idrogeologico.

TIEOPHIMEIIL @A PIESTIE UL BIIUIT BSUIUGEI, al 5Cns1 ael 1ALES 3OFZ0US, a pag.dY della Relazione

Generale di V.LA. si legge:
il sito In oggetto now ricade nelle seguenti aree:

—dAreg naturali protetie sontoposte a misure di savaguardia ai senst dell’art 6 ¢ 3 della 1.394 del
1991,

TET TS TR OSATITIEN MUAS S LERLISIALASS 00 MARIE SRAETIC LT VE A7 LA TVII VAL,

- Aree con presenza di doline o inghiottitoi, ——
~Aree soggette a fenomeni di evosione accelerata, frane, instabilita dei pendli, migrazionj-di ihert N

Jlwviali /4 _ )
~ Aree sogeelie ad attivita idrotermale o esondabill " L i ¢ (::
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Queste dichiarzioni appaiono in contrasto con quanto affermato precedentemente, specie per quel
che riguarda la classificazione PFMEA, pur prendendo atto della richiesta inoltrata per la deperimetrazione
della zona.

Vengono elencati come fattori preferenziali per la localizzazione:
~Vinhilitd esistente,
~ Baricentricita rispetto &l bacino di produzione e al sistema di impianti per Ia gestione di rifiuti,
- Presenza di aree degradate da bonificare discariche o cave.

La dichiarazione di baricentricith per i conferimenti non & da ritenere condivisibile, in quanto in
discarica non viene richiesto il conferimento di rifinti provenienti solo dal territorio limitrofo al sito.

Si prende atto, vista la presenza deil’attuale discarica e la sua localizzazione in un’area degradata
dall’attivird estrattiva, dell'importanza di ripristino dello stato dei luoghi e della restituzione all'ambiente del
sito,

Nello Studio d’Impatte Ambientale (S.LA.) vengono esplicitati gli scopi del progetto fra cui il
massimo servizio al temitorio. In merito viene citata la necessitd di smaltire certe categorie di rifiuti prodotte
nel territozio che devono essere veicolate verso altre Provinee o Regioni.

Si tiene a precisare che alcuni dei rifiuti provenienti dal nostro territorio gid autorizzati, tipo
I"amianto, vengono m minima parte conferiti alla discarica di Montignoso. Spesso, infatti, vengono richieste
autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di tale tipologia.

Dal punto di vista ambientale, considerato soprattutto I'impatto generato dal trasporto rifiuti
(soprattutto dalla nostra Provincia verso la Germania), sarebbe auspicabile che i conferimenti fossero a
livello prioritario dal territorio locale, garantendo un prezzo per il conferimento inferiore alla somma del
costo trasporto e del costo di smaltimento all’estero.

In merito alle motivazions, alle finalita ¢ alla localizzazione viene considerato che I'impianto &
esistente, quindi non viene presa in csame 'analisi delle alternative di localizzazione.

Per quanto riguarda le altemative delle tipologie di rifiuti richicste, vengono fornite solo
considerazioni di carattere prettamente economico, sicuramente importante per consentire di calmierare il
prezzo relativo al conferimento di marmettola.

SELINGIG VG 36 UPRIUEIC UT DIRTULE TRAHTEDSIS S0 U VITULETE 1 TeRZI0NE 3¢ cardueristione ael sno
ed alle esigenze del territorio, sopeattutto in relazione agli eventuali impatti indotti.

URUNULOGIA DEL PROCEDIMENTO

La documentazione di Studio di Impatto Ambientale ¢ la domanda di avvio di procedura di V.1.A. -
in attvazione dell'art. 14 L.R.79/98 e D.Lgs 152/2006 - sono state consegnate presso il protocollo generale di
questa Ammunistrazione Provinciale dal Proponente con nota reg. prot.n. 00231 14 del 09/08/2008.

In data 08/09/2008 (reg.prot.n, 25474) ¢ pervenuta nota del proponente con attestazione
dell’avvenuta pubblicazione della richiesta di pronuncia di impatto ambientale, su quotidiani a tiratura locale
e regionale (Il Tiveno, in data 05/09/2008, ¢ La Nazione, in data 31/08/2008).

Il 05/09/2008, data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di istanza di valutazione di impatto
ambientale sui quotidiani, ¢ da assumersi quale avvio del procedimento ai sensi dell'art.14 ¢.5 della

L.R.79/98.

La presentazione pubblica del progetto ¢ del relativo S.1LA. si & tenuta in data 15/09/2008, presso la
sala Congressi dell'Hotel Eden, Loc. Cinquale - in attuazione dell'art. 14, c. 6 - L.R. 79/98,

Con nota del Servizio V.LA., reg. prot.n.0025550 del 09/09/2008, si ha In comunicazione di avvio

del procedimento alle amministrazioni interessate dal procedimento, BREA

Con nota del Servizio VLA, del 10/08/2008 reg prot.n 2884/AMB, si ha la trasmissione dellas%,
documentazione di S.LA. al Garante dell'Informazione in materia di V.1LA. « ’3\4% }Fn
&7 2
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In data 25/10/2008 perviene attestazione (reg.prot.n.0031287 del 30/10/2008) dell'avvenuto bonifico
da parte del proponente Programma Ambiente Apuanc spa. per il pagamento oneri istruttori ai sensi
dell’art. 10 L.R.79/98.

In data U4/1172008 si ticne un incontro, fra i tecnici ¢ i Dirigenti del Settore Ambiente della
Pravineia di Lucca ¢ della Provineia di Massa Carvara, per una pre-istruttoria congiunta.
Emergono 3 aspenti progeftvali da chiarive:

1. Stabilita corpo di discarica, i quante si vitiene di fondamentale importanza stimare la capacita portante

del corpo df rifiurl fino a quota 20m 5.Lm. che sarebbe la base per e successive fasi di coltivazione

2. Convenienza della vealizzazione del muro ipotizzate al piede della discarica

3. Necesslrd df realizzaziome nuove fondo di impermeabilizzazione (richiesio dalla Provincia di Luceo)

Viene esaminata anche la necessita di valware la possibilita df mantenere il sito di discarica aperfo per |

conferimenti di marmettola visto la chiusura dell 'impianto del Brentino.

Viene esaminata la mecessita di realizzozione di un miovo fondo oltre quote 20m s.lm., valutando che i
materiale fino ad oggl conferito non & omogeneo € considerando che il meovo fondo utile per 'impermeabllizzazione
del corpo soprastante costituirebbe comungue una superficie preferenziale di scivolamento i termini di stabilita
complessiva del corpo di discarica,

I teeniel concordano nel richiedere una modifica del sistema di drenaggto, richiedendo la realizzazione di una
raceolta " a caduta®, e nellipotiszare uma soluzione progeituale alternativa al piede della discavica che non preveda
muri di comenimento

Con nota del Servizio V.LA. del 05/11/2008, reg.protn 0032099 del 06/11/2008, < ha la
convocazione dell'incontro tecnico, ai sensi dell’art.16 L.R.79/98, volto all'illustrazione del progetto alla

struttura operativa da parte dei progettisti per il 11/11/2008.
In fale sede erano peesenti solo i tecnici e il Dirigente del Settore Ambiente, il Garante

dell'informazione in materia di V.LA. ¢ i consulenti ¢ amministratori della Programma Ambiente Apuane
s.paaL
Anche se regolarmente convocati, con nota reg.prot.n.0032099 del 06/11/2008, risultano assenti;
Servizio Aria, Settore Difesa del Suolo, Settore PTC, Settore Agricoltura ¢ Foreste.

Nel corso dif tale seduta i progettisti illustrane il progetto di vaviante al progetio, owtovizzato nel 1997, di
discavica per sola marmettola. Descrivendo la successiva riclassificazione o discavica per rifiut speciali non
pericolosi: marmettola, terre ¢ rocce da scavo, fangh! di dragagglo, materiale contenente amianto ( o seguito di
procedimento di verifica v A.1A,) del 2007. 1 progestisti passano poi alla descrizione detle soluzioni progetuali scelte.

Con nota reg,prot.n. 0032090 del 06/11/2008 dei Servizio V.LA. viene convocata la Conferenza dei
servizi del 14/11/2008.

In sede di Conferenza dei Servizi del 14/11/2008 (di cui si allega il verbale ALL.a), vengono
richieste integrazioni alla documentazione di Studio di lmpatto Ambientale presentata dalla societd
Proponente, il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale viene interrotto,

Con Deliberazione G.P.AJ2I 172008 del 06/11/2008 viene indetta I'inchiesta pubblica, "autorita
competente accoglie le richieste dei cittadini di Montignoso ¢ dei comitati ambientalisti in merito allo

svolgimento dell'inchiesta pubblica,
Le motivazioni che t van soggetti (A.N.P.LL.., Consorzic di Bonifica, Comune di Montignoso,

Comune di Pietrasanta, Comitato cittadino contro fa riclassificazione della discarica, Legambiente) adducono
i giustificazione della richiesta d'indizione sono principalmente;
—Fragihita del sito della discanca dovuta alla natura carsica delle rocce di fondo;
~ Prossimita della discarica con un’area naturale protetta classificata come S.LR. ¢ Z.P.S.;
—Opportuniti di depositare nella discarica tipelogie di rifiuto che diano affidabilita nel tempo.

In data 11/12/2008 i tecnici, Dott. D’ Argliano ¢ Ing.Malagoli, il Dirigente Ing Arrighi ¢ I’ Assgag.qm
all’Ambiente svoigono un sopralluogo presso Iimpianto di discarica. 7
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Con nota reg.prot.n. 0036893 delf 23/12/2008 Ia Societa Programma Ambiente Apuane presenta alla
Provincia di Massa Carrara e alla Provincia di Lucca un'istanza per la prosecuzione della discarica sino a
quota +25m 5.L.m,

In data 19/01/2009 presso gh uffici del Settore Ambiente s1 @ tenuto un incontro & cui hanno

partecipato: Provincia di Lucca:Ing.Cecconi, Ing. Decanini
Provincia di Massa Carrara: Ing Arrighi, Dott ssallonfiglhi, Ing Malagoli, Assessore Ambiente

Nel corso della riunione viene esaminata la richiesta di provoga presentata dalia Progranma Ambiente
Apuane, richiesta per continuare la gestione della discarica fino alla conclusione del procedimento di V.1 A Viene
esclusa da tutti la possibilita di attivare wna verifica ombientale in quanto completamente fuors luogo con 1l progetic
complessivo soggetto a V.IA, ¢ ritenuta la modifica non tale da incrementare gli impatti gia generati dall ‘wituale
gestione, Si concorda la necessitd di richiedere che la Dina dimostel, in occasione della presentazione delle
imegraziond richieste, clie la fase fine a +25m s.Lm non contrasti il progeite complessivo. Valutato Uintervento sotio i
profilo ambieniale ed acquisito il parere favorevole delle amministraziont interessate sard valutata la possibilita di
ororopare ['autovizzazione fino a anota +25m s.Lm.

Il Servizio V.LA. con nofa reg.prod. OUGUSGT del 1270172009 ha inviato if verbale della Conlerenza
dei Servizi del 14/11/2009 alle Amministrazioni interessate al procedimento in oggetto ¢ alla Societd
Proponente.

In data 26/01/2009 5i & tenuto un incontro presso gli uffici del Presidente. Erane presenti:
Provincia di Massa Carrara: Presidente, Assessore all’ Ambiente, Dott. D' Argliano,
Ing Malagoli
Provineia di Lucca: Assessore all' Ambiente, Ing.Pagni, Ing.Decanini
Programma Ambiente Apuane: Ing Lavaggi, Ing Calestani, Dott. Gardenato
Viene esaminata la possibilita di concedere wna provoga alla gestione. Su Lucca 1'Ing. Pagni
prospetia !'ipotesi di autorizzazione allo stoccagglo temporaneo (L 'intervento ricade in realta in “modifica
ad impianto esistente”). Nel corso di tale seduta viene richiesto alla ditta di dimosirare 'inserimento mel
progetto complessive, in occasione della presentazione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza del
Novembre 2008, del lotto di coltivazione fino a guota +25m s.0.m.

Con nota reg.prot.n. 0006752 del 020372009, La Socicta Programma Ambiente Apuane richiede una
proroga per il deposito in forma di cumuli autorizzato con DD/8576/2008 per completare i lavori di

rimodellamento dei fronti rocciosi.
A questa richiesta segue nola del Servizio V.LA., reg.prot.n, 0009003 del 20/03/2009, in cui viene

comunicata I'impossibilita di concedere una proroga per il deposilo temporaneo e provvisorio.

Il procedimenta di VLA & stato riattivato ai sensi di Legge n seguito della presentazione da parte del
Proponente della documentazione integrativa richiesta (nota reg. prot.n, 0011736 del 17/04/2009).

A scguito di tale depesito non ¢ stata richiesta la pubblicazione, in quanto il progetto ¢ stato
adegnato, recependo variazioni tecniche e prescrizioni dettate dalle amministrazioni interessate ai sensi

dell”art,8 della L.R 7998,

In data 05/05/2009 si tiene la Conferenza dei Servizi (di cui si allega il verbale), convocata con nota
reg,prot.n. 0011772 del 17/04/2009.

Nel corso di tale conferenza 1 partecipanti esprimono parere favorevole a consentire il proseguimento
della coltivazione della discarica “ex cava Fornace” fino a quota +25m con i vecchi codici di rifinti

autorizzati,
Acqms:to il parere favorevole dei partecipanti, la Conferenza dei Servizi concorda nel procedere al

rilascio di un’autorizzazione a gestire la discarica con il conferimento dei codici gia autorizzati fino o quola BA R
+25m s..m., base di posa del nuova strato di impermeabilizzazione, /- & "'n

Con DD/8595/2009 del 10/06/2009 viene concessa alla Programma Ambiente Apuane una ;'xomgim {w;?
dell'autorizzazione alla gestione fino a quota +25m s.Lm. della discarica per rifiuti speciali non peneo!osl
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Lon note reg, prol.n 2398/AMB c n.2397/AMB del 04/08/2009 il Presidente dell’inchiesta pubblica
ha trasmesso il “Parere Finale™ ed il “Rapporto Finale”,

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

A seguito della Conferenza dei Servizi del 14/11/2008 il Proponente ha presentato integeazioni in

cui sono state recepite le preserizioni emerse durante tale seduts,

In tale sede sono stati esplicitati gli esiti dell’istruttoria del Servizio V.IA. In particolare sono state

rilevate problematiche relative a:

—__jajigg_dgﬂ_mnmmo di rifiuti in relazione alle pendenre elevate e altezza (110m s.lm.) di
progetto, sia in refazione alla previsione di un muro in c.a al piede, sia in merito alla richiesta di
conferimento di rifiuti dalle caratteristiche fisiche diverse che potrebbero creare problemi per la
stabilith anche in riferimento all’eventuale presenza di lenti di materiale non omogeneo;

~ Portanza del basamento specie in riferimento al compertamento dei rifiuti gia abbancati fino a
quota 20m;

~ Necessita_di_un_nuove fondo di_impermeabilizzazione e della previsione di un sistema di

captazione e raccolta del percolato a caduta con la previsione di strati drenanti ¢ colonne di
captazione.

A seguito della richiesta di vealizzazione di un nuove fondo omogeneo su tutta I'estensione della
discarica, ¢ stata richiesta al Proponente una inevitabile rivisitazione del progetto ¢ una rivalutazione defla
stabilita, in quanto la geomembrana, utile dal punto di vista ambientale per aspetti gestionali quali raceolta
del percolato, potrebbe costituire una superficic preferenziale di scivolamento.

Si ¢ resa inoltre necessaria un’indagine sulla portanza del corpo dei rifiuti gia abbancati per valutare
Ia stabilith complessiva della discarica in progetto. Essendo il conferimento di nuove tipologie di rifiuti (oltre
n quelle gid autorizzate) da valutare anche i riferimento alle garanzie del nueve fondo di
impermeabilizzazione.

L@ PISOGTHLA UT @IVUNT dPTUIC @I dTHSIUIT d3iia Saninna uo aroa uc ulgu Ul riH e e
documento di Relazione di Incidenza, del procedimento di verifica) ha gia in sede di Conferenza istruttoria
escluso la possibilita di innalzamento dei limiti tabellari della tab.5 art.6 del D.M.03/08/2005 (in quanio in
caso di infiltrazioni si avrebbero avmenti troppo elevati della salinita).

ANPIL Lago di Porta ha richicsto, inoltre, una valutazione dell'interferenza fra gli acquiferi di
pranura e gli acquiferi collinari. In quanto dagli studi della Programma Ambiente Apuane & emersa 1'assenza
di connessione tra ghi acquiferi, ma un'ampia letleratura dimostra una continuitd seppur parziale. Ritenendo
fondamentale la tutela del Lago di Porta (Jlago pensile ~ fiume Versilia) da una possibile contaminazione non
solo per il periodo di gestione dell'impianto pit ulteriori 30 anni, ma molto piu lungo dell'ordine delie
centinaia di anni, ANPIL ha richiesto una scelta attenta dei rifiuti conferibili. Sono state espresse forti
perplessith circa la richicsta di conferimento di fanghi di depurazione e ceneri da inceneritori. ANPIL
concordando con quanto espresso dalls Provincia di Massa Carrara circa fa sensibilitd ai cloruri di fauna
presente nell’area protetia; ha richiesto una rivalutazione dell'altezza finale, in relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche dei diversi rifiufi. In merito alle pendenze di progetto per il corpo dei rifiuti
ritenuto che siano superon i quelle indicate dal D.Lgs. 36/2003 richiede che vengano ndotte.

Anche il Comune di Montignoso ha espresso parere contrario alla richiesta di innalzamento dei limiti

della tub.5 del D.M. 03/08/2005 ¢ parere contrario al conferimento di rifiuti pulverulenti (CER 10.02.02,

CERI19.09.03, CER12.01.15, CER06.05.03, CER19.09.02) richiedendo di limitare il conferimento di

CER17.05.06 a quello proveniente da corsi d'aequa. Richiamata la vocazione storica della discarica e preso
atto delle necessitd del territorio richiede che il 70% del volume totale sia da destinare a marmettola. R;v\(m/
poi la necessita di completare al pm presto la discarica con il ripristino del sito. F o e
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Il Dipartimento di Massa Carmara ¢ il Dipmitimento di Lucca hanno espresso parere contrario
all’estensione dei codici e deroghe sull'eluato. Ritenendo che il conferimento di eventuali altri codici rispetto
a quelli gia autorizzati sia da valutare in relazione alle reali esigenze di smaltimento del territorio,

1 pnneclpant: concordano con lfa necessitid di un nuovo fondo di impermeabilizzazione al fine di
raggivngere la maggior garanzia possibile anche solo per le tipologie gia autorizzate.

La Conferenza si & concluse concordando con quanto espresso ¢ ribadendo i dubbi sul progetto in
merito all'altezza che si intende raggiungere, pendenza del corpo dei rifiuti ¢ attuale capacitit portante del
materiale gid abbancato fino a quots 20m. Per 'ammissione di nuovi codici richiesti concorda con ARPAT
sulla necessita di una valutazione delle esigenze di smaltimento del territorio.

La Conferenza dei Servizi istruttoria si ¢ conclusa con la richicsta al Proponente, ai sensi dell'art. 16
©.5 della L.R.79/98, di integrazione dello Studio di Impatte Ambientule presentato € I'adegummento degli
claborati progettuali alle varic asservazioni e prescrizioni delle amministrazioni interessate al procedimento.

LAAL UL Ul VDA P URTULRIC © UIDELSEL, UL, B DOOEsSSIUE an

=~ Previsione un nuovo fondo di impermeabilizzazione,

= Diminuzione delle pendenze del corpo dei rifiuti,

- Riduzione altezza del corpo dei rifiuti,

- Soluzione progettuale diversa che non necessiti di un muro al piede,

= Verifiche della stabilita del corpo dei rnifiuti in riferimento al nuove fondo di
impermeabilizzazione ¢ disomogeneita del materiale conferito con particolare riferimento
alla cella per I'amianto,

dal punto di vista dei conferimenti ¢ stata soltolineatn la necessiti:

~di mdicare la composizione chimica dei CER raclnesn ¢ la provenienza delle singole
tipologie di rifiuto;

= di limitare/eliminare le “voci specchio non gia antorizzate.

E stato chiesto di integrare lo S.LA. con:
- Valutazione influenze sull’ambiente dei nuovi conferimenti, con I'estensione del piano di
monitoraggio per le emissioni in atmosfera alla valutazione del PM 10,
- Valuazione dell’impatto sul traffico generato dai mezzi in ingresso e in uscita
dall"impianto,

Il Proponente con nota regprotn0011736 del 170472009 ha presentato integrazioni alla
documentazione allegata all”istanza.

A seguito delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del Novembre 2008 il Proponente ha
rimodulato il progetto di coltivazione della discarica, dopo aver eseguito ghi accertamenti teenici sui materiali
presenti ¢ su quelli da conferire e dopo aver svolto le verifiche di stabilita tenendo conto della presenza del
nuovo fondo di impenneabilizzazione,

Il Proponente ha condotto le indagini di portanza dei rifiuti gid abbancati costituenti la base per i
nuovi conferimenti. Dalle analisi condotte & emerso che ["assestamento tende ad esaurirsi entro breve lempo,
comungue entro il periodo di conferimento del gradone successivo pari @ un anno o un anno ¢ mezzo. Al fine
di favorire I"assestamento & stato modificato I"intervallo in altezza dei successivi strati deenanti, abbassato a
Sm per aumentare I'efficacia di espulsione dell’acqua. L’assestamento dei rifiuti abbancati secondo i
progettisti non & tale da compromettere la stabilita del fondo di impermeabilizzazione.

[ stato modificato il lay-out della discarica a seguito della diminuzione dell’altezza massima e
dell’inclinazione del corpo di rifiuti, defla modifica della configurazione al piede e dell’introduzione del

nuovo fondo a quota +25/26m s. l m,

Sono state previste varie fast di coltivazione della discarica, la prima fase ¢ rappresentata dalla- © 55 =

coltivazione della discarica fino alla quota di realizzazione del nuovo fondo (#25/26m slm.) previsto | i’
contropendenza verso monte e caratterizzato da uno strato minerale compattato (argilla o limo argllloso di
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50:70cm di marmettola, tessuto non tessuto, strato drenante di fondo, tessuto non tessuto,

La soluzione progettuale che é stata messa a punto & stata modellata eliminando I'opera al piede ¢
chiudendo la scarpata contro il rilevato che verrd costituito per raccordare la strada d'ingresso alle quote
superior, [l rilevato stradale sarit delimitato da geoblock che lo separcranno dal paramento esterno di
rinaturalizzazione. 1 rifiuti conferiti saranno miscelati per cvitare la formazione di “nucki” con
caralleristiche fisiche diverse di rilevanti dimensioni.

Per la raceolta del percolato & previsto il posizionamento di tubi drenanti distanziati circa 35+ 40m
con diametro di 320mm collegati con delle colonne drenanti verticali per il conferimento del percoluto al
drenaggio di fondo ¢ da qui per caduta al sistema di raccolta previsto a quota +28m s.L.m, soprastante il
fondo di impermeabilizzazione. Il percolato verra poi inviato alla vasca di stoccaggio predisposta.

Lungo tutto il coronamento di base sarit realizzato il sistema di collettamento delle acque meteoriche
che defluiranno nel tempo sulla superficie esterma nnaturalizzata della discarica.

La sezione del corpo di rifiuti avra una forma articolata al fine di garantire la possibilitd di aver un
gradone percorribile da piccoli mezzi ogni 5 m di dislivello ¢ una buona stabilita.

La permeabilita equivalente della sezione, k=9,78 10" m/sec.

L'angolo complessivo di inviluppo della sezione ¢ stato ridotto da 35 a 33°,

La sezione @ di altezza complessiva pari a 98 m.

Sono previste 3 fasi di coltivaziene della discarica: In prima da 850.000mg, la seconda da 850.000me
e la terza da 350.000me.

E prevista Ia realizzazione di una cella per Pamianto nel territorio della Provincia di Lucea ( a partire
da +43m s.L.m, fino a +83m s.L.m.), La cella per amianto sulla Provincia di Massa Carrara sard coltivata fino
a quota +53m s.L.m. Entrambe le celle, considerate suscettibili di cedimenti, sono state progettate in modo
tale da non conferire aleun rifiuto al di sopm delle stesse € comunque per esse é prevista la compensazione di
eventuali deformazioni, in fase di coltivazione, gid nelle immediate fasi di elevazione dello strato,

INCHIESTA PUBBLICA
L'inchiesta pubblica é stata indetta dalla Giunta Provinciale con Ia soprarichiamata

Del G.P.A/2Z11/2008 ¢ con la successiva Del G.P.A /236/2008 ai sensi dell'art.15 della L.R. 79/98 con lo
scopo di integrare, sotto il profilo della compatibilita, I'indagine tecnica degli effetti ambientali indotti dalla
realizzazione delle opere proposte anche in campo sociale.

Con Del G.P.AJ236/2008 del 2171172008 ¢ stato specificato che eventuali sospensioni dei termini
del procedimento di V.LA. non avrebbero prodotio effett sui tempr di svolgimento dell’inchiesta pubblica,
in quanto & & ritenuto che I'inchiesta pubblica non dovesse esprimersi sulle caratteristiche tecniche del
progetto, ma dovesse acquisire e riportare il grado di accettabilita sociale del progetto oggetto di V.LA.

Il Preswdente dell'inchiesta pubblica ha trasmesso il Rapporto Finale con nota reg prot, 2397/AMB e
il Parere Finale con nota reg.prot, 2198AMHE del 04/08/2009,

BIGEE B B BTRAPIAS AR CSN,UFRANATF BRI R B NSRRI ILENAY

Parere finale del Presidente dell ' Inchiesta Pubblica

Nel documento “Parere finale™ il Presidente dell’Inchiesta Pubblica sulla base delle avdizioni,
udienze, memorie scritte e testimonianze raccolte ha formulato una serie di riflessioni softoposte

all'attenzione del Servizio V.LA.

Il Presidente spiega:

I. di aver ritenuto necessario sospendere i tempi dell’inchiesta pubblica, nonoslanle“l'an B
Del. G.P, 236/2008, fino all’ acqmsmone della documentazione integrativa, precisand %
&

ritenere di avere assunto una posizione correfta in quanto le integrazione sono ﬁ«v
nell*Apnle 2009;
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se ne faccia alcun rifevimento né nella normativa regionale e nazionale, né nelle Linee
Guida della Regione;

3. di non aver rispettato il termine dei 150 giorm per la chiusura dell'inchiesta pubblica, in
quanto il Settore Ambiente non ha rispettato I'indicazione dell’ar.16 ¢.5 delle L.R.79/98
che prevede la pubblicazione del progetto dopo significative modifiche;

4. di riconoscere la partecipazione dei tecnici del Proponente alle assemblee anche se hano
risposto in modo non condiviso dall’assemblea;

5. di ritenere non soddisfacente la gestione dell’imptanto nel nuovo progetto relativamente al
lavaggio degli automezzi e all’'umidificazione dei rifiuti prima della loro copertura, riticne
inoltre sia necessaria un'apposita area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti in attesa dei risultati delle analisi;

6. di aver percepito diffidenza nei confronti dell’operato della Pravincia per le precedenti
autorizzazioni alla Programma Ambiente Apuanc;

7. di aver constatato "accentunrsi della diffidenza, durante lo svolgimento dell’inchiesta, a
causa del rilascio della proroga fino a quota +25m s.lm., senza lo svolgimento di una
verifica o di una V.ILA;

8 di non ritenere sufficiente la giustificazione che la proroga & stata concessa per aiutare il
comparto lapideo locale, in quanto ritiene che la discarica non sia gestita in tal senso;

9. di non ritenere che la discarica possa ritenersi a servizio del comparto apuo-versiliese;

10. di aver appurato che i cittadini contrari alla discarica considerano le autorizzazioni
concesse un alibi per realizzare forzatamente la discarica anche in relazione alle royallies;

I'l. di ritenere errata I'impostazione dello SLA., redatto considerando la discarica gia
localizzata e il progetto per sola manmettola gia approvato, di ritenere mancanti:

— riferimenti al PTC;

= analisi della vincolistica;

-~ valutazione d’incidenza;

~  vincolo archeologico;

- indagine puntuale sui possibili inquinanti presenti nei codici CER richiesti;
~ identificazione dei materiali da conferire in discarica; A

12, di aver assistito ad un forte contrasto in merito alla conformitd urbanistica con gli
strumenti vigents dei comuni di Pietrasanta e Montignoso;

13. di rilevare che, se da un lato non & dimostrato in modo definitivo il legame fra Pesistenza
della faglia attiva ed eventuali effetti sismici ¢ crolli per carsismo, dall*altro manca una
valutazione inconfutabile che escluda del tutto la criticita legata agh aspeth carsici,

14. di aver appurato che il Comitato dei cittadini ¢ le associazioni ambientaliste sono
favorevoli a una discarica per sola marmettola a servizio solo del comparto apuo-versiliese
e sono contrari all'aumento dei codici CER autorizzati e all'innalzamento dei limiti della
tab.§ del D.M.03/08/2005.

Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica conclude: “ritengo mecessario applicare quelle che somo le
Sinalita di wna Vahiiazione d’Impatto Ambientale, cioé effeituare wna valutazione complessiva degli impatti
di wri‘opera in relazione alla specificita di un site a prescindere dal fatto che si traiti di wn'opera nuova o
esistente; cid reso ancor pit necessario nel caso in esame perché wna specifica VLA non @ mai staia
effertuata”.

In merito alle conclusioni dell’inchiesta pubblica si precisa:

1. che con Del.G.I"A/236/2008 del 21/11/2008 ¢ stato specificato che eventuali sospensioni
dei termini del procedimento di V.LA. non avrcbbem pvodollo cffcm sui tcmpl di
svolgimento dell'inchiesta pubblica, m quanto non
dovesse esprimersi sulle caratteristiche tecniche del progetto, ma Qoms_g__gg_qu_sjgsg &
riportare il grado di accettabilita sociale del progetto oggetto di V.LA.. Per questo, ol cra *»m
necessario attendere le integrazioni al progetto, in quanto tale documentazione nchl
sede di Conferenza dei Servizi nguardava esclusivamente dettagli meramentd tec;:&;; (’»
(eliminazione muro &l piede delia discarica, diminuizione della pendenza, verlﬁéa s °f /
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maggiore sicurezza in termini di stabilitd del corpo di discarica;
il “registro delle udienze” & stato ripreso dallo Schema di Partecipazione del pubblico nella
procedura di VLA, di cui alla Del GR.T.0.001069 del 20/09/1999, “Schema di
Regolamento tipo sulla partecipazione del pubblico nella procedura di V.ILA." art.5 ¢. 4;
. L7art.16 c.5 delia L.R.79/98 recita “.................L ‘autoriti competente pronvvede affinché il
proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubbliciiari previsti dal ¢.3 dell’ari 14,
L'autorith competente nel caso in esame non ha ritenuto necessario richiedere la
pubblicazione delle integrazioni in quanto, come gid detto, le integrazioni hanno apportato
maodifiche al progetto di tipo meramente tecnico e richieste in sede di Conferenza dei Servizi
istruttoria al fine di garantire una maggiore stabilitd del corpo di discarica e una maggior
stcurczza strutturale. Per il progetto, ndeguato alle prescrizioni dettate dalle amministrazioni
interessute #i sensi dell'wrt.8 della L.R.79/98, non ¢ stata richiesta la pubblicazione, in
quanto in esso sono state recepite varizzioni tecniche. Di fatto tale progetta non &
identificabile come un progetto nuavo,
I tecnici della P.AA. hanno redatto il progetto, non acceltato dai partiti contrari alla
discarica; ¢ comprensibile quindi che signo stati contestati anche i loro interventi anche in
sede di inchiesta pubblica.
si precisa che tutto cid che conceme la gestione dell'impianto sard oggetto di specifico
procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (ALA.), comunque i rifiuti da
conferire in discarica non sono oggetto di stoccaggio temporaneo in attesa dei risultati delle
analisi (vedi criteri di ammissibilita nifiuto in discarica D.Lgs 36/2003 ¢ DM 03/08/2003);
quando si presenta il caso di analisi o campione che possono essere richieste dagli enti di
controllo, diverse dalle analist per il conferimento, il rifiuto viene stoccato in un cumule
posto sopra gl altn gid “stesi” in discarica, Comungue questo non & configurabile come
stoceaggio temporaneo. La previsione di uno stoceaggio temporaneo dei rifiuti indurrebbe
inoltre maggiori impatti.
st prende atto delle diffidenza nei confronti della Provincia per il precedente procedimento di
verifica ambientale, avente per oggetto la riclassificazione della discarica per rifiuti speciali
non pericolosi e la conseguente A.LA, per la gestione fino a quota 420m s.l.m.
L'inchiesta pubblica avrebbe dovuto concludersi nei tempi di legge prestabiliti, si & preso
atto dei problemi che il Presidente dell'Inchiesta Pubblica ha incontrato nella sua
conduzione. La necessita di mantenere aperta la discarica per il conferimento di marmettola
ha indotto "autoritd competente a valutare la richicsta del Proponente di una proroga alla
gestione della discarica, consentendo il conferimento fino a quota 125m s.L.m. e consentendo
la realizzazione degli interventi propedeutici all’eventuale coltivazione della discarica. Per
valutare la concessione di un’autorizzazione fino a quota +25m s.l.m, & stata convocata la
Conferenza dei Servizi del 05/05/2009. Nelle integrazioni presentate dal Proponente & stato
dimostrato 'inserimento del lotto di coltivazione fino a quota +25m s.Lm. nel progetto
complessivo (tale lotto ¢ risultato propedeutico alla realizzazione del nuovo fondo di
impermeabilizzazione richiesto). La Conferenza del 5 Maggio, per cui sono state convocate
tutte le amministrazioni inferessate al procedimento di V.LA., ha deciso di procedere al
rilascio di un’autorizzazione a gestire fa discarica con il conferimento dei codici gia
autorizzati fino s quots +25m s.hm, (base di posa del nuovo sttato di impermeabilizzazione),
in quanto tulti i partecipanti al proseguimento della coltivazione della discarica “ex cava
Fornace” fino a quota +25m con i vecchi codici di rifiuti autorizzati. E da precisare che
sarebbe stato quanto meno assurdo attivare un procedimento di verifica per il lotto da quota
+20m s.l.m, a +25m s.l.m, con un procedimento di V.LA, aperto, Infatti solo I'esame che &
stato fatto sugli impatti indotti dal progetto complessivo garantisce una valutazione
complessiva ed esaustiva a favore dell’ambiente, sarebbe stato riduttivo andare a valutare
singolarmente gli impatti indotti da una parte del progetto.

sono pervenute all*autorita competente richieste da parte di associazioni quali: Assgcij;iﬁmi%\\
industriali, Assindustria, ecc. i g
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9. i rifiuti speciali sono di libera circolazione, in fase di conclusione del procedimento di V.LA,
pud essere prescritto al Gestore di conferire una percentuale pit alta di materiale proveniente
dal tervitorio limitrofo alla discarica;

10. le Royalties vengono pagate al Comune ¢ non alla Provincia, titolare per il rilascio delle
autorizzazioni;

IT. Si ritiene che Ia necessith dell'opzione zero, intesa appunto come “la non
realizzazione/esame delle altermative di localizzazione™, non sia applicabile al caso in esame,
vista che sotto analisi non ¢ il sito discarics, ma la riclassificazione dell’impianto. La V.LA.
consente di valutare 1 codici conferibili ¢ di dettare tutta una serie di prescrizioni,

12, Si prende atto delle considerazioni in merito alla conformita urbanistica. | rappresentanti dei
Comuni in sede di Conferenza dei Servizi non hanno mai rilevato la non conformita
dell’intervento ai vigenti piani comunali. Sard necessario acquisire ulteriore parere in merito,

13. La sensibilita dell’area e Iz sua conformazione carsica non & mai stata sottovulutata. Se la
faglin che interessa la discarica ¢ identificabile come attiva si prefigurano problemi per tutta
la cittadinanza, ma non solo legati alla discarica.

14, la discarica ¢ nata per il conferimento di sola marmettola, in merite allinnalzamento dei
limiti della tab.5 del D.M.03/08/2005 é gia stato valutato che vista la nstura dell*area &
improbabile che sia concessa una deroga,

Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica conclude: “ritengo necessario applicare quelle che sono le
Sfinalita di wna Valwiazione d'Impatto Ambientale, cioé effettuare una valutazione complessiva degli impatti
di wn‘opera in relazione alla specificita di un sito a prescindere dal fatto che si wratti di wn ‘apera nuova o
esistente; cid reso ancor pitt necessario nel caso in esame perché una specifica V.ILA. non é mai stata
effetivaia .

In mertto alla conclusione del Presidente dell'Inchiesta Pubblica si concorda sul fatto che vada svolta
una valutazione d’impatto ambientale, peraltro I'inchiesta pubblica & stata indetta proprio nell’ambito del

procedimento di V.1LA.
Il procedimento in esame & su un impianto gid localizzato, nell'ambito dell'istruttona sono stat

valutati tutti gli impatti indotti sulle varie matrici ambientali.

In merito alla necessita di opzione zero, non si concorda con quanto espresso nel rapporto in quanto
tale opzione, intesa appunto come “la non realizzazione”, non ¢ applicabile al caso in esame, visto che sotto
analisi non € il sito di discarica, ma la riclassificazione dell’impianto e di conseguenza il tipo di rifiuto
conferibile.

Rapporto finale dell'Inchiesta Pubblica

Nel corso deli’inchiesta pubblica si sono tenute varie udienze ed incontri con i vari “partiti®.

Dai primi dati desumibili dal Rapporto Finale emerge chiaramente che la discarica, accettata dalla
stragrande maggioranza dclla popolazione come discarica @ servizio del seftore lapideo, dopo Ia
riclassificazione presenta le ;

Si tiene a precisare che nel paragrafo 2 ci sono diverse inesattezze fra cui al pt.2.4.7, laddove si paria
della nipresa del procedimento.

Viene descritto il "nuovo™ progetto come caratterizzato da caratteristiche peculiani e contenuli varinti
rispetta a quello allegalo all’istanza, in realtd il progetto ¢ stato modificato in base alle prescriziont della
Conferenza der Servizi istruttona del 14/1172008, recependo delle indicazioni puramente tecniche.

Vengono citate osservazioni sul progetto identificate come di Soggetti tsuuwmall d:wﬂ
dall’ Autoriti competente quando in realtd sono interventi della Provincia stessa. , ‘$>

5 “’)‘
("s xv‘a

DOPO INCHIESTA PUBBLICA ey o ¢

Dopo la chiusura dell’inchiesta pubblica I'autoritd competente in data 07/08/2009, con nota
reg.prot.n. 0024268 del 12/08/2009 il Servizio V.1.A. ha provvedute alla convocazione della Conferenza dei
Servizi del 23/09/2009, successivamente annullata con nota reg.proL.n. 0027687 del 19/09/2009, a seguito di

o X
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richiesta del Soggello proponente reg.prot.n 0027670 del 19/09/2009, ai sensi dell'art. 15 ¢.5 della 1. R.79/98,
di adeguarsi parzialmente agh esiti dell’inchiesta pubblica.

Il Proponente ha preseatato con nota reg.prot, 0029636 del 12/10/2009 documentazione integrativa
comprensiva della Relazione d’Incidenza, richiesta in sede di Inchicsta Pubblica, constatata la vicinanza con
la zona “Lago di Porta™ SIR-ZPS1351T51 10022,

Il Servizio V.LA. ha quindi provveduto a tasmettere tale documentazione al Settore Tutcla
valorizzazione delle risorse ambientali citando il parere Regionale (prot.n ADMGRT/56306/124.12.04 del
27/02/2007) per Ia Relazione d'Incidenza che era stata predisposta nell’ambito del precedente procedimento
di verifica nmbientale,

Con nota reg.prot.n.0011215 del 16/04/2010 il Setlore Tutela ¢ valorizzazione delle risorse
ambientali della Regione Toscana ha inviato parere non favorevole alla variante.

Il Servizio V.LA. ha convocato con nota reg.prot.n, 0014092 del 13/05/2010 la Conferenza dei
Servizi del 28/05/2010.

Con nota reg.prol.n. 0014629 del 18/05/2010 la societd Programma Ambicnte Apuanc richiede di
posticipare lu Conferenza del 28/05/2010, avendo provveduto ad un riesame delle tipologie di rifiuto da
conferire in discarica.

Con nota reg.prot.n. 0015084 del 21/05/2010 viene annullata la Convocazione per il 28/05/2010 ¢
viene richiesto all’'Ufficio della Regione se voglia procedere o meno alla rivisitazione del parere di
competenza gid formulato.

Con nota reg.protn. 0021903 del 26/07/2010, appresa I'intenzione degli uffici della Regione di
esprimere il proprio parere in sede di Conferenza dei Servizi, si € provveduto a riconvocarla per il giormo 20
Sertembre 2010.

I data 20002010 51 ¢ svolta fa Conterenza der Servize decisorma nel corso della quale € emersa la

volanth manifestata dai Comuni di mantenere la “vocazione storica dell'impianto™ come sito per lo
smaltimento di marmettola.
I partecipanti alla Conferenza, dopo ampia ¢ articolata discussione, tenuto conto degli esiti dell’inchiesta
pubblica e wvalutate le caratteristiche del sito di localizzazione delln discarica, hanno soncordato
nell'esprimere compatibilitd ambientale per il progetto di coltivazione della discarica, sui territori della
Provincia di Massa Carrara e della Provincia di Lucca, con le sole tipologie di rifiuto gid autorizzate fino a
quota + 25 m s.l.m. sul territorio del Comune di Montignoso.

I partecipanti hanno inoltre espresso parere negativo alla richiesta di innalzamento dei limiti delle
concentrazioni di cloruri, solfati e DOC e per le altre tipologie di rifiuti richieste.

A seguito della Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento ¢ stato richiesto (con nota
reg.prol.n. 0030302 del 18/10/2010) il parcre della Soprintendenza per | Beni Architettonici ¢ per il pacsaggio
che, seppur regolarmente convecata, non era presente a tale seduta. 11 procedimento & stato attivato secondo i
dispositivi della L.R 79/98 quindi ai sensi dell’art. 14 ¢.7 della stessa legge regionale I'autoriti competente
aviehbe potuto procedere anche in assenza del parcre delle amministeaziont inleressate, individuate ai scasi
dell’art.8, ma si & ritenuto, richismate il principio di precavzione sancito dall'art.174 par2 del Trattato di
Roma dover acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio si & espressa con nota regprotn,
0003145 del 31/01/2011 in cui tenuto conto della situazione attuale del sito e visto il progetto di ripristino
ambientale ritiene Dintervento nells sua globalitd in linen di massima compatibile dal punto di vista
paesaggistico, precisando che nel successivo ier autorizzativo si riserva la facolta di indicare accorgimenti ¢

prescrizioni finalizzat a mitigare "impatto sul pacsaggio. SRR
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CONTRIBUTI ISTRUTTORI
Contributi istrutteri Amministrazioni interessate al procedimento ai sensi dell’art.8 L.R. 79/98

L'Autoritd di Bacino Regionale Toscana Nord, con nota reg.prot.n. 0029985 del [7/10/2008, invia
contributo istruttorio in cui non rileva, per quanto di competenza, elementi ostativi alla realizzazione delle
opere, raccomandando I"esecuzione dei monitoraggi, sia delle acque superficiali che sotterranee ai fini della
salvaguardin delln risorsa sia per la manutenzione dei fronti roccinsi prospicienti la discarica.

Il Settore Ambiente del Comune di Montignoso, con nota reg.prot.n. 3538/AMB del 04/11/2008, invia
proprio contribulo istruttorio, Nel complesso viene ravvisata Ia necessitd di portare 4 compimento la fase di
completamento della discarica per arrivare poi al ripristino ambientale dell’area, si esprime comunque parcre
contrario alla richiesta di deroga di cui ail’art.10 ¢.1, lett.c del D.M.03/08/2005, Parere contrario alla
richiesta di rifiuti che possono essere pulverulenti, come quelli prodotti da lavorazioni metallurgiche (CER
10.02.02, CER 10.09.03, CER 12.01.15) e prodotti derivanti da impianti termici.

Viene espresso parere contrario al conferimento di rifiuti classificati con CER 06.05.03, con CER 09.09.02 ¢
con CER 17.05.06.

Ritenuto poi che si debba mantenere la vocazione storica dell’impianto a discarica per marmettola, si ritiene
che almeno il 70% della volumetria utile di discarica sia da destinare allo stoccaggio di marmettola,

Viene inoltre richiesta I*attivazione di un'inchiesta pubblica,

L'AN.P.LL. “Lago di Porta™ invia proprio contributo scritto con nota reg.prot. 353 7/AMB del 04/11/2008,
in cui si evidenzia la mancanza di indicaziom sugli inquinanti presenti nei vari codici richiesti ¢ 51 richiede
una valutazione dei possibili rischi per la salute e per 'ambiente,

I Lomune g1 Pictrasanta con nola reg.prot.n. 3549 del D3/1 172008 mvia proprio contributo predisposto i
concertazione con "AN.P.LL. Lago di Porta con cui richiede ad integrazione della documentazione:
= una relazione sulla composizione dei rifiuti in termini di inquinanti e relazione sui nischi che
resine ¢ composti aromatics potrebbero comportare,
- integrazione circa la destinazione del percolato;
= descrizione di tipologie di additivi e resine presenti;
= destinazione delle acque che attraverseranno I discarica rinaturalizzata.

I."Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucea con nota reg,prot.n.0033213 del 17/11/2008 comunica di non
ravvisiare di avere specifiche competenze sul progetto.

Il Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli con nota reg.protn, 0033141 del 15/11/2008 ¢ con
successiva nota regprot.n 0013917 del 07/05/2009 chiede integrazioni al progetto presentato in merito a
dispositivo acque di svuotamento lento delle vasche di accumulo delle acque metcoriche, con | relativi
calcoli idraulici, analisi delle interferenze fra fondo vasca con le soque di falda, per la vasca di raccolta
percolato si chiede di descrivere le misure previste, con i relativi calcoli idraulici, per evitare sversumenti

accidentali,

Soprintendenza Beni Archeologici con nota del 15/12/2009 comunica che "area interessata dall*intervento
non ricade i zona sottoposta al vincolo archeologico.

Soprintendenza Beni Architettonici ha comunicato parere di compelenzi con la nota soprarichiamata.

Dip.to ARPAT di Massa Carrara con nota reg.prot.n. 0029717 del 12/10/2010 ha inviato parere scritta in
cui evidenzia le criticith legate alla richiesta di estensione delle tipologic di rifiuti da smaltire.

Settore Difesa del Suolo con nata reg.prot.n.0026702 del 20/09/2010 (allegato al verbale della Conferenza
conclusiva) ha espresso parere contrario alla procedura di V.LA., con successiva nota reg. prot.n.003 1450 del
26/1072010 ha espresso parere favorevole con richiesta di adeguamento dell’attraversamento della fos‘g‘__-

Fiorentina. ‘
!
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OSSERVAZIONI
Nel corso del presente procedimento di V.LA. sono state presentate osservazioni da parte di cittadini ¢ di

comitaty, i diversi parert sono stati esplicitati nel corso dell’inchiesta pubblica e riporiat espressamentc nel
Rapporto Finale dell'Inchiesta Pubblica conservato agli atti d’ufficio.

CONCLUSIONI

Vista la natura del sito e considerata la vicinanza all’area naturale protetta “Lago di Porta” si & ritenuto fin
dalla prima fase dell’istruttoria che poche delle tipologie di rifiuto richieste fossero conferibili in discarica
senza presentare problemi di natura ambientale, mentre per tipologie, quali ad esempio “le voci specchio™,
occorresse una valutazione molto attenta.

Preso atto del progetto presentato cosi come integrato con le prescrizioni dettate a seguito della Conferenza
istruttoria, tenuto conto della volontd dei comuni territorialmente interessati di mantenere la vocazione
storica dell’impianto, esaminati gli esiti dell*inchiesta pubblica si ¢ ritenuto ambientalmente compatibile il
progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per il solo conferimento delle
tipologie di rifiuti gid avtorizzate fino a quota +20m s.l.m. di cui alla DD/8691/2007 della Provincia di
Massa Carrara,

A seguito del parere della Regione Toscana sulla Relazione d'Incidenza presentata dal Proponente, la stessa
Programma Ambiente Apuane ha richiesto una rivisitazione di tale parere sulla tabella rivista dei codici da

poter conferire in discarica.

BRIRIMN PEL T Juall VIGHT VINTI T ULU AL LIVNG SUTIV FIPUVIEL SIS QCRUTLINE lausiia,

| Rifiuti provenienti da prospezione, estrazione da minicra o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

I -« MARMETTOLA - rifluti | cadice CER Descrizione: rifiuti prodott dalta Nota Gia
prodotti da trattamenti chimici ¢ | 010413 tavorazione delia pietra, diversi da quelli di | sutorizzato fino 4
fisici di minerali won metalliferd cui alla vooe 010407 +25m s.l.m.

Rifiuti delle eperazioni di costruzione ¢ demolizione (compreso il terreno dei siti contaminali)
z.l e2.2. - TERRA PROVENIENTE | codice CER Descrizione: terra ¢ rocce, diverse da quelle | Nowa Gid

DA ATTIVITA DI BONIFICA 170504 di cul alla voce 170503 autorizzsto fino o
TERRENI, OPERAZIONI DI +25m = |.m,
TRIVELLAZIONE, codice CER | Descrizions: Fanghi di dragnggio Nova Gia
SBANCAMENTO, SCAYO COME | 170506 autorizzato fino 2
DA PORGETTI DI BONIFICA O +25ms1m.
CARATTERIZZAZIONE

APPROVATI - terva (compreso 1l
terreno proaveniente da siti

contaminati), recce o fanghl d

dragaggio) —

J-MATERIALE DERIVANTE DA | codice CER Materiali da costrezione contenenti nmiaato | Nota Gid
ASPORTAZIONE O 1706054 nutorizzato fino o
DEMOLIZIONE DI BENI +25mslm
CONTENENTILAMIANTO -

matoriali Bolanti e materiali da

costruzione contenenti amianto
4- RIFIUTI PROVENIERTI DA cotlce CER Rifiuti misti deil’stivitd i costrazions ¢

ATTIVITA DI BONIFICA 170804 demolizione, diversi da quelli di cui alle
TERRENI O ACQUE - altri vifiuti voci 170901, 170902 e 170903

dell'attivith di costruzione ¢

S _BARITINA - rifiuti della codice CER | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cul
nenduziane. frmulariaone. farnifuran 114 alle vaci A1 e 60317

TN JTOVETHETLT Uk FIEPIRIT OF IFHISATNERNTD FRIUL, TRIPERIAL U SFHRIEERLT GRS SCUE FEUE LUVET AL, nentie uane

potabilizzazione dell'nequa e dalln sua prepurazione per uso industriale
6.1- CENERI PESANTI O SCORIE | codice CER | Ceneri pessati o scorie diverse di quelle di
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< rifiuti da Incenerimento o phrolisi 190112 cui alla vace 190111

di rifiuti &R 7,
6.2 RIFIUTI PROVENIENTI DA codice CER | Rifiuti stahilizeati diversi di quelli di cui el ' 4-7;)
ATTIVITA DI BONIFICA 190305 alla voce 190304 (VB

TERRENI O ACQUE ~ifinti | % B
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6.3- SCARTI DI LAVORAZIONI codice CER | Minerali (ad es. sabbia, rocee) Nota Gid
LAPIDEE - rifinti predotti dal 191209 gutorizzato fino
traftamento meccanico ded rilluti (ad t25m 81,
es. selezione, triterazione,
20 & ol - 1 l-‘ -‘.u‘
PA-KIFIUTI PROVENIENTI DA codice CER Kiliulr solidi prodotty dalle operazioni di
ATTIVITA DI BONIFICA 191302 bonifica dei terreni, diversi di quelli di cui
TERRENI - rifiuti provenienti da altn voce 191301
opernzioni di honifiea o terrenl ¢
risannmento delln falda
I- Marmettoln - fango palobile con umiditd dii conferimento intarmo al 40%, granubometria fine (argilla, limo prevalenti),

derivante dalla segagions di pictre, marmi, graniti. Si traita &i moteriole derivante dalla lnvorazions della pictm. Rifiuti non
pericolost ai senst della normativa vigente ( D.Lgs 1522006 & sm.i ) smaltibili in discariche per rifiuli non pericolos|
definite secondo | D.Lgs. 362003 ¢ con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. S, an 6 ded D.M. 03082005,
Provenienza: lavorazione della pictra: segagione, levigatura, smussalura, e dalls depurazione defle acque nelle attivith di col

sopra.

2,1.- Mateviale varo costituite da terr con presenza di ciottoli, sabbis, detriti vari con limitats peesenza di metalll, plastica, sostanze
organiche, begno, pommn, oee, Rifiuli non pericolesi ai seosi dolla normativa vigente ( D, L, 1522006 ¢ s.m.i ) smaltibili
in discariche per rifiutl non pericolosi definiie secondo 11 D.Lgs. 362003 ¢ con test di cessione net limdth previsti dalla Tab.
5, art. 6 del DM, O3NB2005, Provenienza; detriti di perforazione provenienti da sitivitd di trivellazione, i scavo,
shancamento, perforazione ¢ trivellazone ece, ricerca ¢ coltivazione sdrocarburi su terra ¢ in mare, ricerca ¢ coltivazione
geotermica, ricerca ¢ coltivezaone minerana in gencrale, perforaziont peopnostiche, di pozzi dacqua ¢ di galkerie. Bonifiche
di siti inquinati soggetti a caratterl zzazione preliminare ¢ piani di bonifica appeovate dagll Entl prepost].

2.2.- Moteriale composta da limi, argille, sabbie ¢ ghinie con imparitd e altri rifiuti selidi non pericodosi, fangoso palabile, non adatio
al rutitizzo, Rifioti non pericolos! ai sensd della normativa vigente (D.Lgs 1522006 ¢ s.m.i ) smaltibili in discasriche per
rifiutl non pericolost definite secondo il D.Lgs. 362003 ¢ con test di cessions nel Hmit previsti dalla Tab. 5, art. 6 del DM,
03082005 Pravenienza: sttivitd di dragageio di fondali di Iaghi, dei canali navigabili o irrigui ¢ corss d'scqua, palizia di
hacint idrici,

3« Materiali da costruzions ¢ demolizione contenenti amiante”. Materiale solido ¢ arido in forma di lastre, tegole, comlenitori,
tubszioni ¢ vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti odilizi misti contensnti amianto, guali rvestimenti, isofsmenti o altro,
Rifiuti trattati ¢ confezbonati in modo da evitare la dispersione delle fibee libere nelfara Provenienza: operazionl &
fmozlone & bonifica di beni contesenti aminnto. Rifiuti pericolost ai sens defln nosmativa vigente ( D.Lgs. 1522006 ¢
s ) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolos definite seconde il D.Lgs. 362003, secondo quanto stabilito .6,
comma 6 ¢ ollegato Z del Decreto 3 agnsto 2005 ¢ dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n“248,

(“ Specificare bene che sl intende amianto in forma compalts ¢ derivante da

=54 \\
A— ot 08 COMMEZIONE O BRIMIOTILPOME - .o vaiis i itacnsensnnns esme s smaar oo eesdd bbb abd antons bhanasssf o .,".. ’ 4‘%‘);\\\
5 — Materiali: Sali e loro soluziani provenienti dallo stabilimenta Salvay Barin ¢ Derivatl < poa. di Massy, l. : k‘_' . %l
. l— M .'.'-"‘ ‘
6.1~ Provenienti da incencritore ERSU i ,‘:"l' e
el -

6.2- Provenlentt da industrie della zans (richicstn ASSINDUSTRIA)

6.3« Sahbin, cioltoli, rocce, spezzoni di pietre di varie dimensioni & forme. Provenienza: searti delle lavorazione lapidee, in Gva e in
laboratory, cosituitl da mimerali in gesere. Ritiuti non penscolosi al sensi delia normativa vigense ( O Lgs, 15272000 ¢ s i
) smaltibili = discariche per rifiuti non pericolasi definite secondo 1l DiLgs 262003 ¢ con test di cessione nel limits

previsti dalla Tab. 5, art, 6 del D.M. 03/0&2005.

6.4+ Provenienti da industrie della zoma (richicsts ASSINDUSTRIA)

In dettaglio viene considerato ambientalmente compatibile il conferimento di:

- marmettola (CER 010413)
- fterra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503* (CER 170504) « Materiale vario

castituito da terrn con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica,
pog 15 di 16 )Q\
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sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione
preliminare ¢ piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.

fanghi di dragaggio di ambiente fluviale o lacuale (CER 170506) «— Materiale composto da limi, argille,
sabbic ¢ ghiaie con impurita ¢ altri rifivti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo.
Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 ¢ s,m.i ) smaltibili in discariche
per rifiuti non pericolost defintte secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione net limiti previsti dalla
Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attivitd di dragaggio di fondali di laghi, dei canali
navigabili o irrigui ¢ corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, con esclusione del materiale proveniente da
dragaggio delle foci dei fiumi e di ports, ovvero di ambiente marino.

materiale da demolizione contenente amianto (CER 170605%) - Materiale solido ¢ arido in forma di
lastre, tegole, contenitori, tubazioni ¢ vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti
amianto, (quali rivestimenty, isolamenti). Rifiuti trattati e confezionati in modo da evitare la dispersione
delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione ¢ bonifica di beni contenenti amianto,
Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. [52/2006 ¢ s.m.i ) smaltibili in discariche per
rifiuti non pericolost definite secondo il D.Lgs. 3672003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 ¢
allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 ¢ dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n®248.

scarti di lavorazioni lapidee (CER 191209)

Massa, 15/02/2011 ERASS
/ )\
Istruttore tecnico Servizio V,LA. (€ 2%
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ALEGATO sl

RAFPORTO ISTRUSTIORAO
“Brec. di VA D, - Cava ki,

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Ambiente

V.LA.

“Cava Viti, Discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi della L.R. 79/98 ¢ del

D.Lgs. 04/2008"
Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.

Comune di Montignoso (MS) — Comune di Pietrasanta (LU)

()
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CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20/09/2010 ;’;,_
Convocata con nota reg.prot.n. 0021903 del 26/07/2010 ¥
o
Sono presenti, come risulta dal foglio delle presenze allegato (ALL.1):
e PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Dirigente del Settore Ambiente Maria Teresa Zattera
 Settore Ambiente — Servizio V.LA. Alessandra Malagoli |
| Settore Ambiente ~ Servizio Rifiuti Lorenza Calvi
‘;cuotc ettore Programmazione Territoriale e Ambientale V.ALS, -~ T.P.L. Marco Nieri
| Garante dell’informazione in materia di V.LA. Antonio De Luca
PROVINCIA DI LUCCA
~ Dirigente del Setiore Ambiente Roberto Pagni .
Settore Ambiente — Servizio V.LA. Edoardo Decanini
o AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
i Regg one Toscana - Settore Tutela ¢ Valorizzazione delle Risorse Ambnenlah Edoarda Fornaciari
Regione Toscana - Settore Tutela ¢ Valorizzazione delle Risorse Ambicntali | Veroni Alessandra
Comune di Montignoso Fabrizio Pezzica
Comupg_dl Pietrasantu (Assessore) — Ttalo Viti
‘ASL 1 -UF, ISP B . Vmcj‘ng B_lpg!lynnm
ARPAT -pul Prov, di Massa Carrara Carlo Righini
ARPA’ I'-Dip. Prov, di Massa Carrara S | Milo Vignali |
ANPIL Lago di Porta Barbara Victina
P Paolo Cortopassi
| Gcélo Civile Massa Carrara ) (presente come uditore)
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A.
Rappresentanti Pierfrancesco Lavaggi |
- = Giorgio Calestani
Consulenti Francesco Lunardini
Massimo Gardenato

V%@W



|

| Alberto Turcha |

Risultano assenti: Azienda ASL 12 - Viareggio UF. ISP, Autoritd di Bacino Toscana Nord, Consorzio di
Bonifica Versilia-Massaciucceli, Soprintendenza Beni Architettonici, Pacsaggio, per le Province di Lucca e
Massa Carrara, Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana ¢ per la Provincia di Massa Carvara il
Settore Difesa del Suolo, Settore LLPP e Settore Agricoltura e Foreste.

Il Dip. Prov. ARPAT di Lucca ha comunicato con nota (ALL. 2), reg.prot. 2277/AMB del 20/09/10, di
essere rappresentata in conferenza dal Dip. Prov. di Massa Carrara, con cui sta collaborando per la stesura

del cantributo istruttorio.

Viene acquisito ngli atti della conferenza il contributo istruttorio del Settore Difesa del Suolo reg.prot.n.
0026702 del 20/09/10 (ALL.3).

La Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara, arch. Zatlera, apre la seduta alle ore
10:45, informa 1 partecipanti della richiesta del Proponente di presentare un documento, acquisito agli atti

(ALL.4).

L'Arch. Zattera passa quindi la parola all'Ing. Lavaggi che invita le amministrazioni interessate a riflettere
sul procedimento, sottolineando che la gestione della discarica da parte di P.AA. Sp.a. non ha mai
provocato ripercussioni negative sull'umbiente, come deducibile dalle analisi effettuate sulle varie matrici
ambientali,

Afferma inoltve che la discarica & stata progettata tenendo conto della situazione reale del sito e che i nuovi
codici di rifiuti richiesti sono similari & quelli ad oggi autorizzati,

L'Ing. Malagoli procede a breve illustrazione delle varie fasi del procedimento, del progetfo opgetto di
valutazione ¢ delle considerazioni formulate nell’ambito dell’istruttoria dando lettura di relative parti del
Rapporto Istruttorio (ALL. 5}, con particolare riferimento all’esame degli esiti dell*inchiesta pubblica e slle

valutazioni specifiche sulle tematiche rappresentate nel rapporto finale del Presidente dell'Inchicsta
Diodbhlina

L'Ing. Pagni rileva che restano da chiarire dei dubbi sui rifiuti conferibili e chiede ad ARPAT di
rappresentare gli esiti dell’istruttoria svolta congiuntamente con il Dip. Prov. ARPAT di Lucca,

ARPAT — Doft. Righini: ribadisce i pareri gia precedentemente espressi sulla discarica. Ritiene necessario
che i rifiuti richiesti siano identificati per tipologia, precisandone le caratteristiche. Ad ogni categoria bon
definita sard poi da associare il relativo codice CER. Deve essere posta attenzione sulle caratteristiche
specifiche delle singole tipologie di rifiuto quali pH, contenuta di solfati, bario, ece, (si riserva di inviare
contributo scritto).

ASL | - Ufficio ISP - Dott.ssa Bianchimani: riticne che sia da valutare |'impatto indotto da ogni singola
tipologia di rifiuto, con particolare riferimento all’impatto sulle acque sotterranee del percolato prodotio.

COMUNE di MONTIGNOSO — Ing. Pezzica: consegna agli atti della conferenza un contributo scritto (ALL.
6) con allegata la Deliberazione della Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo dettate
dall'amministrazione comunale per la procedura di VIA oggetto della conferenza odicrna.

Vengono fornite prescrizioni:

- &l fine di mantenere la vocazione storica dell”impianto a discarica per marmettola, almeno il 70% in peso
dei rifiuti conferibili in discarica deve essere costituito da marmettola o, comunque, da materiali inerti; il
rimanente 30% in peso, valutato almeno su base annuale, pud essere costituito da rifiuti diversi;

- in via cautelativa ¢ tenuto conto della fragilith del sito, richiede di autorizzare solo i rifiuti gid autorizzati
fino a quota +25m 3.1 m. con la limitazione che i fanghi di dragaggio identificati con codice CER 170506
lsiano provenienti dalla pulizia dei corsi d'acqua escludendo quelli provenieati da aree portuali ¢

agunan;
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. ulteriore riduzione della pendenza media del corpo di rifiuti o, in alternativa, posizionamento di materiali
atti a garantire una tenuta indefinita nel tempo delle opere di sostegno alla copertura superficinle finale,
come ad esempio geogriglie in acciaio con protezione anticorrosiva a lunga durabilitd {tipo protezioni in
zinco- alluminio).

I via cautelativa e tenuto conto della fragilitd del sito, viene espresso parere negative all'innalzamento dei

limiti per cloruri, solfati e DOC,
i1 Comune di Montignoso richiede inoltre 'emanazione di un atto autorizzativo con | medesimi contenuts da

parte delle due Province interessate,

COMUNE di PIETRASANTA — Assessore Viti illustra alla Conferenza che il Comune ha deliberato un atto

che si riserva di inviare successivamente, in linea con la posizione assunta dal Comunc di Montignoso in
merito al conferimento in discarica di sola marmettola o inerti per almeno il 70% in peso dei rifiuti conferiti.

REGIONE TOSUANA — Lott. FOrnaciarl: concorad cOm i 1ANLSSE DHLILILIIE Laiva e s
valuture P’impatto del percolato sulle scque solterranee. Viste le caratteristiche tecniche costruttive della

discarica € le integrazioni pervenute a seguito del parere negativo espresso dal suo ufficio, ritienc di poter
esprimere parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza. 1I parere favorevole & condizionato al
controflo ed al monitoraggio in continuo delle matrici ambientali.

La Dott.ssa Bianchimani interviene chiedendo chianmenti in merito alla stabilitd del corpo di rifiuti, anche in
relazione all'inserimento del nuovo fondo,

L’Ing. Malagoli conferma che la Ditta ha effetivato le verifiche di stabilitd gid richieste in sede di
Conferenza dei Servizi istruttoria. Fermo restando che il nuovo fondo sicuramente costituird  una
preferenziale superficie di scivolamento di cui sark necessario tener conto, rileva che non risulta sia stata
effettuata alcuna verifica in corrispondenza defla cella per Pamianto, in comispondenza della quale il
Proponeate non prevede di realizzare il fondo “unico”, Richiede per la stabilitd del corpo di discarica
I'espressione del parere di competenza da parte dell’Ufficio Tecnico del Genio,

L'Ing. Pagni paless la necessiti che il nuovo fondo della discarica sia unico anche per la cella dell’amianto,

precisando che I'attuale cella dovra essere chiusa ¢ si dovra procedere con I'apertura di una nuova cella
destinata all’amianto sopra il nuove fondo unico. Concorda nella necessita di richiedere I*espressione del
competente ufficio del Genio Civile sulle verifiche di stabilita condotte dalla Ditta.

11 Geol, Cortopassi del Genio Civile di Massa Carrara, dichiara di poter essere presente solo come uditore,
ma ricorda che gid le verifiche sulla stabiliti per il primo progetto presentato avevano dato esito positivo.

I.’Ing. Pagni propone quindi alla conferenza di richiedere una valutazione del Genio Civile sulle verifiche
che sono state preseatate,

La conferenza accoglie la proposta di richiedere in sede di successiva Autorizzazione Integrata Ambientale
la necessaria verifica dei calcoli prodotti dal Proponente sulla stabilith del corpo di discarica, tenuto conto

dell’introduzione del fondo di impermeabilizzazione,

Uffigio PTC — Arch. Nieri: evidenzia che nel PTC della Provincia di Massa Carrara la discarca di Cava Viti
& identificata come discarica di marmettola e chiede ai Comuni se & statn valutata la conformitd della
localizzazione dell'impianto con la destinazione urbanistica prevista dai piani comunali. Richiama poi
puntualmente I'art.13 del P.T.C. da cvi si evince al pt.14 il riconoscimento del “marmo” come valore
nell’ambito del sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale unitamente alle
infrastrutture (strade, porto e impianti tecnologici correlati) che gli fanno da corollario,

L’Ing. Pezzica premette che al momento non & responsabile del Settore Urbanistica, ma, comunque, chiarisce
che il Comunc di Montignoso nella pianificazione urbanistica ha individuato nell’ex cava un sito;di
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ed il trattamento di inesti (marmertola); attualmente & stata adottata variante al piano strutturale ¢ al
rerolamento urbanistico ed & in corso |"esame delle osservazioni pervenute,

Per quanto riguarda I"area ricadente nel Comune di Pectrasanta, I"Assessore Vill conferma ja velonta
dell’amministrazinne comunale di procedere con il necessario adeenamento dello strumento urbanistico.

GARANTE dell'INFORMAZIONE - arch. De Luca: richiama "atfenzione sugh esiti dell’Inchiesta Pubbiica
in merito alle problematiche geotecniche, alla conformitd urbanistica ed, in generale, alla gestione della

discarica.
ANPIL Lago di Porta — dott.ssa Yietina: rimanda al parere trasmesso in data 17/09/10, prot, gen. prov. n.
2970/amb del 18/09/10, (ALL. 7) nel qualc il Comitato di Gestione dell’ ANPIL ha espresso parere neganvo

sin all'ampliamento dei codici conferibili in discarica, sia all'innalzamento dei limiti delle concentrazioni di
cloruri, solfati ¢ DOC, chiedendo che da quota +25 m.s.l.m. sia autorizzato il conferimeato in discarica di

soli rifiuti identificati dal CER 010413 (marmettola e assimilati),

La dott.sa Bianchimani evidenzia la necessitd di presentare un progetio per il contenimento delle emissioni
diffuse (polveri) derivanti dell'attivita. Ritiene altresi che debba essere presentata una valutazione di impatto

acustico relativa alle varie fasi di coltivazione della discarica.

Alle ore 12:45 viene fotte entrare la Ditta,

LA _LUIEGHTE HIUDUR 1T PUBILZIVIT GINGIDE IR LAY UGa VIR LIZE © 1 IMUSIE 1 VU TUuL  1ou Bt

pervenuti.

ANICAL USWIW I IRCUSSIN U OULINE 1 nEnice s |uu doLuiaws o IIPUIUEIC UL TI0IULE IVIHNTSLE 10 jusiaw e
analisi presentate non permettono una valutazione esauriente e chiara delle nuove tipologie.

LINg. LAVAEZ] TEHPPTCSCNA KL AILICOIE noi OSLNUT CSUMMERW I© CITMuErIsucis ugne vitne upoiogie ui
rifinto e spiega che, comunque, in discarica possono essere conferiti unicamente i rifiuti che presentano

certificati di analisi conformi alla normativa.

L'Arch, Zatters espone quanto emerso i merito alla conformitd urbanistica della discarica nei due Comuni
di Montignoso ¢ Pietrasanta,

L'Ing. Calestani, a tal propasito, rileva di aver presentato osservazioni al Comune di Montignoso per la
redazione del nuovo piano regolatore,

L'Ing. Malagoli rileva I’assenza della Soprintendenza dei Beni Architettonici ¢ del Paesaggio, che aveva
inviato contribute scritto con richiesta di integrazioni nel Settembre 2009, a cui aveva risposto direttamente il

Proponente. La Ditta conferma che non ci sono state ulleriori comunicazioni,

La Dirigente prosegue dando lettura del parere del Settore Difesa del Swolo (acquisito in sede di
Conferenza), nel quale viene espresso parcre contrario alla procedura di VIA in oggetto m quanto, ad oggi
non risnlta ancora realizzato 'adeguamento idraulico dell’ attraversamento esistente sulla Fossa Fiorentina,

Viene invitato ad intervenire I'ing. Michela del Settore Difesa del Suclo al fine di chiarire il contenuto del
contributo mviato,

L’Ing. Michela spiega che il parere contrario espresso nells nota & relativo solamente alle acque superficiali,
in quanto a seguito di sopralluogo & stato verificato che non sono stati eseguiti i Javori richiesti alla Dina.
mentre per il resto non sono stati rilevati problemi. B

L'Ing. Calestani dichiara che tali opere non sono ancora state realizzate in quanto & necessario acqqﬁ:rc ﬁh‘p
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Viene prescritto alla ditta di presentare per la successiva fase autorizzativa di AIA: Je

= un progetto per il conténimento delle emissioni diffuse; 2

- una relazione di impatte acustico previsionale per le varie fasi di coltivazione della discarica; kﬁ

- il calcolo delle verifiche di stabiliti della discarica anche per le sczioni interessate dalle celle
dell’amianto.

Viene prescritta la realizzazione dell’adeguamento idraulico dell’attraversamento della Fossa Fiorenting, la
realizzazione di un fondo di impermeabilizzazione unico (anche in corrispondenza deila cella destinata
all’amianto),

La Ditta viene inviata ad uscire.

La discussione procede fra le amministrazioni interessate.

Viene illustrata I'ipotesi che era emersa in sede di istruttoria, di approfondimenti sui vari codici richiesti in
relazione all'esigenza di un impianto a servizio del territorio, ogei superata da quanto emerso in sede di
Conferenza e dalla volontd manifestata dai Comuni di mantenere la “vocazione storica dell'impianto” come
sito per lo smaltimento di marmettola.

La Conferenzs, dopo ampia e articolata discussione, tenuto conto degli esiti dcll'mchusm pubblica e valulate
le caratteristiche del sito di localizzazione della discarica, concorda nell’esprimere compatibilita ambienta

per il progetto di coltivazione della discarica, sui territori della Provincia di Massa Carrara e della va:m:@\

/%2@

di Luoca, con le sole tlpologne di rifiuto autorizzate fino a quota + 25 m s.l.m. sul territorio del Comune

In dettaglio viene considerato ambientalmente compatibile il conferimento di:

< marmettola (CEROI(M]J)
- terra- e rocee da scavo diverse da uelle di cui alla voce 170503% (CER 170504) «— Materiale vario

cqsmulto da tefra con prescm di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica,
éomﬂzc orgamche, legno, - gomma, ecc. Bonifiche di siti inguinati soggetti a caratterizzazione

T ”Dmlhmnarc ¢ prani di bomﬁcd approvato dagli Enti preposti.
= ;Ianghi di dragaggio di émbxente fluviale o lacuale (CER 170506) + Materiale composto da limi, argille,

:.-—v‘ ._.r,,

SO ? fu abbie ¢ ghiaie con. impuriti ¢ alfri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo.
: :' + Rifiuti non pencolosL al sensi'della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i ) smaltibili in discariche
g er W iaer rnf uti non penoolosl definite secondo il D. Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla
G 'l‘uia 5, art, 6 del DM, . 03/08/2005, Provenicnza: attivitd di dragaggio di fondali di laghi, dei canali
' _naVlgablll 0 m'igul e corsx d'acqua, pulizia di bacini idrici, con esclusione del materiale proveniente da
55 dmgagguo delle fog:i dei filthi e di porti, ovvero di ambiente marino,
- 'materiale da demohzwno contenente amianto (CER 170605%) « Materiale solido e arido in forma di
lastre, tegole, ccntcmton tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppurc rifiuti edilizi misti contenenti
- amlanto, (quali nveshmenn isolamenti), Rifiuti trattati ¢ confezionati in modo da evitare la dispersione
delle fibre libere nell'aria, Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto.
Rifipti pemolosl ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ) smaltibili in discariche per
rifilti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 ¢
allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 ¢ dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248,

scarti di Javorazion: lapidee (CER 191209)

A PRRAVMIEIIM VIR BLLGY PRISIE IITERALIVU 13 FRCHICHIE Ul INMLZITHIY UG I QUL CRBCSIVFZIUHTE Ul

cloruri, solfati ¢ DOC e per le altre tipologie di rifiuti richieste,

La seduta termina alle ore 14:30. ST
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Verbalizzanti

Alessandra Malagoli \%%?c_)\ :
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Letto, approvato ¢ sottoscritto:

AN INEING UT1 OCHUITE ARTUTVIs.

AVILAT W6 A EF EJIW ZAdRETY AR

1 1 . n | S

PAE IR Sadai """’L_,_»-—

ARPAT -Dip. Prov. di Massa Carrara

Settore Ambiente - Servizio V.LA, Alessandra Malagoli

Settore Ambiente — Scwizig Rifiuti ) Lorenza Calvi 17%‘ 4 .

Sﬁrxre dell’informazione in materiadi | . o . i [ / /f\M

Dirigente del Settore Ambiente | Roberto Pagni

Settore Ambiente - Servizio V.LA. o Fdoardo Decanini

et | ol oo _

Verivsasione delle Risersc Armbicatali | Veroni Alessandra

Comune di Montignoso Fabrizio Pezzica ,&z% -

Comune di Pictrasanta Ttalo Viti ‘ ._\'

ASL 1 - Ufficio ISP Vincenza Bianchimani | | N gl )

ARPAT —Dip. Prov. di Massa Carrara Carlo Righini \ / ,
Milo Vignali A : |

ANPIL Lago di Porta

Barbara Vietinag

o

Genwo Civile Massa Carrara

Paolo Cortopass:
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COMUNE DI MONTIGNOSO *  COMUNE DI PIETRASANTA

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA PROVINCIA DI LUCCA

COMITATO DI GESTIONE AN.P.LL. LAGO DI PORTA

Prot. n. 15285 Montignoso, 1i 20/09/2010

Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente

Via Democrazia, 17

54100 Massa (MS)

Oggetto: Procedura di V.LA. LR, 79/98 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 “Progetto di variante discarica
della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta/Fornace in Comune di

Montignoso”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.
Delega per Conferenza di Servizi del 20 settembre 2010,

Con riferimento alla Vs, lettera prot. 2379/amb del 26/07/2010 riguardante la procedura in

oggetto,

il sottoscritto Settimo Del Freo, Presidente del Comitato di Gestione ANPIL Lago di Porta,
delega la dotl.ssa Barbara Vietina dell’Ufficio Ambiente del Comune di Montignoso a partecipare
alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 20 settembre alle ore 10.00 presso la Sala della

Protezione Civile in via Marina Vecchia n, 78.

Distinti salut.
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17,.82T.2010 15:30 0583958720 ARFAT LUCCA

v.o “E— Dipartimento provinciale ARPAT
st di LUCCA
g :’:z;:;::m . via A Valisnerl, 6 - 55100 Luces
a unice originate ¢ OSL tel DS83.658711 - fax 0583889720

sall ats
p.lva 046868150481
ARPAT www,arpat.toscana.if
Apita Ryt |
f v et AunseaToo

al veriege delie

C ) N \ i
n prot. 2010/0067297 i DP | U.01,11,25/8.10 de 17.08,2010 j’“‘%'dh SRS SA2fey.

8 Mezza: (posta ordinaria, AR, fax, ecc ) fax OG'f‘; ff?gli;

Alle Provincia di Massa, Settore Ambiente

E p.c. al Respansabile della UO PCAI del Dipartimento
Provinciale ARPAT di Massa

s S-UILIEE I GEl SETVIZL del 20,09.2010 inerente la procedura di VIA con proponente
Programma Ambiente Apuane Spa, comunicazione in merito alla rappresentanza ARPAT

Il Resg e del Dipairtimento
arco P ni

.S-.im_f\m:nm. Cushis elAnz, Gk RSU, Bosibere Ps e

}‘8 O% Enargi, FER, Autirizzanon) Ambarsh, VI4 = AL fa oo “y
PERVENUTAIL % 3."“.‘\"?_

l 2J SET. 2010 } (O

Registréla alN® 2922

LUimpiegato, lil:___ QIY*

2 * -

| e &

IL SETERA DI CESTIONS ARPAT £ ‘

- e - hdd

LR [ SINGERT mycismasmone . 11804 EMAS

m. v

Per esprimere || proprio giudizio sul servizl ARPAT & foesibile compilars il questionario on ine all'lndirzzo
nitpiww.arpat toseana Wsoddisfazione,
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. PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

@ SETTORE DIFESA DEL SUCLO - POLITICHE DEL MARE ~ PROTEZIONE CIVILE
"UFFICIO TECNICO ASSETTQ IDRAULICO E DELLA COSTA’
Z Yia Marina Vecchva, 78 - 54100 Massa
Tel. 0585 8168271 — fax 0585 8168230

MEcKo =&

Anticipata via fax -;t \Q&J&Q C;Z&
Coxef e gy X:Fﬂl&
assa 18/09/ lO

Frovincia di Mosss- Carrarg- IC

Prot. n. 0026702ud
Al Settore Ambiente, Qualita
dell’Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,

Energia, FER, Autorizzazioni
Ambientali, VIA e AIA

Servizio V.IA.

SEDE

Oggelto: Parere di mef'ito ‘relativo alla 1,j)l‘ocedum di VLA, ‘LR.JD/?s aré,lﬁ A E e

Lgs 4!2608 reluhv"ﬁ a 1’“ eftordrvarmnfé dellu dlscanca pef rlf' uh non,‘perlco!ﬁ ] 'si(a

Jin’loc. Porta/l?ornac e
I Apuanc S, p,A

Con Vs nota prot. 21903 del 26/07/2010 questo Settore ¢ stato invitato alla conferenza dei
servizi prevista in data 20 Settembre 2010 inerente la procedura in oggetto. Non essendo
possibile presenziare alla conferenza si trasmette il seguente contributo istruttorio:

Con riferimento all'assetto idraulico, si segnala che il sito in oggetto & adiacente alla
Fossa Fiorentina, fosso demaniale rappresentato nella cartografia del PAI dell 'Autorita di
Bacino "Toscana Nord" (cfr immagine sotto).

PROVINGIA OF MASSA CARRARA
SEVTORE DIFESA SUOLO

Programma Ambiente Apuane S.p.A., con Determinazione Dirigenziale n. 11124 del 13-12-
2007 era stata diffidata da questa Provincia alla demolizione od in alternativa



_- PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

%)
ef SETTORE DIFESA DEL SUOLQO - POLITICHE DEL MARE - PROTEZ|IONE CIVILE
UFFICIO TECNICO ASSETTO I0RAULICO E DELLA COSTA®
Via Marina Vecchiz, 79 - 54100 Massa
Tel. 0585 8168271, — fax 0585 8168230
e-mmail: e michela@ineavincinmes it

all ‘adeguamento  ldraulico dell‘attraversamento  esistente  sul corse d’acqua sopra
menzionato, utilizzato per l'accesso dei mezzi alla discarica In data 16-12-2008 Programma
Ambiente Apuane Sp.A. presentava istanza di concessione idraulica in sanatoria con relativo
adeguamento idraulico dell'altraversamento. La concessione (n. 693) veniva rilasciata do
questa Settore in data 10-9-2008, ma ad oggi, verificata la documentazione presente in
archivio ed esperito relativo sopralluogo non risulta ancora essere stato realizzofo
!'adeguamento idraulico dell‘attraversamento previsto nel progetio.

Per quanto sopra, considerato il permanere di criticita relative alla matrice acque
superficiali, con la presente si esprime parere contrario alls procedura di V.1 A. in oggetio.

Cordiali saluti..

Utficio 1ecnico
“Agsetto idrauljcod della costa™
(ing. Ste fighela)
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ceusiTo 8
Av =eENEN BEC
ROGRAMMA pROGRAMM MBIENTE AP ) . LaRe
A Al APUANE S.p.A. 2008 2019 - /0‘_/_,
gcdc’l_tgm;:smw:! S5, :uum Km 374, 54038 Montignoso, (MS)
elefono 3 !

Fardir CVA, omwzsm;;n el ALEGKTO | \

go.m Fiseale e ?egis(rn Imsprese CCLAA di Massa n* 00072670458 <'9< c;;z,:\gab <o Wo. G
APUANE SpA Capitale Sockile Exro S2008¢.00 Intcramente versato ~

Gal SEoaal Al Dolok

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI DEL 20/09/2010, presso
SETTORE AMBIENTE DELLA
PROYINCIA DI MASSA-CARRARA

Montignoso (MS), 20/09/2010, '
Prot. N® 1150/010.

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 20 settembre 2010 presso ghi uffici del Settore Ambiente della Provincia di
Massa-Carrara — di cui alla coavocazione prot.n, 0021903 del 26/7/2010 Prov.Ms.- Servizio V.LA. - Procedura di V.LA
ai sensi della LR.T. 7998 art.14, c.]1 ¢ D.Lgs4/2008 circa il “Progetto di variante della discarica per rifiuti non
perkolnsl sita in foc. Pom/tbmwe del Comune dl Montlgnoso Proponeme Progmnm amblenle Apuane S.p.A.

2 Societd

mcludm alln relaziooo di wrbalsﬁnalc

Preliminarmente all’assunzione di posizioni & conseguenti determinazioni da parte dell’odierna Conferenza dei Servizi
circa il procedimento in oggetto, questa Societd, nella direzione di ulteriormente contribuire al raggiungimento di
equilibrati ed obiettivi esiti di valutazione nel precipuo interesse di ogni soggetto interessato all’esito del procedimento
medesimo, ritiene opportuno ribadire in questa autorevole sede, in modo categorico ed essenziale, le principali ¢ pia
rilevanti argomentazioni, dirette ed indotte, che con coerenza di provate motivazioni ¢ di consoni comportamenti
dimostrati nel corso della propria quinquennale operativitd nel teeritorio, la Stessa ba addotto a supporto della tesi che
vede la discarica in questione confermarsi quale clemento insedintivo di natura economico-imprenditoriale
assolutamente non pregiudizievole per I"ambiente circostante né limitante I"attuale ed il futuro sviluppo del tessuto
urbano, industriale, artigianale e naturalistico delle aree limitrofe e/o contigue al sito di smaltimento:

1) Come si pud anche evincere dalle pertinenti documentazioni ufficiali ed oggettive degli ultimi dieci anni, il sito di
dhedm.mnd&momlkmvﬁeﬁsldummadmcomﬁwcmuuimmdammwwhm
migliorativo anche per conformarsi alle vigenti disposizioni di legge, non ha mai creato problemi geologici,
idrogeologici ed ambientali nella accezione pid larga delle terminologie dianzi citate. Infatti, pur essendo il sito di
discarica ubicato in un’area sensibile dal punto di vista geologico ed idrogeologico, le misure correttive adottate da
questa Societd (ovvero, tra I'altro, completa impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica con le
migliori tecniche a disposizione) inducono a ritenere che 1'impianto non possa in alcun modo costituire grave nischio
ecologico, pur con 'ammissione a conferimento di ogni tipologia di rifiuto CER consentita relativamente alla
classificazionc ¢ tipologia di legge detenuta dalla discarica ai seasi delle vigenti sutorizzazioni ad esercire. Infatti, si
ritiene importante evidenziare il concetto che * non eséste un sito ldoneo in assoluto per realizzare una discarica, ma si
progetia ¢ si realizza un impianto di discarica idoneo al sito”.

2) A fronte delle garanzie date dall'impianto per il mantenimento di un adeguato livello di sostenibilith ambientale delle
aree di incidenza della discarica - quale livello conseguito a seguito del notevole investimento finanziario operato dalla
Societd nel corso della sua gestione a partire dal periodo intercorrente tra gli anni 2005 ¢ 2006 a tunt*oggi — si ritiene
doveroso, se non d'obbligo, assicurare alla stessa Societd ogni legittima e conseguente misura per consentirle di
condurre la propria missione imprenditoriale in presenza di sostenibilitd economico-finanziaria, senza la quale verrebbe
meno ogoi finalith di fare impresa, Cid anche teauto conto delle esigenze di smaltimento presenti sul teeritorio delle due
province {Massa-Carrara ¢ Lucea).

Questa Socictd, pertanto, ritiene che il minimo vitake di sostenibilith economico — finanziaria, possa essere soddisfaito
avendo la possibilitd di smaltire Je tipologie di rifiuto CER cosi come richieste con la documentazione giii agli atti
dell’ Autorith competents,




Procedura di V.1A. - LR 79/98. D Lgs.4/2008
“Progetto _di _completamento Discarica Rifiuri
speciali non pericolesi sitq in Loc Porta”
Proponente; Programma Ambiente Apuane s.p.a

ALEERTO 5

al ceriaate: WO
Cony| <o Eerian
L' (wz\rles (e

rovincia ar Massa varrara

Settore Ambiente
Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa ESA O
L.R. 3/11/98 n. 79 —art. 17 A9 B
CE iy 1 %)
RAPPORTO ISTRUTTORIO S '“».f';:;], ;'f{'

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
Caratteri ¢ finalita dell'opera

1l progetto riguarda I"ampliamento della discarica esistente per rifiuti speciali non pericolosi,
ubicata in Loc Porta e ricadente in parte nel Comune di Montignoso, in parte nel Comune di Pictrasanta,

Originariamente il sito in csame ¢ stato individuato come area di discarica di 1] categoria tipo B
per rifiuti provenienti dalle lavorazioni dei materiali lapidei dalla Del.C,R. Toscana n.182 del 24/05/1998,
avente ad oggetto “Piano di organizzazione dei Servizi di smaltimento e fanghi del Bacino 1 — Provincia
di Massa Carrara™.

11 progetto di discarica per sola marmettols & stato approvato con Delibera di Giunta n. 1159 (del
17/11/1992) della Provincia di Massa Carrara ¢ Del. Giunta n.256 (del 23/02/1993) della Provincia di
Lacca.

L.a discarica attualmente esistente fino a quota +20m s.l.m @ stata riclassificata a discarica per
rifiuti speciali non pericolosi con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.LA.) DD/8691/2007 della
Provincia di Massa Carrara (emessa a segoito di procedimento di verifica ambientale conclusosi con
DD/8634/2007 del 30/05/2007), per la porzione ricadente nel Comune di Montignoso.

La Provincia di Massa Carrara ha autorizzato il conferimento di; marmettola, terre ¢ rocee da
scavo, amianto e fanghi di dragaggio.

La Provincia di Lucca ha autorizzato la coltivezione fino a quota +Z0m s.l.m., consentendo il
conferimento di sola manmettola, con autorizzazione integrata ambientale “DIV28/2008™.

Il_progetto, oggetto di V.LA.. prevede la colivazione della discarica con successive fast di
riempimento oltre quota venti (+20m_s,lm.) con l'integrazione dei codici CER gid autorizzati in
precedenza con altre tipologie per un volume totale di 2.030.000mc,

Si prevede la realizzazione di una barricra di confinamento delle pareti interne del sito, chiamata
argine interno, costituita da;

- Geomembrana drenante
- Strato di argilla di spessore minimo 1,2m
- Telo in HDPE di spessore 2mm

- Tnt
All'interno della barriera di confinamento & prevista la realizzazione di un nuovo unico lotto in

cui & richiesto di poter conferire diverse tlipelogie di rifiuti, oltre a quelli gin autorizzati.
vervenrensen INISSIS

pag 1 di 10



COMUNE DI MONTIGNOSO

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civide

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA AL ECNTO &
: S\ Woale. e
A T | ~ &7 Tt
Setiers: Amsbicnts - Sganiing delQQﬁf

Via Fondaccio, 1A - 56008 Mootignoso - CF. 00100290451 - Tel 0SBSE27HL - Fax 0S3S048197

Prot. n. 15281 Montignoso, i 20/09/2010
ACQUISTTa 1N gt
i o A fe A Provincia di Massa Carrara
BA conFEesnNZa SEeu Servizio Rifiuti e Bonifiche Ambientali
DeC 20(0Q/4Q- ér{ ' Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa %4 &)
aa Ing. Abessandra Malagoli e W ﬂu
Fax 0585 8168283 % ‘."‘_‘ 3A)‘ ‘_‘_S.

Oggelto: Procedura di V.IA. LR, 79/98 art, 14 «1 ¢ Dl gr. 4/2008 "Progetto di sariante
dzscarica per rifiuti non pericolosi ita in loc. Porta di Montignoso". Propomente: Programma

Ambiente Apuane S.p.A..
Cantributo istrutioriy suglé atti dsposisati il 17/ 04 2009 ¢ suevessive iniegragaon

Vista Vs comunicazione n, 2379/amb del 26/07/2010, Vs prot. gen. n. 0021903 del
26/07/10 sia la documentazione depositata presso ns Ente direttamente dalla ditta interessata
con prot. n. 8810 del 22/04/2009 e la successiva integrazione del maggio 2010 con la riduzione
an.10 tipologie di rifiuti

Vista Ja Deliberazione di GM. n. 199 del 16/09/2010, in cui, data la rlevanza
dell’argpmento, si dettano le linee d'indirizzo relativamente alla procedura in oggetto;

Si comunica il seguente parere quale contributo istruttorio alla procedura in oggetto.
Premesse generali

4) A1 DD UCS UL @ WUSLAHERE JLSDLC U W WU 3BT JTULLIUSL, LUSUILUILLY Ud Ldibdll LavLiiival
ed & posto a ridosso dell’area residenziale della Renella e dell’area naturale protera del Lago
di Porta, classificata come SIR ¢ ZPS,

2) Esiste possibilita di un progressivo accumulo di contaminanti fungo le catene alimentari o
wrofiche dell’area naturale protetta e sul fondo degli stagni o dei fossi, ove spesso 'acqua é
ferma, presenti sia all'interno sia all'esterno del Lago di Pora, anche nel caso di
concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque afferenti molto inferiori ai limiti di legge;

3) La fragilitd del sito di discarica, dovuta alla natura carsica delle rocce del fondo ed alla
prossimita con un’area naturale protetta classificata come SIR e ZPS, determina in lnea
generale lopportunita di depositare nella discarica tipologie di rifiuto che di per se diano
affidabilita nel wempo sia in relazione ai percolati rilasciati dai matenali confenti sia in
relazione al possibile degrado nel tempo dell'impermeabilizzazione del fondo.

4) La discarica originariamente, dopo ampio confronto fra istituzioni e societa civile, era stata
individuata ed utilizzata per lo smaltimento della marmettola, al fine di risolvere uno dei

Nome fle: pasese VIA Sen 2010



maggiori problemi del territorio. Anche attualmente i residu della lavorazione del marmo
continuano ad essere il principale rifiuto speciale prodotto dal comprensorio apuo-
versiliese, La marmettola, quale residuo della lavorazione del manmo e del granito,
garantisce quella stabilita nel tempo, a cui oggi bisogna cercare di avvicinarsi.

5) La Provincia di Massa Carrara con D.D. n. 8691 del 16/07/2007 ha riclassificato, ai sensi
del D.Lgs. 36/03, I'mpianto in oggetto da discarica per inerti a “Wiearica per rifiuts now
pericolosi” ed autorizzato 1l confernimento di:

a. marmettola, CER 01.04.13, per 15.000 m?

b. terre e rocce, CER 17.05.06, per 12,000 m?

c. fanghi di dragaggio, CER 17.05.06, per 8.000 m?

d. minerali, CER 19.12.09, per 1.000 m3

¢. materiali contenenti amianto, CER 17,06.05*, per 12,000 m3

6) La Provincia di Lucca con D.ID. n. 28 del 18/ 06/2008 parimenti ha classificato impianto
in oggewo come “discarica per rifiuti non periobsi” ma limitandone il conferimento alla sola
marmettola, CER 01,04.13, per 40.000 m3,

7) La Provincia di Massa Carrara con D.D. n. 8595 del 10/06/2009 ha prorogato
Pautorizzazione alla PAA s.p.a. alle gestione della discarica fino a quota +25 ms.Lmg

Premesse specifiche

8) Nella variante progettuale oggetto del presente procedimento di VIA € presentata
Pevoluzione finale della discarica e vengono richieste le autorizzazioni per il conferimento
di nuove tipologie di rifiuto non pericoloso per il completamento della discarica.

9) Nel verbale della Conferenza dei Servizi del 14/11/2008 risultano una serie di prescrizioni
al progetto depositato nell’Agosto 2008, tra le quali in particolare si richiamano le seguenti:

- Prevedere un nuovo fondo di impermeabilizzazione;

- Diminuire le pendenze del corpo dei rifrut;
- Riduzione altezza del corpo dei rifut;
- Necessita di indicare la composizione chimica dei CER richiesti e la pmvmncnza
delle singole tipologie di rifiuto; , \
A :. '5 *" )
Analisi dell

L'attuale variante progetwale presenta rispetto alla precedente dell’Agosto 2008 le seguenti
differenze significative:
1. Una sensibile riduzione nellz richiesta dell'ampliamento del numero di tipologie di rifiut
conferibili nsperto al prcccdcmc progetto dell’Agosto 2008 (da 26 codici CER si passa a 10,
dei quali sono attualmente gia autorizzati n. 5);

2. la previsione di un nuovo fondo di impermeabilizzazione a quota + 25-26 m;

3. l nduzione della pendenza del corpo rifiuti da 35° a 33° con conseguente abbassamento
dell'altezza del corpo rifiuti di circa 10 my

4, Richiesta di elevare di almeno tre volte, ai sensi dell'art. 10 comma ¢) del D.M. 03/08/05, i

limiti di cui alla tabella 5 dell’art. 6 dello stesso decreto, “limiti di concentrazione nell’eluato
per 'accettabilitd in discariche per rifiuti non pericolosi”, per quanto conceme i clorur ¢ gli

Nome file: parers VIA Seat X110



altri elementi naturalmente presenti nell'ecosistema del sito, in quantita superiori a1 limiti
tabellar, limitatamente ai solfat, ai clorun ed al DOC (Carbonis organico discinlto),

Si nleva che nonostante la riduzione della pendenza media del corpo rifiuti da 35° a 33°
continua ad essere molto elevata la pendenza dello strato di copertura superficiale finale tanto
da rendere necessaric un insieme di opere d'i mgegnem wli la garantirne la stabilta nel tempo,
come in particolare il posizionamento di geogriglie metalliche atte 2 formare una sorta di
gabbionata ad ogni gradonata.

Lonsiusiong

Pur ravvisando nel complesso, la necessia e l'o ppnrtumm di portare a compimento la fase
di completamento della discarica al fine di arrivare al pitl presto al ripristino ambientale dell'area
dell'ex Cava, pér quanto sopra esposto si precisa quanto segue nspetto alla nuova proposta
avanzata dal gestore dell'impianto di discarica.

Si ritiene che allo scopo di mantenere la vocazione storica dell'impianto a discarica per
marmettola si debba garantire una nema prevalenza dei conferimenti degli scari della
lavorazione del lapideo rispetto alle alre upologxe di materiali. Specificatamente si ritiene che
almeno il 70% in peso dei rifiuri conferiti in discarica debba essere costimuito da marmertola o,
comunque, materiali inerti. Si ritiene, inolire, necessario prescrivere che ralmeno con
frequenza annuale non piti del 30% in peso del totale dei materiali conferiti possa
essere diverso dalla marmettola o da altri materiali inerti, in modo tale da garantire per
quanto possibile una distribuzione dei rifiut conferiti il piti possibile uniforme ed un miglior
controllo

Relativamente alle tipologie di rifiuti di cut ¢ nchiesta I"autorizzazione al conferimento, in
via cautelariva a causa della fragiind del sno di discarica, si ritiene possibile procedere con la
conferma dei soli cinque codici CER gi autorizzati in precedenza.

Inohre, relativamente ai materiali 1dcnnficau con CER 17.05.06 (fanghi di dragaggio), si
pone nuovamente in evidenza la necessita di limitame la provenienza esclusivamente
dei corsi d’acqua escludendo quelli provenienti delle aree portuali o lagunari,

A seguito di pitt approfondita valutazione, in via cautelativa a causa della fragilita del sito di
discarica, si conferma il parere contrario precedentemente espresso alla richiesta di deroga di cut
all'ant, 10, comma 1, lettera ¢ del DM 3 agosto 2005 (elevazione fino a 3 volte dei limiti della
tabella 5 del DM).

Si ntiene, noltre, non sufficientemente garantita nel tempo, quando verra a cessare l'opera
manutentiva del gestore decorsi 30 anni dalla chiusa dell'impianto, la stabiliti dello suato di
coperra superficiale finale della discarica. Pertanto si richiede, ove non sia possibile
un'ulteriore riduzione della pendenza media del corpo rifiu, il posizionamento di materiali atti
4 garantire una tenuta indefinita nel tempo delle opere di sostegno alla copertura superficiale
finale, come ad esempio geogriglie in acciaio con protezione anticorrosiva a lunga durabilita,
COme Possono essere le protezioni in zinco-

Si raccomanda, infine, che le due Provincie di Massa Carrara e Lucca emanino un atto
autorizzativo con 1 medesimi contenuti.

Disunt salurs,

Noere file: purere VIA Sett 2010




COMUNE DI MONTIGNOSO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

— YOOI
Deliberazione della Giunta Comunale
n° 199 in data 16/09/2010

Oggeno:
PROCEDURA DI VIA INERENTE LA DISCARICA CAVA FORNACE ~ LINEE DI INDIRIZZO

COPIA

L'anno duemiladiect, il giomo sedici del mese di settembre alle ore 13.00 nella Sale delle Adunanze del

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 1a Giunta Comunale & & riunita con la presenza dei Sig:

Agsant

Ronchien Sandro Assessore

1i Sig Binaghia Federico, nella sua qualit di Sindace assume [ presidenza,
Pantecipa il Segretario Generale Don.Carla Di Gregario.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numerc legale, dichizra aperta la rivnione ed invita | convocati a

debiberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALI

- Vista la comunicazione della Provincia di Massa Camrara - Servizio Rifiuti ¢ Boniliche Ambicntal n, £3 & oz
26/07/2010, prot. gen. n. 0021903 del 26/07/10, nonché 1a documentazione depositats presso questo Ente direstameate
dalla ditta Programma Ambiente Apugne sps con prot. o, 8810 del 22/04/2008 ¢ Ia successiva integrazione del maggio

2010 cen la riduzione 4 n 10 tipologie di riffuti;

- Visti gli esib della relativa procedura di “inchiesla pubblica” w sensi dell'art 15 LR, n, 79 del 0¥/11/1998 come
pubblicati sul sito web delin Provincia di Massa Carrara;

- Rilevata la fragiliti de! sito di discarica dovuta alla natura carsica delle rocce del fonda ed alla prossimith con un'sres
naturale prosetta classificata come SIR ¢ ZPS;

- Ritenuto opportuno dare delle linee di indirizzo all'Ufficio Ambiente per predisposizione del contributo istrattorio da
fnviare in Provincia

- Visto {] parers favorevole espresso ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs, 18.08.2000 n. 267;

Con votazione favorevole, resa all'unammith;
DELIBERA

R) ATA WNPRLIIY B VYR WVIELS ALILES AR

n al fine di manteners Ia vocazione storica dell'impianto & discarica per marmettoln sia garantita una petta
prevalenza dei confecimenti degli scart di lavorazione del lapideo rispetto alle altre tipologie di materiali,
cioé che almeno (1 70% in peso dei rifinti conferiti riguardi la marmeriola o materiali knertl;

b. il conferimento dei materiali diversi dalla marmestola avvenga in modo proporziopale a quest'ultima, in
mado da distribieire § mateziali il pid possibile uniformemente all’interno dell’impinnto.

€. orientamento negativo in vis cautelativa rispetto alla richéesta di deroga di cui all'art, 10, comma 1, lettera
¢ del DM 3 agosto 2005 (clevazions fino & 3 volte dei limiti della tabella 5 del DM),

d.  orientamento negativo in via cautelativa rispeito all'estensicne dell'sutorizzazione & nuovi codici.

2) Di demandars al Responsabile del Settore Ambiente 'sdozione deglhi sti di gestiooe in anuazione della presente
deliberazione.

Inoltre, stante I'urgenza dovuta alla prossima scadenza del terminl procedurali, pure con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarase I presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

| O} e

N
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\
OGGETTO:
. e
Procedura di VIA inerente la discarica cava Fornace — Linee di indirizzo s
PARERI

Rogolarit tecnica: (art, 49 comma 1* del D Lgs, n. 267/2000)

---------------------

Regolarith contahile: (artt. 49 commn 1° ¢ 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

11 Ragioniere Capo

Legittimita: (art. 49 comma 1° del D Lgs. 2. 267/2000)
FAVOREVOLE

[l Sepgretario Comunale

Comuoe di Montgnoso\Ambiente 2010027



Camune & Conrese & Montignoso A* 189 in data 1602010
Letic e sotwserino:

1L SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Binaglia Federico Flo Carla Di Gregorio

1l 30MOECNtio Segretano Uenerale, vist gh atti d'ufficio,

ATTESTA

= CHE Ia presenie deBberaziooe, in applicazione del D, Lgs. 18 agosso 2000, n. 267:
O E' sta affissa 8 questo Albo Pretoeio il giomosdd: @F. WD per imanenys per 15 gg. consecutivi (art, 126, comma
n

Wl E" dnin wasmessa, coa Jesters n® in data # caplgnippo consiliart (s, 125, comemn
n.

O " seats dichiarata lsunediseamente eseguibile (at. 134, comms 4).

Dalla Residenza Comumade s, 1L SEGRETARIO GENERALE
Fro Carla Di Geegono

Num REP.:

L MEYIU CUMUNALY

1} sotasceitio Segretario Geasrale, visti gl &t d"ufficio,

ATTESTA

= CHE lu preseate deliberaziane, in spplicazione de D. Lgs. | § agosio 2000, n. 267
O g divenuta egecutiva il grormo

O decorst 10 gloeni dalla dats di inizio della pubblicazicos (articolo 134, comma 3).

Dalla Residenza Comunale Ji, IL SBGRITAR!O GENKRALE

o&xeon! 5‘05glmlo in carta libera

Visto: lShdaoo

PER L'ESECUZIONE AGLI UFFICT:

ATTI [1 ANAGRAFE uTI []

SINDACO [ 1 SERVIZISCOLASTICI | POLIZIAMUNICIPALE [ ] :
SEGRETARIO [ ) URBANISTICA [] : [ SEA
SEGRETERIA [ ] LAVORIPUBBLICI [] £ [Jo "
CULTURA [ ] RAGIONERIA [] () 5
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COMUNE DI MONTIGNOSO *  COMUNE DI PIETRASANTA
FROVINCLA DI MASSA-CARRARA FROVINGIA DI LUCCA

COMITATO DI GESTIONE A.N.P.LL. LAGO DI PORTA

Prot. n, 15196 Mentignoso, | 17/00/2010

IOV U IVIASsEa LaArraan
Settore Ambiente

Via Democrazia, 17

54100 Massa (MS)

vggetto: rrocedura di V.LA. LK. 79/9 art 14 c1 e D.Lgs. 4/2003 "Progetto di variante discaricn
della discarica per rifiui mon pericolosi sita in loe, Porta/Fornace in Comune di
Montignoso”. Proponente: Programma Ambiente Apuane Sp A,
Contributo istruttorio Conferenza di Servizi del 20 settembre 2010,

= lalettera di convocazione della Conferenza di Servizi (vostra comunicazione n. 2379/amb

del 26/07/2010), pervenntaci via fax;
= Jla Vs, precedente comunicazione (prot n. 1651/amb del 21/05/2010) cui era allegata Ia

nota con cui il propenente riduceva a cinque il numero dei nuovi codici conferdbili in
discarica;

richiamato il nostro precedente contributo istruttorio prot, n. 15439 del 04/11/2008, con tutte
le problematiche e le criticitd in esso evidenziate;

vista Ia documentazione che & stata prodotta durante [Inchiesta Pubblica, compreso il
Rapporto Finale del Presidente della stessa;

gi comunica che codesto Comitato, a seguito delle riuniond intercorse:

1. espnme pareré negativo sulla ricluesta del proponente di ampliare il numero del codicl
conferibili in discazica;

2. chiede che, a partire da quota + 25 metri slm, venga autorizzato il conferimento in discarica
dei soli rifiuti identificati col codice CER 01.04.13 (marmettola ¢ assimilati);

3. conferma il parere contrario gid espresso di fronte alla richiesta di elevare di almeno 3 volte
la concentrazione nell’ eluato dei cloruri, dei solfati e del DOC,

Cordiali saluti,
7N '.':T;A. 4-'§‘\
; y P gyl
L & |5 ‘9?“ );:\
N : 2 0Ly 3
toanie, G dedAka, Cicko RSU, Barische o, .‘i’;

: 9, | FER, Atcruzatonl Anbeman VA s 1A\
}\% .O PERVENUTAIL .
18 SET 2010

Registrata alN°__ 29720
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Provincia di Massa-Carrara

Settore Ambiente , Qualita dell’ Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

Via Democrazia, 17 — 54100 Massa (MS)

Massa, 14/03/2011

@ 72 s » »
Prot. n° 726 (AMB 3¢ 22/73/ 207 l w1245

Raccomandata a mano
0

36 VLA

12
Programma Ambiente Apuane s.p.a.
SS.Aurelia, km 374 -54038 Montignoso (MS)
Fax. 0585 821387

Oggetto: Rif. richiesta accesso agli atti reg.protn.' 0006797 del 03/03/2011 - Procedura di V.LA.
LR79/98 art.14 c] ¢ DLgs 472008 - “Progetta di completamento della discarica per rifiuti
speciali non pericolosi sita in Loc.Porta/Fomace — Comune di Montignoso™
Proponente: Programma Ambiente Apuane s.pd.

TRASMISSIONE CONTRIBUTI

valnh di Mﬂu-&mn- ) O ——

Preso atto che, per mero errore materiale, non sono stati allegati alla Determinazione conclusiva
del procedimento in oggetto i pareri pervenuti a seguito della Conferenza der Servizi conclusiva del
procedimento:
—del Settore Difesa del Suolo reg.protn.0031450 del 26/10/2010 (Allegato al Rapporto
Istruttorio);

~della Soprintendenza per | Beni Architettonici ¢ del Pnesaggio reg.protn. 0003145 del
31/01/2011 (Allegato al Rapporto Istruttorio);

~ del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara reg.prot.n.0029717 del 12/10/2010,

In allegato alla presente si trasmette copia del contributo ARPAT da voi richiesto ¢ copia dei
pareri che risultano non allegati alla DD/656/2011 del 23/02/201 1.

Si comunica che sari cura dello scrivente ufficio trasmettervi copia conforme della rettifica della
Determinazione sopracitata, integrata con gli allegati mancanti.

1% WS;}TW |

Servizio V.1A.
amalagoli@provincia.ms.it
Tel. 0585/8168 302

Fax. 0585/8168 322
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. PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

e SETTORE DIFESA DEL SUOLO - POLITICHE DEL MARE - PROTEZIONE CIVILE
*UFFICIO TECNICO ASSETYO IDRAULICS E DELLA COSTA®
Via Maring Vacchia, 78 ~ 54100 Massa
Tel 0586 8188271, - fax 0585 8168230
o-ril: s.michela@provincio,ms, it

RUEGATO al RAFFORTO
\a\%”mm | STRUTTORAO

Massa 25/10/10

Prowings dl MoesCaroarn. 10
Settore Ambiente
Servizio V.JIA.
SEDE

Con Vs nota prot, 30301 del 18/10/2010 & stato trasmesso il verbale della conferenza dei
servizi relativo aila procedura di V.I.A. in oggetto.

- Premesso che questo Setfore con nota prot. 26702 del 20/09/2010 aveva espresso
parcre confrario in relazione alle acque superficiali, in quanto non ancora realizzato
I'adeguamento idraulico dell’attraversamento sulla Fossa Fiorentina prescritto con
Determinazione Dirigenziale n. 11124 del 13-12-2007;

- preso atto della pota prot. 31239 del 25/10/2010 trasmessa da Programma
Ambiente Apuane S.p.A., nella quale vengono motivate le cause dello slittamento
dei lavori di adeguamento ed indicate le date de] 15/11/2010 e del 31/12/2010
rispettivamente per I'inizio ¢ la fine dei lavori;

- preso altresi oito che Programma Ambiente Apuane S.p.A, ha individuato I'lmpresa
esecutrice dei lavori;

con la presente si comunica che il parere contrario espresso con Ja Ns nota prot, 26702 del

20/09/2010 pud esscre sostituito con un parere favorevole con prescrizione di adeguaments.
entro e non oltre il 31-12-2010 dell ‘attraversamento della Fossa F‘Iorcmina camc da progeno

autorizzato con atto n. 695 del 10-9-2008. O R e

Cordiali salut] S R
i 4l S L

MME:IEWE:' Il DIRIG ORE
25 01T, 20




ALEGCATO al RAFETD
ISROUTTORAO
Saces 1 9GEN. 2011

S Direzione Regionale per i Beni Culturali

¢ Pacsaggistici della Toscana
Lungarno AM. Luisa de' Medici, 4

/,".%'é W 'ﬁ'%& / 50122 Firenze

Provincia di Massa- Carrara

SOFRINTENDENZA FER | BENI ARCHITETTONICH ¥ PAESACGISTICT,
STORICL, ARTISTICT ED ETNOANTROPOLOGICT Settore Ambiente, Qualita del’aria, Ciclo
PER LE PROVINCE D LUCCA £ MASSA CARRARA RSU, Bonifiche, Energis, FER, Autorizzazioni
Ambientali, VIA ¢ AIA

Via Democrazia, 17 - 54100 Massa (MS)

Gt N~ 603

/&n Soprintendenza per | Beni Archeologici

della Toscana
Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze

/‘.o. Programma Ambicate Apuane S.p.A,
S.8. Aurelin Km 374 - 54038 Montignoso (MS)

—_ PERVENUTA Rposts ot Figde i
D Saw N

OGGETTO: Comune di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU) - Localitd Porta/Fornace.
Procedura di VIA, L. R. 7998 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 “Progetto di varisnte della discarica per rifiuti
non pericolosi™ proponente: Societi Programms Ambiente Apuane S.p.A,
Parere di Competenza

In nfedmemo all'intervento in oggetto e in relazione alla nots perveauta in data 19/11/2009 dalla Direzione Regionale per i
Beai Culturali e Paesaggistici della Toscana, nonché alla nota deila Provincia di Massa Carrara ricevuta m data |&/10,2010
(ns. prot. 13414 del 19/10/2010) con la quale veaiva trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi del 20409/2010 e
richiesto il parere di competenzs;

Premesso che Questo ufficio non ha ricevuto a relazione paesaggistioa redatta ad sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 richiesta
can nota del 22 /09/2009 che di norma ¢ I'elaborato | cul contenuti costituiscono la base di riferimento per 2 valutazione
della compatibilitd paesaggistica degli interventi;

Cuu{:dme le osservazioni e controdeduzioni alla suddetta richiesta inviate dal proponcnte con nota ricavuta da questo
ufficio con prot, 6/11/2009 n. 14024, nella quale viene evidenziato 1a non obbligatorieta dells redazione in quest fase della
“relazione pacsaggistica™ che sari prodotta nella successiva fase di autorizzazione,

cgmpat_iblle dal punto di vista paesaggistico. ‘
‘Sx precisa che, nelle successive fasi previste per il rilascio dell'sutorizzazione pacsaggistica, a saguito dell'csame deila citata
‘relazione paesaggistica”, questo ufficio si riserva la facoltd di indicare accorgimenti € prescrizioni finalizzati a mitigare

I'impatto sul paesaggio delle opere previste,
IL RESPONSABILE [NICO DEL PROCEDIMENTO

St Alello
W AD INTERIM
0 BURECA
= Proviscls di Masss Caprars-1C
Prot. . 0003145 del 310 DELEGATO
a Filleri.

B |
m (7o o s
. Enagla FER, Aumdza=hn
! PERVENU

0 » FEB, 2011

- Ssv00 Y

ok a5h2 ar:i::egp/”ﬁ

P— <@ benicaftmpingato
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; TR ' Dipartimento provinciale ARPAT
O arigiage - dl MASSA @ CAHRARA
O copie par toncecenza X via def Patriola, 2 - 54100 Massa
 minula per sechivio B U . tol, 05B85.8994 11 + fax OS85 47000
0 o grignala ag¥ ani p.iva 0488616048 1

ARPAT ) VA DOl Joscara it
PR il o B
dals Teocmy

n, prot, :} 7'/6‘6_ g chDP_MS. 011 113 18 del 0713002010

amezzo: (posta ordinaria, AR; fax, ecc,)

- Oggetto; Progetto. di variante della discarica di rifinti non pericolosi sita in Joculith Pornta/Fornoce -
Comung-di-Montignoso, . : '
{ PROWI AmO'am%.s.nq [;'/a,ggm,{/’”
¥ 3
———UA0C PRoTOCOLG |

=80T 2000 " Alla - Provincin di Massn Carrara

, Settore Ambiente
F : Via Democrazia, 17 -
L PERVENU_TA j 54100 Massa

——

~ Facendo seguito a quonto gid espresso riguardo al site con |l contributo del 15/01/2007 prot. n; 238
¢ con il contributo istruttorio del 16/07/2007, prot. n. 3147, con 1o presente si invia il contributo
 istruttorio di-cui all’oggetto evidenziando alcune criticitd relative alla richiesta di estensione delle
lipologie di rifiuti da smaltire, - '

Il Résp, U.O. Prevenzione ¢ Go ' m!;iemali Integrats
Dou. ini

]‘ i Provincs 81 Masa-Carrars. §C

I

- o '
I '

; ! W S8 reMa O 0fuIORE ARDAT ¢ ~ ' -
cammzY . EERRACATO QECONMIO LA HOWNA " .
i e UNIEN 180 90012608 -
aoey S_'”\ERI. AEoISTHADONE M. 31084

" Por oé;{unm | proprio gludizio sul servizi ARPAT @ possiia eompilare' 3 questicnario on fine alfindinzzo

. el Baan none e m ol A e s .

— . —— -




ARPAT

Aores ot s lapiclacions ambiertals deli Tescana _
S0 AMASSN vu dd Parrioas 2 OPARTIVENTO PROMKCMLE D1 LASSA QAnNANA

164 Q585 393411 tax 0535 47000
e-mall: dip,me@ arpnl tascanall

Allegato A
' Contributo Istruttorio
della U.O. Prevenzione e Controlll Ambientall Integratl

E’ stata esaminata la

PROCEDURA dl cui alla L.R. 79/98, art. 14 c.| e D.igs, 4/2008: Progetio di vanante della discarica
di rifiuti non pericolosi sita In locality Porta/Fornace - Comune di Montignoso. Proponenta:

Programma Ambiénta Apuane S.p.A)
| pervenuta ii: 28/07/10 (prot, Arpat n 54448, codice Arpat 01.11,12/3.18)
idegtificata dal RIFERIMENTO PROVINCIALE: 2379 del 26/07/2010

La ditta propone di estenders le tipologle dei rifiuti da smﬂﬁte rispetto a queils gid autonzzate
nella parte di discarica ricadonte in Provincia di Massa Carrara; in relazidne alle caratteristiche del
rifiuti, sulla base della documentazione presentata, sifa presents quanto segue: g

IV VOIS

oﬁzlo

MU U
Gia aut
TITIMAT A USRI U PIUSRELIUTY, CSTazione aa miniera o cava, nonche dal trattamento
fisico o chimico di minerall

! = MARMETTOLA - riffutl| codice | nageqzione: rifiut prodot dala | Noia BB
prodotti da trattamenti! CER lavorazione delia pistra, diversl | utorizzato fino
ohlmkl e fisiel di minerall 010413 - da queli di cul alla VWB' 010407 |8 +25m s.l.m.,
non metallifer|

S

Marmettola : fango palabile con umiditd di conferimento Intorno al 40%, granulometria fing
(argilla, fimo prevalentl), derivante calla, segagione di pietre, marmi, graniti. Si ratta di malteriale
detivante dalia laverazione della plotra. Aifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (
D.Lgs. 1522006 e 5.m.i ) smalibili in discariche per fifiuti non pericolosi definite sacondo il D.Lgs.
J6/2003 @ con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art, 6 del D.M. 03/08/2005.
Provenienza: lavorazione defia pletra: segagions, lavigatura, smussatura, e dalla depurazione
delle acque nelle attivita di cul sopra y .

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietra, marmi, ardesie, graniti ¢ marmo resina,
“nonché i materiali abrasivi usali nelle lavorazian! :

1 " e L

: publaad, s "




ARPAT

loq_m 1Eorae par 3 prolozons anblaiye 46l Teersns
. MEPAATIMENTO MAOFING UL E 0 MRS IA CANRARA |

widnd CENINICaZIONe anamica ranggata nsuna che I rifivto tal quale non contiene sostanze in
concentrazione tafl da rendar pericoloso, inoitre il test d cesslione avidenzia Il rispétto del
paramelr ‘di cul dlla labél!é 5, ant. 6 del DM 03/08/2005; ciononostante il test di eduizions
effetvato sui due campioni dilrifiuti testall, mostra valori di pH paria 11.6 @ 12.5 unita di pH.

Tali valorl fanno classilicare il prédoﬂo derivante dalla lisciviazione come pericoloso ai sensi della
diretiiva 67/548/CEE e successive modifiche in considerazione del fatio che 10 stesso méstra un
valore dl pH estremo, ossla >11.5, e tale, quindi, da renderlo Irritante/corrosivo per la cutd umana

O oculare.

A titclo di esempio s ricorda che:
= W metodo B.4, lossicita acuta: irmitazionalcorrosions cutanea di ¢ul allallegato V della direttiva

B7/546/CEE e successive mooWicha od Integrazioni: Proprieta ﬂmo-chknicm a pativita
dmmca{Fasa.?) 5 soslanze che presentano un pH estremo, Coms 98

gossono avere forti effetti locad. SeMpHesframocodescelabasepeerMMca pne

una sostanza come corrosiva per la pelle, sl pud prendera in considerazione anche il suo
fapporto acido/alcalino (capacita tampone) (3) (4). Se la capacita tampone suggerisce che
' una sostanza pud non essere corrosiva per la pelie, & necessario effetivare ulterion|saggl a
conferma di questo dato,.dl preferenza un saggio in vitro o ex vivo validato ed accetiato (cfr.

lasi & a 6))
- i metodo B.5, tossicitd acuta; Iritazione/corrosione oculare <omissis>

La normativa dei rifiull dispone che "I metodi da utilizzare sono quelll descrittl nealisgato V
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della
Commissione o dalle successive diretfive defla Commissiona che adeguanc al
tecnico la direttiva 67/548/CEE. Quesii metodi sono basali sui lavori @ sulle racc azion!
degh organismi Internazionali. competentl, in particoiare su queili de'OCSE", di cons guenza
ai finl deifla classmcazione di pericolositd dei rifiuti, i rifiuto fal quale pud essere classjficato a
sua volta come pericoloso con classe di pericolositd; H13 "Soslanze e preparali suscettibll, -
dopo eliminazione, di dare origine In qualche modo ad un'altra sostanza, ad ad un
prodotio of lisciviazione avente una delle caraﬁorlsttcm sopra elencale” ossia con rifgrimento
ad H4 irmtante avvero HB dorrosivo.

In conciusione il rifiuto sarebbe pericoloso con classe di pericolo H13 e pertanto non gotrabbe
essere conferito in una discarica per rifiuti non pencolosa

" MMUIEERLY SMIVEITII MIVEISLME YU Ul GUl SIS VOUI VDV, 1 1 B UD.US, 12, INUOVO ""T'O

_Rifiutl del process| chimici Inorganicl

5 - BARITINA - rifiut] della | codice
; Sali e loro soluzioni, diversi da
produzione, formulazione, |CER quelli di cul alle voci 060311 &

fornftura ed uso di basi 060314 060313
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~ 8.~ Matariall: Sall e loro soluzioni provenlent! dalio stabitimento Solvay Bario & Derivati s.pa. di
Massa. . " ' ‘

Proveniente' dalla produzione di sali di baro e barite naturale ed in particolare prodotto nelio

stabifimento della Solvay Bario o Derivati spa di Massa-Carrara- solido 1erroso o fangoso, colore

marrone-grigio, nodoro o leggero odore caratteristico, ' ’

In.questo caso sarebbe opportuna una precisa prescrizions relativa allo caratteristiche fisiche del
rifivio che deve assere solido/langoso dato che I'arl. 6 comma 1 lettera a) dal D Lgs. 36/03 viota I
conferimento in discarioa di rifiuti alto stato iquido.

Nelle analisi presentate fisulta che tra | vari metall ricercati nel dliuto 4al quale non & stato
determinato il contenuto & barlojin conslderazione del fatto che | sal di bario sokibili (con
#sclusione quindi del solfato di bario che s comporta come residuo insolubile anche nelf'attacco
acido) sono lulti akimeno nocivi, dovrebbe essera esclusa la possibilita che a concentrazione dei’
sall di bario sia >= al 25% dato che il rillulo sarebbe classificato come nocivo 8 con classe d
pedcolo H5 “Nocivo™: sostanze e preparall che, per Inalazions, ingestione o penetrazione
cutanea, passono comportare rischi per fa salule di gravita fimitata..

Il test i cesslone effettuato su dF un campione di tale dfiuto ha mostrato un valore dl pH pari a
14,4 unitd di pH, tale pertanto, con le stesse considerazionl del punto precedente da far
classificare 0l rifiuto come pericoioso con classe di pericolositd: H13 “Sostenze & preparati
. Suscettibili, dopo efiminazione, di dare origine in qQualche modo ad un'allra sostanze, ad esempio
ad un prodotlo di.fiscviazione avente una defle caratteristiche scpra elencate” ossia con
riterimento ad H4 irritante ovverc H8 corrosivo, ; ,

in conclusione uno del campionl di rifluto di cul sopfa risulta pericoloso con classe d pericolo H13
@ peranto non pud essere conferito In una discarica per rifiutl non pericolosi ¢

3. Torra  Rocce, diverse da quella di cul alla voos 17.05.05, Gib autorizzato
4 NG d _' 48 quelia gi cul alla voce 17.05.05 Gk autorizzato

Rifiutl delle operazionl di costruzione e demolizione (compreso il terrenc dei sitl

: contaminati)
21e22 -TERRA codice : o ; . “Nota ' Gia
PROVENIENTE DA CER g:;f;';‘gg*;;:,':; et o voce |autorizzato fino
TERRENI, OPERAZION! DI :
TRIVELLAZIONE,
SBANCAMENTO; SCAVO
COME DA PORGETT! DI
BONIFICA O :
CARATTERIZZAZIONE
APPROVAT! + terra
- | ([compreso If terreno
proveniente da sitl
contaminatl), rocce e
fanghl di dragaggio)
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codice Descrizione: Fanghl of dragaggio | Nota Gia
CER autorizzato| fino
170506 a+25ms.l,

2.1, Mate ml@ varlo costiluito da tarra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con
presenza di melalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non p
ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 152/2008 ¢ s.m.| ) smaltibili in discariche
non pericolosi definite secondo it D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nel Imitl

dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2008, Provenienza: detrlti di perforazione provenjent| da
a di mvellazlone. di-scavo, sbancamento, perdorazione e trivellazione ecc. ricerca e
coltival ,zlone idrocarburi su terra & in mare, ricerca e collivazione geotermica, ¢
céltivazione minararia In generale, perforazioni geognostichs, ol pozzl d'acq
galleris. Bonifiche di sili inquinati soggetti a caratterizzazione praliminare e

a approvato dagi Enti ptapostl.

ang palablle. non adatto al rutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai se

va vi te (D.Lgs. 152/2006 e s.m. ) smaltibili in discariche per rfilti non

osl definite secondo Il D.Lgs. 36/2003 e con tesi di cesslone nel limifi previsti dalla

T b. 5 ant. 8 de D.M. 03/08/2005. Provenienza: aftivita di dragaggle di fondall di kaghi, dai

canal navloabm o Imigul e corsl d'acqua, pulizia di bacini idrici, dragaggio delle jocl del
1i)mi © di porti,

Anche in qué o caso an campione di fango di dragaggio, mp;egabﬂrmné ha un pH pan a 12.7
pertanio|tale |caimpiong, con le stesse considerazioni di cui ai punti precedenti, & classjlicablle
con. classe di pericolositd: H13 "Sostanze o preparali suscettibdl, dopo

come p
eliminazipne, di dare ofigine In qualche modo ad un'altra sostanze, ad esempio ad un progotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elancate” ossia con riferimento ad H4 jrritante
ovvero H8 corrosivo

iﬁmwmmmmmm Gia autorizzato

3 -MATERIALE DERIVANTE | codice Materiall da costruzione | Nota Gia
DA AS IONE CER contenenii amianto aulorizzat
DEMO. E DI BEN! 170605" fino a o%ﬁm
CONT TT AMIANTO - s.L.m,

ma lant! e materiall :

da cos. @ contenent!

amianto

forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifivll edilizi

3 Materiaii da costruzione & demoiizione contenenti amianto”. Materiale solido e u[rido in
|
misti contenenti amianto, quall rivestimenti, isofamenti o altro, Rifiutl trattati e contezionall
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rifluti

W IE Jalqueuedlcwanavoca 1801711 J ,

6.1+ Frovenlenti da inceneritore @ impianti di pirolis|

Le analisi p'r'esenzale. non maostrano alcun problema ma non sono esaustive delle caratteristiche di
questa tipologia di rifiuto

DNZ2al diver!

: D 0 1t
6.2- RIFIUTI PROVENIENT

A .

codlice ifiu
DA ATTIVITA DI BONIFICA |CER 190304
TERRENI O ACQUE -riflutl - !

stabllizzati/solidificati

6.2- Provenienti da industrie della zona (richiesta ASSINDUSTRIA)
Non & stato chiarito di quale tipologla di rifiulo viene richiesto lo snaltimentd, quale tipo di
stabilizzazione. viene fatta, 0 manca il pH nel lesf di cessione (questo & un valore Importante
perché se la stabilizzazione & effettuata con prodott basici per bloccare la mobiitd del metalll
possonc aversi pH estremi sia nel rifiuto, sia nei prodotti di lisciviazione)

p-_ummmm.mg.meia autorizzato -

6.3-SCARTIDI .. | codice Minerali (ad es. sabbia, rocce) | Nota . Gia
LAVORAZIONI LAPIDEE - | CER . | Autorizzato fino
rifivti prodotti dal 191208 ' it #26m &.Lm.
trattamento meccanico del :
rifiut! (ad es. selezione,
triturazione, ,
compattazione, riduzione in
pellet) non altrimenti i
specificati

6.3- Sabbia, clotto, rocce, spezzoni di pietre di varie dimensioni 8 forme, Provenienza: scari
. delle lavorazione lapidee, in cava e in laboralori, costituifl da -minerali in ‘genere. Rifiuli non
pancolosl &l sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 162/2006 e s.m.l ) smaltidik In discariche per
fifiuti non pericolosi definite secondo # D.Lgs. 36/2003 € con test di cessione nal limitl previst
dalla Tab. 5, an. 6 del ©.M. 03/08/2005, : R

G
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in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nellaria, Provenienza: operazioni di
timozione e honlfica di benl.contenenti amianto. Rifiutl pericolosi al sensi della normativa
vigente { D.L.gs 152/2006 ¢ s.m.i ) smaltiblll in discariche per rifiutl non pericolosi definite
secondo il D.Lgs: 36/2003, secondo quanto stabililo ant.6. comma 6 a allegato |2 del
Decreto 3 agosto 2005 & dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.
Non possonc essere conferli materiai contenentl fibre libere {(art. 6 comma 8 lettera ¢ del D.M. 2
Agosto 2005); la deroga vale solo per | rifiuli contenente amianto legato in forma compatta
(cementizia o resinoide). '
Provenlenza:operazioni di imozione @ boniflca di beni contenenti amianto efo terreno risyltante
dalla boaifica gl manufat) contenenti amianto (confezlonato in big-bag).
Non & chlaro s pud essere confento il terreno risultante dalla bonifica di manufatti oonl'bneml

amianto.

6. Rifluti misti dell'attivith di cost O gdemoliz! B, dive 18 gl di cu '
0901,17 08 02 ¢/17 08 03 Nuovo rifiute ,

i - i
4- RIFIUTI PROVENIENT! | codice Rifiuli  misti  delfattivita o |
DA ATTIVITA DI BONIFICA |CER .  |costruzione e  demolizions, : i
TERRENI O ACQUE - altrl | 170904 | diversi da quelli d! cul alle voci
rifiuti deil'attivita di 170801, 170802 @ 170903 ' .
coslruzione e demolizione ]

2.1. Materiale vario coslituito da terra con presenza di ciottoll, sabbla, detriti vari con Bmitata
prasenza dl metalll; plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non peicolosi
ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ) smaltibili‘in discariche per rifiutl
non pericolosi definite secondo il D,Lgs. 38/2003 e con test.di cesslong nel limiti pravisti
dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenianza: detritl di perforazione provenignti da
attivita di trivellazione, di scavo, sbancamento, perlorazione e trivellazione ecc, ricerca e
coltivazione idrocarburi su lerta e In mare, ricerca e collivazione geotarmica, ricerca o
coltivazione minerarla In generale, perforazioni geognostiche, di pozz dacqua e di
galleris. Bonitiche di sill inquinali soggetti a carattérizzaziona preliminare e p'am di
bonitica approvato dagli Entf preposti,

Non & stato definito quale rifiuto deve essare smaltito con questo codice.

Ritiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, implantl di trattamento delle acq
reflue fuorl sito, nonché dalla potablilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per
uso industriale | 8
6.1- CENERI PESANTIO |codice | Cenerl pesantl o scorie diverse | ,
| SCORIE - riflut! da CER '
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6.4- RIFIUT] PROVEMENTI codice Rifiuti  soldi  prodotti - dallg
DAATTIVITADI BONIFICA |CER - | aperazioni di bonifica dei lerren,
TERRENI « rifiutl 191302 | diversi di queli i cul am vooe
provenient! da oporozlonl 191301

di bonifica dj terrenl! e

risanamento della falda

6.4- Provenienti da industrie della zona (rickiesta ASSINDUSTRIA)

Non sono state definite quall caratteristiche devono avere quest! rifiil.

. Conclusionl
Gli.elementi riportati nella documentazione, In paricolare le analisi, sono contraddittori & non
permettone una valutazione esauriente della richlesta di estensione delle lipologle ol rifiuto da

smaltire neila discarica.

Il Resp. A.F. Microinquinanti - Il Resp. U.0. Pravenzio trolll Ambbntnl Integrati
Dott. Milb Vignali , ~ Dott. ini
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Ufficio Regionale per la
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di Massa Carrara

Prot. . ¢/ ¥ {)’S'(/ Data 05/05/2009

O atare tely fpcets

Allegati Risposts al feglio del
numero

Oggetto: L.R, 79/98; procedimento V. 1.A. per |a discarica ex Cava Fornace in ioc. Porta nel Comune di Montagnoso.
Conferenza di servizi del 5 maggio 2009: osservazionl.

Spettabile

Provincia di Massa-Carrara
Settore Ambiente - V.1.A, - Trasporti
Cortese att.ne ing. Giuliano Arrighi
Fax 0585/8168283

Via Marina Vecchia, 78.

54100 Massa

A sequito della Vostra lettera ricevuta |l 17 aprile 2009 con Prot. n. AOO-GRT
104798, si descrive quanto segue,

Gli aspetti dinteresse che riguardano le competenze del nostro ufficio, si
riferiscono alle problematiche legate alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e
delle acque sotterranee, interessate dall'intervento in esame. Di sequito sl riportano le
considerazioni al riguardo sia della relazione di V.1.A. che delle successive integrazioni.

La discarica risulta inserita, per quanto riguarda il territorio collinare in comune di
Montignoso, in area a P.F.M.E. del P.A.I. Bacino Toscana Nord. La vincolistica & legata
alla presenza di fronti rocciosi instabili all’'epoca della redazione delle cartografie del
progetto di PAI. Come illustrato nella relazione specifica, successivamente alcuni dei
fronti sono stati bonificati e messi in sicurezza, in altri si sono adottate delle difese
"morfologiche” (es. muri In blocchi di cemento per contenere eventuali crolll). (RSN

W Sono
riportate una serie di verifiche di stabilita, sia per cunei rocciosi, sia alla grande

scala di versante; per quest'ultima condizione le valutazionl sono state effettuate in
condizieni sismiche di sito (come prevede |‘attuale normativa) e con | parametri ¢’ e é,
Caratteristici dell'ammasso roccioso. Le analisi numeriche effettuate, evidenziano che
attualmente solo in alcuni settori possono mobilizzarsi porzioni rocciose instabili. In
corrispondenza di questi fronti sono state comunque allestite delle bastionature di
contenimento (blocchi di cemento sovrapposti), collocate sul margine esterno delle
aree che |'analisi numerica ha indicato come interessabili dalla caduta di blocchi.

Le verifiche di stabilita riportate nelle Iintegrazioni di V.1.A., sono effettuate senza la
presenza del muro di valle. I risultati che ne conseguono soddisfano la stabilita



Francesca Aiello
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secondo la normativa vigente.

|

Nell'analisi degll aspetti idraulici viene trattata la verifica del dimensionamento della
griglia di raccolta situata lungo la strada di arroccamento che permette di ricevere le
acque piovute sul versanti soprastanti la discarica; le valutazioni effettuate indicano
che la griglia & in grado d'intercettare tutte le acque durante un evento pluviometrico
duecentennale. Successivamente viene analizzato lo smaltimento di tali acque e di
quelle derivanti dal paramento esterno delle discarica, allinternc della Fossa
Florentina. Sono riportate considerazioni relative alle varie fasi di coltivazione della
discarica, che comportano aree scolanti differenti ovvero superfici dei paramenti
esterni progressivamente maggiori. 1 volumi cosi calcolati di volta in volta, sono
smaititi allinterno di un vasca, appositamente costruita, che viene successivamente
ampliata all'aumentare del volumi Idrici raccolti. La vasca ha funzione di accumulo di
tutte le acque provenienti da monte e ne permette lo scarico entro la Fossa Fiorentina,
solo dopo Il passaggio dei picchi di piena e con un dispositivo a svuotamento lento.
Tutto questo permette uno smaltimento in sicurezza idraulica.

Cordiali saluti.

Il Funzjonario Il Dirigente
gegl. Pao C/o& Si ing. Al&s?ﬁ Fignan|
sy V5 s e <
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ALLEGATO 5

Allegati alla Nota Illustrativa AMM.O1A_REV.01



Provincia di Massa-Carrara

Settore Ambiente - Energia
Via Democrazia, 17 - 54100 Massa (MS)

Massa, 12/07/2013

Iimiﬁi‘”’.i’;i:"i W III @1 wjg_@ 2_-.]

RACCOMANDATA A MANI
Fase 9.6/3.2012

Programma Ambiente Apuane s.p.a,
SS.Aurelia, km 374 -54038 Montignoso (MS)
Fax.0585 821387

Ogeetto: Rif. Nota reg.prot.n. 0027010 del 03/10/2012 - Verifica di assoggettabilita ai sensi dell'art.48
defla L.R.10/2010 PROGRAMMA AMBIENTE APUANE spa. — Discarica per rifiuti
speciali non pericolosi “ex cava Viti"~ Richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti
speciali non pericolosi ammissibili nella discarica sita il LocPorta, Comune di
Montignoso (MS) — Comune di Pietrasanta (L.U)

NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

In allegato alla presente si trasmette copia conforme della determinazione della Dirigente del
Settore Ambiente - Energia DID/2473/2013 del 11/07/2013, avente ad oggetto “Provvedimento conclusivo
del procedimento di verifica di assoggettabiliti ai sensi dell’art49 della L.R.10/2010, rifistanza
reg.prot.n.0027010 del 03/10/2012 presentata ai seasi dell'art.48 della L.R.10/2010 per “Richiesta di
autorizzazione all’ampliamento delle tipologie ammissibili nella discarica per rifiuli speciali non
pericolosi gestita da Programma Apuane s.p.a., loc.Fornace/Porta - Comune di Montignoso, Comune di
Pictrasanta” — Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a.”

Aot ootz

f

Codint, 2032 - 12.0¥,13 11
Servizio V.LA.

a.malagolii@provincia.ms.it

Tel. 0585/8168 302

Fax. 05858168 307
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore Ambiente - Energia

DETERMINAZIONE  n. 2473 DEL  11/07/2013

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di
assoggettabilita ai sensi dell'art.49 della L.R.10/2010, rif.istanza
reg.prot.n. 0027010 del 03/10/2012 presentata ai sensi dell'art.48
della L.R10/2010 per “Richiesta di autorizzazione
all'ampliamento delle tipologie ammissibili nella discarica per
rifiuti speciali non pericolosi gestita da Programma Ambiente
Apuane s.p.a., loc.Fornace/Porta, Comune di Montignoso,
Comune di Pietrasanta” - Proponente: Programma Ambiente

Apuane s.p.a.

Allegati n. 1

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 ¢ 10 DPR 4452000 e s.m.i.



Datermina n® 2473 del 110772013

Oggetto: Prowedimento conclusive del procedimento di venfica di assoggellabiita ai sensi dell'ar 49 delia
LR 102010, nfistanza reg.prot.n, 0027010 del 03/10/2012 presenlata ai sensi deN'art.48
defla L.R.10/2010 per "Richiesta di sutorizzazione all'ampliamento delle lipologie ammissibil
nella discarica per rifuti speciall non pencolosi gestita da Programma Ambienle Apuane
s p.8., locFomace/Porta, Comune di Montignoso, Comune df Pielrasanta® - Proponente:

Programma Ambiente Apuane 8.p.a.
RICHIAMATI I'art. 4 comma 2 del D.Lgs 1652001, I'art. 107 del T.LLE.L, approvato con D.Lgs. 267/2000,

LA DIRIGENTE
del Settore Ambiente - Energia

Visto il D.Lgs, 1522006 “Norme m materia ambientale";

Vista la LR. 1002010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione Impatto
Ambientale (V.LA.) ¢ di valutazione d'incidenza”,

Vistn I'istanza depositata agli atti in data reg.prot.n, 0027010 del 03/10v2012, do Programma Ambiente Apuane s.p.a. ai
sensi dell'art.48 della LLR.IOV2010, per I'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita per “Richiesta di
autorizzazione all'ampliamento delle tipologic ammissibili nella discarica loc. Fornace/Porta, Comune di Mantignoso,
Comune di Pietrasanta”, ai sensi dell'art48 della LR.10/2010, in quanto ricadente nelln definizione di cui all’Allegato
A2 lettt della stessa legae regionale “modifica o estensione dei progetti clencati nel presente allegato. ..}

Vista la pubblicazione sul B.UR Ta42 del 17102012,

Considerato che 'impianto di smaltimento rifiuti speciali non pencolos! (esistente) gestito dalla Programma Ambicate
Apuane ricade nel tenitorio di due province, in quanto localizzato in perte nel Comune di Montignose (proviecia di
Massa Carrara), in parte nel Comune di Pietrasanta (provincia di Lucca);

Considerato che il progetto riguardante la coltivazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con successive
fisi di riempimento oltre a quota + 20metri sul livello del mare (+20m s.lm.) ¢ stato dichizrato ambientalmente
compatibile nel procedimento di V.LA. conclusosi con [a DD/6S6/2011 del 23/02/2011;

Considerato che:
~ la Provincia di Massa Carrarn ha rilasciato, ai sensi dell'art.29-sexies del D.Lgs. 15272006, la con

DD/BRO2012 I' Autorizzazione Integrata Ambientale;
~ la Provincia di Lucca ha rilasciato, al sensl dell’art.29-sexies del D.Lgs.152/2006, la con DD/1441/2012

I"Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la natura del sito di discarica ¢ la vicinanza con I'area naturale protetta “Lago di Porta™;

Valutata la documentazioae allegata all'istanza cd csaminata la documentazione integrativa depositata dal Proponente
a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi del 12/12/2012, il cui verbale & conservato agli anti

d'uf¥icio;

Visto il Rapporto Tecnico Istruttorio (ALLEGATO A) - parte integrante del presente provvedimento - claborato
tenendo conto dei parerifcontributi tecnici deghi enti intercssati;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 22/04/2013, conclusiva del presente procedimento di verifica di
assoggettabilitd, conservato agli atti d'ufficio;

Ritenuto quindi che, per guanto in precedenza considerato, per quanto emerso dagli esiti dell*istruttoria condotta ¢ per
guanto riportato nel Rapporto [struttorio (allegato quale parte integrante ¢ sostanziale al presente provvedimento) e nel
Verbale della conferenza conclusiva del 22042013 (conservato agli atti d'ufficio), sin da non assoggettare a
Valutazione Impatto Ambientale solo fa richiesta di conferimento di tipologic di rifiuti assimilabili a quelli gia
autorizzati;

Espeesso il propeic parere favorevole di regolorith tecnica, attestante la regolarith e la coerettezza dell’azione



Determing n® 2473 del 11/07/2013
Oggelio: Prowedimento conclusivo dal procedimento di venfica i assoggeltabilité ai sensi deilart.49 delia

L.R.10/2010, niistanza reg.prot.n. 0027010 del 03/10/2012 presentata ai sansi delfart.48
della L R.10/2010 per “Richiesta dl autorizzazione allampliamento delle tipologie ammissibiff
nella discarica per nfiull speciall non percolosi gestita da Programma Ambiente Apuane
s.pa., locFomace/Porta, Comune di Montignoso, Comune di Pielrasanta® - Proponente.
Programma Ambignle Apuane s.p.8.

Amministrativa csercitata con il presente atto;

DETERMINA
di sottoporre a Valutazione d'lmpatto Ambientale la richiesta di conferimento nella Discarica per nifiuti speciali
non pericolosi sita in Loc.Porta, Comune di Moatignoso (MS), Comune di Pictrasanta (LU)- Proponente:
Programma Ambicnte Apuane, per le molivazioni espresse in premessa ¢ conformemente & quanto verificato e
descritto nel Rapporto Teenico Istruttorio (ALLEGATO A), parte integrante ¢ sostanziale delle seguenti tipologie
di rifiuto:
« CER 010308 - Fanghi e riffuti di perforazione contenenti closur
~ CER 170508 - Pietrisco per massicciate ferroviarie
CFR 170604 - Materiall isolanti diversi da quelli di cui alle voci | 70601 ¢ 170603
CER 190305 — Rifiuti stabilizzati
CER 191302 - Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni
CER 191304 - Fanghi prodotti dalle operszioni di bonifica dei terveni, diversi da quelli di cui alla voce
191303
CER 191306 - Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 2cque di falda

di non sottoporre a Valutazione d’lmpatio Ambientale la richiesta di conferimento nella Discarica per rifiuti
speciali non pericolosi sita in Loc Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pictrasanta (LU)- Proponente:
Programma Ambicate Apuane, per ke molivazioni espresse in premessa ¢ conformemente a quanto verificato ¢
deseritto nel Rapporto Teenico Istruttorio (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale delle seguenti tipologie
di nfiuto:
- CER 010412 - Sterili ed 2ltri residui del lavaggio ¢ della pulitura dei minerali, diversi da quelli di cui

alle voci 010407 ¢ 010411
- CER010504 - Fanghi ¢ rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- CER010507 - Fanghi ¢ rifiuti di perfornzione contenent barite
= CER170904 - Rifiuti misti dell'ativitd di costruzieone ¢ demolizione

di prescrivere:
- il rispetto di quanto deuato con la precedente DD/380/2012 che prevede che il quantitativo del rifiuti inceti

conferiti in discarica deve essere pari al 7096 in peso del quantitativo totale dei rifiuti conferiti;
- che il conferimento di fanghi sis al massimo pani ad vna porcentuale del 10% in peso rispetto al rifiuto totale

conferito in un anno

di procedere in gualith di ufficio competents per la procedura di V.LA. alla comunicazione del preseate
provvedimento al proponente ¢ alle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell'art 46 della L.R.10/2010;

di provvedere, in qualitd di autorith competente alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente
provvedimento;

Contro il presente provvedimento & ammesso ricorso o per via giurisdizionale 2l TAR competente o per via
siraardinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge.

Massa, | 1/07/2013

La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore Ambiente - Energia) Zattera Teresa []






Provincia di Massa-Carrara
Settore Ambiente

Dee di MWedaglia d'Oro
al V.M.

Copia conforme a documento originale informatico sottoscritto con firma digitale, compasto di n.3 facciate
en, ! allegato, Rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Massa, 12/07/2013
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ALLEGATO A

al Provvedimento conclusivo

del procedimento di verifica di
assoggettabilit -

istanza reg.protn 0027010 del 03/10/°2012

| S S ——

Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente — Energia
RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premessa

Si premette una breve cronistoria dell'iter autorizzativo della discarica,
Nel sito dove sorge la discarica era ubicata una cava di calcare chiusa verso la fine degli anni ottanta,

- Nel 1984 & stato approvato dal Comune di Montignoso il progetto esecutivo per discarica
sperimentale per residui della lavorazione della pietra (Del. Consiglio Comunale di Montignoso

n.144 del 30/10/1984).

- Nel 1985 con Del.G.P.600 del 21/06/1985 ¢ stato approvato il progetto di discarica sperimentale,

- Con Del.CR. 182 del 24/05/1988 ¢ stata individuata come sito di discarica 2B per lo smaltimento
della marmettola (fanghi di segagione e lavorazione di marmi e graniti).

- Con Del.G.P. n.1159 del 17/12/1992 & stato approvato il progetto relativo alla discarica per rifiuti
speciali derivanti da lavorazioni lapidee.

- Con Del.G.P.n.357 del 20/04/1995 & stato prorogato il termine per la fine lavori denato dalla
precedente Del.G.P.1159 del 17/12/1992 con la quale era stata dichiarata anche la pubblica utilitd
dell’opera, viene inoltre preso atto della necessitd di disporre di impianti idonei allo smaltimento
di marmettola proveniente dalla ripulitura dei corsi d'acqua e del Lago di Porta a seguito
dell’evento alluvionale del Novembre 1994,

- Nel Giugno 1996 la Regione Toscana vi fece smaitire i rifiuti dell’alluvione che aveva colpito la
Versilia.

- Con la DD/8576 del 07/08/1997 ¢ stato approvato ¢ realizzato il progetto di discarica sperimentale

cat.ll tipo B per lo smaltimento dei residui delle lavorazioni lapidee da realizzarsi in Loc. Cava
Viti distinguendo due fasi: fino a quota +20m s.L.m. ¢ fino a completamento dell*impianto,

- Con DD/8611/1997 & stata modificata la DIV8576/1997,

- Con la DD/8629/2000 del 24/08/2000, la Provincia di Massa Carrara ha autorizzato la messa in
esercizio della discarica per la parte ricadente nel Comune di Montignoso. | rifiuti smaltibili erano
quelli identificati con codice CER 010406 {marmettola),

- Con fa DD/8509/2001 del 02/02/2001 si ha Uestensione dei codici ammessi allo smaltimento in

pag.tdr §



Procedura di Verifica i assoggetadilitd - LR INI010

= . u’.‘.'.'(l oL,
discarica, sono aggiunti: CER170105 (materiali da costruzione contenenti amianto), CER170501
(terre ¢ rocce), CERI70502 (terre di dragaggio), CER170601 (materiali isolanti contenenti
amianto) con preserizioni.

Con successiva DD/8523/2001 del 22/02/2001 sono state poste limitazioni allo smaltimento dei
nuovi rifiuti ed & stata ritirata |'autorizzazicae allo smaltimento della tipologia identificata con il
codice CER 170601 (materiali isolanti contenenti amianto), Si & prescritto che le terre € rocce non
provenissero da siti di bonifica, che le terre di dragaggio provenissero esclusivamente dalla pulizia
dei corsi d’acqua con esclusione delle aree portuali ¢ lagunari ¢ che | materiali contenenti amianto
fossero smaltiti in apposito spazio separato all*interno della discarica.

Con la nota reg.prot.n, 27273 del 10/09/2002 sono stati autorizzati i codici CER a seguito delia
nuova catalogazione del Codice Europeo 11872001: CEROI0413 (marmettola), CER170605*
(materiali da costruzione contenenti amianto), CER 170504 (terre ¢ rocce), CER 191209 (minerali),

CER170506 (fangh: di dragaggio).

Con DDV¥8592/2004 ¢ stata sospesa |"attivita di gestione della discarica, in quanto RELMA VL s.p.a.
¢ stata ritenuta colpevole di aver conferito in discarica rifiuto non awtorizzato.

Con DD/8714/2005 del 24/08/2005 & stato rilasciato il rinnovo all'autorizzazione all'esercizio
{dopo che con DD/B663/2005 del 020772005 era stato approvato il progetto del confinamento in
celia dedicata dei rifiuti smaltiti irregolarmente.

Nel Gennaio 2006 la ragione sociale della discarica cambia da RLMA.VL s.p.a. a Programma
Ambiente Apuane s.p.a. ¢ in data 22/06/2006 il nuovo gestore presenta alla Provincia istanza di
verifica ambientale:
- Classificazione delia discarica come discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del
D.Lgs.36:2003;
- Realizzazione di cella dedicata ai materiali da costruzione contenenti amianto;
- Eliminazioni delle prescrizioni relative al conferimento del codice CER170504 ¢
del codice CER170506;
- Approvazione delle varianti in corso d'opera che comportano la suddivisione del
Lotto A nei lotti A1 ¢ A2, inserimento del telo bentonitico ¢ in HPDE su fondo di
argilla compattata nel lotto B;
- Elevazione di almeno tre volte dei limiti di tab.5 art.6 del D.AML03/08/2005;
- Ouemperare alla richiesta del Tribunale di Massa,

Con DD/8634/2007 si conclude il procedimento di verifica.

Con DD/8691/2007 vienc rilasciata I'ALA.

La Programma Ambiente Apuane presenta istanza di V.LA, con nota del 09/08/2008, inerente
“Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta,
Comune di Montignoso (MS), Comune di Pictrasanta (LU)". 1l procedimento di Valutazione
d’Impatto Ambientale si conclude con DIDV656/2011 del 23/02/2011.

Successivamente il Gestore ha presenta istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A[A), con
nota del 06/07/2011, per I'impianto categoria LP.P.C. 5.4 “Impianti di discarica per rifiuti speciali

non pericolosi®;

Con DD/88(/2012 viene rilasciata I’ Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Con la DD/880/2012 sono stati autorizzati all*operazione di smaltimento D1, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.M. 27/09/2010 sui criteri di ammissibilita dei rifiuti in discariche per rifiuti
speciali non pericolosi, i codici:

Rifiuti autorizzati con la DD/880/2012 di Autonzzazione Infegrata Ambientale

codici | Descrizione di cui all’Allegato D della | prescrizioni Quantitativo
CER  |Parte IV del D.Lgs 1522006 autocizzato m’

010413 |Rifiuti prodotti dalla favorazione delia
pictra diversi da quelli di cui alla voce
010407

010599 | Rifiuti non specificati altrimenti limitati alla nchicsta del gestore: “rifiuto
proveniente dalle perforazioni dei cantien della
linea dell’ Alta Velocita identificato con |l

solo se niconducibile come carasteristiche al >
codice CER 170504, ¢ limitato ai cantieri di
Firenze, Genava e Bologna cosi come da
richicstn del Gestore formulata in sede di
Conferenza dei Servizi del 271092011 ¢
ribadita con nota reg.peot.a. SIGFAMB del
23/02/2012,

170107 | Miscugli o scocie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche diverse di quelle
di cus alla voce 170106

170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui 150.000
alla voce 170503

170506 | Fanghi di dragaggio, diversi di quelli di | con esclusione dei fanghi di dragaggio
cui alla voce | 70505 provenienti da aree marine, portuali ¢ lagunari

170605* | Materiali da costruzione contenenti 260.0:00
amiznto

191209 | Minerali (ad esempio: sabbia, rocce) 150.000

Totale prima fase 750.000

Procedimento di verifica di assoggettabiliti

La procedura di verifica di assoggettabilita ¢ stata attivata ai sensi dell’art.48 della L.R.10/2010,
in quanto la modifica ricade nella definizione di cui all’ Allegato B2 lett.cb della L.R.10/2010.

Il procedimento di verifica di assoggettabilitd, di cui all'istanza regpeotn. 0027010 del
03/10/2012, & stato attivato dalla Socictd Programma Ambiente Apuane s.p.a. per “Richiesta di
autorizzazione all’ampliamento delle tipologic ammissibili nella discarica loc.Fornace/Porta, Comune di
Montignoso, Comune di Pictrasanta”, ai sensi deil'art48 della L.R.10v2010, in quanto ricadente nella
definizione di cui all'Allegato A2 lett.t della stessa legge regionale “modifica o esiensione dei progeti

elencati nel presente allegato... ... oo

1l Proponente ha dichiarato che I'inserimento di nuove tipologie di rifiuti non comporta alcuna
madifica strutturale e morfologica del corpo della discarica ed & motivato dalle richieste di mercato,

Codici richiesti:

codice CER | Descrizione di cui ail'Allegato D della Parte [V del D.Lgs.152:2006
010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali, diversi da quelli di cui alle

voci 010407 ¢ 010411
010504 Fanghi ¢ rifiuti di perforazone di pazzi per acque dolci
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codice CER | Deserizione di cui all”Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 1522006
010507 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite

010508 Fanghi ¢ rifiuti di perforazione cantenenti clonri

170508 Pietrisco per massicciate ferroviaric

170604 Matersali isolants diversi da quelli di cun alle voer 170601 ¢ 170603

170904 Rifiuti misti dell’attivita di costruzions ¢ demolizione

190305 Rifiuti stabilizzati

191302 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni
191304 Fanghi prodosti dalle operazion: di bonifica dei terreni, divers: da quedli di cui alla voce
191303

191306 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda

I progettisti chiariscono che i rifiuti richiesti presentano caratteristiche fisiche o geodetiche uguali
o simili ai nfiuti gid autorizzati ¢ ¢che non varieranno le condizioni di stabilitd,

Per la verifica di stabilit erano state gid eseguite prove geotecniche sul campo e di laboratorio,
Le prove hanno esaminato sia le condizioni di stabilita del corpo di discarica allora presente nel sito, sia
miscele di materiali stabiliti sulla basc delle diverse tipologie di rifiuti previste.

Gli esiti delle prove di campo ¢ di laboratorio hanno permesso al Proponente di definire in modo
scientifico, con ampio margine di cautela, un valore dell’angolo della sezione progettuale pari a 35°.

11 progetto attuale prevede un angolo della sezione progettuale di 33°,

Nello Studio Preliminare Ambientale, ritenute le previsioni progettusli gid ampiamente
cautelative, i progettisti hanno valutato che i nuovi codici non costitniscono problemi ed hanno
specificato che non & previsto alcun incremento delle volumetrie autorizzate con la DDYS80/2012,

CRONOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

L’istanza ¢ pervenuta con nota reg.prot.n.0027010 del 03/10/2012.

Il Proponente ha comunicato 1’ayvenuta pubblicazione sul B.U.R.T.n.42 del 17/16/2012.

Tl Servizio V.I.A., con nota reg.prot.n.0030298 del 03/11/2012, ha comunicato I*avvio del procedimento.
Il Servizio V.LA., con nota reg.prot.n.0032448 del 27/11/2012, ha convocato la Conferenza dei Servizi
del 12/12/2012.

In sede di Conferenza dei Servizi del 12/12/2012, preso atto dei pareri scritti pervenuti da Soprintendenza
per i Beni Architettonici ¢ Paesaggio, Soprintendenza Beni Archeologici ¢ ANP.LL. Lago di Porta, i
partecipanti hanno ritenuto necessario un approfondimento per la valutazione dei codici richiesti.

11 Proponente ha chiarito che lo studio predisposto é stato volto a dimostrare che i nuovi cedici CER
richiesti non comportano effetti ambientali diversi rispetto a quelli gia autorizzati,

In data 12/12/2012 ¢ stata tenuta aperta la Conferenza, riconvocata in seconda seduta per il 11/01/2013.

In data 07/01/2013 si & tenuto un Incontro, richiesto dall’ASL, per un ulteriore approfondimento delle
dinamiche che caratterizzano le acque solterranee, alla luce deli'estrapolazione dei dati ricavati dal

monitoraggio svolto a partire dal 2007,

All'incontro erano presenti: Provincia di Massa Carrara (Dirigente, Malagoli), ASL — ISP (Bianchimani},
ARPAT (Bigelli, Talesco), Programma Ambiente Apuane s.p.a. (Calestani, Mussi, Turba, Salvatori).

| progettisti hanno esposto i risultati delle analisi chimiche delle acque ¢ deile misure sui vari punti di
controllo, eseguite durante il piano di monitoraggio ed il successivo piano di sorveglianza e controllo,
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Propovsenie: Lrogramug dumbvente Apwane 30,3,
Hanao ribadito che P'assetto idrogeologico dell’area in esame & caratterizzato dalla presenza di diversi
sistemi di circolazione idrica, ubicati all'interno di differenti litologie: sistemi di circolazione all’interno
delle litologie carbonatiche ¢ sistemi di circolazione nei depositi alluvionali, lacustri e palustri che
costituiscono la pianura sottostante (piana apuo-versiliese).
I’analisi dei dati di portata delle sorgenti, presenti a valle della discarica ¢ identificate nel piano di
sorveglianza e controllo come SI, S2 e $3, ha consentito di ricostruime le curve di esaurimento che
confermano la presenza di un circuito idrico di alimentazione a carattere profondo.
Oltre alle analisi chimiche sono state eseguite analisi isotopiche, che hanno consentito di individuare due
gruppi distinti di acque: acque solfato-calciche e acque bicarbonato-calciche.

fitd - LR 102010

1l Proponente ha precisato che nel periodo di gestione dell'impianto da parte della Programma Ambiente
Apudne non & stato riscontrato nessun problema ambientale, quali contaminazioni delle acque della Fassa
Fiorenting, delle acque delle sorgenti di Porta, della falda della planura e di quella rilevata sotto il fondo

della discarica.

[n data 11/01/2013, seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 12/12/2012, @ stata illustrata
Iistruttoria tecnica fatta in merito all’iter autorizzativo della discarica (come riportata in premessa).

Sono stati esaminati gli esiti dell’istruttoria in merito ai auvovi cedici richiesti dal Proponente, la
valutazione & stata fatta con riferimento al principio di precauzione di origine comunitaria, preso atto
degli esiti della precedente V.I.A., vista Ia localizzazione della discarica limitrofa al SIR del Lago di Porta
e tenuto conto degli effetti a lungo termine.

Nel rispetto dell'ammissibilita in discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del D.M.27/09/2010,
i partecipanti hanno fatto le seguenti valutazioni:

- CERO10412 sembra compatibile in quanto assimilabile con il rifiuto identificato con il codice
CERD10413 gia autorizzato;

- CERO0I0504 sembra compatibile in quanto assimilabile con il rifiuto identificato con il codice
CER010413 gia autorizzato;

- CERO10507 assimilabile a fanghi ¢ rifiuti contenenti barite;

- CER010308 non compatibile per il contenuto di clorur;

- CERI170508 noa compatibile in quanto potrebbe contenere idrocarburi e metalli pesanti;

- CER170604 non conferibile in discarica per speciali non pericolosi per il contenuto di lana
minerali (lana di roccia ¢ lana di vetro) , se non in cella dedicata. Non ammissibile.

- CER170904 compatibile con le caratteristiche dei rifiuti gia autorizzati,

- CERI90305 ritenuto non compatibile in quanto non si hanno certezze a lungo termine sulla
stabilizzazione a cui il rifiuto ¢ stato sottoposto,

- CERI190305 ritenuto non compatibile perché deriva da operazioni di bonifica che possono
prevedere anche trattamenti chimici.

- CER191302 non compatibile, perché deriva da operazioni di bonifica che possono prevedere
anche trattamenti chimici.

- CERI91304 non compatibile, perché deriva da operazioni di bonifica che possono prevedere
anche trattamenti chimici.

- CER191306 non compatibile, perché deriva da operazioni di risanamento delle acque di falda che
possono prevedere anche trattamenti chimici.

Ing. Pezzica (Comune di Montignoso) ha ricordato la richiesta di non estendere i codici gia autorizzati con
la DD/$80/2012 espressa dall’Assessore all'Ambiente del Comune di Montignoso in occasione della
prima seduta della Conferenza.

Nel corso della seduta del 11/01/2013 & stato richiesto al Proponente di verificare la stabilita
dell’ammasso conferito nelle condizioni pit sfavorevoli, ipotizzando miscele delle tipologie ritenute

compatibili,
1 termini de! procedimento sono stati sospesi,
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A seguito della presentazione da parte del Propomme deua documenmz:one integrativa con nota
reg prot.n. 0004586 del 12/02/2013 ¢ stato riavviato il procedimento ed & stala convocata la Conferenza
dei Servizi del 22/04/2013.

Valutata la documentazione integrativa, valutato il parere negstivo all'estensione dei codici del Comune
di Montignoso, valutato il contribute ANPIL ¢ valutate le criticitd legate alla localizzazione della
discarica,
« & stato ritenuto di sottoporre a VLA, la richiesta di conferimento dei rifiuti identificati con |
codici:

- CER 010508 - Fanghi ¢ rifiuti di perforazione contenenti cloruri

- CER 170508 - Pietrisco per massiceiate ferroviasie

- CER 170604 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

- CER 190305 — Rifiuti stabilizzati

- CER 191302 - Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni

- CER 191304 - Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla

voce 191303
- CER 191306 - Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di faida

Sono stati ritenuti conferibili ¢ da non sottoporre a Valutazione Impatto Ambientale i rifiuti identificati
con i codici:
- CER 010412 - Sterili ed altri residui del lavaggio e delfa pulitura dei minerali, diversi da quelli di
cwil alle voci 010407 ¢ 010411
- CEROI0504 « Fanghi € rifiuti di perforazione di pozzi per acque doki
- CEROI0507 - Fanghi e rifiusti di perforazione contenenti barite
= CERI70904 - Rifiuti misti deli’attivita di costruzione ¢ demolizione

con la limitazione del conferimento massimo di una percentuale di fanghi pari al 10% in peso rispetto al

nifiuto totale conferito in un anno,
I rifiuti ritenuti da non sottoporre a VLA, sono assimilabili a quelli gid awtorizzati, in quanto rientranti in

famiglie gia dichiarate ambientalmente compatibili.

Fatte salve le prescrizioni dettate con il precedente procedimento di V.1.A., recepite con la DD/380/2012,
si precisa che il quantitativo dei riffuti inerti conferiti in discarica deve essere pari al 70% in peso del
quantitativo totake dei rifiuti conferiti,

Coa riferimento all’ Autorizzazione Integrata Ambientale, DD/880/2012, di validitd anni 5 (coltivazione
fino a circa +43m s.l.m.), i quantitativi dovranno risultare per famiglic omogence:

codice Descrizione di cui all’Allegata D della | preserizioad Quantitativo
CER Parte IV del D.Lgs. 1522006 sulorizzato v’

010413 | Rifisti prodod dalla lavoraziooe della
pietra diversi da quelll di cul alla voce
QLD407

010412 | Sterili od altri residui ded luvaggio ¢ dells | Nota '
pufitura di minerali, diversi da quefli d: coz
alle voci NI0A0T e Q10411

910504 | Fanghi ¢ eifwti di perfarszone di pozzi per | Noea !

acque Joles

010507 | Fanghi ¢ niffuti di perforazione contenenti | Nota '
barite, diversi di quelli di cui alle voci 190,000
0303 & 010506

010599 | Rifiuti non specificats altimenti Fimitati alla eschiesta del gestoee: “rifiuio provenienic

le perforszsond dec cantieni della linea dedl* Alta
elocita sdentificato com i codics CER 010599
"sutontd giudiesaria, solo s riconducibile come
istiche al cudice CER 170504, ¢ limitato ai
tierz di Ferenee, Genova e Bologna cosi come da

protn. SIWAMB del 23022012

pagédid



Praceduva d) Venfica o geeogpeiobibisd - LRI ®2010

Propanese, Programma Ambienic dowane £pa,
170107 | Miscogll o scone di cemento, mationi,
mattonelle ¢ ceramicke diverse di quelle di
cul alla voce 170106
170304 | Terra ¢ rocce, diverse da quelle di cur alln
woce 170503
& 150.000
170506 | Fanghi & dragaggio, diversi di quelli di cui | con esclusione dei fanghi di dragagpi provenienti da
alla voce 170305 aree nirine, portuali ¢ lngunari
170903 | Rifinel moisti dellattivith di costrazione e | Nota '
demolidooe, diverst da quetli di cui alle
voct 170901, 170502 2 170903
170605* | Materinli  da costrezicne  contenenti 260.000
aminnto
191209 | Minerali (ad esempio: sahbis roces) 150.000
Totale prima fise 750.000
Deodici CER per i quali dovrd essere presentata istanza di modifica all’Autonizzazione Integrata
Ambientale
CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Contributi istruttori Amminisirazioni interessate al procedimento ai sensi dell’art. 46 della L.R.10/2010
= AN.P.LL. (nota reg.protn0033764 del 07/12/2012) esprime parere favorevole alla richicsta di
ampliare alle seguenti tipologie di rifiuti;

CERO10412 in quanto associabile per caratteristiche e provenienza ai rifiuti
contraddistinti dal codice CERN104013 gia autorizzato;

CER010504 in quanto associabili ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 010599 gia
autorizzato;

CER170508, in quanto asscciabili per caratteristiche ¢ provenienza ai rifiuti
contraddistinti dal codice CER170504 gid autorizzato;

CER170601 in quanto associabile per caratteristiche e provenienza ai rifiuti
contraddistinti dal codice CER 170107; .
CER170904 in quanto associabile per caratteristiche ¢ provenienza ai rifiuti
contraddistinti dal codice CER 170107 ed in quanto completamente inerte;

Vengono rilevate fe problematiche e le criticitd gia evidenziate el corso dei precedenti procedimenti di
V.LA. ed ALA,, circa:

la fragilith ambientale dell’area situata a ridosso dell’area protetta del Lago di Porta ed ad aree
densamente popolate,

il possibile accumulo di metalli pesanti nelle catene trofiche,

i limiti temporali dell’impermeabilizzazione artificiale della discarica ¢d alla vulnerabilita
idrogeologica deli’arca.

Viene espresso parere contrario ai rifiuti contraddistinti da codici:

CERO010508 in quanto potenzialmente contenente cloruri in elevate concentrazioni;
CER010507 in guanto | limiti del bario ai fini delle bonifiche sono stati recentemente
introdotti ed ¢ opportuno aspeltare i conseguenti adempimenti normativi,

CER190305, 191302, 191304, 191306 in analogia con quanto gid espresso per il codice
CER190902 sul quale era gia stato espresso parere negativo per la loro provenienza
(rifiuti industriali e siti contaminati).

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio (nota reg prot.n.0031740 del 20/11/2012)
evidenzia che 'ampliamento delle tipologic di rifiuti ammessi in discarica, rispetto alle precedent
aulorizzazioni, non modifica significativamente lo stato dei luoghi, in relazione a guanto gid
autorizzato. Ritiene quindi che la variazione non sia da sottoporre al rilascio di Awtorizzazione
Paesaggistica. Non ritiene oppartuno sottoporre 'intervente a Valutazione d'lmpatto Ambientale,

- Soprintendenza per i Beni Archeologici (nota acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi del
12/12/2012) per quanto di competenza chiarisce che non ritiene che I'intervento proposto possa avere
effetti negativi significativi a carico di potenziali beni archeologici. Ricorda, comunque, che in caso di
scoperte archeologiche fortuite & fatto obbligo di sospendere | lavori ai sensi degli artt. 822,823 ¢ 826
del Codice Civile e dell'art. 733 del Codice Penale. Specifica inoltre ¢che il rinvenimento di emergenze
archeologiche potrebbe comportare I'imposizione di varianti al progetto in corso di realizzazione.

- Autorita di bacino Toscana Nord (nota reg.prot.n.0010407 del 05/04/2013) ricorda che ['area

pop?dh 8




Procestura i Verifica o azsggerabibis - LR [32010
Oropaneae; Prograsma dmblenie dpperne 52,6

interessata dalla discarica risulta oggetto di avvenuta certificazione circa le opere di messa in sicurezza

eseguite all'intemo dell’area dell'ex Cava Viti. Richiede di tener conto del quadro conoscitivo del

Comune di Pictrasanta ¢ delle conseguenti sitvazioni di eniticith geomorfologica, sia in fase progettuale

sia in fase pestionale della discarica, garantendo elevati livelli di efficace attenzione al fini della

sicurezza, nella gestione ¢ nella manutenzione delle opere e degli interventi realizzati e realizzandi,

OSSERVAZIONI
Non sono pervenute osservazioni.

Massa, 09/07/2013
[istruttore tecnico
Ing.Malagoli Alessandra
V.10 La Dirigente
Maria Teresa Zattera
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1 PREMESSA

-

12 Societa’ RI.MAVI. Srl ha commissionato agh Studi Profassionah del Dolt.
Gianluigi Barducci, ingegnera ("Studio d'ingegneria par I'Ambiente” di Firenzs),
del Dott. Rinaldo Musetti, geologo {Studio di Geologia Tecenica di Viaraggio LU)
ed al Doit. Mauro Tartarelli archilette (Studio Tecnico Associato di Pietrasanta
LU) ia rielaborazione del Progetto della "Drscarica Controllata di |l Categoria |, Tr-
po b per Rifiuli Speciah provenient dalle lavorazioni lapidee” posta in Localta
Cava Porta a cavallo del confine fra i Comuni di Montignoso {MS) e dt Pielrasanta

(LU

La presents relazione tecnica di progette illustra in termini generali i seguenti ar-
gomentL:

le indagini conascitive effettuate ed i 1oro nsultat,

- | criter generali di impostazione seguiti per la definizione delle modaita di
accesso allarea e dei sarvizi esterni necessari alla discarica

- la scelle progettuali effettuate, le modalita’ complessive di allestimend
della discarica e delle struttura accessorie,

- le opare di salvaguardia idrautica ad ambientale previsle,

- le attrezzature prevista a servizio dell'impianto.

Stante la presenza di una situazicna. complessivamente idonea sotto il prafila
morfclogico, ma con problematiche lacalizzale anche di notevole entita. si e rite-
nute necessario proceders nella progetiazione seguendo la seguente filosofia

generale

- annuliare o minimizzare tutti gii effett negativi sull'ambiente producibili
dalla discarica.

- adottare nella nsoluziene delle problematiche localizzala criters d'intervento
afficaci ma soprattulto congruenti con |a finalita complessiva dell'opera;

- ricercare per l'intera opera soluzioni lecnelagicamente semplici & con costi
realizzativi @ geslionali contenuti,



-

Seguendo tale filosafia sono stat introdoiti nal progetto, 1utti queali accorgimerti
¢he consentiranno di migliorare il livelio di sicurezza globale della discarica nel
rispetta delle disposizioni della normateva, nonche” di garantire il raggrungimenta
del mighor livella possibile di sicurezza ambieniale.

Accorgimenti che dovranno essere puntualmente definiti nelia predisposizione

! degli esecutivi di cantiere e verificati nella fase di affettivo approntamento delle

gpers,

It livalle di definizione progettuale altualmente sviluppato, pur definito in ogni sua
parte, ha dato luoga ad una sefie di elaborali ancaora suscettibili d integrazioni e
perfezionamenti, stante Iter di confronto e di verifrea instaurato con ie Ammini-
strazioni Prowinciali di Lucca & di Massa, territorialmente competenli all'approva-
zione dal progetto.

Risutteranno pertanto possikili durante 1o svolgimento dell'iter amministrativo di
approvazione, eventuali affinamenti di quanto proposto in funzione delle aventual
richieste avanzate dalla Amministrazioni competenti per il miglioramento delle
soluziom individuate.

!



2 INDAGINI CONOSCITIVE EFFETTUATE

21 Geologia e Geomorfologia

L'area studiata (ex. cava Fornace) € ubicata in localita Porta, tra i comuni a Pie-
trasanta {LU} e Mantignoso {MS), limitata a NE dalla via di Strettoia ed a Sw
dalla ferrovia GE-P| {v. COROGRAFIA di Fig 1 in scala 1:25.000].

Lo studio & stato condolio n gsservanza al D.M. L.L. 11.03.88: "norme lecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, ta stabilita dei pendii & delle scar-
pate, i ¢riteri generali e le prescrizioni par la progetiazione l'asecuzione ed il col-
laudo dslle opare di fondazione™.

Il sito di discarica & costituito da una ampia deprassione a forma elfittica, alfunga-
ta cor direzione NW-SE, sub parallelamante alla s5. Aurelia

Il fonda di scave. ha quota media pari a m 7.00 = [m. ed il coronamentc superiore
m 110 circa s I m.

N sito di discarica e limitato verso ta ss. Aurelia da un sello roccioso che ne im-
pedisce |a visuale Jdall'asterno.

L'accessa al sita & garantito da una breve galleria a quota media di 18 metn s.l.m.

La zona collinare presenta una acclivita media del 30%, con estase coperture de-
tritrche limoso-argillose rossofrosso - cupo di spessore rilevante, locaimenta su-
periora a 4 m dal p.c. nelle zone non interessate da coltivazione.

Come evidenziata nella Tav 4 - Ingquadramento Geomorfologice e nella Tay. 5 -
Sezioni, nell'area affiorano 1 termini pid antichi della Falda Toscana, rappiesentali
dalle evaporili def Trias superiore soyrascorse su il complasso metamorfico del-
I'Unita of Massa {(margine NE del rilevamento geologrco).

La successione affioranie ¢ risultata essere quella di sequite descritta



CALCARE CAVERN Auctt.

I rapport di sovrapposizions tra le Unita metamorfiche & la Faida Toscana sovra-
scorsa, si realizzano tramile 'orizzonte del cosiddetto "Calcare Cavernoso™ Auctt.

Si ratta di una formazione eterogenea, costituila da una braccia autoclastico-
tattonica, i cut elementi sonc immersi in una matrice calcitico-dolometica, con livefli
brecciati provenienti dalla fratturazione di onginarie bancate dolomitiche (estese
in tutta {'area), clast dolomitici € calcareo dolomilici piv ¢ meng grossolani & spi-
galosi @ calcari gnigio scuri, derivant: dalle formazioni sovrastanti {Calcar def Re-
tieo), in parte eteropicr ¢on i depositi evaporitici originari.

Sono inoltre presenti brecce monogeniche associate. coslituite da clasti ricemen-
tati di calcari grigio scuro, del tutto simili at calcare a Rhasetavicula contorta {zana
settantrionala della cava Fomace).

Secondo nci appare “forzato” attribuire indistirtamente 1 litotipi sopra descrith al
Calcare caverncso Auctt., inteso con un significato formazionale e cronoslraligea-
fico, si conviene pertanto di affiancare alla Jdicitura classica il nome di Bracce
calcareg-dofomiliche, comprendenda l'inlara sequenza evaparitica-calcareo do-
lormitica.

La datazione classica delle "Brecce caicareo-dolomitiche™ (calcare cavermosg
Auctt.), per la mancanza di forme fossili. viene oitenuta in base alla posizione
slratigrafica.

La formazione e sovrastante 'unitd parautoctona denominata Unita di Massa,
rappresentala da una sequenza htologica di {ipo Verrucano s.b. e dalala al Ladini-
co-Carnico. Al tetto affioranc invace i ¢alcari dal Retico per cui la formazione &
stata dalala al Norrco-Relico pro parte.

Pis recentemente le Brecce calcareo-dolomitiche sono state ritenute in gran parte
sedimentarie. in quanto derivate dallo smantellamento defle unita pil basse delia
Falda Toscana e deposte sul fronte della Faida stessa durante | moviment trasla-
live del Miacens.

Lo spessore della farmaziore in cornspondenza dell'accesso alla cava Fornace é

stato stimato neli'ordine dei 250 m.

BRECCE POLIGENICHE

Intarpretate come brecce di origine tetlonica, derivanti dal sovrascarrimento defla
Falda Toscana sulle unita infariori @ da riprese di movimento successive, Sona
state nlevate nel limite Nord della cava Vit Tal brecce sonc coslituile da fram-
menti di rocce non melamorfiche che derivane prevalentemente dalle formazieni
terziarie del Macigno e della Scaglia appartenenti alla parte supsriore della Falda
Toscana

Come ipotest di Carmignani & Kligfield {1890), queste brecce vengono ritanute
came deposte alla sommea dell'edificse a falde. nel momento in cui aveva ihizio
anche la tettorica estensionale.

Come eyoluzione del processn di astensiona, le brecce sarebbero state traslate
lunga "detachment fault” fino ad assumers lg posizioni atluati.

L'ela deite brecce poligeniche (presenza di fossili miocenici) & da mettere in rela-
zione alle fasi tettoriiche dell'Oligocene e dei Miocene.



CALCARE A RHAETAVICULA CONTORTA

Affiora astesamente nel settore Nordorientale della cava di Porla, composta da
strati caicarei di colore grigio scuro ¢ nen, alternati da pal rari livelh i marne gri-
gio scure che mosiranc un'aktterazione giallastra m superficie. La giacitura media
della stratificaziona risulta N135°, 42°SW. ’

Lo spessore dei livelli calcarei, spasso interessati da vene di calcite secondaria
risulta dell'ordine di un metra. bancate di spessore maggiore, a volte supericre ai
2 m assumano un aspetto del tutto simile al Calcare massrccia.

Cuesti grossi banchi, all'intemo der quali il calcare si prasenta leggermente ricr:-
stallizzato. diventano piu frequenti nella parta alta della formazione, dove si nota
anche una riduzione negli spessori @ nalla frequenza delle inlercalazioni mamo-
se.

Quando le marne mancano del tutto, non & immaediaio il riconoscimentc def limite
tra fa formazione in esame ad il soprastanta Calcare massiccio data |a simila co-
lorazione al taglic fresca (grigio scura).

| galcari, proprio per la presenza di Rhaetavicula contorta a cul si associa una fic-
ta fauna ad ammoniti, brachiopodi ecc.. ampiamente documentata in bibliografia
sone di datazione cerla al Retico

UNITA' Df MASSA

Circa 700 m a NE dell'Aurelia affiorane in cantatlo tettonico al di sotto della Falda
Toscana terreni appartenentt alla copertura tnassica, con metamorfisme alpinc in
facies scisti verdi: filladi quarzitico-muscovitiche pil © meno cloritiche, grigio-
chiara @ grigio-verdi. in cu la frazione guarzosa spesso pud divenire dominanle.
La scitosita assume caratteri pervasivi ed é diretta mediamente N120°, con im-
mersione a SWdi 42°,

Strutturalmente I'Unita di Massa rappresania una scaglia lettonica "imbricata” tra
la Falda Toscana, affiarante con i terminu inferiori @ SW (area oggetto di studio), &
I'Autoctono apuanc affiorante @ NE rnel comune di Seravezza, a partire dalle lo-
calité Pancola € Mafbacco.

Dalle indaginr eseguite (scndaggi/prospezioni sismiche), risulta evidente che a
valla della cava Fomace, almeno sino alla strada stalale Aurslia ed oltre, | depo-
siti alluvionali g palustrs hanne spessori contenuti, inferiori & 10-12 metri, e I''m-
mersione del bedrock al di solto delle alluvieni & pia “blando” di quello che pote-

¥amo immaginare.



2.2. Geognostica

Per definira |a stratigrafia di dettaglic del sito & per caratterizzare i lermeni, oltra ad
un nlevamento geologico strutturale di dettaglio.- sono state eseguite le seguent
iMgagini e praye di caratlerizzazione:

- n. 4 sondaggi geognastici a carotaggio continuo

- pralievo ds campioni di raccia ed esecuziona di analisi di laboratorio

- n. B profili sismict a rifrazione

Par I'ubicazione di tuite le prove geagnostiche si rimanda alla Figura 1 degli alle-
gati alla presente relazione,

2.2.1 Sondaggi gecgnostici

Durante la prima € seconda seltimana di dicembre '35, sono stat eseguiti n. 4 ca-
ratagy continui ($1/4]1 per complessivi 47 8 metri di perforazione (vedi dati tecnici
e grafice dallAllegato A1) dai quali sono state rilevate le seguenti stratigrafie me-

die.

sendagqgion ]

m. dal. p.¢. lilologia

0 0C-00 35 terrano di riporto

00 35-01 70 calcare dolomitico cariato brune chiaravgrigio, brecciata e frattura-
ta, con fratture ossidate rigmpite da argilta limosa rossa

01.70-03.50 <.s. con mena fratture

03.50-05.50 ¢ s, melto assidato nelle fratiure e nei vacuoli con ¢lasti fino a 2/3
crm

05.50-09.80 calcare dolomitico carialo e brecciato grigio scuro, fratture sub
verticali sempre riempie da calcite. ossidate con argilla limosa
rossastra

09.80-13.15 c¢.s con meno gunti

13.15-15.00 caleare dotomitico molto cariato e brecciato gligic scuro, fratture

sub verlicali semprea riempite da calcite, ossidate



sondagqio 0. 2

0.00-0.70  terrenoc d: riporto .

Q70-2.00 calcare dolomitice grigic canato & fratturate con fratture variamen-
te origntate ocssidate riempite da argdlla hmosa rossa e localmante
da calcite

2.00-5.50  c.s5. con fratture subverticalt

550-7.70 calcare dolomitrco canato e brecciata gngio scuro, fratture sub
yerticali sempre riempite da calcite, nssidate con argilla kmosa
rossastra

7.70920 c¢.s. con frallure onentate a 45° ossidale nempite di argilla imosa
rossa

sendaggio n. 3

0.00-060  terreno di riporto

Q&0-2.00  caicare dolomitico grigio canate € brecciato, molto fratturata con
recupera del materiale molto scarsc e frammentato

200-7.75 calcare dolomitico grigio scurp, canata € brecciate fratture varia-
mente orientate riempite da calcite, ossidate con argilla limosa
rossastra, recuperc scarso

7.75-860  calcare dolomitico grigio poco fratturate con iratture riempite di
argilia hmosa rossa

scndaggio n. 4

m.dal pc litclogia

Q.00-0.70  terreno di ripono

0.35.2.00 caicare dolomitico cariato grigio fratturate con fratture assidate
riampite da argilla limosa rossa

200-515 c.5. con fratture subvenicali riempite di calcite & argilfa Jimosa
rossa molto ossidale

515665  calcare dolomitico canato e brecciato grigio fratture variamente
eriente riempite da calcite. ossidate con poca argila limosa ros-
sastra

B£.65-8.15 c.s. poco breccialo

8 15-11.40 calcare dolomitico canato e brecciato grigio, fratture sub- vertical
sempre riempite da calcite e argilla hmosa rossa, ossidate

11.40-15.00 c.s notevolmente brecciato con fratture fraquenti variamente

orientate



' 2.2.2 Campioni di roccia

Nel corso delie perforazioni si & procaduto al preliavo di n. 6 campioni di roceid.
sui quali in laboratorio gedtacnico sono stati ricavati | seguenti parametri:

campione: 51 S1

prefievo (m dal p.c) 3.60-3.60 14.50-15-00
p.ai volume saturo (g, - mc) 2.55 2.54

p.di volume secco (¢4 - ¥mc) 2.53 2.52
resistenza a compressione (kg/ecmg) 621 450
campione: 527 52

prelievo (m daf p.c.) 5.50-6.00 6.50-6.90
p.di volume Saturo (Gy - tmc) 2,45 2.12

p.di voiume secco (g - V/mce) 2.28 2.07
resistenza a compressione (kgicmg) 600 550
campiona. S3 S4
prefievo {m dal p.c.) 7.5G-8.30 13.00-13.40
p.ai volume sature (G, - mc) 2.55 242

p.di volume secco {gg - tmc) 2.52 2.40
resistenza 8 compressione (kg/cmq) 966 808

10



2.2.3 Prospezioni sismiche a rifrazione

La prospezione sismica a rifrazione, eseguita nel Gennaio 1996 consiste nel ge-
nerare un'onda sismica di compressiong nel terreno attraverso una determinata
sargente di energia, e nel misurare il tempo impiegato da questa a compiere |l
percorso rel sottosualo dat punto dv energizzazions fino agh apparaccht di rica-
ziore (geofoni), seguendo le leggi della rifrazione dell'oftica. cioe rifrangendosi
sulle suparfici di separazione tra strati sovrapposti di modulo elastico differente.

Sono slati realizzati 6 prafill sismici a 12 e 24 gegfon, per la <ut ubicazione, de-
scrizione daell'apparecchiatura e delle metadologie di prova di rimanda alla Figura
1 ed all Allegato A2; dove ingilre sono specificati i seguent parametri e grafici:

- tampi di propagazione osservali ai gaofon (dati di SCOppio)

- velocita sismiche calcolate

- profondita der vari rifrattori (strati}

- diagramma Jdei lempi di arrivo-distanze

- sazion sismostratigrafiche interpretative

Lo scopo daliindagine era quello di verificare 1a tipologia, la potenza dal deposito
carbonatico ed Il gradiente morfologico di immersione dal bed-rock sotto e allu-
vicni della piana.

L'analisi degli stendimeanti, eseguito con metoda (GRM-D. Paimer '80), integratd

con il metedo dei “tempi nterceit?', ha permesso di identificare un solo rifrattore e
gusndi due strati, con caratteristiche meccaniche e sismiche differenti.

Profili 1, 2, 3 - intemo cava

- un primo strato {V¥p = 900-1400 mysec) comrelabile con la roccia superficia-
le parzizimenle interessata dalla attivity estrattiva. Lo spessore di questo
primo rifrattore & valutabila da un minimo di 2 m nello stendimenta 3, ad un
massimo di circa 19 m nel profilo 1. Nel profile n. 1 il marcato € rapido au-
mente di spessore intorno alla progressiva 75480 & ragionevolmente da
mettare 1n relazione ¢on una discontihuita tettonica di madeste rigetio

- il seconda strato a velocita maggiore {(Vp = 2900-3580 misec) & riferibile al
bed-rock del calcare cavernoso sano, |a cui base non & slata raggiunta
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Profili 4, & - immediatamente ad Ovest della linea farroviaria Pi-Ge

- un primo strato a bassa velocita (Vp = 340-480 m/sec) correlabile con |a
copertura detritica e qualla aftuvionale dellc spessore di 13-17 m (linea 4)
€/0 14-19 m {hnea 5, orfogonalmente al rilevato fervoviario).

- secondo siralo a velocita magaiore (Vp = 2240-2700 misec) & riferibile al
probabile catcare cavernosa da moderataments afterato e fratturato a sa-
na, la cui base non & stata raggiunta. In via indicativa neerdiamo che vaior
mead di velocila delle onde Vp per terreni alluvionali grossolani. ancha ce-
mentat. nen supérano | 1600-2200 mfsec.

Daij dati sismici (peraltre chiari} il substrato roccioso sembrerebbe mantenere una
disposizione suborizzontale per un discreto tratto (supericre a m 150} partendo
dagh afficramenti rocciosi alf'ingresse delia ex. cava verse la pianura, cio contra-
riamenie alla presunta rapida immersione ad opera di faglie dirette.

Profilo 6 - a mente del coronamentc superiore di ex. cava

- un prime strato 3 bassa velacita (Vp = 320-600 m/sec) correlabile con la
copertura deiritica {terra rossa residuale} ampiamente affiorante @ monte
dell'ex cava. Lo spessore di questo prime rifratlore & variabila da un mini-
mo di m 4.00, nel terzo meridionale del profilo ad un massimo di m 16 circa
in quello settentrionale

La risalita del substrato registrato in corrispondenza delle progresswve
65+75 € chiaramente in connessione con |a fagiia indicata nalle cartografie

allegate.

- secondo strato a velocita maggicre {(Vp = 2650-2750 mfsec), riteribile at
calcare cavemoso da moderatamente atlerato e fratturato a sanc.

12



23 Analisi geostrutturale

Tecnica di nlieve
Per soddisfare l'esigenza di standardizzare i rilievi con i divarsi parametn caratte-

ristici, le procedure di campionamento & di elaborazione dei dali. @ slata wtilizzata
la tacnica di nliavo Jungo la inea o scanfine.

Queste metado consiste nel rilieve di jutti | parametn di ogni singola discontinuita
che interseca un nastro metrala steso funge una superficie scelta come stazions
rapprasentativa di misura; oltre ai parametri ¢che caratierizzanc ie discontinuita
viene registrata |a distanza progressiva dell'intersazione.

Metodologia dindagine

Il rilievo geostrutiurale & consistita innanziutto nell'acquisizione delle caratteristi-
che geometricha a morfologiche di futte le discortinuitd principali, quelle ciog
avenli dimensioni e terminazioni rilevabili alla scala macroscopica dellintero affio-
ramento, e delle discontinuita secondarie, rilavabili alla scala locale delle singole

stazioni.

| dati raccolli nel corse del riieve hanng permessc di effetluare la descrizione
geosyulturale della cava.

Nagli elaborati grafici di progefte e negh allegati alla relazione sona niportate:

- la rappresentazicne ptanimetrica con ubicazione dells principali disconti-
nuitd (Tav. 6)

- le sezioni geologico strutturali rappresentative (Tav. 7)

- i diagrammi equiareali di Schmidt dei poilt refabvi alla straiificazione, alla
scistosita, alle faglie, alle fratture rilevate lungo le stazioni di misura
{Allegato A3)

- i diagrammi equiareali di Schmidt delle densita {Tav. 8)

Risultat del nfieve qeostrulturale

Wtiizzande un critario stafistico di frequenza € confrontando | risullati oftenuti con
1 diagrammi ralativi alle singote famigle di superfici, si sona individuats 1 principali
ststemni di discontinuilé:

sistema giacitura media'  wvariazione media
SO stranficazione 135°/48° 130-210°/48-90°
S1 scistosita 125°150° 110-145°¢50-76°
K faglia 200°75° 180-240°/60-80°
K1 faglia 160°%82° 140-180°%70-90°
K2 frattura 75°f78° B0-8Q°/55-90°
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Per quante concerne la stratificazione SO (osservabile nei sertori centro occiden-
tali & centro arientali). I'analisi dei diagrammr equiareali evidenzia una particolare
variazione delia giacilura tra il settore settentricnale, dove affiora un lemba di cal-
care a Rhaetavicula contorta, ed il settare origntale in cui affiorang le brecce cal-

caraeo-dolomitiche: i
1* settore (Nord) con giacitura costante della SO intorno ai 135%/48°;

2° settore (Est - SudEsi), con oscillazione delle giaciture tra 180-210°/70.90°.

La scistosita 81 risulta sola localmente esposta & subcerdinata rispelto alle altre
superfici, non assumende mai caratteri di pervasivita.

If riheva geostrutturale & lo studio dei diagrammi equiareali hanno evidenziato ¢he
i princypali sistems di faglha (K e K1), costituiscono le superfici di discontinuita
principali, operando un controllo strutturale-idrogeclogico sullarea dr cava il si-
stema K domina il fronta grientale della cava; il sistema K1 centrolla o digframma
Sud-occidentale.

La maggior parie delle fratlure presenta un estensione lingare contenuta e spa-
Ziatura molte variabile Sone inglire frequenti discontinuita con valorr di Giacitura
ntermeds tra | ssstems prencipal individuat)

In sintasi dall'analisi dei dati strutturali, & possibile suddividere I'area di cava m tre
settor1 con distinte amogenaita strutturall. suddivisione che {rova riscontra naile
osservazioni effetiuate in fase di studio geoclegico preliminare suile carattarishche
litologiche dell'ammasse roccioso:

1) Seftore W-SW
Sistema rilevato Giacitura
K 180°/90°
K1 150°164°
K2 gs°res

La reecia & formazionaimente ascrivibile al Cafcare Caverneoso Auctt.. nonastante
presenti alcune affinita titologiche con i calcari massicci liassici,

L'assetta strutturale & dominato dai due sisterm di faglia K e K3, sebbene il K1
effettui un controlie strutiurale-morfologice maggiore

Sono presenti fratture secondaris, |1a stratificazione & visibile sola marginalmente
¢ la brecciatura risulta talvolla molto sviluppata.

2) Settore MW-N-NE |

Sistema rilevato Giacitura
So 135°/48°
K 40°f86°
K1 150°/72°
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La fitologia affiorante @ riconducibile al calcare a Rhaatavicula contorta, sebbene
in assenza di continuita laterale. formazionalmante da considerarsi appartenente
al Calcare Cavernoso Auctt,

La roccia si presenta stratificala con livelli calcarei di colore grigio SCUro ¢ neri
alternati da pid rari fivelli di mame grigio scure che mostrano |a caratteristrca alte-

razione gialtastra in spperficie.

Lo spessore dei hvelli calcarei risulta dell'erdine del meiro, quelli mamasi sono
centimetrici.

Il sistema di discontinuita K che caralterizza questo settore @ lagate alle due fa-
glie principali, situate nel versante occidentale di cava {N150° B5°SW - N 210°

86" W).

Strutturatmente | calcari a Rhaetavicula contorta verso Sudovest peggiano. in
contatto per faglia diretta. sulla brecce caicareo-dolomitiche

3) Ssttore NE-SE
Sistema rilevato Giacitura
So 190°70"°
K 20°-30%90°
K1 150°/82°

La roccia assume cara‘taristiche tipiche della formazione del Calcare Cavernose,
con aspatto vanabie ed alternanze, anche nello spazio di pochi metri, d: litotipa
tipici cavernoss con alterazione a cellette cui & associato 10 sviluppo di un fine
detrito di materiale calcitico dolomitico a litatipi brecciati.

Prasenti clasti dolomitici & calcareo dolomitici piu ¢ meno grossolan € spigoelasi,
del tutta simill al caleare a Rhaetavicula contorta.

In guesto settore la roccia si presenta intensamente fratturata e brecciata come
risulta dall'indice RQD rilevato dal sondaggio S2 (v. in seguita).
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2.4 Caratterizzazione deli’ammasso reccioso

|| sistema di classificazione usate si basa suli'esame di alcuni parametri caratte-
ristic! scalti in modo da forrire un giudizro il pii possibile completo sulle caratte-
ristiche dell'ammasso roceinso

Tra i vari sistemi ch classificazione proposti da diversi autori @ cavallo degli anni
B0 - 70. quello di Beniawski {1973) & senza dubbio il pib signdficative ed il pil
usalo per comparare | risultati ottenuti in siti diversi,

Questa classificazione tiene conto di cinque parametri caraltaristicr:
- resistenza a comprassione uniassigle della roccia intatta indice RQD
- spaziatura dei giunti
- conchzioni det giunli [scabrezza, alterazione, aperiusa, riempimento}
- condizioni idrauliche

Csascun parametro, ricavate dai dali di Jaberatorio e dal rilievo strufturale e stato

valutate guantitativamente assegnando un indice parziale {ip) La sommatoria
{RMR) di tali indici, peemette dr caratterizzare la qualita dell'ammasse roccioso

come segue:

SETTCRE RESISTENZA & ROD SFAZIATURA COHIZICNI AC2LA RMR
COMPRESS-ONE GHUNTI__ GIJINTI .

NW.NNE 443620 Kgemé (5 5614 3; G &m0 163 110} 84

WS 153 Kglam2 e 26 (B L8102 15 110; “*

NE-SE 525 K< £ 17 13 DS m 200 15 10y “

Dai valori RMR otlenuti, glohalmente si_attribuisce alf'ammasso roccioso Una

qualita intermedia tra sgadente e discrela, ad indicare nel compiesse una fram-
mentazigne rilevante e dffusa della reccia.
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2.5 Analisi del frontl roccliesi

La presenza di un discrato numero di discontinuita principali intersecantes: nel-
'ammasso roccioso e |'elevata pendenza dei fronti di scavo (»»> 65-70%), pud ha
nostro avviso determinara problemi di instabilita di potenziai cunei rocciosi sfo di
rotture piane di blocchi a struttura onentata.

Par tale malivo si & ritenuto necassario riportare @ piani di discontinuita princrpal
K & K1 che definiscono le possibili superfici ed i cunai {pil frequenti} inslabibi. su
diagrammi equiangofari di Wulff (emisiero inferiore).

{ondizions cinematica necessaria affinché avvenga o scivelamento di blocchi @
che le inee di intersezione delle discentinuita rilevala (K e K1), abbrano un mli-
naziohe minore dr quella del fronte attuale € maggiore dell'angolo di attrito della

roceia

Dalr'analisi dei diagrammi relativi a froriti rappreseniativi deil'area di ex. cava. nofi
i dati delle stazioni R1=R5 (v. Fig. 1) si evincona le seguerti situazions.,

2.5.1 Fronti Sudoccidentali

Riferimento "R1" (lato destro ingresso ex cava) - pendio attuale NBO subverticale
Disconlinuita principali cen giacitura media

K N20° subyerticala

K1 N150° 84°S\v

Riferimentoe "R4" {ingresso ex. cava) - pandio attuale N145° subvarticale
Dhsconttnuita principall con giacitura medsa:

K N20° subverticale

K1 N145° 85°SW/

Zona di affioramento del calcare brecciato, dove non si determinano cunei di
scornmento pericoiosi in quanto 1a sup. di discontinuta pnncipale € individuabile
unicamenle nella K1, disposta con angole di 25° rispetto alla direzione del fronte
{lalo gestre della caval.

Sono tuttavia possibili scivolamenti piani. dove [linclinazione det fronte & maggio-
re dell'nclinazione del piano di discontinuila e/o par problemi legali all'alterazione
spinta delle superfici racciose affioranti, In questarea sono neti ripetutt fenomaru
di instabilita, con crolli @ frana, avvenuti in lempi piv ¢ meng recent.

Visto I'esiguo spessore del diaframma roccioso, che non consente un adeguato
nmodellamento morfologico, si suggerisce un interventa di bonifica & consalida-
mento di Wito in fronte sudoccidentala (interna ed esterno dell'ex. area di cava).
con semplici disgaggi dei biocchi maggrormente instabili & chindatura a maglie
regolari di ml 3x3 circa, con ancoraggi in FeB44K di mi 3 circa di profondila.
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2.5.2 Fronti Occidentali-Nordoccidental)

Rifecimento R3 (Iato occidentale di ex. cava) - pendio attuale NO5° 65°T0°E.
Discontinuita principale ¢on giacitura media:
K1 N180° B4°SW

Non si rilavano superfici di scorrimantg perrcolose, in guanta fa superficia di di-
sconlinuitd principale @ individuabile unicamente nefla K1, disposia con angoio di
25° rispetia alla direzione dell'atiuale fronta

2.5.3 Fronti Nordoccldentali-Nordorientali

Riferimento "RE" {settare settentrionale di ex cava) - pendio atluals N120° 70°-
75°SW.

Discentinuita principali con giacitura media

K N20°-30° 86°SE

SO N135°-150° 48°.50°SW.

Zona di affioramento del calcare a Rhaetavicula contorta, litologicamente fresco &
sofo marginaimenle bracciato, con superfici di SO chiuse e disposte mediamente

a tfraverso pegaio.

Ad evitare che si possano determinare cunei di scorrimanto tra I'intersezione della
"S0" e la superficie "K", =i consiglia di procedera con un rimodellamanto deqli at-
twali franti, per ridurra I'attuale pendenza di 70°-75° a 48° (fronte nordoccidenta-
te) e 507 {fronte settentrwonate).

2.5-4 Frontl crientali sudorientali

Riferimento "R2" {settore nordorientals di ex. ¢ava) - pendio attuale N140°
7O°SW,

Discontinuita principali con giacitura media.

K N30°%-35% 85°-00°NWY

K1 N150° §2°-84°SWV.

in questultima zona, ia roccia assume caratteristiche tipiche della formazione del
Calcare Cavernoso. con avidente brecciatura e mancanza di una stralificazione

avridente.

L'intersezione delle tracce ciclggrafiche di K € K1 con il fronle di scavo non dex
terminano particolari condizion di instabilita, vista comunque ['eccessivo angolo
di scarpa dei fronli € lintensa fratturazione dell'ammasso rocciesa. si consiglia di
ridurre a 60-65° circa i front di scavo.
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2.8 Idrogeologia

Come accennalo 1 caleari ed i caleari dofemitici mesozoici, presentano in affiora-
mento numerosi sistemi di fratturazione, i principail dei quali hanno direzione
NordQvast { SudEst. Tal sistemi, unitamenle a quelti NerdEst / SudQOvest, scno
stati interessati da dissoluzioni secondarie (carsismo) 8 rappresentanc @ vie
princpal di infitrazione € percolazione delle acque.

Poco a valfle dello sprone roccioso che separa la cava Fornace dalla piana, i Cai-
cari dolomilici si immergone sotlo 1 depositi altuvionah e palustr. costituiti da al-
ternanze di materiale a granulomeiria aterogenea del Pleislocene sup - Quater-

nariq - recenta

In funzione del pil ¢ meno elevato grado di permeabilita, possiamo distinguere:

- calcari e caicari dolomitici mesozoic, caratterizzat da permeabilita secon-
daria medio-alta (valutata con prove specifiche in sita pan a circa 10-9/4
m/sech.

- limi argillosi palustri. pressoché imparmeabrli;

- limi sabhioso ciottolosi, di origine alluvionale, permeabili per porasita (in
funzione dell'assatto granuiometrico}

ldrogeciogicaments |a zona é caratterizzata da un rncco acquifero confinata ner |
depositi carbonatici che all'interno della ex cava Fornace (piano inferiore di sca-

ve), si attesta a -m 4.00/5.00 dal p.c.

Le acque vengono a giorno nefle zone adiacenti 1l fronte roccioso di valle. le vie |
preferenziali g risafita sono verasimiimente riconducibile afl'allineamento di faghie ?

r

Nord-NordQvast # Sud-SudEst, che limitano verse valle 'ammasso roccioso. '

Per meglio caratterizzare il s5ito sotto il prafilo idrogeclogico, sono state eseguite
{e seguenli indagini e prove di caratterizzazione:
- installaziona di n. 4 piezometri in PVC
- misure dirette di permeabilita in foro
censimento di pozzi & so/gent

2.6.1 Piezometrni

i fors di sondaggio S1/84, sono stats attrezzati con piezometri in PVC a tubo
aperlo, di cui riportiamo le profondila d'installazione e le misurazion del livello
assolutq effeltuate nel Gennaio 1996 .

piezometro 51 S S3 S4
profondita (md.p.c.} 15.00 920 860 15.00
misure gennaio "96 (m d.p.c.) 2.596 3.64 3.51 .72
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2.6.2 Andamento della falda acquifara

Durante il mese di dicembre '35 & gennaio 'S8 si € proceduto con due campagne
di misurazioni piezometriche & con uha campagna di misuraziorni di alcuni pozzi e
sorgent! presenti nei dinlorni dell'area al fine di ricostruire un attendibile anda-

mento della falda acquifera

Sona stati censiti complessivamente 14 pozzi, tutti attestati nef livello carbonatico;
l'analisi dei dati del gannaio '96 ha parmesso di ncostruire la carta delle 1sopie-

zometriche riportata nella Tav. 9.

La drezione principale di flusso é risultata mediamente Nord NordOves! - Sud
SudEst, con gradiente idraulico variabite (ra:

i=6.6x10-3 - 1.0x10-3

Per |la caratterizzazrone idraulica dell'acquifero, prima def completamento dei pie-
2ometri realizzati nell'area (S1/2/3/4), si @ procedulo con misure di parmeabilita,

wtilizzando I'esprassona’
K=AFT
dove; A = area dalla sezione trasversalé in cui avvengena le mrsure detl livello

(mq}; F = fattore i forma funzione delle geomatria dal della stratigrafia (m)y, T =
tempo di riequilibrio {sec)

Le prove eseguile harno consentito di ricavara una permeabilita medra "K" va-
riabile ra.

K = 4.9x105 - 3.2x10°6 m/sec

i fahoratorio gectecnica su provini rappresentativi. si @ quindi ricavata la porosita
totala (pmedial

Pmedia = 16%
e. utilizzando il diagramma di Eckis, 1a porosila efficace (pa).
pe =12%

Can i datr indicat. 51 € quindi valutata la velocita orizzontale madia dell'acquifero
neilie zone piu significative, ciog quelle caratterizzale dai maggiori gradiente:

v = kifpe = 0.25 m/giomo
Ricapitolando, it flussa principale di falda ha direziona media NordOvesl SudEst,

con gradiente idraulico medio pari a B.3x1 0-3 e valocita dr percolaziona pari a 25
cm/giorno, dat indicativi data la nalura & ia non omogenea distnbuzione dello

spessore acquifero
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2.6.3 Monitoraggio della falda acquifera

{apiana é caratterizzata da un acquifero multifalda con sede nei iivalh pil grossao-
{ani, livelli idraulicamente comunicanti nelle zone pedemontansa e colinari.

L 'ahmentazione & da ricercare nal ricco bacino carbonatico, superficialmente
{scalurigini a valla dell'area dismessa di cava) € per circelazione profonda

Vista la semplice situazione idrogealogica, per approntare un sistema di monito-
raggic e controflo della falda dall'acquifero dellammasse carbonatico, € ha nostre
avviso nacessano & sufficiente predisporre due ¢ tre punti di controllo all'interno

delt'area in proprield. cosi come indicalo nella planimetria di Fig. - i
wam

punte 51) piezometro in PVC

punto P2) scaturigine captata

punta P9] scaturigine non captata

Su questi {re punti, dopo una prima caratterizzazione idrochimica si procedera
con periodicita tnimestrale all'anahsi der seguenti paramelsi chimico-fisici:

Ph
Temperatura

Durezza Totale
Conducibiliia
Cloruri

Solfati

Farrc
Magnesio
Manganese
Calcio

Potassio
Fosforo

Azoto nitrico
Azote nitroso
Azot Ammoriacale

Cadmio
Rame
Zinco
Nichal
Cromo oL ¢
Prombo
Mercurio
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2.7 Idrologia

Al fine di definire il regime piuviometrico della zona in esame € definre quind le
portale di piena per il dimensionamento della rete di drenaggio si e’ fatto rifer-
menta ai dati relativi alla stazione pluviometrica di Massa dal Servizio idragrafico,
elaborando | dati relativi afle picgge con durata compresa tra 10° e 3 ore (piogge
hravi} e queili relativi a durate da 1 a 5 giorri {pivgge giornaliera).

Per la stazione suddetta sono stati raccolti | valori massimi refativr a ciascun anno
del periodo di osservazione, i dati suddetti sono slati ricavati dall'esame deali An-
nali [drolagici, parte prima, pubblrcat dal Servizio |drografico Seztone di Pisa che
sono disponibill fino all'anno 1987

Per quanio riguarda le picgge da 10" a 3 ore | dati utiizzati sona stati aggiornati
fino allanno 1933 attraversa |'esame dei pluviogramm carrispondenti aghi event
pluvicmetrici pid' inlensi, relativi agli anni di cui non sono ancora gisponibili gi
Annali ldrelogici

} dati raccolti sono stat sottopasti ad analist statistica secondo 1| metodo di Gum-
bel, Il quale consente. nota che sia 1a serie ¢ronologrca der valori assunti da una
certa grandezza {in questa casa le piogge di data durata), di individuare sia i va-
lori di tale grandezza cornspondenti ad un prefissato tempo di ritorno Tr, ¢he cios’
hanno probabilita’ di verificacsi non pid' di una velta in un dato intervalio di anni
sia il termpo corrispondente ad un dala valore della grandezza in esame

li valore dei tempo di ritorno €' legato a quella della probabilita’ d superamento
{probabsiita’ che I'evento X assuma un valore maggiora od uguale ad x} dalla sa-
guente relazione:

{1) P (X=x)=1fTr

Il valore della probabilila’ di non superamentc nisulta:

() P(Xex)=1-P(X=x)=1-1/Tr

Secondo il metodo di Gumbal il valore della probabilita’ di non superamento €' :
-« (x=-N)
-&
{3) P{X>x)=e

dove a ed N rappresentana i due parametr) delfa distribuziona che possono esse-
re determinati dall'esame statistico di un campione della vanabile X
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Vaigono le relazioni:
{4) e =0.7757
{5) N=M-045¢

dove ¢ ed M rappresentanc o scarto quadratico medio e la media del campione
della variabile X

La (2] puo' essere scritia.
{6) x=N+ vy

con.

7y y=-ni-n P {X=x)))

Attraverso I'applicazione deble espressioni precedenti si possono calcolare i valori
della variabile X corrispondanti a prefissati valori del tempo di ritorng Tr

In pratica par determinare 1l valore deita variabile X corrispondente ad un date Tr
Si caleolane i due parametri « ed N della distribuzione, attraverso i valori dellg
scano quadrat:cc medio campionario e del valore medio del campione di dati di-
spenibila, si calcola il valore della probabilita’ di non superamento impiegando la
(2} e quind il valore della y mediante la (7). determinando pai il valore della va-
riabile x attraverso la (8)

a) Piogge brevi

) valor: dei massimi annual delle piogge di durata compresa tra 10° & 3 ore € rela-
tivi at periodo esaminato sone ripartat in Tabella |.

Dall'esame dalle serie soriche costiturte dai varr valor: dell'aitezza di pioggia ¢or-
rispondente a ciascuna delle durale esaminate sono stati calcolali, per ciascun
campione, | valon der due parametri che caratterizzano la lagge di Gumbel &
quindi i valon delle altezze di pioggia, relative alle durate esaminate, e corrispon-
denti a prefissati tempi di ritorne |, tali vateri sono riporiati neliz Tabella ).

Da 13l datt, madiante regressione si scno determinale le equazioni della curva
segnalalrice di passibilita’ pluviometrica relativa a vari valori dsl tempo di ritomo
prési in considerazions.

Le egquazionr oitenute sono le seguenti :

8) h(Tr= 10 anni) = 49.6410.53
%) h(Tr= 25 anni) = 59.47 t0.53
10 h(Tr= 50anni= 65921093
11) h{Tr= 100 anni}= 74 160153
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Nelle reiazion pracedenti L risuila aspresse in era ed h in millimetri di pioggia
TABELLA | - STAZIONE PLUVIOMETRICA DI MASSA
ALTEZZE MASSIME Di PIOGGIA DA 10° A 3 ORE

ANND k=10 1= Wy 1= 1 ora t= 3 ore -
1935 £3.7¢C 77,30 93 20
1935 28 .00 £<.00 59.20
1937 23.80 2620 37,50
1938 14,00 21.0D0 3b,4dD
193¢ 10.20 14.50 29.0n $1.20
1940 35,20 27,22 4t 00O
1941 3200 24,00 4C ad
t42 25 CC 3300 39 a8a
1943 21.2C 2760 29,20
1845 334U 34 B0 29,50
1647 19 40 21,20 44 ED
1948 21,00 33,00 55,00
194% 43,00 E4,4D 9% A0
145¢ 20,22 23,00 42.aC
1951 27,00 30,C0 A3 00
1952 14 0D 42 CC 65.1C 1CZ 4C
1053 18 00 28 00 40,80
1254 3500 SB, 00
1885 35.00 42.00 68 .40
195€ 25,30 40,20 880G
1957 24,00 30,00 S0 4C
1958 200 16 .00 2300
1859 1330 42 CC 7600
1350 13,29 2€ 0¢ 3o 20 72,00
1661 2500 29 20 40.0D
1662 13,4¢ 16,40 22,92
1962 12,00 34 0D 5V EQ
1964 17.00 40,70 702G
1985 500 30,00 BD,O 174 20
1956 1C 0D 750 ZECO 55 da
o957 16.20 34.4C 55 60
1586 22 20 4c 00 £4.00
1969 16,00 44 00 S3.00
1570 12,00 25,00 50,00 85,490
1971 1360 13,20 36,00
1472 12040 31,49 5100
19773 0,70 8,00 25,00 34.CC
1974 4 80 1320 18.4C 24 0G
1075 27 EC & 00 63.20
1976 10,42 3% A0 41,00
1937 12,47 24,80 40,80 58,00
1978 14,€C 242D SB.80
1974 g & 144D 26.6D 30,00
1980 1280 20,20 48 20
1981 & B0 1320 22,20 26,20
1862 1Cao 1€,2¢ 2060 34,20
1983 12,20 3z 90 58,20
1964 14,00 28 20 34.00
1985 23,00 26,80 32,60
1984 770 14,20 20,60 33,20
1947 12,40 18,20 3720 51,40
1032 12.90 27,30 4300 78,00
1989 4 60 305G 3548C 4z S0
104p 1CBD 24380 25.20 S7 60
1931 22.00 47.80 7120 112 40
1952 15,60 30,00 44 5D 79.40

1943 10.8Q 17,20 24,20 30,40



TABELLA W - ALTEZZE DI PIOGGIA PER VARIE DURATE E TEMPI DI
RITORNO (PIODGGE BREVI)

Tr R YiK) =10 1= 30" =103 =3ome
10 G90CC 22604 18,07 776 55,27 60,87
Z0 CO500 2902 20,16 44312 €366 92.73
S0 C9a00 38019 22.32 5005 57 1¢8 08

100 09300 450N 24,57 93,2¢ az.73 119,56

b) Piogge giornaliere

| vatori dei massimi annuali delle piogge di durata compresa tra 1 e § giorni € re-
lativi al periodo esaminata sonc ripartatl nella Tabeila |1l di pagina seguente.
Dall'esame delle serie storiche costituite dai vari valori dell'allezza di pioggia cor-
rispondante a ciascuna delle durate esaminate sone stati cafcolali, per ciascun
campione, | valori dei due parametri che caratterizzano la legge & Gumbal &
quindi i vafori delle allezze di picggia, relative alle durate esaminate, 8 corrispon-
dent: a prefissati termpi di ritorno | in analogia a quanto fatto per le pisage brevi,
tali valon sono riportats nella Tabella (V

TABELLA IV - ALTEZZE DI PIOGGIA PER VARIE DURATE E TEMPI DI
RITORNO (PIOGGE GIORNALIERE)

TR P(X) YiX) 1 GIORNS 2 GIORN 3 GIOINI 4 GICRNI S GIORNI
10 DO 22504 11462 145,41 161.78 iBECo 18210
20 NS333 26738 12317 156,11 173,36 17673 124 58
SO DEECC 31985 133 67 169, 37 187,71 19414 21C.05

100 OYHUC 39019 14T BD 187,14 208,95 213 43 230 e
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TABELLA il - STAZIONE PLUVIOMETRICA DI MASSA

ALTEZZE MASSIME DI PIOGGIA DA 1 A5 GICRNI

ANND

L35
1935
1827
1933
1833
1840
1941
1042
1946
1347
1548
1545
1950
1931
1952
1953
1954
1955
1858
1957
18258
1959
1960
1961
1962
18563
1954
1065
‘o5
1967
1568
1666
197C
1971
1972
1973
1974
1975
16765
wery
1978
1979
198C
1991
1932
1983
1984
19ES
1985
~ag7?

1 GIORRD

12030
124 0D
4487
5.
81.4C
80,30
70,00
4Z 60
€3.50
60.0D
73,00
110,50
B3 EC
g6.ec
128,30
7800
¢80
11* Q0
44 5D
79,40
45,20
85.3%
85,2C
¥5.40
78.40
100,40
7020
12z 80
79,20
120 20
161.20
TOEC
Bd4.4C
46,40
SE.00
36.00
A 20
127.20
49,50
a0.80
1¢7,00
72,40
104,29
67.6C
9180
62.60
6 20
54 00
45.20
72.00

2 GIORHI

132,£0
187 60
681.20
66.40
96,50
104,30
74.00
57,20
76,20
g1 .20
96 0C
120.2C
73,00
173,00
134,00
172,40
107 40
“51.00
5080
1C£ 00
62 4D
149,40
112,60
110,20
85,80
104 8D
T30
150,60
1G£ 60
1802
14Z.60
101.B0
92 BD
7740
68,27
26,00
&50C
128,00
103 00
109.80
167.2C
o7,20
148,80
£1,40
oF 47
73,20
B 2C
76 80
5500
102.00

3 GIORNI

137.50
196,00
&85.2C
4z 4t
98 40
108 2C¢
E4.00
B350
85,40
5.0
&g 20
145,20
43 60
202,00
150,0C
113 00
134,40
151 00
3k 80
127,00
7160
18080
114 ¢
14C 0a
87,8l
111 20
75,20
154.80
121,20
173,00
154,47
144.2G
124 .80
77,80
75,6D
85,60
60,40
145,80
127,40
111280
177,40
11860
181,20
81,60
88,50
105,40
86,60
560
72.4C
116 €0

4 G'ORN,

137,60
202,40
105,60
82,40
98.60
103.40
9B.00
84 20
§1.8¢C
136,80
48 20
166,40
892,20
206,20
156,40
12040
3600
1£1 00
103,40
132.00
4% 80
15220
119,62
156 20
88,50
500
ET.8D
15€ 80
12€ BU
174 60
177,20
146,50
12500
80,80
T7.40
B7.80
71,60
147 80
138.60
114,40
178,60
122,40
186,00
61,80
B3,00
438 40
g7, 20
&9j40
2t 60
121,40

5 SIORNI

171,50
228,60
176,00
93,29
98,60
117 60
114,00
as 2c
93.60
141,00
88,20
155 80
100 A0
206 4C
165 20
120,60
160,60
158,60
105,80
153.80
102,40
L3 E0
126 4AC
16& a0
10C 00
130,00
3 4u
156,80
138.32
174,60
180 EC:
162 60
146 6C
8220
T4
3 6C
§82.40
147,60
141,20
124,40
178 EC
13840
20/ 4C
82 60
122,20
166,00
109,00
101,90
B1,E0
121,80
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3 TIPOLCGIA DELLA DISCARICA - QUANTITATIVI E CARATTERISTICHE
DE) RIFIUT! DA SMALTIRE.- VOLUMETRIA NECESSARIA

3.1 Tipelogia della discarica

La class/ficazione della futura discarica in base alla normativa vigenie & quella di
"Discarica di i Categoria. Tipo 8%

L'elenco dai rifiuti smaitibili in una simie discarica (il Categoria, Tipo B) risulla
essere molto ampio

Al di 1a della enunciazione del purto 4.2.3.2 delia Del. Com Interm. 27.07.84, si

possono &dencara, a titole di esempro, le seguenti bipologie di rifiuti potenzialmen-

te smaltibili rn tah discariche, purche rientranti nei limiti di accetiabilita fissati par

I'eluato € le CL delte sostanze tossiche eventualmente presents

- Fanghi inorganeci {1al quali o trattati)

= Fanghi da impianti di depurazione di acque industriali &fo miste (tal quait o
trattati)

- Sovvall da mpiant di selezione del r.5.u.

- Scorie di impianti di incenerimento {tal quai o trattate)

- Paolver inertizzate da impianti df abbattimenta fums

- Score e terrg di fondenia

- Resine e carboni attivi esaustt da impianti di fritrazione

- Scarti di laminati, accoppiati ed incollati i genere. non idonei alla termo-

distruzione.
- Baraltolame e contenitori sporchi /o contanentl residui di materniali

- Sostanze /0 prodotli confezionati, scadutt

La specifica dastinazione data alla discarica é tuttavia finalizzata all'accoglimento
dei residui delle lavorazioni lapidee, classificati come "rifiuti speciatt”

Tal residdi sono coslituiti essenzialmente dagh sfndi e dai fanghi residuali delle
operazioni di taglic (dei biocchi e delle lastre} e dalle successive operazioni di
finitura (marmettola)

La discarica ¢ prevista a servizio del comprensorio Apuo-Versiliese il quale ac-
coglie sut suQ territorio la quasi tetalita deite aziende del settore, specializzate sia
nella tavorazions del marmao che del granito. i

|
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3.2 Quantitativi di rifiuti da smaltire

Per l'individuazione dei quantitativi di rifiuti speciali da conferire in discarica e’
stato fatto riferimente ai dati indicati sia nella relazione tecrica del precedente
progetto approvato da parte delle Provincie di Lucca ¢ Massa Carrara, sia a1 piu
recanti dati di produzione indicali nella "Relazione suf traffico vaicolare connesso
alf'atftivita della discarica”, predisposta dal'tng Franco Del Mancino per conto

della MAR S.p A

Tali valor sono riportatl nelle labelle seguenti

PRODUZIONE GLOBALE DI MARMETTOLA NEL COMPRENSORIO

Lavorazione del marrmao 450.00¢ tanno
Lavorazione dal granito §550.000 tannc
Totale 1.000.000 t/anna

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA PRCDUZIONE
Comparte Versihesa-Lucchese 350 00D tfanno
Comparto Apuano 650.000 vanno
Totale 1 Q00.000 Yanno

DESTINAZIONE ATTUALE DEI RESIDUI

Alla Discarica del Brenting 260.000 t/anno

Alla Discarica di Qrionovo 200.00¢ vanno

Al rniutibizzo 430 .00 Kanno

i

Residur mancanti (non dichiarati,

non smaltiti o smaltiti con sistemi

non aulorizzat 50.000 t/anno
Totale 1 QOC.000 tfanno
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3.3 Caratterstiche del rifiuti da smaltire

| rifiti specificatamente destinati alla discarica sano rappresentati, come prece-
dentemente riponato, dagli inerli delle lavoraziorn lapidee del comprensoric, sud-
divisibili in due grandi catagorie:

- residut lapidei di calcari, dolomie e granit (cacciame)

. fanghi reflui inerti i(marmettola) di calcari, dolomie e graniti

Caraltenstiche fisieo-rmeccamnche

Le caratteristiche fisico-meccaniche del cocciama sono quelle proprie di un mate-
riale inene. mentre guelle dei fanghi variana in funzicne del processo di tratta-
menta cui gh stessi vengono sattopasli durante le fas di trasformazione

In laboratorio geolecnico song state classificati quelli softopasti a processi di par-

ziale disidratazione.
Il risulato delle analiss scno nportare nel cenificalo allegato; in sintesi st pug as-

similare Il materiale ad un limo debolmente sabbioso ed argilloso. con elevato
grada di saturazione e valari di rasistenza al taglio medio-ali

Carattenstiche chumiche

Chimicamenta, mentre la marmettola di dolomie & marmi € costituita quasi com-
pletamente da carbonati, quella proveniente dai graniti € costituita da silicati, fer-
ro. calce e metalli pesanti e piu raramente prombe (di lucidatura}.

Le cencentrazioni der metalll pesanti rilevabili in un campione mistc @ nel suc
eluato {tast di cessione con atqua satura in COZ. per simulare I'acidita dell'acqua
piovana e con acido acetico per simulare I'aggressione in presenza anche di so-
stanze organiche), non superano camunque le concentrazioni limite previste dal

D.P.R. 915/82 e della Tab. A della L. 21&:

metalli pesanti tancenlraziane conc, media conc, limite
maikg mavkg malkq

Py ci0 2.0 0.20

Zn a0 0.GO 0.50

Cu ot 0-C.10 cC15 010

Ni 0.0 30 <2010 2.00

Crev 0-0.40 09 0.20

muetalli pesanti concantrazione conc, media cont, limite
mgh rng/it 1ab A mgll:

b 0-1000 15.2 5000

Zn 015D 15.8

Cu fut (-355 104 = V]

Ni C-205 7.4

cr 0-305 8.5

Ca+ll 0.0 Qo

Cr+vl 0.9 0.0 100

29



34 Volumetria necessana

Sulla base dei dati di produzione e di smaltimente precedentemente riportat, ed
t consideraziona del falte che la discarica di cul al presanta progetto é prevista a
senvizio delfintero comprensorio la necessila di smallimenta necessaria nisulte-
rebba assare di circa 500 000 Yanno

Tale capienza risultera tuttavia effettivamente necessaria sole al memento in cul
gli aftri impianti attualmente presenti sul territorio avranno cessato fa loro altivita,
0 per naturaie esaurimento, o per decistoni amministrative intervenute da parte

degli Enti terntorialmente competenti.

Indipendentemente da tali fattari. i quantitativi effetttvamente confefiti potrebbera
essere determinati anche ed esciusrvamente dalie normah regole del mercalo €
cioé dalla convenienza economica dello smaltimento in un certo impianto piutto-
sto che in un altro.

In tale evantualita I'impianto progettato, con le garanzie ambianiali messe in atto
ed | conseguentl nan trascurabili casti d'mvestimento, potrebbe nisultare panaliz-
zato rispetto @ quelli realizzati con vna maggicr “disinvoftura” nei confrontt del-
lambients, subendo una conseguente cansideravola limitaziona dei flussi in arri-

vO.

In termini {ecnico-gestionall |a discarica di progetto risulta dimensionata per ac-
cogliere, con nermali furn: dr lavoro, un quantitativo di rifiuti stimato in circa
300.00C vanno; quantitativo che con ur ampliamento dei turni di favaro pud esse-
re portata fino alle 500 000 tfanno che rappresentans l'attuale "domanda dr smal-
timanto” defl'intero compranscrio

Tali quantitativi in peso, rapportati ad un peso specifico madio del rifiuto stimati in
circa 1.8 tme.. comporta, nei due casi, una disponibiltd volumetrica “netta” pari

rispeftivamente a circa 170.000 mefanne ed a circa 280.Q00 mc/anno. :
La "volumstria lorda" necessaria nei due ¢asi pud essere stimata. terendo conto
dellincidenza media delle impenmeabilizzazioni di fondo e di parete. nonché di
ite le volumetrie utilr perdute per le@ necessarie opere di drenagqio e di safva-
guardia idraulica interne al corpo della discarica, rispettivamante in circa 185.000

mcfanng e circa 205.000 me/anne

Considerando una vita dalla discarica non inferiore ai dieci anni, ia volumetria
complessiva da ricercare varna, nét dus casi considerati, da circa 1.85Q0 0 a <ir-

ca 3.050.000 metn cubi complessivr.

| dat+ dr capienza iorda risulianti dal progelto, come piu’ dettaglialamente esposto
al purite 5.1, nsultano assere di 2 700 000 mc., i1 quali rappresentane un periodo
di vita ed un "potenziate di smaltimento” pari nei due casi considerati, rispettiva-
ment& a circa 15 anni nel primo 9 anni nel secondo.



4 IMPOSTAZIONE PROGETTUALE

41 Viabilita’ di accesso

L'qrea delia ex-cava Fornace € ubicata nelle immediate vicinanze defia SS 1 Au-
relia, a cavallo del confine fra i comuni di Pietrasanta € Montignose.

Nella situazione attuale Farea puo essere raggiunta attraverso i due "accessi di-
retti”’ esislenti lungo |1a statale.

Tal accessi lutavia non consentong una facile immissione sulla §S Awralia del
traffice veicolare. "da" € "per" ia discanca, soprattutto per guanto riguarda ['in-
gresso dei mazzi provenient da Massca e 'uscita dei mezzi in direzione Viaregqqio.

Tale oggettiva situazione di difficoka, parterebbe sia ad un incrementc delle pos-
;lbilaté dr incidenli stradali, sia al possibile instaurarsi di pericolosi incolonnamen-
ti. sopratftutto nai pariad di maggior ransilo veicolare

Per ovyiare 3 tali possibili inconvenient, & stata studiata una compléta risisiema-
ziane dellaccesso attuale

La soluzione di accesso individuata s1 basa sul seguent elementi dr variante & di
modifica;
. I'utlizzazicne dell'accesso Sud per 1a sola immissione del Uaffico prove-
niente dalla direzione Viaregqgio,
- l'aliargamento della sede stradale della SS 1 in prossimita dallaccesso
Nord in modo da poter realizzare
una corsia centrale di decelerazione e stop per il traffice in arrivo
alla discarica dalla direzione Massa,
una corsia di accelerazione ed immissione per il fraffico in uscita
dalla discarca sempre in direzione Massa;
una uscita daita discarica, per il lraffico in direzione Viareggio. con
una buona visibilitd ed una migliore possibilita di immisgione nal
flusso vercolare

Gli intervents conseguenti afla realizzazione dt tale soluzione, risultano sufficien-
temeanta contenuti in quanto € passibile shrultare l'arretramento eststente fra il [imi-
te della carreggiata stracale e le attuali strulture posta a recinzions degli insedia-
menti esistentr. |

Il tutto, come meglio evidenziate negli elaborali grafici di progetto (Tav 186), si
completa con un razionale Wlifizzo dell'area esterna alla cava per I'ubicazione
deite infrastrutture di senvizio
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4.2 Mcdalita’ di preparazione & di allestimente della discarica

4.21 Messa in sicurezza e nmodellamento dei frontl internl della cava

Il piang di allestimento della discarica prevede, consistert: interventi di rrmodel-
lamento dagli attuali fronti interni della cava, da effettuarsi sulia base de risultat
dell'analisi geostrutturate der fronti rocciosi (¢ f.r. precedsnti punte 2 3: 2.4; 2.9)

La consistanza, l'onerosila ed i tempi di esecuzione di tali inlerventi dr rimodelia-
menta, hanno mposto 13 necessita di suddividere |'area in seltori di inlervento da
attivarsi in tempi diversificaut, in funzione delia esecugione delle opara di rimodel-

lamento

Il prime settore & rappresentatc dalla parete rocciosa che delimita la cava "iato
mare" (parie mferiore rispetto alla Sez A-A Tav. 3.1).sulla quale sono previst sc-
lamente interventi di disgaggic del materiale pericofante e la successiva "messa
in sicurezza” della parete rocciosa

It secondo settore e rappresentate dalla parete della cava compresa fra le sezioni
A-A e B-B (quadranta Nord Ovest} sulla quale sono previste |e operazioni di ri-
modellamento del fronte intemo, sulla base der profill di progetio indicatr nelle
Tavv da 11.1 a 11.3 {Sezioni dello "stato configurate”)

ll terzo settore e rapprasentato dalfa parte della cava comprasa fra le sezioni B-B
ed A-A (gquadrante Nord Est); anche per tale settore verranng effattuate e opera-
zioni ¢ rimodeliamente del fronte interno indicate nalle tavole delle sezioni dello

"stato configurate”

L'approntamento der van settori comparta le seguanti operazioni con le spacifiche
e [e madalita’ reahzzative per esse singolarmente previste ed esphcitate.

xsgagaio e messa in sicurgzza oeifa parete Iato mare (primo setfore)

L'operazione dt messa in sicurezza di tale parte avverra utilizzando le seguenti

tecniche operative:

- bonifica mediante disgaggio manuale dal fronte delle porzioni rocciose
maggiormente caratterizzate da potenziali situazioni di instabilita

- chiodatura a maglie di m. 3,00 x 3,00 cirea, con ancoraggi d circa m. 3.00
di profondiita '

- messa in opera di una raete protaltiva sul fronte interno della pareta roccio-
sa al fine di contenere I'eventuale distacco di materiale minuto

32



Regolanzzazione & adequamento delia viabiitd o) accesso af fondo dells cava

La pista attualments presante sul lato destro della cava entrando dal tunnel, che
consente di accedere fino alla quata dall'attuale fondo, verra npristinata ed ade-
guata in modo da renderla idonea al transito sia del mez2i di cava che provyvede-
ranna ali'allgnianamento del materrale scavaio in fase di rimodellamanto del sa-
condo e del terzo settore. che dei mazzi di conferimento.

Regolanzzazone delle restanti parcli inlerne delia cava (secondo @ terzg seftore)

Come precedenternente ricordato la regolanzzazione degli artuali frontt intami
della cava ayverra mediante interventi di shancamante, da reahzzare in assolutc
rispetto delle quole e der profiir dt progstto.

i prefili di pregetio rappresentanc gl interventi minimi nacassari per poter oftena-

re 1 seguenli risultatic
- rimettere | fronti di scavo in condizion: di sicurezza, realizzando angeli di

scarpa inferiori alle giaciture medie delle linee di discont:inuita rilevate nagli

ammassi rgcCioss
- dispomre di “"banche” di lavoro dt larghezza non wnferiore a sei metri per

consentire il lavoro ai mezz d'opera di sequito descrittr
- poter oparare in condizionr di sicurezza sia duranta e oparazioni dt rimo-
dellamenlo che ie successive fasi di confenimento

[l rimodellamento di entrambi | settori iniziera partendo dalla sommita del frorte ed
avarra per gradenature successive, intervallate da tratti in piano

L'escavazione avverra asclusivaments mediania utitzzo di macchine operatrict di
adeguata dimensiorne £ potenza, evitando assofutamente 'wtilizzo di _caricha

asplosive di qualunque lipa

Il volume di materiale da scavare per If rimpdellamente risulla essere compless:-
vamente di circa 355.000 mc., dei quali cwrea 205.000 me. nel secondo settore e

150.000 mc. nel terzo settore.

Il matenale scavato varra parzialmenta riutitizzato, per 158.500 me. circa. per
l'esecuzione delle seguent: opere interne alla discarica, previa franlumazions par

otlenere le pezzature necessarie.

- riportr ai piedi delie parati 3.500 me.
- piastra drenante di fondo per le acqus mataoriche 8.100 mec.
. prastra drenante laterale per le acque metecriche | 35.200m¢
- piastra drenante di fondoe per le acque di percolazione 8.100 mc.
- pozzi drenanii 28.500 me.
- piste provvisoria 71.800 me.
- piazzali intemn ed estemi 3 300 me
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Tale consistente velumetria di materiale roccioso dovra essere asportalo, per non
ritardars oltre modo le operaziom di approntamento, con una produltivitd non in-
feriore a 1.000 me/giomo.

In particolare si prevade per tale operazions ['utiizzazione dei seguenili mezzi
d'opera & def seguente personale:

- N°® 2 escavatori da 500 Hp con martellonea con aulista

- N® 2 ascavatori da 200 Hp con mariellone con aulista

- N°¢ 1 ruspa da 200 Hp con autista

- N® 1 pala meccanica da 200 HP con autista

- N® 2 camion da cava con autista
- N*® 1 caposquadra dipilomalg per controilo strumentale delle gquote
- N° 2 cperai per approntamento modine ed assisienza

il materiale di scavo prodatto verra spinto verso il fondo della discarica da dove
verra cartcata ed alfontanate dagli appositi automezzi, previa franiumazicne degli
evertuali elementr dr efevata dimensione

Ai fini di una valutazione economica complessiva di tale operazione si ripertana di
seguito | cosh necessari per 16 scavo nonché | possibili ricavi provenient) dafla
vendita del materiale scavala ed eccedente il fabbisogno interno deila drscarica.

Cosh gicvmatiert

N~ 2 escavatori 0a S00 Hp 5.0 908 Cgiarne
- N* 2 escaverort da 200 Ap 24300080 °
- N® ¥ ruspa da 200 Hp K000
. N® T pala meccanice da 200 HE 30.000 ~
- " 3 camion da cava 2.400.000 °
- N 1 caposquadra digicnata d00.000 "
- N 2 opersi 600 T

Totalke 12 600.000 L'glormao

Materiate scavalo 1 000 Moigumo
Costo unitario of ecavazione 12.600 L/me.
Costo Qlopaye di ecayazione (12 600 x 358.000) 4.273 Mit.

1l possibile recupero economico daile operazieni di rmodellamento delle pareti
pud essere valulate prendende a rifanmenta il prezzo di un maleriale caicareo
analoge a queilio scavalo (tout-venant di cava), matenale che viene pagato per
“fornitura a pié di cava™ circa 300 L/g.le

Materiale eccedente (355 000 - 158 500) : 196.50¢ mc.
Recupero aconomico 196.500 me x 18 gfiine x 300 LAgie =  1.067 Mit
Costo delf'operariong

(eschis! ! costi oi trasformazione def
materige da nutizzare neffa discarica)
4272-1.081 = 3.212 Ml




4.2.2 Allestimento del fondo della discarica

Regolanzzazione del fongdo delfa cava

La regolarizzazione del fondo della cava verra effettuata dividendo il fondo stassao
m due zone, ognuna corrispondente alla porzione sotltostante i setore del fronte
di cava in fase di rimadellamanto

Una valla uitimato il rrmodellamento della parete interna relativa al secondo setto-
re, si pravvedera, nella zona ad esso sottostante {prima zona di corferimento},
alla pulizia dei fondo sia dal materiale provenienta dall'escavazione che dallo
strato di materiate fine su di esso prasante.

La pulizia e ia regelarizzazione avverranno dando al fondo stesso le caratteristi-
che costruttive di pendenza indicate naife Tavole di progetto.

Successivamante, terminata |a regolarizzazions delle pareti interne relative al ter-
20 se'tore, si procedera con analoga sequenza sulla restante zona del fondo della

cava

Eredisposizione del fondo delia discanca

Altuate fe fasi precedentemente indicate, potra’ essere iniziata la predisposizione
del fonde della discarica provvedendo alla imparmeabilizzazione arficiate del

fondo stesso.

Tale impermeabilizzazione artificiale del fonda risulta assolutaments_necessaria.
ai fini defla tanuta e delia raccolta delle acque di percolazione (acqua espuisa
dalla marmettola in fase di assestamento per compressicne da parle degli strati
sovrastanti ed acque meteariche direltamente incidenti)

A tal fine sul terreno naturafe i appaggio regolarizzata, verranno posti in opera in
sequenza i seguenti materiali.

- uno strato dinerti frantumati (40-70} per una spessore non inferiore a om
50 costituenti lo "strato drenante di fondo" per I'aliontanamento ed il con-
vogliamento dellg acque melteoriche

- uno sfrato di'tessuto non tassute di grammatura non mferiore 4 300 g/mq <
T Nt -
- uno strate di materiale impermeabilizzante. di spessore non inferiore ad un
metro, costiturto da una "misceta™ di marmettola e bentonile. per [a caratte-
ristiche della quala si rimanda al successivo punto 4.2 3

- uno ultengre strato di lessuto non tessuto, anch'esso di grammatura non

inferiore a 300g/mq g
- \_;-—-- -

. L T Vv
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Al dv sopra di taie pacchetto di fondo verranno impostate le opere di raccolia e
canalizzazione, verticali ed orizzontaii. del percolats, |le quali si svilupperanno
contempeoraneamente alla formazione &d ail'innalzamento del corpo discarnica.

La predisposizione del fondo avverra prevedendo la realizzaziona quale "prima
zena di conferimento” della porzione sottostante il secondo settore dr rimodslla-
mento.

Tale parzializzazione consentird il raggiungimento di due fondamentali vantaggi
operatmvi:

- poter subito realizzara ed attivare il sistema di raccolla delle acque provane
& delle acque di percolazione @ le relative canalizzazioni di allontanamen-
to, sisterma al quale risultera poi collegata anche |a restante porzione del

fordo

- poter Wtikzzare |la pista esistente di accesse fino alla quola gel fondo, sia
per (f transito dei mezzi di cava per l'allontanamento dal materiale scavato
nella fase di rimodeliamento del {erzo settore, sia per 'accassa dei mezzi
di conferimento dex rifiuti speciali alla "prima zona di conferimento”

Par poter effettuare, contemporaneamente ed in sicurézza. sia le operazioni di
confermeanto che quelle di rimodellamento del terzo settore del fronte interno

defla cava. varranno adotiate specifiche precauzioni

Oltre alla normale attenzione e cautela necessaria ad impedire |a concomitanza
temparale fra il kansitc der mezz di conferimento e Ia caduta del materiale scava.
to, sulla porzione del fondo men ancora destinata al conferimanta verra posta in
opera, ai piedi dall'intero fronte in fase di nmodellamento, un'apposita harriera pa-

ramassi.

Taie bharriera. realizzata con profiiati di acciaio collegati da un sistema di trefoli
sempra in accidio risulterd ubicata ad una distanza non inferire a trenta metrt dal
piede de! frante in rimodellamento e consentird di operare sul fando defla cava,
anche in fase operativa del rimodellaments del fronte. in assoluta sicurézza re-
spatto alla possibile caduta accidentale di frammeanti [apidei.

Successivamente alia predisposizione della "prima fase di conferrmenta” si pro-
cedera, in modo del tultc analogo, all'apprentamento della restante parte del fon-
do della discarica (seconda fase di conferimento)



4.2.3 Caratteristiche del materlale impermeabllizzante

Sulla base dei nsultali di laboratario gentecrico riportall nell'Aliegata &4, st pua
procedere all'impermeabilizzazione del fondo della discarica, utilizzando una mi-

scela di marmettola “marraong” @ henfonite.

Le prove eseguite hanno dimostrato che miscelando della marmettola asciutta &
succassivamante umidificata all'ottimo "proctor' (15% circa) ¢on una percentuale
n peso di bentonite pan al 4 - 6 %, della mammettola, si ottangonce valori di per-
meakilila ampiamente accettabik e sicuramente paragonabilt a queillr & un'ottima
argifla {K =6 5 x 10-8 cm/sec circa).

Operativamente {a miscala andra posizionata in opera con modalita analoghe a
quelle normalmente utiizzate per l'argilia, reakzzando pia strati successivi di circa
cm 30, sino a raggiungere un grado di compattazione minimo pari al 95% di
quello AASHO mod

Per quarnto concerne la fase iniziale, cioe quella di essiccamento del materiale.
(condizione assenziale per otlenere una corretla mescelazione con la bentonite ed
ottenere in_cantiara valori di parmeahilila analoghi @ qualli rgyati in laboratoro)
Si procedera al suo essiccamanio utilizzando un impianto mokbile di cantiere.

Tale mpianto costituito da un cifindrico essiccatore ad aria, a <iclo ¢chiuso, sara in
grade di traltare il quantitaliva dv "marmettola'" giomalments necessaria per e
operazionm di impermeabilizzazrone, porfandoia ad una percentuale di secco del

80 % circa.
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5 CARATTERISTICHE DI FROGETTO DELLIMPIANTO

5.1 Volumetria della discarica

In base alle scelte progettuair effettuata circa il rimodetfamento, le quall nsultava-
no comungue obbligate in base alie nsultanze dalla indagini svolte, |a volumelria
complessiya della discarica e le volumetrie parzial relative ai van livelli di riempi-

mento nisultano essere quella indicate nella tahelia seguenta

VOLUMI DELLA PRIMA E SECONDA FASE

QUOTE | AREE SUPERFICI ] VOLUMI PROGRESSIVE
A mq. | mc. VOLUME mc.

o+ 7| 15.817,43 0 0

+ 8 16.564.£9 16.286 16.286

+ 10 18.450 63 35015 51.301

+ 12 ; 19.991.06 38.442 89743
— + 14 21 148,93 41140 130.883

+ 18 22.27915 43 428 174.311
—_ + 18 23.716,27 45.995 220306 __

+ 20 25.693,15 49.409 269719
' dad a+20 268.715% :

VOLUMI DELLA TERZA FASE
QUOTE AREE SUPERFICI VOLUMI PROGRESSIVE
mq. mc. VOLUMI mc.

+ 25 26.152 53 129.614 359 329
v 30 2459657 | _ 126872 525.202

+°35 2761295 131.274 857.476
3 + 40 29.997.03 144775 802.251

+ 45 29 293,43 148 241 950.492

+ 50 29.037 77 145,843 1.096.335

da +20 a +50 826.620
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VOLUMI DELLA QUARTA FASE

QUOTE AREE SUPERFICI VOLUMI PROGRESSIVE
mq. __mc. VOLUMI mc.
+ &5 (2850523 T 143853 1.240 192
+ 60 27 62864 140470 . 1.380.663
+ 65 2768343 _ 138.415 1519,078
+ 70 29.351,35 142.587 1.661.665
+ 75 27 155.64 141.268 1.802 933
|+ B0 26.149,75 132.263 1.936.196
da +50 a +80 - 839.861

VOLUMI DELLA QUINTA FASE

QUOTE | AREE SUPERFIC) VOLUMI PROGRESSIVE
mq. ... mc. VOLUMI mc.
T+ 8 2655525 | 129262 | 2.065458
+ 50 25217 56 126932 | 2192390 |
+ 95 23707.55 122313 2314.703
. +100 | 20.902 41 111.525 2.426 228
+ 105 20391.45 103235 | 2.529.463
_ + 10 17.837,27 95572 | 2625035
+115 _ 1364216 78.699 2703734
'da+80 a+115 767.538
RIERILOGO VOLUMI
QUOTE AREE SUPERFICI VOLUMI PROGRESSIVE °
mq. me. VOLUM! me. |
da0 a+20 ' 269.715 269.715
da +20 a +50 826.620 1.096.335
da +50 a +80 839.881 1.936,195
Tda+80a+115 | . I 767.538 2.703.734
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5.2 Coltivaziane dell'area di discarica

La coltevazione delia discarica avverra’ in pru fasi successive, cgnuna delle qual
potra’ prevedera o meno |otti funzicnals.

Le fast di colmatazione attualments pravista ed indicate negli elaboeratr di proget-
to, corrispondono ad un riempimento defla discarica che nella fase iniziale (fino a
quota + 20,0X) segue la logica di rimedeilamento ganaraie delle pareti della cava
€ la conseguente necessita dr una pradisposizione separata delle due porzioni
del fondo della discarica

Successivaments compietato il rimadellamente delle pareti ed a partire dalla
quota + 20,00 m., la colmatazione della discanca averra per successive quote
d'invasa. fing al raggiungimenta della quota massima prevista.

P specificamente le varie fasi d colmatazione. fatte salve eventuali aggiusta-
ment che si rendessera necessari in fase gesticnale, seno articolate nel mode
sequernte:

- Prima fase: vrene previsto Il nempmento della “prima zona di conferimen-
10", costituita dalla porzione del fondo della cava posta a sinistra dela gal-
leria di accessoe, fino alla quota + 20,00 m.s.|.m. che rappresenta il primo li-

vallo d'invaso delia discarica
Contemporaneamenta verra awialg il rimodellamento del terzo setlore

della parete interma delia cava posto fra le Sezz. B-B ed A-A

- Seconda fase: viene previsto il riempimento della "secongda zona di cenfe-
nmento”, costituita dalla porzione del fondo della ¢cava posta a destra della
gallaria di accesso, anch'essa fino alla quota + 20.00 m.s [.m.{primo livello
d'invasc della discarica)

- Terza fase: viene previsto il riempimente del secondo livello, dalla quata
+20.00 fino alla quota + 50,00 m.s.|.m.. & 3 tale quota infatti che & stato fis-
sato il secondo livello d'invaso della discarica.

Tale seconde livello d'invaso nisultera formato da sei gradont ciascuno di

spessore pari a m. 5,00.
Ciascun gradone che risultera ametrato rispetto al kmite “lato mare" del

pano posto a +20,00 m., risultera contenuto mediante un argine perimetra-
le realizzata ¢on il sistema delle "terre armate”
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- Quarta fase: viene previsto it riempimerito del terzo livello d'invaso, dalla
quota +50,00 fing alla quota + 80.00 m.s..m.; & a tale quota infalti che &
stato fissato i terzo livelto dinvaso della discarica.

Anche tale terzo livello d'invaso risultera formata da sei gradoni ciascunc
di spessare part am 5,00 inlervallat dalia strada di accesso e corferrmen-

10 € da un ripiano poste a quola + 70,00

Analogamente al precedenta ciascun gradone risulterd arretrato rispetto al
sottostanta @ verra contenuto medrante un argine pernmetrale realizzato
can il siIstemna defla "terre armate”

- Quinta fase viene prevista il riampimento del quinto ed ultime livelio d'in-
vaso de| settore fino alla quota + 115,00

Al raggiungimenta dei livelli definitivi dlinvaso la massa dei rifiuti postr a dmara
verra  sigillata superiormente con il sistama di copertura, citato al punto 5.3.3 e
descritto nel "Progstto dagli interventi dr recupero ambientale”.

Analcgamente si procedera, gia in fase di coltivazione. per tutte quelle zone non
interessate dalle fasi successive

Sui piani inerbiti verra’ infing predisposto il sistema definitivo di deflusso deils ac-
que superficali, costituite da canali longitudinali pasti lungo | gradoni intermedi &
da apposite canaletts lungo le scarpate, per favoare Io scornmento superficiale
delle acque piovane.
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5.3 Metodologia operativa per la messa a dimora

5.3.1 Messa2 a dimora dei rifiuti

Per ia messa a dimora dei rifiuti occorreranno i saguanti mezzi d'opera

- N° 2 escavatari cingelati da 120 - 150 HP,

- N® 1 apripista cingolalo da 120 HP;

- N*® 2 autacarri di servizio per il trasperto dei materiali per le piste di transito
ed i sistemi di drenaggio

L'attivita' di messa a dimora dei rifiuti & pravista nell'arco delle 8 ore giornaliere
man mano cha varra conferita e resa disporubile la prevista quantita di nfiuty, nel
caso di superrori necessitd saranno invece riorganizzati i lurri di lavoro in modo
da potar sfrutlare sia fe prime ore del matting, che le ultime della serata.

La messa a dimora avverra per strati di rifiulo di curca un metro di spassoqe i r-
fite verranno scaricati da parte dai mezzi di conferimento che transiteranno sulie
piste provvisgrie € successivamente stesi da parte della macchine gperatrici della

discarica.

Con analogo spessore, ma con diversa scansione temporate, verranno innalzale
le opere dr impermeabilizzazione |aterale delle paret

Lo strato dei rifiuts pasti a dimora verra posto in opera con pendenze delle super-
fici verso | pozzi drenanii, in moda da consentire il deflusso verso di essi sia delle
acque metegriche incident sulla superficie dei rifiuli stessi, sia delle acque pre-
senti nei nfiutt e drenate dalle superfici di tessuto non tessuto [c.fr punto 6.1.2)

53.2 Arginl perimetrali di contenimento

Valutazioni geglecniche

Il materiale conferito verra sostenuto verso vaile realizzando un argine di conte-
nimento ¢on la &cnica delie "tarra armata”,

| principi progettuali che hanno ispirate la soluzione individuata per la slabilizza-
zione e regolarizzazione dell'area da adibire a discarica a stalo quello di introdur-
re nell'ammasso di materiale conferito dei nnforzi sintetici in modo da stabilizzar-

6.

[
Tale soluzione permette anche di minimizzare Vimpatte ambientale delle opere di
consplidamento in moda che, finito I'ntervento, si possa perdere ogni traccia vi-
sibile dello stesso ed il versante possa essere ripristinalo a verde.
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A tale scopoe si fara uso di tacniche di bicingegneria le quali, associando maternali
sintefici (geogriglie), inerti {biostucia) & vivi {piantumazioni e diverse tecniche di
idrosemina) ci mette in condizioni di garantire il riording ed il consolidamenta del

terrenc.

La tipologia dell'intervento consiste nel nsagomare 1l terreno realizzando una se-
rie di gradoni di altezza variabile, con scarpate di B0 circa. secondo la nota tee-
nalogia del rinforzo der terrere.

Parameltn progettuali utifigzali

Per quante riguarda |le caratteristiche der terren). il materiale considerato ar fin
del calcolo (@ da impiegare in sede di realizzazione) & quelic stesso da poertare a
discarica, ma caratterizzato, pravia compattazione, da un valore dell'angolo di at-
trito interng dr 35-37° con coesione di 0.00 kN/mg € peso di volume di 18.00.
19.00 kN/mc

Relativamente ai geosintetics da rinfarzo. i materiali presceiti sona gia stati testati
ed & noto il loro comportamento a lungo terming, par cui @ssi risutano idonei al-
I'utiezzo per apere permanent.

Al fini del calcolo strutturale si é tenuto conta ¢che {rattasi di opera permanente per
cur 51 € fatlo rferimento alle curve caratteristiche del materiale a 120 anni, accet-
lando una deformazione vistosa a creap esaurito non superiore al 7%. e tenendo
conta dalla possibile aggressione chimica da parte di agenti presentt nel terrena.

Siritiene necessario 'utiizzo di tre trpi di geogriglia
1. da BA0 kN/m : res. a trazione di asarcizio 400 kN/m
2 :da S00 kN/m : res. a trazione di asarcizio 250 kKN/m
3 :da S0 kN/m - res. atrazione di esercizio 25 kKN/m

Melodoloqia di calcoio

Il calcole di verifica @ stato effettuato secondo 1a metodologia di JANBU mediante
uno specifico software in grado di simulare la presenza di geosintetici nel terreno.

Suliz strada di conferimento a quota +&0 m & stato applicato un sovraccarico di
10 kNimg. sulle alire due aree a quota 470 e +95 m s il sovracearico applicato e

slato di 3IkNm..

Le analisi sono state fatte verificando |a stabilita dell'intera scarpata, consideran-
do wita una serie di potenziali superfict di scivofamento di tipo circolara passanti
al piade 2 riscontrando un coefficiente di sicurezza minimo superiore al valore di
1.3. come prascritto dal DM. 11 marzo 1988 (& stato applicato il coeff. correttive di
Janbu pari a 1,05) & verificando le singoie berme.
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Seomeaina e manufalts

|.'interventc preveds |a realizzazrone di una serne di gradoni di ml 5 di altezza, per
supéerare un dislivello di 85 metr. partendo da quota +m 20 s.im. sino a +m 115

s.l.m.

Nel primo dishvello dr 40 metr), da quota + 20 m s.1.m. fino af raggiungimento della
guola +m 60 della strada di conferimento, saranne paste tra griglie da 800 kNim,
ad intarasse di 20 metri, ancarate per una lunghszza di 50 metri.

Avremo quindi altrs due rinforzi, alla base del gradone posto a Quota + 70 s.lm. e
di quello a +m 85 s.I.m., con due nuove griglie da 500 kKN/m, sempre ancorate per
una lunghezza di 30 metri {cfr Tav 15 3 - Particoiarn costrutiivi)

Ciascun gradone avra inoltre un rinforze locale, con geogriglie da 50 kN/m ed in-
lerasse di circa 80 cm, ancorate per circa 4 metri {consideranda « nsvolti € 'ele-
meanto frontale ciascuno strato avra uno sviluppc di circa 6 melr per un quantitali-
vo globale di 48 mq di geogniglia per metro neare di berma). in modo da garanti-
re |3 stabilitd locale. (v. Tav. 15 3 - Particolan)

Come antigrgsivo frontale a centenmento del mater:ale da corferire, fing si pre-
vede una bicstuosa in fibra di paglia (su cul verra eseguita un‘eventiuale idrosams-
na) e un quantitativo di circa 1 mistrato di terrend agrario

Assestamentt

Il cedimento del materiale sloccata. € stato calcolate utilizzando la formula.
Dh=H (Ce i 1-ep) log(Pg + DP f Pg)

con; H = altezza iniziala della strato; Ce = coefficiente di compressibiita. eg = In-

dice ded vuoh miziale; Pg = pressione imziale; DP = incremento di pressiona

Si & proceduto al calcolo del cedimento, indicativo & teorico, di strati medi dr 20
metlri, considarandd i| soyraccarico costiluito dal peso del materiale soprastante 1o
strato, sino alla quota def confermento finale.

Il cedimento medic rncayvato é risuhtato pari a:

stato 1 2 3 4 5 tol.
quota 0.6-20 2040 40.60 60.80 &0-90
cedimenio m 0.99 08s 0.70 0.40 0.25 319

It tempo nacessane per il consolidamenta del 95% del cedimento totale calcolato

si & ricavato utihzzando |a farmula: .

t=Tv{H2)2/Cv

dove: { = lempo di consolidamento; H = allezza delio strato: Cv = coefficiente dr
consalidamento

Utilizzando 1 dati di fahoralorio ripartati in Alllegato A 4, si ricava un tempo medic
Jdt consolidamento di ogni stratc pari a circa 1.00 - 1 30 arni.



5.3.3 Sistema di copertura

Sistema ai copertura provvisona

Il matenale messo a dimora (mammettola), stante ia sua elevata imparmeabilita,
non consente alle acque meteoriche incidenti dr penetrare nella massa de nifiuti e
consagueniements nel corpo della discarica.

Per \ale motive non verranna pravisti sistemi di copertura provvisona dei rifiutl du-
rante tutte e varie fasi di colmatazione della discarica.

Propria I'elevata impameabiina del rifiute rende tuttavia necassario facilitare 1l
convogliamento delle acque mcidents verso punti prestabiliti &d 1l lero collettamen-
10, quali acque inquinate. verso l'impianto di accumule e trattamenta.

Il tutto come dettagliatamente descrite al successivo punto 6.1.2

Sistena di copertura definitiva

Il sisterna di copartura definitiva verra realizzato in corso d'opera sulle sole su-
perfici laterali delia discarica (gradoni & ripiani inlermedr) le& quali risulleranno
conformate secondo gh asseth e & quote finali di progetto.

Su tali suwperfice. strutturaimente descritte al precedente punta. verranno Successi-
vamente recuperate, satto if profilo agronomico vegetazionale & paesagqgistico

Analogamente, at termine della vita dell'impiante, vérranmo recuperaté anche le
suparfici pianeggianti finali del corpo della discarica

Per le specifiche tecnologie da utilizzare a tale scopa, fe carafteristiche dalia co-

pertura definitiva e gl asseth vegatazionali. st rimanda alla specifica relazione di
progetto del "Progetto degli interventi di recupers ambientale”
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6 OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED AMBIENTALE

6.1 Drenaggic ed allontanamento delle acque

Il problema del drenaggio e dell'allontenamenio delle acque meteoriche. suparfi-
ciali e di infitraziona, e stato affrontato con particolare attenzione, stanti le carat-
terrstiche idrologrehe ed idrogeologiche del sito di discarica

In particolare si & tenulo corto & & & cercata di risclvere {ale probfema sottc varn
aspaftti:

. qusllo delle acque meteoriche incidenti sull'area ¢ naturaimente collettate
verso la ex-cava daila pendenza del terreno e dal naturale ruscellamento

sulta superficis;

- quello relativo alle acque di infiltraziona nel terreno e quall, stante la per-
meabita del terreno stesso. potevanco infiltrarsi in €550 e fuoriuscire suc-
cassivamente dalle pareti della cava, venendo cosi ad interessare if corpo

della discarica,

- guelio defle acque meteoriche direttamente incident: sur rifiuti @ pertanto
non direltamente scaricabili nel reticolo idrografico esistanie

Al fine di assicurare un efficace sisterna di drenaggic & succassivo allontanamen-
to di tutte le acque sopra indicate sono stati prewisti | seguenli sistem



8.1.1 Sistema di drenaggio, captazione ed allontanamento delle acque me-
tecriche esterne

Suila inlera superficie |laterate del corpo defla discarica, fra fa superficie impar-
meabilizzante di parele & le superfic rimodellate delle pareti stesse, verrd posto
i opera uno strato drenante, costituto da inerti frantumati (40-70). per unc spes-

sore ngn inferiore a cm. 5Q (c.f.r Tayy. 151 - 15.2 - Particolari)

Tale superficie drenante continua, che viene cosi ad "avvolgere” 'imtere carpo
della discarica {materasso drenante), si raccorda senza soluzione di continuita,
allo strato drenante di fondo precedentemente descritto al punta 4.2.2 garanten-
do una via praferanziale di collettamanto per tutta le tipologie d acque meteoriche
esterne, considerale comé potenzialmente interessanti il corpo della discarica.

Le acque ncidenti sulte aree esteme verranne fatte defluire naturalmente, senza
alterare la stuazione attuale che vade la ex cava come if "naturale ricettore” di tali
acque, semplicemente convegliandole verso il materasso drenante sopra descrii-
to, lasciando quindi che esse vadano disperse, per infiltrazigne nellammasso
calcarao posto al di sotte dalla discarica stessa.

La parte sommitale detla superficie drenante laterale fungera ingitreé, come indica-
to nalle tavole di progetto, da eiemento perimetrale di interceltazione a monte
della discarica, sia in fasa di coltivaziona ed accresamento che in fase di siste-

mazione finale

Nalla parte a monte della viabilita' che si snoda nella parte alta def site di discari-
ca, verra eventualmente realizzata una minima opera di guardia corredata da un
adeguatod numero di attraversamenti verso 1| materasso drenante, semplicemante

per preservare lafe viabilita dai fenomeni di erosione.

Tutto il sistema costituito dalla "superficie |aterale drenante” e dal "fondo drenan-
te", andrarno a confluire in una speciale manufatto rappresentalo dal "pozzo var-
ticale" di drenc e di convogliamento delle acque bianche

In tale manufaito, che progredira in altezza contemporaneamente al corpo della
drscarica, potranno assere convegliate, facendole confluire dall’alto. anche le ac-
que superficiali incdenti sulle superfici della discarica non interessata dai rifiuti,
sia in fase di collivazione ;che nella conformamone fmare I

R — P . —

n "puzo vertlcale" dells aoque bianche verra realizzato in adiacenza alla galieria
di uscita dal fondo della cava in modo da poter utilizzare la stessa ga|leria, debi-
lamente parzializzata. come condotto di uscita: il tutto come meglio évidenziato

nelle 1ayole di progelto.
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6.1.2 Drenaggio e captazione delle acque metecriche incldenti su; rifiuti e di
percelazione

Tutte le acque meteorrche dirattamente incidenti sui rifiuti, nonché le acqua rila-
sciate & drenate dal materiafe conferito. non saranng direttamente scaricabilr nel
reticoln drografico esistente e pertanto verranna considerate coma “acque di per-

colazione".

Il sistema dt dranaggio delle acque di percolazione verra realizzato nel seguente
medo.

Al di sopra dello stralo di mateviale artificsale di impermeabilizzazione del fondo,
verrd paslo in opera uno stato continuo drenante cosi costiluilo.

- un prima strato di tessulo non tessuto, steso sullo strato impermeabilizzan-
te e di grammatura non inferiore a 300 g/mn

. unc strato d'merti frantumati {40-70) per uno spassore non inferidre a cm.
50 costituenti lo "strato drenante”

. un strate superiore dr tassuto nan tassula anch'esso di grammatura non
mnferiore a 300 gfmq

La saquenza del material sopra descrilti costituirda una vera e propria ''piastra
drenants continua” posta superiormente all'impermeabilzzazione del fondo, nella
quale verranno posizionat dei tubi drenanti microfessurati di adeguato diameatro,
per un miglior collegamente alla base dei pozzi drenanti verticali.

" |l drenaggio del quantitative di acqua presente nella marmettola, che rappresenta
| una condizione fondamentale per garantire al materiale posto in opera a. consge-
guentemente all'ntero corpo della discarica, un adeguato livello di compattezza e -

'! di stabilta. verra oltenutc nal seguente nodo

Nel corpo della discarica verranno realizzate una serie di superfici drenanti oriz-
zonlah inlermedis; fra lali superfici intermedie verrd realizzato un efficace siste-
ma di collegamento verticale per il colleltamento delle acque di percolazione ver-
80 |a piastra drenante di fondo.

il sistema di drenaggio orizzontale inlermedio verrd garantito, m moda continuo.
attraverso if posizionamanto sui rifiuti, ad intervalli regolari, di una strato unforme
di tessuto non lessuto di adeguata grammatura confluante, per le pendenze con-
ferite agii strati di rifiuto, verso | pozzy drenanti verticali distribuiti nel corpo delta

discarica.

Gli starti drenanti ntermedi verranno predisposti ogni volta che si raggiungera un
spassore massimo di rifiuti in opera di cirea 5,00 metri.
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| pozze drenanti verticali, che pracederanno in elevazione caol progredira della di-
scanca, varranna realizzati ne! seguente modo.

Sulle piastra drenate di fondo verranno posti in.opera dei tratti di tubo in PEAD
microfessurato del 315, disposti radialmenta rispetio al collettore verlicale per un
migiior collegamento can gli altei pozz) drenanti.

Arorno al tubo drenante di collegamento verticale (microfessurato in PEAD del
200} verra posizionate un tubo-forna 1n acciaio di em. 200 dv diametro @ di circa

fre metri di altezza.

L'interng del tubo-forma con al centro il tubo drenarte verticale, verra riempito
cen inerti frantumati, mentre un "cunen’’ sempre costituito da inerti frantumalti, ver-
ra poslo in opera anche all'esterno, tutto attorno al tubo forma stessa.

Con il prograssiva innalzamente del hvello di nempimento delia discarica si pro-
cedera alla parziale estrazione del tubo forma in magdo da lasciare in opera una
colonna drenante inleramente costiluita da inerti nella parte inferiore e poter pro-
cedere con it nempimento della pare superiore

Al fine di non intasare la colonna drenate con i solich sospesi dilavati dalle even-
teali acque incidenti sui rifiuti @ successivamenta trascinati verso il pozzo drenate.
i "cunec” di inerfi frantumat: pasizionato per ogni stralo elementare di rifiuti. varra
perimetralmente ricoperto da uno strato di téssuto non tessute.

Le acque di percolazicne. una volta drenate fino alla piastra di fondo posta supe-
rigrmente allo strato impermeabilizzante, verranno convagliate dalle pendenze
dello strate stesso varso un pozzo di raccolta. dal quate si immetteranna con ap-
posita tubazione in PEAD nella porziche del tunnel di fonda dastinato al loro al-
lontanameanta verse [a vasca di stoccaggio @ trattamento.

La tubazicne finale di allontanaments verrd dimensionata in modo da garantire
una portata in uscita, e quindi un afflusso alla vasca di trattamento, non superiore
ai quantitativi orari previsti € riportati nai calcoit seguenti, dotandola eventualmen-
te di un'apposita saracinasca parzializzatrice.

Il tutto come meglio evidenziato nelle tavole di progetta 151 - 152 - 153
{Particolari costruttivi)
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6.2 Dimensionamento delle opere di drenaggic ed allontanamento

Per poler correttamania dimensionare il problema dello smaltimento di tah acque
sono state distinte quelie inadenti sulle aree esteme alla discanca (acque ester-
ne pulite), che per iz conformazione morfoclogica vengona convogliate verso la di-
scarica stessa, da qualfe che interesseranno direttamenie [a zona di stoccaggro

(acque incidenti sui rifiuti}.

La superficie della zona interessata dai rifiuli presentera un'astensione variabile
nei tampa, in funzione del progredire del conferimento, passanda da un minimo di
16.000 mgq, circa (1,60 Ha) per ia pnma fase di conferimento, ad un massimo d
30.00X mq. {3,0 Ha) relativa alla superficie totale delta quota di colmatazione po-
slaa+4000ms.l.m

Ai fini del calcafo delle portate € stata considerata, come superficie massima per
le acque metecriche da allontanare direttaments, una suparicie di 24,00 Ha.

Tale superficie corrisponde allintara superlicie del bacino, detratta la superficie
mirima deltarea in collivazione relativa alia prima fase di conferimento € la parte
del bacino scalanie asternamente alla discarica comne illusirato nella Figura 2 del-
I'aliegalg alfa presente relazions.

Determinazione dells pgriate deife acque esterne

Per procedere al caicela delia portata di massima prena delle acque esteme si @'
utilizzato il metodo razionale secandg il quale il valore della portata massima e

forrito dalla saguente espressione:

=0.277 g ’;‘g
¢.

{12}

i Ut :
Cons = = porlata massima in mc/s;

¢ = coefficiente di deflusso;
ft = altezza della pioggra avente durata pari al tempo di corrivazione in mm,

S = superficie de! bacino i Kmgq;
Tc = tempo di comivazione in ore.

Par |'applicazione di tale metodo €' necassario procedere alla determinazione del
valore del tempo di corrivazione e del coefficiante di deflusso reiativi all'area in

esame.
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- Tempao di ¢corrivazione

La determinazione di tale parametro risulla indispensabiie al fini della valutazione
delle portate al ¢olmo conseguenti ad un dato evento pluviemetrico mediante
l'applicazione del metodo razionals, in quanta tale matodo s1 basa sull'assunzione
che la piogaia critica, quelia cioe’ in grado di produrre la massima pontata, sia
guella dif durata pari al tempo di corrivazione del bacing, il quale rapprasanta il
tempeo impiegato dalle particelle di acqua cadute nel punto piu’ lontano per rag-
giungere la sezione di chiusura del bacino stesso.

Negl caso in esame il tempo di corrivazione e' stato detarminato in corrispondenza
del lato dr valle dal bacing esaminala cha corrisponde al fosso dr guardia prece-
dentemente descritto.

Madianie I'applicazicne della classica formuia di Giandotii st ha:

4'[8]0'5 +15°

{13) Tc=
0B* (Hm0 5
dove: ’
Tc = lempo di corrivazione in ore ;
S = ared scolante relativa alla sezione in esame 1n - Kmq.
L = sviluppo dell'asta lrrentizia in Km.
Hm = altezza media dal hacino rispetta alla quota della sezione di chiusu-

ra in metr.

I valori dell'area scolante |, dello sviluppe dell'asta e dell'altezza media relativi al
bacino in esame sono i seguenti

>

-.;A=0.20Kmq - L = 0.40 Km Hm = 46 m

Con i valori suddetti ta {13) fornisce | seguenti valori del tempo dr corrivazions
per le dua s&zioni @asaminate

Te=0.44 ore

- Coefficiente di deflusso

Ai fini della determinazione delta portata di massima piena occarre, come gia'
datto in precadenza, determinare i valore del cosfficiente di deflusso, che come
e' noto rapprasenta ta quota parte di precrpitazione che si rasforma in deflusso

superficiale. dipende dalia natura della superficie del bacino {uso del suolo @ na-
tura litologica) .
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Per la determinazione di tale coefficients si @' fatlo uso dei cosfficient: di scorri-
menta del "SOIL CONSERVATION SERVICE" dagli Slati Uniti : quali permettono
di determinare la quota parte di afflusso meteorico netto che si trasforma in de-
flusso superficiale attraverso la valutazione di alcune caral'tenshche gadiogiche.
marfologiche & pedologiche dei terrent interessati .

Il coefficrenta di deflusso da attribuire al bacino si otterra’ quindi come media
poenderale dei van coefficient di scorrimento parziali atiribuiti alle varie parti del
bacino stesso.

| parametri che si prendone in considerazione per la determinazione dsi coeffi-
cienti di scorimenio sano esserzralmente ia permeabilita’, )a pendenza e I'uso
del suala

| valori der coefficienti di scorrimento da adottare in funzione dei vari parametri
suddetti sono riportatl nella seguente Tabetla V.

Nel caso in esame il bacino e’ costituito da calcari cavernosi con copertura bo-
$COSa e pendenza pari a circa il 25% sf puo' assumere un coefficiente di defiueso

pari aQ 36

TABELLA V
Uso Pendenza Sabbie-Limi Arenarne Marne-Argille
el sucfo % Calcar Flysch Marnost
0- 5 010 Q.30 0.40
Bosco 5-10 0.25\ 035 0.80
10- 30 0.36_/; 0.50 @60
0- 5 010 0 0.30 0.40
Pascolo 5-10 016 036 0.565
10- 30 022 0.42 60
0- 5 0430 0.50 0.€0
Coltivazioni 510 040 ced 0.70
| 10- 3¢ 052 0.72 82
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- Calcolo della portata massima

Ura volta determinati i valeri dei tempo di corrivazione e del coefficiente di de-
flusso si &' determinata |a portata massima medianle I'applicazione della (12), fa-
cendo riferimento ad un tempe di ritorno di 10 anni coma nal precadente progatto

approvato .

-

Par un lempao di tilorno di,_j‘g_.anni\ed una durata di proggia di .44 ore si a deter-
minata, mediants I‘agp!icazioné della curva segnatrice 8) un valore dell'allezza di
pIoggia part a 32.14 mip cui corrisponde uha portata massima pari a .

U 20277 x 036 x32.14X 0,24 (0 44 = 1.74 mafs
Tale portata verra’ convoghata verso il matarasso drenante realizzate tra 1a parete
del site ed il cornpe delta discarica, 1| quale nella sua sezicrne minima, ha uno svi-

fuppo di circa 500 m ed una larghezza minima di 0.50 m ¢on una superficie dre-
nante complessiva pari a 250 mq

La porlala da infiltrare per urita’ di superficie risuttera’ quindi pari a:

q = 1250 = 0.0058 mcis x mg = 5.8 s x mqQ

Tale valare risulta sicuramente accettabile corsiderato che il materasse drenanie
sara’ realizzato in ghiaia di elevata pezzatura. con permeahiita

Kz 0710 x 10 -1 cmisac
comispondante ad una portata compresadifra 7,0 e 10.0 /s x mq.

Deferminazione defia pontate defle acgue incident! sy nfiul

Le acque incidenti sulle aree di stoccaggic verranne raccolte mediante il sislema
di dreni orizzontali € di pozzi drenantr verticali, & successivamenta convogliate ad
una vasca di stoccaggio per il [oro eventuale rattamento prima del loro scarico

rielle acque superficiali

Caome abbiamo precedentemente ricordato fa massima superficia dai rifiuti esposti
ali'azione delle acque meteoriche incidenl, risuila pari a 3,00 Ha.

]
Slante elevata impermeabiita’ del materiale stoccato in discarica, si puo’ assu-
mere che Ja totalita’ dell'acqua piovana incidente su tale suparficie si trasfarmi in
deflusso superficiale, naturalmente convogliato dalle pendenze deile strate verso
i pozzi drananti ed il sistema di colletiaments verso ia vasca dr accumulo.
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Per il calcolo delle acque incidenti si & fatto riferimento . anche in questo caso,
ed in accordo con il precedente progetto approvato, ad un tempo di ritorno pari a
10 ann

Assurmendo che limpianta di trattamente si12 dimensionato pser ricevare una porta-
ta di 8.0 Ifs, par 2 28.8 mcth e ad un volume complassivo di circa 700 ma/g di ac-
que reflue , ne deriva che in base alla pioggia critica della durata di 2 giorni, € ne-
cessario disporre di un volume di accumulo di circa 3000 me, come risulla dai dati
riportati nella (abella seguente {Tabella VI)

TABELLA VI - Volumi massimi d¢ accumulo acque reflue

himm)  Vpioggiaime) Vtrat.{me) Vace {mc)

1 Giorno 1t4.62 34388 7000 27388
2 Giorni 145,41 4362,6 1400,0 2962,6
3 Giorni 161.78 4853 4 2100.0 2752.4
4 Giorni 168,09 50427 3500.0 14427
5 Giorm 182,10 5463,0 4500.0 963.0

il volume th accumutc rickuesta risulta pressoché interamente contenibile all'inter-
no dello strato drenate di fondo posto al di sopra dello strata impermeabilizzanta

Tale strato, coslifuito da inerh frantumati con pezzatura 40-70, presenta infatt un
volume lorde di circa 8.100 me. ¢on una capacita di stoccaggo non wnferiore a Cir-
ca 2 850 mc. {35 % di vuoli).



7 ATTREZZATURE E SERVIZI

La discarica verra dotata di tutte |e attrezzature a corrédo previste dalla vigente
nomaliva ed in particolare €ssa risullerd mteramente recintata, € dolata di dua
cancelli di accesso pesizionati lunge i trattr dr viabilita interna "iatc Massa” e "lato
Viaraggio”.

La discarica verra dotata inalire di un'appasiia area di servizio, realizzata nella
parte esterna alla cava, in concomitanza con la risistemazione della viabilta di

accesso all'arga, nonche di tutte ie infastrutture necessarie in funzione della sua
corretia gestione.

Per quanto rguarda area di servizio assa e stala prevista su Ure diversi livelli, in
modo da adattarsi alla naturale conformazione del lerrend. limitandd cosi le opare
di intervento e trasformazrone

La parle pit alta della zona serv:zi & posta a quota + 14.00 m. sl m., in dirafta
adiacenza delia gatleria di accesso allinterno della cava, che rappresenta anche
Faccesso internd all'impianto di discarica

in e€sa sono previste e sequenti attrezzature:

- box préfabbrnicatl per gli uffici amministrativi. la dreziong tecnica, |a sor-
veglianza ed il controllo degli accessi, i conlrolio dellimpianto semafarico
de immigsione nal tunnel, il controllo delle operazioni di pesatura, elc.

- una pesa a ponle di tipe interrato. in gradao dg‘ effettuara e pperazioni ci
pesatura anche per i mezzi di grandi dimensioni (kilicr);

Il livello intermedio della zona servizi, € posto a quota + 10,50 m s.im., ed ha
uha duplice funzione.

- c parcheggio per i mezz) privati degli addetti e dei visilatori, nella parte
immediatamente adiacente al muro di contenimenta e sostegno che lo divi-
de dal piazzale a + 14.00, collegandosi a quest'ultimo con una scala di ac-
casso ‘

i

. di piazzale di servizio in genere e per tutte le eventuali operazion dt inter-
vento ¢ di manutenzione sui macchinari e sulla vasca dell'adiacente im-
piantg di trattamanto delle acque di percolazione
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Tale manufatio (vasca di accumulo € traltamento delle acque di percolazions)
verra infatli realizzatoc in adiacenza al muro di cortenimento @ sostegno che divi-
de il piazzale a + 14,00 da queilo sottostante a + 7,0Q

In tal modo, uttizzando il dislivello fra i piazzal verranne limitate le operazioni di
scavo necessarie per la realizzazione della vasca e dal sedimentatare delle ac-

Que i percolazione.

Sempre per limitara le cperazion di scavo nel piazzala a + 14,00 verra posiziona-
ta la cisterna per il gasohc che alimentera la softastante pompa di distribuzione
interna per i mezzi ocperanti in discarica.

11 livello pill basse della zona servizi. posto a quota + 7,00 m. s.i.m., ha |a funzio-
ne di piazzale di sosta, ricovero e stazionamento dei mezzi d'opara a servizio
della discarica.

In ale piazzale & stato previsto un prefabbricata con funzioni di magazzino, de-
positc & picocola officina meccanica, nonché la pampa di distribuzione interna del
carburante per | mezzi.

Vasca di accumulc e trattamento delle acque di gercolazione

Sulia base deai calcoli idraulic: riportali al precedente punto 6.2, Fimpiania d trat-
tamento risultera dimensionata per trattare una portata di 70G mefgicrna, corr-
spandenti ad una portata di circa 289,00 me/h sulie 24 h

Ipotizzando un funzionamento deltimpiante su 8,00 higiorng, |a portata orarra ri-
suftera di 87.5 me/h

Sulla base di un pnmo dimensionamento di massima limpiante presentera le se-
guenli caratteristiche e parametri dimensionali.

lunghezza £t = 1200 m
larghezza L2 = 700 m
superficia ufile S = 7200 mg
volume utile v = 330,00 mc
carico idraulico S= 1,20 mih
tempo di ritenzions ViQ= 3Ihe4d

I |
| datr sopra niportati sono ritenutl ampiamente sufficienti a garantire la sedimenta-

zione anche delle particalle in sospensione di dimensione pill piccola; |'aventuale
aggiunta di flocculanti garantird |a sedimentazione delle particelle e la formazione
del fanga, che una voila estratto verra disidratate e confarito in discarica.
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Determinazione n® 1441 del 26/03/2012

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M.L, PARTE SECONDA, TITOLO I11-BIS
- AIA - PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A.,,
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC.
FORNACE/PORTA, PIETRASANTA - MODIFICA
SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

VISTIL

= il D.Lgs. 3 aprile 2006, n_ 152, "Norme in materia ambientale" ¢ sm.i

* la LLR Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di mlulazmmz ambientale
srmleglca (VAS), di valwiazione di impatio ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza."
¢ s.m.i. con particolare riferimento alla L.R. Toscana 17 febbraio 2012, n6;

« il DM, 31 gennaio 2005 "Emanazione di lince gwda per l'individuazione ¢ !'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, per le atiivita elencate nell allegato I del D.1gs.
372:1999" ed in particolare;

o VAW "Lince guida in materia di sistemi di monitoraggio”,

« 1l DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Anmazione della direttiva 1999:31/CE relativa alle
discariche di vifinn" ¢ sm.1.;

« DM, 27 settembre 2010 (n(en di ammissibifita del rifiunt in discarica, ,.

» la LR Toscana 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei uﬁml e Ia bonifica de
siti inguinad" ¢ s.ma

« Il DP.GR. _Toscana 25 gennaio 2004, n, 14/R, "Regolamento regionale di attwazione
della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ... contenente novme tecniche e procedurali pcr
l'esercizio delle funzioni amministrative e di um/mllo aitribuite agll enti locali nelle
materie della gesnone dei rifini e delle bonifiche" e sm. 3‘( A 0 \.
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VISTE

~ (cornspondente alla quota massima +20m s lm.);

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordine della
discipling sullo Sportello Unico per le attivita produtiive...",

il DM, 24 apnle 2008 “Modalita, anche contabili, ¢ tarifie da applicare in relazione alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 597,

la D.G.R_Toscana 18 ottobre 2010, n. 885 “Awiorizzazione Integrata Ambieniale (A.1.A.) -
Adegramento ed integrazione tariffe. ",

il D.Lgs. 18 agoste 2000, n, 267 “Tesio unico delle leggi sull ‘ordinamento degli enti locali™
esm.i.;

la L7 agosto 1990, n. 241 “Nwove norme in materia di procedimento amniinistrativo ¢ i
diritto di accesso at documentt anministrativi’’ @ sl

la propria DD n 88 del 7 agosto 1997 (e laD.D. n. 8576 del 7 agosto 1997 della Provmcna
di Massa Carrara) con cui =
i ' z0n (marmettola) in localita "ex Cava

Viti" nei Comuni di Pietrasanta (LU) ¢ Monngnoso (MS), presentato dalla societa M.A R,

Sil, con sede in via Sforza 5, Massa (MS), e ne é stata gumnzm.ln.malmnus:

la propria D.D. n. 107 del 4 ottobre 1997 con ¢ stata modificata la propria D.D. di cui sopra,

la propria D.D.n 259 del 12 novembre 2002 con cui é stato fatto diniego alla nchiesta di

autorizzazione all’esercizio della discarica, presentata dalla societa RiMa Vi. Sp.A

la propria DD, n. 173 del 23 luglio 2003, con cui € stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del

D Lgs. 22/1997 ¢ s.m.1., il progetto relativo una vanante in corso d’opera della discarica per

mnerti (secondo la classiﬁcazionc prevista dal D Lgs. 36/2003) e ne ¢ stata autonzzata la

realizzazione,

la propna D.D._n. 2 del 9 gennaio 2004 con cui & stato fatto diniego al piano di adeguamento

al D. Lgs. 36/03 presentato dalla societa RiMa Vi. S.p.A. per la discanica,

la propria D.D. n. 48 del 18 aprile 2006 con cui:
sono state volturate alla societa PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SpA. (di
seguito “societd”), con sede legale in via S.S. n. | Aurelia km 374, Montignoso (MS), le
proprie D.D. nlasciate da quest’ Amministrazione alla societa RiMa. Vi. S.p.A |

= sono state gpprovate varanti progettuali alla discarica presentate dalla societs;

¢ e slata rilasciata alla societa l num_nmmm_ﬁw a sensn dell art. 28 del D Lgs
22/1997, li ; e realizzativi
fondo, per il CER Ol 04 13 "rlﬁun prodom dalla knwmzrrmc dclla p:ctm dnw st da
quelli di cui alla voce 01.04.077,

« & stata fiservato, ai sensi della D P.GR Toscana n. 14/R/2004 ¢ del D.Lgs. 36/2003, il
nlascio dell’autonzzazione alla gestione dell’impianto (compresa la gestione del
materiale alluvionale) al completamento della istruttoria comprendente anche la verifica
della corretta e completa realizzazione del progetto approvato,

¢ ¢ stato _pregisato che potranno essere conferiti in discanca esclusivamente 1 rifiuti
derivanti dalla lavorazione della pietra (marmettola) e 1 nifiuti derivanti dal trattamento
der rifiuti alluvionali gia giacenti nel sito, ad opportune condiziom, se conformi ai
requisiti di ammissibilita indicati dal D-M. 3 agosto 2005 per discariche di inerti,

la propria DD, n_ 104 del 21 lugho 2006 con cui € stata nlasciata alla societd

I'autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per discarica

per_inerti (hmitatamente a due lotti denommati “C1" ¢ "C2"), per le fipologie di rifiuti.

identificate dal codice CER 01.04 13 “rifiuti prodotti dalla lavomzmne della petra, diversi

da quelli di ewi alla voce 01.04.07" per un guanlitativo massimo pari a 40000 m’
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la propria D.D_n__lm_dgl_lz_jmggm_zma con cui ¢ stata conclusa la procedura di

; : 3 ! . A), a1 sensi dell’art

20 del D.Lgs. 152/2006 ¢ smi., metcntc la nclassnﬁcanonc da “discarica per inerti”
“discarica per rifiuti non pcnoo/o.v ai sensi del D Lgs. 36/2003, della discarica,

la propria D.D_n 28/P1 del 18 giugne 2008 con cui la discarica & stata riclassificata da
“discarica per inevti” a “discarica per rifiuti non pericolosi " ai sensi del D Lgs. 36/2003;

la propria D.D. n. 108/PS del 13 agosto 2008, con cui & stata rilasciata |’ Autorizzazione

Integrata Ambientale (di seguito *AIA") per l'esercizio della discarica in quanto vi vengono

esercitate le seguenti ativitd individuate dal D.Lgs. 59/2008, All. I

o pto 5.4 “Discariche che ricevono pitc i 10 wnnellate al giormo o con una capacita

tale di olire 25.000 omnellate, ad esclusione delle discariche per i vifinti inerii®;

mantenendo inalterati il codice CER ed i quantitativi autonzzati,

la propria D.D.n. 61/P5 del 20 maggio 2009 con cui € stata rilasciata alla societi una nuova

AIA la Modifica Sostanziale (Realizzazione ed Esercizio) della discarica, relativamente alla

parte ci discarica sita nella Prowncaa dl Lucca, mantenendo malterato il codice CER
autorizzato, ma Qume ]
57.000 t (corrispondente alla quota massnma _Zim_s_l.m_)

la DD, n 656 del 23 febbraio 2011 della Provincia i Massa Carrara (quale autorita

competente in quanto la discarica interessa maggiormente, per dimensioni, tale Provincia)

rilasciata come provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito "VIA") relativo al “Progeno di completamento della discarica per

rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di

Pietrasama (1.U)" per il completamento della discarica (oltre quota +20mslm)

CONSIDERATO che:

a decorrere dal 29 apnle 2006 il D.Lgs. 22/1997 ¢ stato abrogato e sostituito dal D Lgs.
152/2006 e s.m.1., Parte Quarta;

a decorrere dal 26 agosto 2010 1l D.Lgs, 59/2005 ¢ stato abrogato dal D.Lgs. 128/2010 (che
ha modificato ed integrato il D Lgs. 1522006 e smi.)

VISTE.

la nota pervenuta 1l 6 luglio 2011, prot. n. 130301/9.8,2, con cu la societa ha chiesio I'AIA
per il completamento della discanca (oltre quota + 25 s.l.m.);

la comunicaziong del 11 luglio 2011, prot n. 133524/9.8.2, di umicevibilitd dell'istanza per
mancato versamento degli onen istruttori,

la nota pervenuta 1l 14 luglio 2011, prot. n. 136058/9.8.2, con cul viene comunicato il
versamento degli onerl istrutton ai senst del D.M. 24 aprile 2008 (€ 9.640, rev, 11/3179);

la nota pervenuta il 15 luglio 2011, prot. n. 137083/9.8 2, con cut la societd ha integrato la
documentazione presentata con l'istanza di AlA;

la pota pervenuta il 18 luglio 2011, prot. n. 138141/9.8.1, con cui la societd ha jnyviato copia
delle ricevute di deposito della documentazione inerente l'istanza di AIA presso gli enti
interessati;

la comunicazione del 21 luglio 2011, prot. n. 140279/9.8.2, di avvio del procedimento (con
decorrenza dal 14 luglio 2011),

la pota pervenuta il 25 luglio 2011, prot. n. 142069/9 8.1, con cui la societd ha mviato copia
della ricevuta di deposito della documentazione inerente I'istanza di AIA presso la Direzione
Regionale per la Toscana dei Beni Culturali ¢ Pacsaggistici;

il verbale della Riunione Tecnica tenutast il 27 luglio 2011 presso la Provincia di Massa
Carrara,




la nota pervenuta il 28 luglio 2011, prot. n. 144166/9.8.2, con ¢ui la Provingia <i Massa
Carrara comunica I'avvio del procedimento per il rilascio, per la parte terntonialmente di

propria competenza, dell'AIA per la discarica, nchiesta dalla societa contestualmente
all'istanza presentata presso la Provincia di Lucca,

I'avviso pubblico effettuato dalla societd il 29 luglio 2011 sul quotidiano "La Nazione" n

ottempemnza al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-quater, ¢o. 3,

la pota pervenuta il 16 agosto 2011, pmt n. 154027/98.2, con cu la societd ha inviato
integrazioni yolontarie al progetto;

la pota pervenuta il 18 agosto 2011 » prot.n. 155406/9.8.2, con cui la societa ha jnviate copia
delle peevute di deposito delle | integrazioni volontarie di cut al punto precedente presso gh

enti inferessati;

la pota pervenuta il 5 settembre 2011, prot n 163437/9.12.2, con cui la Provincia di Massa

Carrara ha convocato una Conferenza di Servizi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.mur, arl.

29-quater, co. 5, e della L. 241/1990 e sm.i, art. 14 e segg.

la nota pervenuta il 15 settembre 2011, prot, n. 171216/9 8.2, con cw la societa ha chiesto,

nelle more della defimzione del procedimento in corso, il nulla osta alla stesura delle strato
ummalg_mmumm_snnmeamQ_nﬁun fino ad allora realizzato (ovvero quota + 25 m

slm, n ottemperanza alla D.D. 61/2009), da utilizzare come nuovo fondo per la

prosecuzione della coltivazione della discarica (in caso di esito favorevole del procedimento

in corso) ovvero come copertura finale del corpo di discanica realizzawo (in caso di esito

negativo del procedimento in corso),

la nota pervenuta il 16 settembre 2011, prot. n, 172324/9.8.2, con cui la societd ha inviato
dm_ummmzmnumggmm a seguito di autonoma richiesta formulata dalla Soprintendenza

per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le

Province di Lucca e Massa Carrara,

Ia pota pervenuta il 23 settembre 2011, prot. n. 176093/9.8.2, con cui la societd ha inyviato
alcune note tecniche di chianmento relative a talune scelte progettuali effettuate;

la nota pervenuta il 23 settembre 2011, prot. n, 176108982, con cui la societa ha

presentato, ad integrazione dell'istanza di AlA, istanza di autorizzazione allo scanco in
acque superliciali delle acque raccolte nei bacim provvisor realizzat sulla superficie della
discarica, con rettifica del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche (di seguito "PGAM");

il verbale della Conferenza di Servizi del 27 settembre 2011,

la comunicazione del 30 settembre 2011, prot. n. 181214/9.8.2, con cui & stato rilasciato il

nulla_osta alla stesura dello strato mingrale compatto_sopra il banco rifiuti fino ad allora
realizzato,

la pota pervenuta il S ottobre 2011, prot. n. 184388/9.8.2, con cui la societa ha comunicato
I'mizio dei lavori di costruzione del fondo a quota + 25 m slm., nonché comunicato i

nominativi dei collaudaton in corso d'opera;

la comunicazione del 25 ottobre 2011, prot. n. 202410/9.8.2, noltrata alla Provincia di

Massa Carrara,

la nota pervenuta il 3 novembre 2011, prot. n. 207789/9.8.2, con cw la Provincia di Massa
Carrara ha ghiesto integrazioni alla societa a seguito di quanto stabilito dalia Conferenza di

Servizi;

la pota pervenuta il 9 novembre 2011, prot. n. 212646/9.8.2, con cw la societd ha inyiato le
integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi;

la nota pervenuta il 22 novembre 2011, prot. n. 223348/9.8 2, con cui la societd ha invialo
nuova documentazions a chianmento ¢ rettifica di quanto gia presentato,

il verbale della Riunione Tecnica tenutasi 1l 14 dicembre 2011 presso la Provincia di Massa
Carrara,
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la pota pervenuta il 21 dicembre 2011, prot. n. 241162/9.8.2, con cui la Provincia di Massa
Carrara ha chiesto integrazioni alla societa a seguito di quanto stabilito nell'ultima Riunione
Tecnica;

la nota pervenuta 1l 23 dicembre 2011, prot. n. 242804/9.8 2, con cui la societd ha mvialo
alcuni chiarimenti circa la trasmissione ad altri Enti di documenti gia inoltrati alle Province
di Lucca e Massa Carrara,

la nota pervenuta il 10 g bennmo 2012, prot. n. 4576/9.8.2, con cui la societa ha u_ymg alcune
note tecoiche di chianmento circa Ia gestione post-operativa delle celle dedicate ai matenali
contenenti amianto, circa la gestione delle acque meteoriche dilavanti ed infine circa il
ncalcolo della fidejussione;

il yerbale della Riunione Tecnica tenutasi il 17 febbraio 2012, presso la Provincia di Massa
Carrara,

la nota pervenuta il 21 febbraio 2012, prot n. 37853/9.8.2, con cui la societa ha inviato
alcunt ghianmenti circa il codice CER 01.05.99;

la pota pervenuta il 21 febbraio 2012, prot. n. 37858/9.8.2, con cwi la societa ha inviato
nuowvi chianment circa tl ncaleolo della fidejussione;

la nota pervenuta il 27 febbraio 2012, prot. n, 40625/9.8.2, con cui la societa ha comunicato
la fine dei lavon relativi al fondo ed all'argine del fotto C1, oltre quota + 25 mslm,,

la nota pervenuta 1l S marzo 2012, prot. n. 45530/9.8.2, con cui la societd ha mnm_nlmmm
nuovi chigrimenti circa il ricalcolo della fidejussione;

la pota pervenula il S marzo 2012, prot, n, 45534/9.8.2, con cui la societa ha jnvialo ancom
ulterion nuovi chianments circa l| ricaleolo della fidejussione, nonché sui quanmahvn di
rifiuti relativi alla prima fase di gestione (fino a quota + 43 m slm) per la quale viene
chiesta I'AIA;

la pota pervenuta il 21 marzo 2012, prot. n. $7733/9.12.2, con cwi la societd ha yasmesso la
documentazione relativa al collaudo delle opere di impermeabilizzazione eseguite nel 2011
nella parte di discarica ubicata nella Provincia di Lucca, lotto C, lato piazzale, sotto quota +
25 ms.lm, e lotto C1 oltre quota + 25 m s.I.m. (vasca relativa ai matenali da costruzione
contenent: amianto),

la comunicazione del 22 marzo 2012, prot. n. 58592/9 8.2, inoltrata alla societa.

CONSIDERATO che la societa ha provveduto

.

a versare gh oneri istruttori per un importo pari a € 9.640,00 (rev. 11/3179);
agli adempimenti previsti dall’art. 29, co. 3 del D.Lgs. 152/2006 mediante pubblicazione su
quotidiano (La Nazione, il 29 lugho 2011).

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazion at senst del D.Lgs. 152/2006 ¢ sm.i,, arl. 29-
quater, co. 4,

CONSIDERATO che la societa ha pmemato anomma del D.Lgs 36/2003:

CONSIDERATO che la discarica ¢ ubicata nmc_nglla_ﬂmmﬂa_dlmu e

Mnssa_Cama e pertamo e stata svolta un'istruttoria congiunta, coordinata dall' Amministrazione
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CONSIDERATO che:

+ & stata espletata una procedura di Valutazzone di Impatto Ambientale per il completamento
della discarica (oltre quota + 20 ms.lm. ),

« la gestione della discanica da quota + 20 m sL.m. a quota + 25 m sLm. ¢ stata autorizzata
con precedente provvedimento,

* in base all'istruttona effettuata nsulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. @ del
D.Lgs. 362003 per 1l nlascio dell'autonzzazione richiesta,

«  Tesercizio della discarica ¢ soggetto ad AIA in quanto I'attivita rientra nel p.to 5.4 dell'All
VI al D.Lgs 152/2006 e s m.i, parte Seconda, Titolo 1ll-bis "discariche che ricevono piit
i 10 tonnellate al giorne o con wna capacita totale di oltre 25.000 tomellate, ad esclusione
delle discariche per 1 riftutt inerti”,

« il DLgs 15272006 e s,;m.1, stabilisce, all'art. 29-bis, co. 3, che “per le discariche di rifinn da
antorizzare ai sensi del presente decreto si considerano soddisfatii i requisiti 1ecnici di cui
al presenie decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di ewi al decreto legislaiivo 13
gennalo 2003, n. 367,

TENUTO CONTO dei princip: generali stabilsti dall’art. 6. ¢co.16, del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.1.

CONSIDERATO che la societa ha proposto di dividere la discarica in tre lotti, di cui 1l pnmo fino a
quota + 43 m s.L.m., relativo al prossimo quinguennio di gestione.

PRESO ATTO che per la parte di discanca ricadente nella Provincia di Lucca, e relativamente al
primo lotto:

* I'importo della garanzia a1 sens: dell’art. 14, co 1, del D.Lgs. 36/2003 e s m.i. & stata
valutata dalla societd pari ad € 476.492,08 (relativamente alla gestione operativa della
discarica),

* I'importo della garanzia ai sensi dell'art 14, co. 2 del DLgs 36/2003 e smi & stata
valutata dalla societd pan ad € 463.757,50 (relativamente alla gestione post-operativa della
discarica, in caso di chiusura anticipata),

RITENUTO congruo quanto valutato dalla societd relativamente alle garanzie di cw all'art. 14 del
D.Lgs. 36/2003 e s.m.i,

RICORDATO <¢he la societa aveva stipulato una garanzia fidejussoria a favore
dell'’Ammimistrazione Provinciale di Lucca per la coltivazione della discanca fino a quota + 25 m
slm, per un importo pari a € 79.766,00, ¢ valevole per tutta la durata dell'autorizzazione di cu
alla DD 61/2009, sopra ncordata (nf nota della societa pervenuta il 26 giugno 2009, prot. n.
145367/NOM2, polizza n. 02 G 55907981 della Liguria, Societa di Assicurazioni S.p.A., con sede
legale in via Milano 2, 20090 Segrate {MI),

VISTA I'istruttoria tecnica efTettuata da parte del Servizio A.LA. dell'’Amministrazione Provinciale
di Massa Carrara.

VISTA la D.D. n. 880 del 24 marzo 2012, con cu la Provincia di Massa Carrara ha autorizzato la
coltivazione del primo lotto della discarica, per la parte ricadente nel terntorio di propna
competenza, oltre quota + 25 m s1m e fino a quota + 43 m s1.m,, nel nspetto delle prescriziom di
cui all'Allegato Tecnico.

RITENUTO pertanto di autorizzare la coltivazione del primo lotio della discarica, per la parte

ricadente nel territorio di competenza dell’ Amministrazione Provingiale di Lucca, olire quota + 25
m s.Lm e fino a quota + 43 m s L. m,, nel rispetto delle prescrizion: di cui all'Allegato Tecnico,

RITENUTA la propna competenza ai sensi dell’art. 107 del D Lgs. 267/2000 ¢ s.m.1,

P
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10.

DETERMINA

D1 autonzzare ai sensi del D Lgs. 36/2003 e smi.i., la coltivazione, oltre quota + 25 m slm e
fino a quota + 43 m s.L.m, della discarica sita in Joc. "ex Cava Viti" nei Comuni di Pietrasanta
(LU) e Montignoso (MS), relativamente alla parte ricadente nella Provincia di Lucca, e gestita
dalla societa PROGRAMMA AMBIENTE APUANE Sp. A, con sede legale in via S.S n. 1
Aurelia km 374, Montignoso (MS).

Dr stabilire che la gestione della discanica dovra avvenire:

* conformemente a quanto proposto dalla societa con la documentazione inoltrata dalla stessa
¢ citata in premessa,

* nel nspetto delle prescrizioni di cur all' Allegato Tecnico (recante i codici rifiuto ammessi,
quanfitativi ammessi, le modalita realizzative, le modalita gestionali) allegato al presente
provvedimento.

Di_precisare che il presente provvedimento costituisce Autonzzazione Integrata Ambientale
della discarica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m 1, parte Seconda, Titolo [11-bis.

Di subordinare la validita del presente provvedimento alla presentazione di un aggiomamento

dell'attuale fidejussione per;

* un importo pan ad € 476 492,08, per la durata di ¢ingue anni piu due (relativa alla gestione
operativa della discanca),

* un mmporto pan ad € 463.757,50, per la durata di trenta aoni (relativa alla gestione post-
operativa della discarica, in caso di chiusura anticipata).

da efTettuarsi entro S giomi dalla notifica del presente provvedimento.

Di precisare che, ai sensi dell'art, 9 del D Lgs. 36/2003, prima dell’entrata in esercizio discarica
modificata, dovra essere effettuata un'ispezione da parte dell’ Autorita Competente il cui esito
positivo costituira condizione di efficacia del presente provvedimento ai fini dell’esercizio.

Di precisare che at sensi dell’art, 29-octies, co. 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m., il presente
provvedimento ha validita di ¢ingue anni a decorrere dalla data di notifica.

Di precisare che il presente provvedimento si riferisce mlmmmmmmnmn
materia di AIA e che la societd ¢ comunque tenuta ad oftenere tuth i nulla osta, licenze,

permessi comungue denominati stabiliti dalla normativa vigente eventualmente necessari per la
realizzazione e l'esercizio delle modifiche oggetto del presente provvedimento, che non siano
sostituiti dall'A1A ai sensi dell'All IX del D.Lgs, 152/2006 e s m.i.

Di precsare che la violazione degh obblight di legge comporta I'applicazione di sanzioni
amministrative e penali da parte dell"autoritd competente ai sensi del D Lgs 152/2006, Parte IV,
Titolo VL

D1 pregisare che, ai sensi dell'art. 29-sexies, co. 6 del D.Lgs. 152/2006 ¢ sm.i, ARPAT dovri
procedere ar controlh al fine della venfica del rispetto delle condiziom del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.mi, con le modalita e la
frequenza indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo, ¢ con oneri a carico del Gestore ai
senst dell’art. 29-decies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i.

Di pservarsi la possibilita di stabilire prescrizioni aggiuntive in seguito a venfiche o
soprallvoghi.

PER COPIA CONFC
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Di precisare che ulterion prescrizioni potranno essere impartite successivamente previa
valutazione tecnica dell'opportumita efo della necessita e che potranno approvars variazioni non

sostanzial del presente provvedimento; sia nel caso di ulterion prescrizioni che di vanazioni le
relative note dovranno essere conservate dalla societa ed esibite alle autorita di controllo.

D: ricordare che la societa e tenuta ad esibire i documenti ed a consentire eventuali ispeziont,
nonché a formire a quest Amministrazione e informazioni necessarie a venficare il permanere
dei requisiti nichiesti per lo svolgimento dell'attivita e per il nspetto delle condizioni e degli
oneri previsti dal presente provvedimento.

Di precisare che il presente provvedimento ¢ nilasciato fatt salvi 1 dirittr di terzi.

Di precisare che la societa resta pienamente responsabile per quanto rniguarda eventuali danni a
terzz, comunque causat dalla realizzazione e dal successivo esercizio della modifica oggetto del
presente provvedimento, sollevando I'Amministrazione Provinciale di Lucca da qualsiasi
pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, € resta obbligata ad eseguire durante la
realizzazione ¢ l'esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o quelle modifiche che, a
norma di legge, venissero prescritte per la tutela der pubblict ¢ privat interessi entro 1 termini
che fossero all'uopo stabiliti, fermo restando le comminatorie di legge n caso di
inadempimento

D1 precisare che ai sensi dell'art. | della L. 15 novembre 1973, n. 765, tutte le spese inerenti il
presente provvedimento sono a carico della societa

Di notificare copa conforme del presente provvedimento alla societa.

D1 trasmettere copia del presente provvedimento a:

* Provincia di Massa Carrara,

+ Comune di Pietrasanta,

+ ARPAT,

* Az USLn 12 della Versilia;

+ Catasto Regionale dei Rifiuti, ar fini del mantenimento della banca dati regionale;

+ all'Albo Nazionale der Gestori Ambientali per I'insennmento nell'elenco nazionale di cui
all’art 212, co, 23, del D.Lgs. 152/2006.

Di dichiararg che il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilita PS5 dell'anno
2012,

D1 precisare che il presente provvedimento non comporta implicazioni contabili sull’esercizio
corrente e sugli esercizi successivi.

Di stabilire che il presente provvedimento, esecutive dal giomo stesso dell’adozione, deve
essere affisso all” Albo Pretorio dell'Ente.

Di precisare che ai sens: dell’art, 29-quater, co. 2, del D Lgs. 152/2006 e s.m.i, Parte Seconda,
Titolo THl-bis, gl atti_relativi al presente provvedimento sono disponibili in visione per la

consultazione del pubblico presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dinitto alla nservatezza dei dati.

. Di precisare che, ai sens) dell’an. 29-decies, co. 8, del D.Legs. 152/2006 ¢ s.m.i,, Parte Seconda,

Titolo I1-bis, | risultati dei controlli richiesti dal presente provvedimento saranno disponibili in

. visione per la consultazione del pubblico presso | "ufficio sopra indicato.

Ve '
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23 Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, 1l responsabile del procedimento ¢ stato
individuato nella persona del sottoscritto Dirigente del Servizo Ambiente della Provincia di
Lucca, Ing Roberto Pagni,

24, D dare atto che:

* avverso il presente provvedimento ¢ possibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 giomi
dalla data di scadenza all'albo pretorio della Provincia di Lucca (oppure dalla data di
notificazzone o comunicazione);

* @ fatta salva la possibihita di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica,
per soli motivi di legittimitd, entro 120 giomi dalla data di scadenza all'albo pretorio della
Provincia di Lucca (oppure dalla data di notificazione o comunicazione),

* & comunque possibile nvolgersi al Difeasore Civico Provinciale in forma scritta e anche in
modo informale, senza termini di scadenza,

-

1l Dirigente
Roberto Alfonso Pagni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

LRaLLCGNTA MUALRS Retorvio OAL 270312042 ac Aolok) 2042

PER COMA C



ALLEGATO TECNICO

Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui al D.Lgs.152/2006

Impianto LP.P.C. “Programma Ambiente Apuane s.p.a.
Comune di Montignoso, Comune di Pietrasanta
Cat. LP.P.C. 54
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Scheda informativa A LA~ Autorizzazioni sostituite dall' Autorizzazone [ntegrata Ambientale

LINQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO
1.1 loquadiamento amministcativo-urbanistico
1.2 Inquadramento geogralico-lerritosizle
1.3 Inguadramenta paesagpistico/storico/culturale
2. Anadisi dell attivita
2.0 Altivita svolta
2.1 Realizzazione dell impianto
2.1.1 Barricra di fando
2.1.2 Realtzzazione del nuove fondo
2.1.3 Sisterna di raccolta del percolate
2.1.4 Copertura finale e raccolta delle acgov meteoriche
2.2 Piano di Gestione Operativa
2.2 1 Modalled di conferimento e caratteristiche del riffuto
2.2.2 Procedure di scesttazione ded riffnd conforitf
2.3 CONSUMO DI MATERIE, RISORSE E ENERGIA
2.3.1 Consumo df acqua
2.3.2. Energia eleitrica
2.3.2 Matevie prime
2.4, EMISSIONI {QUADRO EMISSIVO REALE)
241 Emissions diffuse
2.4.2. Scarvichi idricl
24.2.1 Scarichi acque meteoriche di dilavamento
24.2.2 Scarichi domestic!
2.4.3 Emissioni sonore
2.4.4 Rafins
2.5. Sistemi di contentimento/abbattimento
2.5.1, Emission diffuse
2.5.2. Produzione del percolao
2.5.4. Sevbatoi di stoccagglo
1. Boaufiche ambientali
4. Stabilimento rischio di incidente rlevante
5, SISTEMA DI GESTIONE
6, STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT
T VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
8. GESTIONE
8.1, Prescriziont generali in condizioni di normale esercizio
811, Conswmi di Materie, Risorse od Energia
& 1.2 Scarichi idvici
& 1.3 Rifiuti

8.2. Prescrizioni relative alla gestione dell'implamto In condizioni diverse dal regolare pag,

furzionamento
8.3. Gestione del fine vita dell implanto
8.4. Raceolta dati
9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
8.1. Realizzazione degli interventi df messa in sicurezzy
9.2. Monltoraggio e controlio degli scarichi
8.3 Monltoragglo acque di falda
9.4, Monitoraggio e controllo percolato
8.5, Monitoraggio emissioni gassose e quality dell ‘aria
9.6. Monitoraggio emissioni sonore
9.7, Pacametei mwteo climatici
9.8 Cantrollo della morfologia della discarlca
10 PIANO D) GESTIONE POST-OPERATIVA

L ATTIVITAT DI CONTROLLO/MONITORAGGIO ORGANO DI VIGILANZA

1.1 Emissioni diffise

11.2 Emissioni acque in scarichi superficiali
11.3 Rifiutt

11.4 Emissioni sonore

TABELLA RIASSUNTIVA CONTROLLI

pa. 2 38
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Scheda informativa ALA. (istanza di Modifica all’ A LA, - reg.prot.n. 0019849 del 07/07/2011)
L attivitd nientra nella classificazione 5.4 “Discariche che sicevono pitt di 10 tonnellate al giorno o con una
capacitd totale di oltre 25,000 tonnellate, ad esclusione di discariche per rifiuti inerty™,

L'impianto ¢ classificato come discarica per rifiuti specialt non pencolosi.

Codice LP.P.C. 54
Codice NOSE-P 109.06
Codice NACE N
Codice ISTAT 38.2109

Gestore dell’ impianto LP.P.C.:
Picrfrancesco Lavaggi via Corvenale, 27 — 54033 Carrara (MS)
tel 0585 349656, fax. 0585 821387,

Referente IPPC:
Giorgio Calestani
tel 0585 349656, fax. 0585 821387 e-mail: g calestani@paa.ms.it

Sintesi Procedura

L' A.LA. ¢ stata rilasciata con DID/8691/2007 della Provincia di Massa Carrara per la porzione
ricadente nef Comune di Montignoso, con DDVIOR2008 della Provineia di Lucea per la porzione ricadente
nel Comune di Pietrasanta

L'istanza di Modifica all’A.LA. ¢ stata presentata in data 06/07/201), regproLn. 0019849 del
07/07/2011.

Con nota reg.prot.n. 202 IVAMB del 15/07/2011 il Gestore ha trasmesso |'attestazione della neevuta
di pagamento deglhi oneri istrutton pan a €9.640, calcolati ai sensi del D.M.24 Apnle 2008,

Con nota reg.prot.n, 0021456 del 2270772011 viene comunicato ['avvio del procedimento,

Il Gestore ha provweduto alla pubblicazione in data 2970772011 sul quotidiano La Nazione
dell*avviso al pubblico per I"avvio del precedimento di Autonzzazione Integrata Ambientale ai sensi del ¢.3
dell"art 29-quater del D, Lgs. 152/2006.

Il progetto € stato oggetto di un procedimento di VLA, conclusosi con la determinazione
dingenziale 656 del 201 1. Nel corso di tale procedimento sono stati reputatt ambientalmente compatibili solo
i rifiuti gia conferibili in discarica.

Con |'istanza di modifica all’A.LLA. il Gestore richicde I"autorizzazione per altre tipologie di rifiuti,
nspette a quelle ntenute compatibili,

In data 27/07/2011 =i tiene un incontro teenico & cui partecipano i teenici del Settore Ambiente della
Provincia, del Settore Ambiente della Provincia di Lucca e dei Dipartimenti ARPAT competenti per
terntorio. Nel corso di tale riunione vengono csaminate le nichieste del Gestore di antorizzazione per ultenion
tipologie di rifiuto rispetto a quelle considerate ammissibali in sede di V. LA.

Deciso che per la richiesta di nuove tipologie di rifiuto 1l Gestore dovra attivare una specifica
procedura di verifica di assoggettabilith, si considerano compatibili con le tipologic gid valutate quelle
identificabili con il codice CER 170107 ¢ quelle identificabili con codice CER 010599 solo se riconducibile
al codice CER 170504,

Viene quindi concordato un ulteriore incontro che si tiene presso la sede della Provineia di Lucca in
data 08/08/2011 atto ad illustrare alla Ditta la necessita di rettifica della documentazione depositata (la
relazione tecnica deve essere modificata ¢ resa rispondente alle determinazioni conclusive della V.1LAL).

A scpuito dell'incontre del 08082011 il Gestore con nota reg.prot.n.0024 148 del 01/09/2011
trasmetie documentaziong integrativa volontaria al progetto.

Con nota del Scttore Ambiente, reg.prot.n.0024187 del 01/09/2011, viene convocata la Conferenza
det Servizi del 22/09/201 1, poi rinviata al 27/09.201 1 con nota reg.prot.n.0025476 del 13/09/2011 ( a seguito
di richiesta — reg.prot.n. 2500/AMB del 09/1 1/201 - del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara),

La Conferenza dei Serviz del 271092011 valuta positivamente il progetto presentato, salvo la nchiesta di
presentazione i integrazioni. P stato nchicsto al Gestore di presentare  documentazione  di
chinnmentofrettifica a quella presentata: rettifica della tabella rifiuto “marmettola™, rettifica dell’elaborato
rappresentante il muro provvisorio ¢ verifica della sezione, motivazioni della modifica allo stwato drenante,

calcolo della fidejussione, crono-programma degli interventi di rinaturalizzazione per quanto pussubllg.- AT

contestuale alla coltivazione dei gradons, ece.
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A scguito del deposito dei chiarimenti nichiesti ¢ stato convocato un incontro tecnico (fra Province, ARPAT
¢ ASL ~ ISP) per concordare I presenziont strutturali ¢ gestionali da dettare nell’autorizzazions.
In sede dell'incontro tecnico del 14/12/201 ] sono emersi des punti da chiarire nispetto alla documentazione
presentata circa:
= Modalith di identificazione delle celle contenenti amianto ad avvenuia chiusura della discarica;
= Presentazione di un Piano di gestione delle scque meteoriche dilavanti adeguato al Reg 46/R;
= Dettaglio del calcolo dell'importo della fidejussione relativa alla fase operativa del lotto da
autonizzare (comprendente anche i costi di eventuale chiusura del primo lot1o), rapportata a un
4 periodo di cinque anni) ¢ della fidejussione post-operativa (con validitd trentennale ¢ rapportata al
louo aulorizzato),

A seguito dell’avvenuto deposito della decumentazione di chirimento ¢ stata convocata la riunione

tecnica del 17/02/2012, nelPambito & stata valutata la possibilita di autorizzare il nifisto proveniente dalle

perforazioni dei cantieri della linca dell’Alta Velocita identificato con il codice CER 010599, solo se
niconducibile come caratieristiche al codice CER 170504, ¢ limitato ai cantiere di Firenze, Genova ¢ Bologna
cosi come da richiesta del Gestore formulata in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2011 ¢ ribadita con
nola reg.prot.n. S1I0/AMB del 23/02/2012,

Nel corso dell'istruttoria ¢ emersa la necessita di nchiedere al Gestore:
- La definizione dei quantitativi richicst: per il lotto autorizzato (fase 1 - anni §),
- Valutazione dell'importo della fidejussione da presentare al fine di garantire, ai sensi dell‘art. 14
del D.Lgs.36/2003:
1. La garanzia per lattivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le
procedure  di  chivsura, assicura Fadempimento delie  prescrizionl  contemmte
nell autorizzazione e deve essere presiata per una somma commisurata alla capacha
autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa al senst dell anticodo 4. In caso
di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall articolo 10, conmima 3, la
garanzia pué essere prestaia per lottl.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che fe
procedure di cui all’articolo 13 skano eseguite ed & commisurata al costo complessivo della
gestione post-operativa. In caso di aworizzazione della discarica per lotti ia garanzia per la
post-chiusura pud essere prestata per losti.
3. Fermo restando che le garanzie di cul al commi 1 e 2, nel loro conyplesso, devono essere
frattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione
successiva alla chivsura della discarica e salvo che awtorita competeme non preveda un
termine magglove qualora ritenga che sussistano rischi pev lambiente;
a) Ia garanzia di cul al comma 1 & trattenuta per almeno due ani dalla data della
comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b} la garanzia di cui al connma 2 & trattenuta per almeno trenta annf dalla data delfa
comunicazione di cul all'articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di col al comml 1 e Z sono costituite ai sensi dell'articolo | delia legge 10
giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in mistea tale da garantire la realizzazions
degli oblettivl indicati nei citati commi,

Il Gestore con nota regprot.n. S82/AMB del 03/03/2011, ha inviato il prospetto di calcolo della
fidejussione richiesto ¢ la tabella con 1 quantitativi di nifiati nichiesti per 1a prima fase autorizzativa.

L’importo della garanzia prestata ai sensi dell’an. 14 ¢.] del D.Lgs.36/2003 & part a €952,984,15 per
la porzione ricadente sul territorio della Provincia di Massa Carrara ¢ a €476.492,08 per la porzione ricadente
sul territorio della Provineia di Lucca.

L'importo della garanzia prestata ai senst dell’ant, [4 ¢.2 del D.Lgs.36/2003 ¢ pani a €927.515,00 per
la porzione ricadente sul territorio della Provineia di Massa Carrara ¢ a €463.757,50 per la porzione ricadente
sul termitorio della Provincia di Lucea,

Precedenti autorizzazioni: DD/8691/2007 — Autorizzazione Integrata Ambientale per la Provingja di MS
DD/10R2008 — Autorizzazione Integrata Ambientale per fa Provincif ¢

Pronuncia di compatibilith ambicntale: DDVY656/2011 b COPIA O
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Autorizzazioni sostituite dall' Autorizzazione Integrata Ambicntale:

Autorizzazione alla gestione vifiut
— autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianio per un periodo temporale di
anni § — prevista la coltivazione fino & quota +43m s.Lm. per un quantitative di rifiugi
conferiti pari a 750.000m’;
Autorizznzione agli scarichi
~ autorizzazione allo scarico diacque nella Fossa Fiorentina
Aulorizzazione alle emissioni diffuse
~ approvazione piano di gestione emissioni diffuse

LINQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO
1.1 Inquadramento amministrativo-urbanistico

L'impianto di discarica rvicade in parte all'intemo del territorio del Comune di Montignoso (MS), in
parte all'interno del Comune di Pictrasanta {LLU),

L'arca del Comune di Montignoso ¢ classificata come zona industriale “D™ nello specifico “D10™ =
aree di deposito Inert! adibite ad auiviia di deposito e di trattamento Inertl, ivi comprese le funzionl di
servizio ad esse stregtamente connesse ( in conseguenza di un Accordo tra Regione Toscana, Provincia di
Massa Carvara e Provincia di Lucca).

Mentre 'arca del Comune di Pictrasanta ricade in area “F2a"= aree destinate alla realizzazione ed
alla conservazione di attrezzature ad uso pubblico e di interesse a scala urbana o comprensoriate. E al pi.d
dell’art 64 delle NTA sono clencate fra queste le “attrezzature tecnologiche, quali implanti df depurazione,
smalidmento liguaml, impiant! df incenerimenta, ecc.”

1.2 Inquadramento geografico-territoriale

L'insediamento ¢ esistente dal 2000, Nel raggio di 1xm dal perimetro dell'impianto sono presenti
attivita produttive, , infrastrutture, linca ferroviaria.

L'arca ¢ limitrofa all'arca naturale protetta del lago di Pora, classificata come sito di inferesse
regmonale (SIR-ZPS1351T5110022).

Parte dell'arca interessata dalla discarica ricade nella classificazionc PFME4 (Pericolosita di frana
molto clevata) del Piano di Assctto Idrogeologico (PAI) delia Regione Toscana del 1999. E in corso la
depenimetrazione e lo svincolo dell’area, a seguito degli interventi eseguiti dalla Ditta previsti nel progetto
approvato dall*avtorith competente (Auwtorith di Bacino Toscana Nord),

Con nota reg.prot.n. 0028331 del 12/10:2011 I"Autonita di Bacino Toscana Nord comunica che 1l
Comitato Tecnico di Bacine Toscana Nord del 1271002011 ha preso atto della dichiarazione di avvenuta
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di parte del territorio di cuid all’art. 13 ¢.6 delle Norme del
P.A.L, niencndo necessario ai fini dell’efficacia nel tempo degli interventi escguiti che il gestore debba
garantire I'esccuzione di monitoraggi delle opere eseguite ¢ garantine la manutenzione,

Nella stessa nota viene richiesto di inserire fra | monitoraggi da eseguire un controllo almeno
semestrale, 0 comungue a seguito di eventi atmosferici rilevanti, da trasmettere alla Provincia,

I progettistt considerano comunque il nempimento del sito mighorativo dal punto di vista
idrogeologico.

Il sito pur ricadendo in zona limitrofa ad un sito di interesse regionale presenta fatton preferenziali
{ai sensi del D, Lgs.36/2003) per la localizzazione di impianti di discarica quali:

- viabilita esistente,

- presenza di arca degradata (cava).

L’area interessata dallo stabilimento ricade parzialmente in zona identificata come di Classe 111, in
zona Classe 1V ed in zona classe V dai Piani di classificazione acustica vigenti.

L3 Inquadramento pacsaggistico/storico/culturale
L’arca dell'umpianto ¢ compresa nella zona industniale-arigianale del Comune di Montignoso.
L area dell"impianto & limitrofa a Teoghi di tutela ambientale, quali il SIR del Lago di Pona,
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2. ANALISI DELLATTIVITA

2.0 Attivita svalta

Il sito dove sorge Pimpianto ¢ nato come discarica per marmetiola. Dopo Ja classificazione della marmettola
come rifimo speciate non pericoloso si ¢ resa necessaria la riclassificazione a discarica per rifiuti speciali non
pericolosi a seguito dell’adeguamento strutturale dell*impianto.

In oceasione della nichicsta di riclassificazione defla discarica, per In parte di impianto ricadente nel Comune
di Montignoso, if Gestore ha richiesto la possibilita di conferimento di ulteriort cadici oltre al CER 010413,
la discarica & stata quindi autorizzata con DD/8691/2007 ai sensi del D.Lgs.36/2003 ¢ ai sensi del
D, Lgs. 5972005, L autorizzazione del 2007 prevedeva la coltivazione della discarica fino a quota +20m s.L.im.
La gestione ¢ poi stata autorizzata fino a quota +25m s.L.m. con successivo atto di proroga (DI/S595/2009).

Per quanto riguarda Ia porzione nicadente nel Comune di Pictrasanta, la Provincia di Lucea con DD/ 10872008
ha autorizzato il conferimento di sola marmettola fino a quota +20m s.l.m.

Con suceessiva DD/ 172009 Ia Provincia di Lucea ha concesso provoga della coltivazione fino a quota +25m
s.lm.

Il presente progetio che prevede la coltivazione della discarica fino alla chiusura finale ¢ stato sottoposto al
procedimento di Valutazione Impatio Ambientale (VLA ) conclusosi con DINV656/2011 del 23/02/201 1

Nel corso di tale pmocdnmcmo sono state ritenute compatibili con il sito di discarica solo le tipologie di
nifiuti gid avtonzzate in precedenza ed in particolare & stato considerato compatibile il conferimento di
cinque tipologie di nfiuti.

Per meglio comprendere gli impatti ambicntali legati al conferimento di ogni singola tipologia di rifiuto &
stata richicsta al Proponente una sintetica descrizione del rifiuto richiesto anche in riferimento alla
provenienza dello stesso,

In sede di V.LA. i rifiuti conferibili sono stati identificati per tipologia, codice CER ¢ provenicnza ed ¢ siato
preseritto, seconde la richicsta del Comune di Montignoso, che almene il 70% det nfivto confento fosse
costituito da inerti/marmelttola.

Rifiuti auterizzati all'operazione di smaltimento D1, nel rispetto delle disposizioni di cul al D.M.
27/09/2010 sui criteri di ammissibilith dei rifiuti in discariche per rifiuti speciali non pericolosi:

codice | Descrizione di cur all'Allegato D della | presenizioni Quantitativo
CER | Pante IV del D.Lgs.152/2006 autorizzato m’

010413 | Refiuti prodotti dalln lavorazione della
pietra diversi da quelli di cui alla voce
010407

010399 | Riftuti non specificat altnmenti limitati alla nichiesta del gestore: “rifiuto
provenicate dalfe perforazioni dei canticns della
linea dell' Alta Velocitd sdentificato con il
codice CER 010599 dall’autoritd gindizians, 190,000
solo se ricondwcibile come carattenstiche al 3
codice CER 170504, ¢ limitato & cantieni ¢
Firenze, Genova ¢ Bologna cosi come da
nchiesta ded Gestore formulata in sede di
Conferenza dei Servazi del 27/09/201 | ¢
ribaddita con nota reg.prot.n, SIVAMB del
23/02/2012,

170107 | Miscugli o scoric di cemento, mattoni,
mattonelle ¢ ceramiche diverse di quelle
di cui alla voce 1 70106

170504 | Tema ¢ rocee, diverse da quelle di cui 150,000
alla voce 170503

170506 | Fangh di dragagaso, diversi di quelli di | con esclusione dei fanghi di dragaggio
cui alla voce 1705035 provenienti da aree marine, portuali e lagunan

170605* | Matenali  da  costruzione  contenents
amianto
191209 | Minerali {ad csempio: sahlua, tocee)

Totale prima fase
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Nella documentazione allegata all'A LA, & individuato il quantitativo totale dei rifiuti conferiti. In data
03/0372012 ¢ stata acqusita agh atti la tabella con 1 quantitativi relativi alla peima fasc gestionale della
discarica opgeto dell'anonzzazione.

SCHEMA A BLOCCHI :

Conferimento del nifiuto
« Pesa
= Controllo del rifiuto

| i ) |
Terre, fanghl, marmenola AMIANTO CONFERIMENTO IN CELLE DEFINITE
Controlle rifiute, Pesa, Confarimento in discarica, ~—+pestions persolato
Copeiatione: —+iincass in opet i e ¢ peosedune secessativ per evitare fibre
—Fgeatioay percolao libeee

La discarica aved una volumetria complessiva di 1.940,000m’ di cui 120.000m’ gid conferiti fino a quota
+25m s.Lm., quota di unposta del nuovo fondo unico (MS ¢ LU) di impermeabilizzazione previsto a seguito
delle prescrizioni dettate nel corso del peecedente procedimento di V.LA.
Il progetto presentato prevede 3 fasi di coltivazione:
Fase 1. coltivazione fino a quota +43m slm. per una volumetria stimabile in 750.000m" ¢ una
durata temporaie di anni 6,
Fase 2. coltivazione fino a quota +68m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000m’ ¢ una
durata temporale di anni 6,
Fase 3, coluwzuonc fino alla quota massuma di +98m slm. per una volumetna stimabile in
320,000m” ¢ una durata temporale di anni 3;

2.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO

Durante la fase | di coltivazione della discarica ¢ prevista la realizzazione di diversi intervents. A quota
+25+26m s.L.m, verrd realizzato il nuovo foado di impermeabilizzazione, secondo uno schema di gestione
che consenticd I'immediato inizio del conferimento alle quote soprastantt per lotti funzionali.

Nella sottofase fino alla quota del nuovo fonde ¢ previsto un innalzamento degli argini di monte fino alla
quota 26m s.l.m. mentre sul fronte vengono posizionati dei geoblock impilati per consentire Ia formazione
dell*argine anteriore, con il mantenimento di un varco centrale per consentire 'accesso all'interno del corpo
di discanca. Il rifiuto sard abbancato mantenendo una distanza di rispento dal piazzale d’ingresso ¢ formando
a monte, vicino agli argini, un fosso di guardia per 1l contenimento delle acque meteoriche provenienti dalle
pareti rocciose, Le acque ruscelianti dalle pareti rocciose di contormo, raltentate dal fosso di guardia, possono
spandersi nel corpe dei rifiuti ¢ poi vengono allontanate come percolato dal sistema di drenaggio csistente.

Realizzazione del nuove fondo:

La necessita di mantencre aperta la discarica ha reso necessario prevedere delle fasi di costruzione di
30.000mg di fondo. La stesa inizierd dalla zona & monte nell'area della Provincia di Lucea nella quale viene
identificato un prime lotto gestionale denominato C1 (destinato all’amianto) isolato da un temporanco argine
intermno in argilla dalla successiva zona di stesa identificata “Fase di stesa 2 — F2",

Durante il completamento di F2 iniziery anche la costruzione del fondo dell’area in provincia di Massa
Carrara — fase di costruzione del fondo “F3" - che inizierd da monti a mare.

La zona di passaggio centrale sard ["ultima ad essere completata dopo la realizzazione degl accessi laterali
dalla strada di accesso alle quote superiori.

Ln sczionc progettuale complessiva con angolo complessivo di inviluppo pan a 33% ¢ sthla modellata
chiuvdendo la discarica contro il nilevato che verrd costruito per raccordare la strada d'ingregso alle quote
superiori, La sezione esterna sard articolata in mode tale da avere un gradone percornbile da'piccoli mezz
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miteriale litoide grossolano con funzioni drenanti al piede per Paltezz di 243 m a cur si soveappone Ja
scarpati.

SCHEMA A BLOCCHI adeguamenti strutturali provisti:

[ ™
L REALIZZAZIONE NUOVO FONDO DEIMISRMEARILZZAZIONE
GL 0 b s custepoadenia Vemo o

) v
A I

2 REALIZZAZIONE Argos | ttems amonsié

el v,
4 I b)
1 REALIZAZIONE Pesmceio coerm
\ J
2.1.1 Barriera di fondo
La barricra di confinamento delle pareti interne al sito, chiamata argine interno, sard realizzata secondo il
seguente schema:

. geocomposito drenante a contatto della roceia,
2, strato minetale compattato (argilla o limo argilloso) di spessore > Im,
3. telo in HDPE di spessore 2mm.
4. tessuto non tessuto da 400g,
conforme al D.Lgs.36:2003, con centificazione dello strato minerale.

[rrats mina e GarpaTate

Il fondo unico di impermeabilizzazione & quota +25m s.1.m. verri realizzato in contropendenza verso monte
secondo lo schema:

L strato minerale compattate (argilla o limo argilloso) di spessore > 1m,

2, 1elo in HDPE di spessore 2mm,

3. lessuto non lessuo
lo strato sovrastante 1l nuovo fondo sara costitito da

I, struto di almeno S0cm di marmettola,

2. fessuto non lessaito

3. strto drenante di fondo ca S0cm

4. fessuto non fessuto
La permeabilita del nuovo fondo e della barieea di confinamento delle pareti nsulta rispettare 1 limiti della
normativa vigente (k<10 per 1o steato minerale),

Caleolo di progetto della permeabilith complessiva:
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sIrato k (in's) b‘pcs&)ré (i)
Argilla <10” ]
HDPE 10" 0,002
Strato drennmie 10 0.5
totalc <8.33x10" 1,502
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2.1.2 Realizzazione del nuovo fondo

Il nuove fondo sari escguito in leggera contropendenza verso interno della discarica, mantenendo una
nicchia necessana per sollevare i poza di raccolta e pompaggio del percolato contornata da un argine sub-
verticale che serve per enucleare tali colonne (di raccolta del percolato della discarica sottostante il nuovo
fondo). In questo modo st evitano eventuali problemi che potrebbero sorgere fra il sistema soprastante “n
caduta” e quello sottostante “con pozei di sollevamento™,

E prevista la posa de! nuovo fondo dalla porzione ricadente nella zona di discarica nella Provincia di Luce,
all'interno delln quale viene identificato un primo lotto (C1) che verrd isolato da un temporanco argine
interno in argilla,
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Planimetria rappeesentanie b priem fase di reatizzazione del fondo.

In CI verrd iniziato il conferimento dei nfiuti, in particolare del cemento amianto,
Durante la stesa del fondo nel lotto C2, verrd iniziata fa preparazione del lotto C3 secondo i particolari
nportati nella Tav.P7,

Per quanto riguarda il collaudo delle opere eseguite il Gestore ha previsto la presentazione delle
certificazione di collaudo in sede di consegna del report annuale.

2.1.3 Sistema di raccalta del percolato

Il nfiuto conferito, una volta stoccato in discarnica, subisce Ia consolidazione (dovuta al costipamento
generato dai mezzi ¢ alla pressione degli strati sovrastanti) ehe provocs la fuorinscita dell’acqua dai pori del
rifiuto stesso. Tale acqua sard quindi raccolta dagli strati drenanti orizzontali intervallati verticalmente ogni
Sm circa, Ogni strato drenante sara carafterizzato da un materassine drenante in geocomposito di spessore
25-30cm, anrestato qualche metro prima degli argini. All'interno dello strato sono previsti tubi in polietilene
finestrati del diametro di 150num, sempre accolt all’interno di uno strato di ghiaia interposta a teli in TNT,
disposti radialmente ¢ collegati con tubi verticali di raccolta.

Le colonne verticali sono disposte in modo tale da garantire un interasse massimo fra i wbi di raccolta
orizzontali di 43m. 1l sistema di drenaggio verticale fino allo strato di fondo sard costituito da colonne di
diametro 200 mm messi in opera all'interno di una camicia di circa 100cm di diametro di inerti contenuti da
teli in TNT.

Le colonne verticali convogliano il percolato alla rete di captazione basale soprastante 1o strato di fondo.
Tale rete ¢ costituita da uno strato drenante contenente tubazioni fessurate in HDPE di diametro 320mm
confluenti in duc tubazioni. Il percolato viene poi immesso nella vasca di rccolla del percolato mediante
tubazioni mobili ad essa collegate.

La nduzone del percolato, nei periodi maggiormente piovost, ¢ minimizzata con la previsione di copertura
con teli in polictilene & bassa densitd di porzioni dellarea di coltivazione. | film in polictilene saranno in
mono o pluristrato coestruse di spessore minimo pm 200 e stabilizzati ai raggi ultravioletti,

La messa in opera verrd realizzata in modo da impedire il contatto fra acqua di pioggia ¢ rifiuto sottostante ¢
sard lale da evitare il sollevamento per correnti di aria, per questo verranno utilizzati {quali zavorre)
pheumatici usati, ai sensi dell’art.6 c.1 lett.o del D.Lgs.36/2003. All'atto della rimozione dei teli di nylon gh
pocumatici, in attesa di riutilizzo, verranno stoceati in una zona della discarica per questo individuata.

Sulla superficie del nifiuto saranne create opportunc peadenze per favonre 1o scorrimento ¢ la raccolta delle
acque, saranno realizzati dei dossi alti 50-60 cm, in corrispondenza della sovrapposizione dei teli. Sui bordi
della zona saranno creati degli arginelli di coronamento tali da creare un mini invaso di comtenigiento delle

o 106 39 PER COPI;
e

(f



.
o

(1%

Al O .
N\ élt‘!
acque, tali da creare un mini invaso di contenimento delle acque all*interno della zona impermeabilizzata in S
cui le acque vengono raccolie in attesa di essere fatte defluire per il nutilizzo o per lo scarico.

L’acqua raccolta su tali teli viene utilizzata per umidificare e strade interne ed il corpo dei rifiuti, qualora
fosse in esubero rispento alle reali necessitd di riutilizzo, polrd essere scaricata in acque superficiali a seguito
di controllo analitico penodico, come se fosse normale acqua di ruscellamento.

2.1.4 Copertura finale e raccolta delle acque meteoriche
1 piani finali di copertura saranno conformi al D.Lgs.36/2003 e cosi costituiti;
1. strto di mincrale compattato dello spessore medio non inferiore a 0,5m;
2. telo impermeabilizzante di spessore Linm, sovrapposto ¢ non saldato posizionato a protezione dello
strato minerale;
3. geosintetico in TNT di grammatura 200g di protezione al telo impermeabilizzantc;
4. strato di terreno ¢ rocee di scavo con dimensione dei cioftoli medio grandi;
5. strato di copertura, in terreno a matrice vegetale, per la rinaturalizzazione di spessore minimo Im,

I prani orizzontali avranno una leggera pendenza verso monte in modo da non convogliare 'acqua meteorica
verso Je scarpate. La raccolia delle acque avverrd mediante trincee drenanti tra loro raccordate con uno
schema atto ad evitare clevati dislivelli verticali in tubazione interna alla trincea.

b !
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1 tubi finestrati di ogni singola trincea saranno di diametro 150mim ¢ convoglicranno le acque meteoriche in
sefti drenanti centrali ¢ in canali estemi perimeteali a ciclo aperto, collegati alla volumetria di accumulo,

Il Gestore con nota di integrazione di Ottobre 2011 ha descritto la cronologia per il completamento della
sistemazione esterna, chiarendo ¢he si operera, di fatto, con un gradone di ritardo rispetto alle quote di
coltivazione,

2.1 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Il Piano di Gestione Operativa & stalo redatto ai sensi del D.Lgs.36/2003 ¢ individua le modalita ¢ e
procedure necessarie a garantire che le attivitd operative della discarica stano condotte in conformita con i
principi, le modaliti ¢ lo prescriziom del deoreto stesso, Nella redazione si ¢ tenuto conto del
D.M.03/09/2010.

2.2.1 Modalita di conferimento e caratteristiche del rifiuto
1 nifiuti a matrice terrosa sono conferiti all'impiante con autotren:, autoarticolati ¢ motrici attrezzati con
cassoni ribaltabili scarrabili e non.

I nifiuti da costruzione contenenti amianto sono conferiti con autotreni, autoarticolati ¢ motrici, attrezzati con
cassoni scarrabili e non scarrabili, coperti con teloni imovibili,

Il carico deve amivare all'impianto integro, in caso contrario viene respinto,

Il nfiuto da costruzione contenente amianto ¢ conferito su bancali in big bags omologali o in pacechi ¢ tutie
le confezioni devono essere etichettate secondo quanto previsto dalla normativa vigente,

Dopo le operazioni di pesatura ¢ controllo documentale autocarro raggiunge la zona di scarico ¢ da qui
tramite carrello telescopico dedicato i big-bags vengono conferiti nella cella dedicata,

Il rifiuto “amianto” CER 170605* deve cssere conferito in cella dedicata e segue procedure particolari atte
ad evitare la dispersione di fibre libere ¢ le modalitd di cui al titolo IX, capo (11 del D.Lgs.81/2008.

In particolare devono essere rispettati § principi di cui all’Allegato2 del D.m.27/09/2010 riguardo ai “criteri
di ammissibiliti dei rifiuti di amianto o contenenti amianto in discarica per rifiuti non pericolosi”.

Il deposito dei rifiuti deve avvenire direttamente all’intemo della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate ¢ deve essere effettuato in modo talke da cvitare la frantumazione dei materiali, Le
celle devono essere coltivate prevedendo Ia realizzazione di settori o trincee,

Il conferimento dell’amianto avverrd in zona della discarica approntata con celle di larghezza pari a Sm,
delimitate da setti di circa 3m di larghezza realizzali con marmettola o altei rifiuti inerti. [ nempimento
dell’area avverni per strati sovrapposti alti circa 1.60+1.80m, intervellati da uno strato di marmettola o incrie
di circa 30cm. La gestione dell’area prevede la creazione di un setto di larghezza varabile alto circa 2.5m
contro ghi argini sottomonte Nord per la cella su Massa Carrara ¢ SUD per la cella su Lucca, contro tali setti
verranno abbancati i big bags/pacchi contenenti amianto.

Per evitare la dispersione delle fibre Ju zona di deposito deve essere coperta con maleriale appropriato fale da
evitare I dispersione di fibre libere nell'ambiente, quotidianamente e comungue prima di qualsiasi
operazione di compatiamento,

L’ubicazione delie celle contenenti amianto sard determinabile dal nlicvo topografico allegato al report
annuale. | vertici delle celle saranno indicati con punti georeferenziati.

Al fine di renderc la cella dell’amianto identificabile anche ad avvenuta chiusura della discarica il Gestore
posizioncrd dei cippi alle varie altezze, al termine della rinaturalizzazione dei gradoni al di sotto dei quali &
stato abbancato amianto.

In particolare 1 cippi posti sul paramento csterno saranno numerati ¢ su ognuno sard scgnalata la presenza di
anganto interrato con le coordinate di inizio della cella, La posizione di ogni cippo con la relativa coordinata
georeferenziata verch poi riportata in un'apposita planimetria,

2.2.2. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI CONFERITT
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continno con caratierizzazione, ai fini dello smaltimento, pressoché umiforme. Questa differenziazione ai fini

dell’accettazione ¢ importante, perche per rifiuti divisi i lotti vanno controllate le caratteristiche specifiche

evidenziate in fase di omologa per i singoli lotts, mentre per 1 rifinti prodotti in continuo vanno controllate le

carnttesistiche specifiche dichiavate in fase di omologa che devono manlenersi costanti per tutto il periodo di

validitd dell’omologa ed il produttore deve dichiarare ogni variazone apportats al ciclo produttivo che puo

modificare la composizione del nifiuto.

L'omologazione preventiva del nfivto ¢ una fase molto importante in quanto consente di ottenere:

= ke informazioni sul processo produttivo che ha generato il rifiuto;

= Ie caratteristiche analitiche dalle analisi fornite dal produttore (ove previsto);

= eventuali infonmazioni sulle caratteristiche chimico fisiche ottenute da indagini amalitiche effettuate su
campioni prelevati ad hoc.

L'omologazione consente < tracciare Pidentita del rifiuto, valutandone tutti gh aspetti che possano
contribuire alla sua caratterizzazione ed alla sua idoncild al conferimento; in tale fase vengono stabilite le
frequenze delle analisi penodiche di controllo, che dipendono dalla variabilith atinbuita ai parametn pid
significativi del nfiuto ¢ dall’individuazione del numero di lotti omogenei. Nel caso di cicli continui (es.:
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra) Ja periodicita di analisi & annuale; Fomologazione ha validita
pan ad un anno dalla sua emissione, trascorso il quale & necessario procedere al suo nnnovo, con nuovi
campioni da sottoporre ad analisi.

Superata In fasc di omologa tutta la documentazione viene depositata presso la direzione tecnica

dell’impianto ¢ viene concordato eol produttore un calendario di conferimenti, in cui i rifiuto deve

raggiungere la discarica,

All’amivo in discarica del carico col nifiwo si procede come segue:

L. Il controlle dei documenti di accompagnamento del rifiuto in discanica, con verifica della
correttezza dei dati in esst niportati; salvo 1'entrata in vigore del SISTRI per cui tutta la procedura
del controllo documentale sard adcguata a quanto nchicsto dal sistema che sard di tipo
informatizzate ed ancora in fase di defimzone. Viene moltre controllata iscrizione del
trasportatore all’ Albo Nazienale Gestori Ambientali nella quale devono leggersi i numeri di targa
degh automezzi utilizzati per il conferimento. L'automezzo o gli avtomezzi utilizzati devono
cssere iscritti 0 nell’avtorizzazione in corso di validith o in eventuale inlegrazione sia per
categoria che per codice CER per ogni singolo mezzo utilizzato,

. La pesatura del mezzo all'ingresso nell'impianto ed all'uscita;

. Il controllo visivo di conformitd in ingresso.

. Nella fase di scarico il rifiuto ¢ sottoposto ad un accurato controllo visivo di conformitd con il
campione ¢ omologa, verificando inoltre l'assenza di clementi estrancl, macroscopicamente non
compatibili con la tipologia della discarica efo col codice rifiuto attribuito dal produttore. Nel
caso di rifiun fangosi che pur rispettando 1 limiti di contenuto in sostanza sccea, ma hanne una
clevata fludita lo scarico avverrd in una zona confinata che ne impedisce lo spandimento;

S.Eventuale prelievo di campione significativo, conservato per due mesi in appasito locale posto

all'interno della discarica ad ogni cambio di lotto o di caratteristiche del rifiuto

6.1In generale i laboratori di conrollo di cui si avvale la societd che gestisce mpianto sono

accreditatt ACCREDIA /o certificati seconde fa norma UNI SO 9000,

Per quanto concerne rifisto individuate al codice Codice CER 17.06.05 “materiali da costruzione ¢
demolizione contenenti amianto™, rifiuts appartenenti alla classe 17 “rifiuti delle operazioni di costruzione ¢
demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”, sottoclasse 06 “materiali isolanti ¢
materiali da costruzione contenenti amiante™, Si tratta di materiale solido ed ando, in forma di lastre, tegole,
conteniton, tubazioni, ed vari manufai edilizi, conferibile se sottoposto a processt di confezionamento in
conteniton nigidi o flessibili per isolar: dall*ambiente.

I matenali cdili contencnti amianto legato possono essere conferiti senza essere soltoposti a prove (DLgs

36/03, art.6, comma 7, letlera ¢), per cui le uniche documentazioni richieste sono la presentazione del piano

operativo di bonifica e rimozione dei rifiuli presentato all*autoriti competente (ASL) che il conferitore deve

esibire assieme:

- alin prova di trasmissione dello stesso all avtonta;

- alla dichiarazione sul trattamento di fissaggio specifico sul manufatti contencnti amianto;

= alia dichiarazione che il lavoro di rimozione € stato effettuato conformemente a quanto descritto nel plano
sopracilato e che da parte dell’autorita competente non sono state fatte osservazioni che non cobyentano di

o

accetiare il nfinto secondo ke modalith previste dalla legge. LTI
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| rifiuti solidi da sottoporre ad analisi sono campionati secondo le medalita previste nella UNI 1082:2004, in
una aliquota rappresentativa del campione medio che verrd successivamente divisa in due (una da conscrvare
per doe mesi presso 'impianto ed una da avviare ad analisi) sono sottoposti ad analisi secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di nifiuti solidi per Ia carstterizznzione ¢ secondo quanto previsto
dal Deereto 27/0972010, ant.6, con test di cessione escguito sccondo quanto previsto dall’allegato 3, con un
cluato conforme alle concentrazioni fissate dalla tabella 5, art.6, del Decreto 27/09/2010,

2.3 CONSUMO DI MATERIE, RISORSE E ENERGIA

2.3.1 Consumo di acqua

I consumi idrici sono modesti in quanto connessi unicamente ai servizi accessori (pulizia ¢ bagnatura dei
piazzali, serviz igienici),

FONTE (m /anno)
Acquedotto ¢/o acgua crmunta dilli folda 1.000+1500

Il Gestore ha formulato istanza di concessione di derivazione di acque sottermanee.

2.3.2. Energia elettrica

Limpianto non necessita di elettricit per 'esercizio di impianti teenologici o fermici in quanto le opere
sono realizzate con le teeniche del movimento terra ¢ delle costruzioni di tipo stradale.

1 fabbisogni encrgetici sono pertanto limitati al consumo elettrico per i servizi accesson (pompe impianto del
percolato, illuminazione, ecc.) e per ghi uffici aziendali, La fomitura dell'encrgia clettrica viene
approvvigionata dall’esterno in bassa fensione con potenza nominale di 20kW.

Non esistono impianti/centrali termiche a gas o a gasolio,

2.3.2 Materie prime
Le materic pime utilizzate sono limitale ai mateciali da costruzione delle opere funzionali alla coltivazione
della discarica (barviere, teli, tubazioni, ecc.).

2.4. EMISSIONI (QUADRO EMISSIVO REALE)

2.4.1 Emissioni diffuse
All'interno dell’area della discarica le emissioni diffuse sono riconducibili alle operazioni di disgaggio dei
fronti rocciosi, limitate nel tempo, ¢ alla movimentazione dei rifiuti.

24.2  Scarichi idrici
2.4.2.1 Scarichi acque meteoriche di dilavamento
11 Gestore ha richicsto autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti nella Fossa Fiorentina.

Le acque che cadono nel piazzale ¢ nel primo tratto di viabilitd a valle della griglia (AMDC) presente sulla
strada di arroccamento continueranno ad essere raccolte ¢ smaltite insieme al percolato,

Le acque (AMDNC) che vengono immesse nella fossa Fiorenting sono:

= quelle intercettate dal tratto di strada di arroccamento che consente di raggiungere i gradoni sommitali
della ex cava, questo tratto di strada ¢ impermeabilizzato ¢ provvisto di due cordoli laterali che fanno
confluire le acque meteoriche all”interno di una griglia a tutta strada, presente nel tratto inizmale;

= quelle raccolte, a seguito del ripristino ambientale, dalla superficic del paramento esterno della discarica.

Le acque AMDNC vengono imimesse in un tubo finsider ®1200mm.

Dal tubo finsider ke acque sono convogliate all'intemo di una gallenia che sbocea in una superficie di
lanninazione.
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Nell’eventualith che minime quantith di acqua non dovessero essere intercettate dalln gngha, queste
confluiranno nelle griglic sottostanti ¢ da qui alla vasca del percolato.

A seguito della richiesta formulata in sede di riunione teenica del 17/02/2012 di intervenire su tale vasca per
evitare 1l trascinamento di solidi sospesi, il Gestore ha proposto di realizzare uno scarico diretlo tramite
tubazione nella fossa Fiorenting,

Tale opziene sembra non trovare riscomtro nella relazione con la verifica delle opere idrauliche
esistenti/previste,

Infatts nella relazione si legge che “nel corso delle varle fasi di coltivazione della discarica il quantitaivo df
acque meteoriche da smaltive tenderd via via ad aumentare, con valori massimi al termine deile 3 fasi
operative, Le minime quamita o acque meteoriche ohe saranno intercettate dal paramento esterno dei primi
gradoni potramo essero inmesse, come quelle provenienti dalla viabilita di arroccamento all 'interno della
fossa Fioventina. Con 'aumento defla superficle del paramento esterno della discarica, le acque df
ruscellamento superficiale da smaltire aumenteramio per cul, tenute conto degli studi effetnati per il
progetto esecutivo della sistemazione idvaulica della fossa Fiorentina, sono stale analizzate le modalita di
allontanamenta delle stesse.

Al termine della prima fase, caratterizzata da arca paramento esterno di 5720mg, ’arca scolante che
convoglierd e acque all'interno delfa volumetria di laminazione presente esternamente alla discarica pud
essere suddivisa in due pari:

- Strada di arroccamento dalla grighia a quota +32m s.1m, al fosso di guardia,

= Superficic del paramento esterno della discarica al lermine della prima fase,

Considerando che Te modalith costruttive con la realizzazione di gradoni con pendenza contro monte € un
leggero cordolo verso valle consentiranno all ‘acqua di ristagnare temporancamente, diminuendo la velocitd ¢
quinds il tempo di arrivo alla volumetria di laminazione, nella relazione idraulica “R7bis™ viene considerato
che nel corso della prima fase di coltivazione non sard necessaria la laminazione prima dello scarico.

St ritiene che lo scanico possa avvenire direttamente (con un tubo diretto senza il passaggio nella vasca)
fintanto che il quantitativo di acqua da scaricare non sard tale da rendere necessaria la laminazione prima
dello scarico le acque scanicate nella fossa Fiorenting, per questo bisognera calcolare il quantitative
considerando anche "apporte dell'acqua rccolta sum teli di nylon (in genere rintihzzata per operazioni di
bagnatura) posti in opera al fine di limitare la produzione di percolato.

Il gestore deve provvedere all’adeguamento della vasca di laminazione con interventi tali da evitare efo
limitare 1l trasporto di solidi sospesi fino alla bocea di scarico, per questo si richiede entro sei mesi dal
rilascio dell” A LA. un crono programma degli interventi.

Alla Fossa Fioremtina vengono imoltre convoghate le acque raccolte sopra 1 teli di nylon che il Gestore
propone di stendere sul corpo dei rifiuti al fine di minimizzare la produzione di percolato nei periodi
particolarmente piovosi,

Tali acque (acque meteonche dilavanti potenzialmente contaminate) sono in genere wtilizzate per la
bagnatura delle aree interne alla discarica, ed inviate, se in esubero rispetto al riciclo, nella Fossa Fiorentina
dopo una verifica dells compatibilith analitica. In caso di verifica negativa sono convogliate nella vasea di
raccolta del percolato, Per il controllo di wli acque ¢ previsto un punto di prelievo (rubinetto) in
corrispondenza della vasca del percolato.

Lo scarico delle acque metcoriche dilavanti dovrd essere conforme ai limiti di accettabilith previsti dalla
tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 1522006,

I limiti di accettabilitd non potranno in alcun modeo essere raggiunti mediante dilurzione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo.

Gli autocontrolli devono essere eseguiti con periodicita annuale,

Tabella 3. Inquinanti nelle acque di scanco che il Gestore ha proposto di controllare

Parametro Unitd di misura
H Unita di pll
Solidi sospesi totali mg/L
Conducibilita elettrica puSfem a 20°C

g, 1§t 39

:

2
"
&

' »
-« "
ey

o
TRz




Azolo ammoniacale mg/L
AZzolo nitroso mg/L
AZz010 nitrico mg/L
A rscnico mg/l.
[Bario mg/L
Cadmio mg/L
Cromo fotale mg/l.
Cromo esavilente _mg/L
Mercurio mg/L
Molibdeno mg/L
Nichel mg/L
[Rame mg/L

angancse mg/l.
Antimonio mg/L
Piombo mg/L
Sclenio mg/L
Zinco mg/L
IClonuri mg/L.
Fluoruri mg'L
Cranun tolah mg/L
Solfati mg/L
[ldrocarbun totali mg/L.

2.4.2.2 Scarichi domestici
Gli scanichi servizi igienici degli edifici aziendali vengono raccolti in una vasea periodicamente svuotata,

2.4.3 Emissioni sonore

Le emissioni sonore dell*impianto di discarica sono limitate a guelle dei mezzi operanti nelle fasi di
coltivazione. Nel corso del procedimento di V.LA. ¢ stata redatta una reluzione d'impatto acustico con
misurazioni che dimostravano come la barncra morfologica della rupe posta fra I'invaso di discarica ¢
I' Aurelia fosse un contenimento efficace, E stato preseritto una relazione d'impatto acustico previsionale stta
a simulare ke emission: sonore a fasi di coltivazione pill alte, ovvero a quote soprastanti la bamicra rocciosa,
Da questa emerge come 1| imiti siano pienamente rispetiati,

2.4.4 Rifiuti

La produzione di rifiuti & himitata al percolato, m rifiut solidi speciali autoprodotti ¢ allo svuotamento della
losse settiche,

I rifiuti sutoprodotti derivano dalle attivitd di costruzione ¢ di gestione: imballaggi, oli lubrificanti o esausti,
cernita di materinli rinvenuti all'intermo dell*atea di discarica ¢ dei materiali wilizzati nella copertura della
discarica,

La ditta provvede alla regolare compilazione del registro di carico ¢ scanco nfiuti, det formulan di trasporto
e del MUD.

La ditta dichiar che, non appena in vigore, tali modalith di gestione dei rifiuti vermnno sostituite da quanto
previsto  dal DM del 171272009 ¢ smi  (SISTRI) che renderds il wutto  informatizzato,
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2.5, Sistemi di contenimento/abbattimenta
2.5.1. Emissioni diffuse

In riferimento allallegato V del D.Lgs. 15222006 Polven ¢ sostanze organiche liquide, Parte 1 - Emissioni di
polven provenienti da attivitd di produzione, manipolazione, trasporto, carico ¢ scanco o stoccaggio di
materiali polverulentr.

La ditta dichiara di adontare le seguenti teeniche impiantistico - gestionali:

1. le strade percorse dai meza di trasporto, ¢ comungue di tutto lo stabilimento interessato al transtto di
autoveicoli, nisultano ¢ssere cementate o asfaltate (fatta ¢ccezione per le strade di aceesso alla zona della
discarica coltivata);

2. presenza di un impianto di lavaggio ruote,

E stato presentato un piano di gestione delle polveri con Iz previsione di pulizia dei piazzali con macchine

spazzatrici, lavaggio delle miote dei me2zi in uscita,

2.5.2 Produzione del percolato
Il Gestore, al fine di ridurre la formazione di percolato, ha proposto la stesa di teli di nylon sulla parte di
discarica in cotivazione durante 1 periodi particolarmente piovosi.

2.5.3 Serbatol di stoccaggio

Il percolato tramite le tubazioni di raccolta viene fatto confluire all'intemo di una vasca in ¢.a., esterna
all’area della discarica, di capacitd di circa 300 m’ ¢ da questa, tramite una pompa, in duc vasche in
vetroresing, collocate all'interno di un'apposita vasca di contenimento in ¢.a. admcente alla prima.

Il percolato viene poi allontansto dall’impianto con autobotti e conferito ad un impianto per lo smaltimento.
Periodicamente la vasca viene svuotata, nel corso di questa operazione ne viene ispezionata anche 'integrita
¢ si provvede all’eventuale necessanio ripristino con malte speciali,

3. BONIFICHE AMBIENTALI
L'area in cui ¢ situato I"impianto di discarica non ¢ soggetta ad obblighi previsti dalla normativa vigente in
maleria di bonifiche ambientali,

4. STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Lo stabilimento non rientra fra quelli a rischio di incidente rilevante,

5. SISTEMA DI GESTIONE
11 gestore, in caso di eventi accidental o incidenti che imnfluiscano in modo significativo sull'ambiente, deve
darme comunicazione via fax entro 8 ore alle Province ¢ all’ARPAT temitorialmente competente.

1 certificat: riportanti i risultati delle analisi svolte vengono conservati presso 'impianto,

In caso di anomalia che potrebbe portare ad un mancato rispetio dei valori limite dei parametri da moniterare
il gestore procedert nel pid breve tempo possibile alla rimozione dell'eventuale causa che possa averla
generata,

6. STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT

In basc alle mdicazion: fornite dal gestore nella documentazione pervenuta, ¢ stata vernificata Mapplicazione
delle BAT, facendo riferimento alle Linee Guida, di cui al D,Lgs.36/2003 ~ Allegato 2 — impianti per rifiuti
non pericolosi,

Applicazione
n“é‘“‘,"(:fz':)';} Descrizione Applicabiies [PROGRAMMA AMBIENTE | Note
Yo APUANE $.p.0.
T iy 1L ingianto ¢ *vali
2.1 ubicamone|Ubicazione miignte par
Al fioe di garantive Nsolamento del coepo ded ritiuli dalie
h 5. pmczio«!m‘f ynbﬁc'n'l:lu. In discariea deve soddisfare s segmenti
clle  matric rexpnsate feemen: si S
- sistemna di rezimrzzone ¢ conyvogtionmento ddle peque :
mbicntalf ey
superficinly;
impermeabilzzazione del fondo e delle sporde delis =23
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Note

iscaricn;

anpianto di raccol n ¢ gestione del percolato;

sistem i copertum saper ficiale finade della discarica.
eve essere garandito ol controllo ddl'efMicienza ¢
cll'integrita das peesidi ambaentali {sistoms di
unpermeabilizzazione, di rccolta dd percolate, ete.), il
mnitenimente di oppoctune pesdenze per gamntire il
Inmento delle aoque supetficiali

ono essere adollate teeniche di coltivazione ¢ gestionsli
We a miminmizzare Vinfiltrazione dedl'scqun melecncas nddln
wssa dei nfiuti.

e quanto consenlite dalla tecsologia, takli ncque
weteanche devono essere allvatanate dal perinetro
Fumpranto per gravitd, anche a mezzo di idonee
tzzaziom cimenmonate salla base delle progge puil
wiense com tempo di nitarno di 10 o,

| percolato ¢ le acque di discarica devonn essere caplali,
coltl ¢ smaltitd per tatso § tempo di vita delln discarica,
econdo quanto sabilito nellautonzzazone, ¢ comungue
Wi tempo noes isleriore 2 30 anni dalls data di chissura
finitiva dell'impionto,

§sistema di mocolta del percolnio deve essere progeliato ¢
ito in mado div:

- minimizzore il battente sdraulico di percolato sul fonde
a discarica al mini mo compatibile con | sistemi di
llevamento ¢ di estrusione;

~ prevenire intasamenti o occlusioni per turto il penaodo
1 funzionamento previsto;

~ resistere alluttacco chimico dellmmbiente della

ca;

— sopportare i carichd previsti,

percolato ¢ le seque raccolte devono essere tratinle i
mpianto teerdcamente idoneo di trattomente al fine di
arantirne ko scarico nul nspetto dei limiti previsti dalla

niribuisea ali'abbassamento def relstivo battente
ulico; il comcentrato pud risancre conlinato all'inserno
clla disearica.

Stesa di teli di nylon nei penodi
particol amente phovosi.

Jubicazione ¢ la progetiazione di una discanca devona

disfare  le  condizioni  necessamie  per  impadi
quenamento del terreno, delle acque sotiermnce o del
cque upwﬁad: ¢ per assicurare un'elficiente raccolta de

ptomlunc del swolo, delle acque sobemasee e

perficie deve essere reslizzatn, durante la fise operativ

odinnte In combrnnzione delts barmera geologica,

ivestimento tmpermesbite def fondo ¢ delle spoade del

1scancd ¢ del sistensa di drenaggio del percolato, e dusm

fase post-operstiva anche mediante copertura debla p
re.

242
e

| substrato della base ¢ del flanchi defln discarica dev
istere in wuna formaazsone  geodogica maturale ¢
ispanda a requisii di permeabilisd ¢ spessore almen
uivalenle a guello risultante dad seguenti enteri:

~ thscarica per rifiuli pon pericolosi: k <o = 1 x 10.9 !
s=o~=lm

~ discarica per ok pacolosi: k<a= 1 x 109 mses
“5m,

a connmu ¢ Jo cnraticristiche di permcabilitd dell
geodogiea su futtn Porea inderessaln dabln discaric
exsere opportunamients aceertate medinnte indagin
perfosnzioni geognostiche,

barriera gealogica, qualora son soddishi naturalmente |
izioni  di el sopew,  pud essere complelt
tificidente  nltraverso  un_ sistern barvicra

k<109 per la strato minerale
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confinamento oppertunmmente realizzalo che foomisca
wiezlone equivalenic,

er ot gl dmpaan deve essere previ
impermcabibizarione del fondo ¢ delte pereti con

mpattpto, Tale nvestimento deve avese canticrstic
idonee 2 resissere alle solbeumazion chimiche ¢ meceani
resenti nella discanca.

14 pione < impostn dello strmto inferioe delba barvscra
nfinamento deve essere posto ol i sopra ded went
I'acywifero confinato con un Fanco & almeno 1,5 1, ne
so i ncquifero non conlinato, 8 & sopra defln quota d
usstmn escursione della falda con wn franco di almena
caratteristiche del sistena borriera dil - confimnmnent
lificidle somo garsatite nomalmente dalfaccoppiament
1 maleniale minerale compatiato (caratierizzato dn un
essoee di almeno 100 cm con unn conducibilda ideaul
< o =107 om's, depositato prefenbilmente in strat
ot compatiati dello spessare massimo di 20 cm) cor
A goonicinhrana,
o strato di materiale amificiale o'o o sistema bamwrs
onfimamento deve essere anolire adegustamente protett
eh sest atmosfenci ¢ da pericols di danpegginmento 1
e di realizznzione ¢ di eserclzio delia discaricn,
Il fooxdo dedln discarica, al i sopra ded rivestiment
mpermenbile, deve essere peevisto uno steato di matenal
nie con spessare =o = 0.5 n.
fonde della discarica, tenu conto degli nssestamen
visti, deve conservare unadegunta peadenza tale
favorire il deflusso del percolalo m sistemi di raccalla

u

: mmmmm ‘

243,
Copenuen
super ficiale
finsle

Ln copertura ssperfcasle Hnale della discancs deve
rispondere ai segwent| criter):
— wsolamento ded aifluti dalfambieste esterno;
mirmizzazione delle infitrazioni dacqua;
riduzione al minmmo della necessia di mimulenzione;
minimizzazione dei fenomeni di erasione;
resssienza aglh assestamenti od a fenomeni di subsidenza
oculizzata;
acopeniura deve essere realizzata mediante una strattura
ullistralo costituita, dalTalte verso il basso, almenoe dai

worssen o sviluppo defle specie vegetali di coperturs o
1inl del powno di tipeisting ambicatnle ¢ forngsca ann
rotezione adogaatn contro l'erosione ¢ o proteggere
iere sottostant dalle escursrons termuche;

2. strato decnanle profetio da eventvali slasamenti con
pessore > o = 0.5 m in grado di impedive la formazione &
n battente wraalico sopea ke barmere di ¢ul 81 sucoessivi
sty 3) e d)y;

- strato mnerale compattato dello spessore >0 « 0.5 m ¢
i conducibilieh idmulicadi = o0 = 108 ms o di
carmteristiche equivalentl, integrato de un rvestimento
mpermeabale superticlale per ghi inpiantl di discarica di
ifiuti pericadosi;

o strato i drennggio del gis ¢ di rotturn capillae, proteito
eventunlt infrsanienti, con spessore = o = 4.5 m,

5. strato <l regolarizzazsone con la funziose di permeiore L)
orelta messa in ppera degli steath savrrstani

In degradazione dei nlls biodegradabili, incluse le
composeati ool lulosiche, comporta In trosformaciane in
jogas Al circa un terzo dells massa det rifisti, 1n
ahitazione degh assestamenti doved tenere conto i 1al
qariazion|, sopeatiutto o fuszione alta morfologia della
copet tura linule,

Si

St
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Neote

Lo copertura saperficaale finale come sopra deseritta deve
rantire 'isolamento della discarica anche tenendo conto
cglt assestamenti previsti ed atal fise noo deve essere
ireltamiente cotlegita al sistemas barricra di confisamento.
a copertura superficiale finale della discarica welln fase Ji
esercizio pad essere preceduta da won copertum
rowvisoria, 1o cui strultura pud essere pil semplice di
uella sopra indicata, Sinalizzata wd isolare In massa di
it in corso di assestamenlo.

tn coperfura peovvisoria deve essere oggetto de contins
mnteneione al fine di consentire il regolare deflusso delle
1cque seperficasli ¢ & minimizzarne isfiltnzione nella

.

coperiura superficiale fisale deve essere realizzata in
wodo da consentire un carice compalibile con la
estinazione d'aso previsiy,

e discariche che acoettano rifiuti biodegradabili deveno

- pssere dolati di impianti per Testrazione dei gas che

rantiscono lo massima eflicienza di captazione ¢ o
nseguente utilizze energelico,

L gestione ded biogas deve essere condotta in moxlo tale do

sdurre sl minimo il rischio per 'ambeente ¢ per b salute
man;, Fobietlivo ¢ quello di non far percepire In peesenza
ella discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetio,
¢ il naturale gssestamento della massa dei rifiuti

sstalh pud dannegeiare il sstema di estrazione del
logas, ¢ indispersabile un pinno di mastenimento dello
ess0, che preveds sache l'evenuale seatituziome dei
isterni & enptazione delformat in modo ameparabile.
inodtre indisporsabile mantencre al minimo il livello del
o alfinterno der pozzi di caplazione del biogss, per
e bn continua funzionalith, anche con ssstemi &
ione del percolato eventusimente farmatoss; tali
istemi devano essere compatibili con | naturs di gas
sivo, ¢ nmancre efficienti anche rdla lse post-

liva.

| ssstemna oi estrazione del hiogas deve essere dotato di
stena per Felimimazione debia condensa; Macqua di

& pub essere eccczianalmente reimmessa mel corpo
clla discarica.

gas deve essere di porma ulilizzato per 12 prodazione di
i, anche a seguito di un eventuzle tmitamento, seaza
questo pregindichi le condizioni di sicurezzn per la
snlute dell'uomo ¢ per Tambiente.

¢ Cas0 di smpeaticabalith del recupero encrgetico la
ermodistrusone del gas di discarica deve avvensre in
Idosea camern ¢ combustions & temperalur T>850°,
oncetraeoie di ossigeno > o = 3% in volame ¢ tempo &
ienzione >0 = 0,3 5.

Il sistema i estrazione ¢ rattamento del gas deve essere
ANICAWA0 A1 esercizio per tutto il sempo in cui nella
sonrica ¢ presente |a [ormanone del gas ¢ comuenyue per
il petiodo pecessano, come indicato alfarticolo 13, comma

2.6 Distuibi ¢
|nschi

gestore degli inspinnts & discanca per rifiuti nan
icolos ¢ pericodoss deve adodare misure idonee n ndyrre
| miminso i disturbd od i sischi provenienti dalla discarica ¢
sati da:
~ emissione i odori, essenmalmente dovali nl gas di
iscanci;
- procluzone di polvere;
materialy trasportati dal vealo,
— mamore ¢ taffico;
— wocelli, parassiti ed inssit);
formmzinae di acrosal;
- neenili

paresalimentc

Plano & ridussone polver,
controflo semestrale dolle fibee
libere per la oo dell*amisnto

[2.7. Stabilith

Nclla fose i caraienzzsnone del sito @ necessano

Si

Si. previsia s presestazonc

e 20 40 39

PER COPIA o

\Nx"_.



0.Lgs, 3620408

leflmuto|l

Dexcrizione

Applicazione
PROGRAMMA AMBIENTE

APUANE s.p.n.

Apipbie shiliea

=i 4 mezzo di specifiche indagini ¢ prove
colecniche che il substralo geologico, in consklerazione
el morfologia dedla discarica ¢ des carichi peevish
inché defle condizioni operative, nan vada sogeetto n
nti tali da donneggsare i sistens di prolerione
bientale della discrnca.
Imoltre deve exsere verificatn in corso d'opern Ly stabilith del)
fronfe dei nfuli scaricati; comse al successivo punto 2.10, ¢
& stabilith delNasieme terreno di fondazione discaricn con
scolare rifenimentio alla gebilita dei pendii ai sensi del
clo ded Mimstro dei lavon pabblici m datal I marzo
1988, pubbicato nel supplemento cedinario ol s Geescita
Micasde n. 127 ded 17 gimgno 1988, tenendo conlo dei
rmall sssestament] dovuti alta degradazione dei rifiuli,

collmuds — da allegare 2l report
annuale

2.8. Pratessone
lisica degli
\npanti

[ discanica deve essere Aolnla di recinzione per impedare il

fibero accesso al sito di personc od animali.
| sistema di controldo e di accesso agli inpiant deve
vedere un programems di nsure volte ad impedire lo
arico illegale. 11 sto di discarica deve essere individunto al
mezzo di idonea segnaletica,
o voperiusa giommslicra della discarica, di cui al punto
10, deve comtnbmine al controtio di volatifi e peccoli
nimali

11 sito risalta dotato di recinzione,
non ¢ consentito libera acoessa al
sito

Si,
parzialmente)

il ispianti di discarica di rifiuti non pericotosi ¢ penicolos
essere datati, direttamente o trimile apposita
convenzione, di laboratori done per le specifiche
elerminaziom previste per ln gestione dellimpianto.

A geshione della discarica dove essere alTidsn a persona
ente o gestire il sito & sensi delTarticolo 9, comma
1, ldtera b) ¢ deve essere assicurata ln formazione
olessionale ¢ teenica del personale sddetio alfimpsanio
che in refazione ai nsehi da esposizione agli agent|

it in funzione del tipo di nliuts sosisi.

n ugni crsw il personale dovel utilizzare idonei dispositive
| protezione individunle (Dpl) in fanzions ded rischio
alutato,

| personzle al guade vengono affidati ghi mlervents di
ergenza deve esserce prelimenarmente istruito od
nformato sulle teaniche di intervento di emergenza ed aver
riecipnto ad uno specifico programma di addestramento
1'usa> dei dispositivi di protezsane individuale (Dpa).

S Si

2,10, Medalita
X critenidi
coltivanone

= vietato Lo scarico di nfuts polverilenti o finemente
ddivisi saggedti a dispersione colica, in asseren di

cifici sistemd di contenimeato ¢/o di modalics di
nduzione delln discarica atti ad impadire tale dispessionc
o scarico dei rifiuti deve essere effettunto in modo da
arantire |n stabilitd della massa di rifiuti ¢ delle strutture
llegate.

rifiuti vanmo deposti in strali compattati ¢ sistemati in
odo il evitare, lungo il fronte di avareamento, pendee
periori al J0%,

collivezone deve procedere per strahi soviapposti e
mpattati, i limitata ampiczza, in modo da favorire il
cupero imsmediata ¢ progressavo defllarea della discarica,
Jacoumedo dei nfinhi deve essere attuato con criteri di

limiture la superficie dei rifiuli espasta all'azione
legli agenti atmosferici, © mantenere, per guanlo coasentilo
alls lecnologea e dalla mesfologia dellimplasto, pendenze
ali ds gavantire il naturale deflusso delle acque meteoriche
di feari defl'area destinata ol conferinwnto des rifiuli.
rifiuts che possona dar luega a dispersione di polven o ad
iz moleste € nocive devora essere al pal presto
soaperti con strati di materiali adeguati; & richiestn usa
pertura gionaaliern dei nfiuti con uno strato di materinle

Si,

parzialmente %

tettivo di ionoa spessore ¢ caraltenistiche, La copertura
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iera puo essere effettuata anche con sislem santetic
he Timitino la dispersione colicn, Faccesso del volaili ¢
‘emissione di odaori.

lorn |e teeniche precedentemente esposte si nvelassero
vesuflictenti ai fini del controflo & insetts, larve, roditor ¢
ltri animali, & posto Tobhligo di effestimre adeguite
\peraxioni di disinfestaziane e dernttizanzione.

o stoccago di rifiut fra loro incormpitibily deye avvenire
1 distinle aree della discanica, tra loe oppostunamente

¢ distanziate.

pag. 22 oY 39

PER COPIA COIN
1) Diviess
(Ing, [obetio

NI D0 Lo minaneh



)
7. VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE \;_ 3

Lo stabilimento @ esistente,

Lattuale gestione risulta allineata alle BAT applicabili al tipo di produzione dell'impinrnto.

La rete di raccolta delle acque & state razionalizzata in funzione di interventi di messa in sicurezza ¢
regimazione delle acque meteoriche dilavanti,

11 progetto dell*impianto & compatibile con le prescrizioni dettate in sede di V.LA, al fine di garantire:

= la stabilitd del compo di rifiuti nel tempo — minori pendenze del paramento esterno, minor altezza del corpo
dei rifiuti;

- realizzazione di impermeabilizzazione “unica”™ sw terntoni delle due Province interessate dal progetto -
nuovo fondo di impermeabilizzazione;

- realizzazione del sistema i raccolta del percolato a caduta.

Sono stati, inoltre, preventivati i sistemi di gestione, sorveglianza ¢ controllo atti a prevenire qualsiasi effetto
negativo sull*ambiente e ad individuare eventuali necessarie misure correttive,

8. GESTIONE
I Gestore come preseritto ul pt.2 AllL2Z del D.1Lgs, 36/2003 ha presentato il Piano di Gestione Operativa,

8.1. Prescrizioni generall in condizioni di normale esercizio
La Ditta deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnict atti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:
= Lattivith produttiva deve essere condotta con modalita ¢ mezz teenici tali da evitare inconveniont
ambicatali, igienica-sanitari, danni per I'ambiente e la popolazione;
= Gli impianti ¢ le strutture devono essere sottoposti 4 regolare manutenzione ¢ conservati in perfetta
cificienza, secondo le eventuali prescrizioni degh organi di controllo, al fine di garantire In
sicurezza per il Personale addetto ¢ la popolazione residente nelle arce limitrofe;

&.1.1. Consumi di Materie, Risorse ed Energla
I consumi dei mateniali, delle risorse idriche e dell’energia, dovranno essere registrati dall’Ente ¢ tenuti a
disposizione degli Organi di controllo (ARPAT),

8.1.2 Scarichl idrici
La Ditta ha adottato un piano di prevenzione ¢ Gestione delle acque Meteoriche Dilavanti ai sensi del
D.P.G.R.T. 46/R72008 del 08/09/2008.

8.1.3 Rifiuti
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, ognl deposito di rifiuti deve essere identificato con il codice CER
comispondente alla tipologia,

8.2. Prescrizioni relative alla gestione dell impianto in condizioni diverse dal regolare funzionamento
Qualsiasi evento che dovesse verficarsi ¢ che possa provocare conseguenze dirette o indirette sull'ambiente
deve essere tempestivamente (entro 8 ore) comunicato via fax alle Province, Scitore Ambiente ¢ all’ ARPAT
territorialinente competente,
Successivamente se non fomite nella comunicazione precedente dovranno essere comunicate:

= Cause del malfunzionamento;

= Tipo di lavorazione assoggettata;

- Azioni correttive intraprese;

- Data ¢d ora presunte di nmattivazione ¢ di ripristino delle condizioni di normale

funzionamento,

Nel Piano di Gestione Operativa sono state descritte tutte le procedure che verranno messe in atto dal Gestore
per crilig_i;tj steaordinarie che potranno vernificarsi durante la gestione dell'impianto,
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&3, Gestione del fine vita dell"impianto

I Gestore ha presentato il Piano di Ripristino Ambientale (documento R2 - allegato all'istanza) che prevede
lutti gli interventi di rinaturalizzazione previsti al termine delle singole fasi gestionali dellimpianto.

Le istanze di rinnovo della presente A.LA. avente durata 5 anni dovmanno prevedere interventi conformi al
Piano di Ripristino presentato.

Qualora il gestore decida di cessare Pattivita deve comunicarlo alla Provincia ¢ all' ARPAT. 11 gestore
dell’impianto ¢ tenuto a lasciare il sito in sicurezza, @ svuofare vasche, serbatoi, contenitori ¢ reti di raccolts
delle acque.

84, Raccolta dati

Il gestore deve conservare in forma di registri, supporti informatici ¢ certificati tutti i dati relativi al
monitoraggio ¢ controllo per un periodo di almeno 10 (dicci) anni.

I risultati delle analisi devono essere comunicati con cadenza annuale a Provincia ¢ ARPAT.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il gestore deve trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio ¢
Controllo raccolti nell*anno solare precedente ¢ una relazione che evidenzi la conformita dell'esercizio
defl"impianto alle condizioni descritte nell’ AL LA,

In occasione della presentazione del report annuale dovranno essere presentati gl esiti dei collaudi svolti.

In particolare devono essere annotati in medo chiaro ¢ dettagliato:
~ 1 quantitativi di rifiuti conferili;
~ 1 risultati degli autocontrolli;
- gli eventi accidentali e le anomalie di funzionamento che comportano conseguenze dirette ad
indirette verso "ambiente (acqua, aria, suolo, sottosuolo, rumore);
= gl interventi di manutenzione ordinaria € straordinania;
= 1 conswmi delle materie, delle risorse idnche ¢ dell 'encrgia,

9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Ditta ha provveduto alla redazione del Piano di Monitoraggio ¢ Controllo previsto dal D.Lgs. 36/2003.

1l presente piano di controllo ¢ monitoraggio st compone di due parti: una relativa all’attivita di autocontrollo
di competenza del Gestore/Ditta; uma relativa allattivita svolta dall’organo di controllofvigilanza per la
verifica della conformita dell’impianto alle prescrizioni dell’ A LA.

Si precisa che 1l presente Piano non pu 1001 ifiche da parte del gestore senza
li preventiva autorizzazione scritta dell’sutoritd competente, previo parere ARPAT,

Le prescrizion sono da intendersi riferite al regime di normale funzionamento dell’impianto.

Tutte le attiviti di controllo devono essere nassunte in un repott annuale alla Provincia ¢ all’ARPAT, per il
relativo controllo, che deve essere inviato entro il 30 aprile dell*anno sugcessivo a quello di riferimento,

Il Piano di monitoraggio ha la finalith di definire @ parnetri ¢ l¢ modalila per il monitoraggio ¢ controllo
delle componenti ambientali, per le quali la Ditta si potrid avvalere di socicti terze.

Per Ja valutazione ¢ la determinazione delle migliorni teeniche disponibili (BAT), la Ditta ha fatto riferimento
al D, Lgs 362003,

& previsto il controllo in fase di esecuzione delle opere che costituiscono la discarica, quali:
= rimodeltazione dei fronti di cava,

- realizzazione der pacchetti impermeabilizzant: di fondo ed intradosso,

- reahizzazione dei drenagg);

- realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura ¢ di estradosso;

« realizzazione del paramento di rinaturalizzazione;

- realizzazione del sistema di raccolta del percolato;

= realizzazione del sistema di raccolla delle acque di ruscellamento;

- realizzazione dei punti di prelievo ¢ controllo delle acque sotterrance, pER COPIA N ” li\ll :
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Per witle queste opere ¢ previsto 1l collaudo, per la venfica di resistenzalstabilita in basc alla wigenle S
nonmativa sia per la verilica della rispondenza del realizzato al progetto approvato.

Sono previste in particolare per fe argille e seguenti prove:

- rilicvi topografici;

- prove di permeabilita in pozzetto;

= prove di permeabilita Boutwell;

= controllo vimidity;

- prove di compattazione con volumometro a sabbia;

- prove di carico su piastra;

= prove clettromagactiche;

= prove georaday,

- controllo geodetico materiale impiegato nella formazione dello strato minerale compattato, sis in cantiere
che nella cava di origine;

- analisi di laboratorio

per i teli, che nsultano comunque gia certificat dalla ditta produlttrice, vengono cseguite:

= verifiche dimensionali,

= verifiche di temua per le saldature a doppia pista;

= verifiche di strappo.

| controlli in fasc operativa della discanca nguardano:
= rifiutn in ingresso;

= acque soffcrmnee;

= percolato;

- acque meteoriche di ruscellamento;

- parametn meteo climatici;

- stato del corpo della discarica.

Al primo confernmento di ogni singolo lotto di nfiuti viene fatto 1l campionamento da destinare alla venfica
analitica ¢/o alla conservazione del campiene presso l'impianto per due mesi, secondo il disposto dell'art. 11
c. 3 lett.f del D Lgs 362003,

Qualora all’atto del controllo visivo ed olfattive le caratteristiche del nliwo risultine diverse da quelle
dichiarate in omologa, verrd fatto un prelievo ¢ verranno controllati i parametri, mentre tale nfiuto verrd
temporaneamente stoccato in una zona confinata all'interno dellarea di coltivazione della discarica e protetto
con teli in PE, in aticsa dei responsi analitici.

In caso di mancata acccltazione dei nfiuti viene dats comunicazione ai sensi dell’ar.11, ¢.3, lewf del
D Lgs. 36:2003.

In fase di gestione operativa sono previsti controlli analitici su tutti i riffuti conferiti, sia in fase di omologa
sia in fase di caratterizzazione dei rifiuti. In particolare sul rifiuto tal quale deve essere verificata la natura del
rifimto non pericoloso, quindi per 'ammissibiliti devono essere rispettate le caratteristiche dell’eluato,
sccondo il disposto dell'art.é del DM27/0%2010 (nel rispetto dei limiti della tabella 5 del DM
sull*ammissibilith dei rifiun in discarica).

Per quanto riguarda la marmettola prodotta nel comparto lapideo delle due Province di Massa Carrara ¢ di
Lucca, di cui si ha conoscenza certa dei cich produttivi, sono previste le analist di caratterizzazione una volta
I"anno, con esclusione dei controlli delle diossine ¢ dei PCB.

Mentre per la marmettola non proveniente dircttamente da cicli di lavorazione noti le analisi verranno fatie in
funzione di ogni lotto da conferire.

I materiali edili contenenti amianto sono ammesst in discarica senza cssere sottoposti a prove, ai sensi
dell’art.7 ¢.3 lettc del D.Lgs.36:2003,

Oltre ai controlli analitici il nfivto entrante & sottoposto al controllo ponderale con utili

della pesa o ponte
a cclle digitali presente nel piazzale, .
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Il presente piano di controllo ¢ monitoraggio si compone di due parti: una refativa all’attvitd i autocontrollo
di competenza del Gestore/Ditta; una relativa all'attivith svolta dall'organe di controllofvigilanza per la
verifica delln conformita deli*impianto alle preserizioni dell'A LA,

St precisa che il presente Pigno non pud essere sogeetto a soppressiont o modifiche da pane del gestore senza
_mmmnmmng seritta dell’nutorita competente, previo parere ARPAT,

Le prescrizioni sono da intendersi riferite al regime di normale funzionamento dell'impianto,

Tutte le attivita di controllo devono essere riassunte in un report annuale alla Provincia ¢ all’ARPAT, per il
relativo controllo, che deve essere inviato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di rifenmento,
Contestualmente alla presentazione del report annuale 1l Gestore deve provvedere alla consegna dei collaudi
escguiti su tutte Je opere realizzate.

9.1. Realizzazione degli intervent! di messa In sicurezza

Per quanto riguarda il PAIL, Ja Provincia di Massa Carrara ha incluso parte della stessa area in zona a
vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267 del 30/12/1923 ¢ della L.R.3%2000 ¢ sm.i. | Proponcnte ha
dichiarato che & in corso la deperimetrazione dell’area, a seguito delle opere di sistemazione idrogeologica
condolie,

Nell'ambito del presente procedimento con nota regprotn. 0028331 del 121102011 I'Autonith di
Bacino Toscana Nord comunica che il Comitato Tecnico di Bacino Toscana Nord del 12/10/2011 ha preso
atto della dichiarazione di avvenwta realizzazione deglhi interventi di messa in sicurezza di parte del temitorio
di cui all’an.13 ¢.6 delle Norme del PAL, ritenendo necessano ai fini dellefficacia nel tempo degli
interventi eseguiti che il gestore debba garantire Pesceuzione di monitoraggi delle opere eseguite ¢ garantime
la manutenzione,

Nellu stessa nota viene richicsto di inserire fra i monitoraggi da eseguire un controllo almeno
semestrale, 0 comungue a scguito di eventi atmosferici nlevanti, si prescrive quindi la redazione di un verbale
di controllo, almeno semestrale, da trasmettere alla Provincia,

9.2. Monitoraggio e controlio degli scavichi

Il campionamento dovra essere effettuato in maniera tale da essere rappresentativo della qualitd delle acque di
SCATICo,

E' fatto obbligo di adottare le misure necessaric al fine di evitare un aumento, anche lemporanco,
dell’inquinamento,

La Ditta dovra segnalare al Scitore Ambiente di questa Provincia, qualsiasi varazione alla situazione di fatto.
La Proprietd dovrd effettuare 1 controlli analitici qualitativi relativi allo scarico come da tabella ¢ formirne i
risultani sl ARPAT e alla Provineia, nel report annuale inviato.

I metodi analitici da utilizzare saranno quelli definiti dalla normativa in vigore. Metodi alternativi possono
essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in ternuni di sensibilitd, accuratezzn ¢
precisione ¢ devono comungue essere preventivamente concordato con ARPAT.

Per una verifics della qualita dello scarico deve essere eseguita "analisi di un campione delle acque scaricale,
prelevate nella griglia di coronamento ¢ nel bacino di equalizzazione, da cui si nlevano i seguenti parametri:

Searico acque:
Parametra Frequenza Unith di misura Valare limite
g1 ANNUALE 5,5+9,5
vadacihiliti elettica ANNUALE <250
ofidi sospesi fotali ANNUALE mg/L <30
Richiesta i ossigenl  ANNUALE
khimico (COD) gL i
Azolo ammonincale ANNUALE mg/L 15
Azole nitrosa ANNUALE me'l (L6
Azole sitten ANNUALE m/L 20 /4 1°
ol fni ANNUALE mg/l, stooo /]
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[Clarn ANNUALE. L. <1.200 Rl
[Rame ANNUALE mg/L. <01

[Pransbo ANNUALE g/l <002

Cadmio ANNUALE mg/L <02

Nichel ANNUALE g/l s2

K romo totile ANNUALE mg/L =2

Cramo VI ANNUALE mg/l N2

bdrocarbusi 100l; ANNUALE mgL <

93 Monltora“io acque di falda
Lit rete di monitoraggio ¢ controllo delle acque sotterrance € stata studiata nel 2005 dalla Societd Programma
Ambiente Apuzne.
Lestensione della rete di controllo, richiestn per il nlascio dell'A LA, del 2007, olire a conscatire di
individuare eventuali anomalic idrochimiche significative con le misure plemnu,lmbc cffettuate ha permesso
di ricostruire Ja dirczione ed il verso di Mlisso delle acque sottermnce sia nel perodo di minima che di
massima ricarica della falda.
In corrispondenza dell’arca della discarica ¢ nel suo intormo sono stati notati molteplici segni di erosione
supcrﬁcualc prodotia dal ruscellamento delle acque metcoriche provenienti dal versante ¢ da quelle
interecttate a monte, come via Palatina ¢ come alcuni fabbricati di civile abitazione,
La particolare conformazione ad impluvio del pendio sovrastante facilita la raccolta ed il convogliamento
delle acque nelle opere idrauliche gia realizzate per il loro allontanamento, sia a ridosso che allinterno
dell'area di discanca.
5 stata apportata qualche modifica al sistema di campionamento esistente in quanto il piezometro Py ed il
piczometro Py, verranno utilizzati solo per it controllo del livello della falda.
Il piczometro P,y € stato escluso dalla rete di monitoraggio perché si rova nellarea in cui & stata progettata la
vasca di laminazione,
1} controllo delie acque sotterranee & composta da:
= 6 piczometri freatici: Pog, Py Py, Pasis, Poos Paron
= 1 piezometro artesiano (Pg);
-2 SOI‘gcnli (Sie Se).
I controllo delle acque sotterranee, attraverso i prelicvi ¢ le analisi der paramerri fisici ¢ chimici delle acque
sollermance comporta la definizione del limite di guardia. Al superamento dei limiti verrd atteato il piano
segucnle.
Ad ogni analisi programmata sccondo lo scadenziario previsto sard altuata la seguente procedura di verifica
dei risuliati ottenwti rispetto ai diversi livelli di controllo,
Per ogni punto della rete di monitoraggio il Gestore verifica se & stato superato il livello di accertabilied, se
questo non ¢ nspettato viene csaminato il livello di attenzione, poi il livello di guardia, secondo le seguenti
operazioni:
I, verifica se viene superato il livello di accettabilita: se "SI" si passa alla procedura 3, se "NO" si va
alla procedura 2;
2. la verifica & terminata;
3. werifica se viene superato il livello di attenzione; se "SI" si passa alla procedura 5, se "NO" si va alla
procedura 4;
4. la verifica & terminata, procedere con il controllo dei parametri che hanno superato il livello di
accettabilitd con la procedura 9;
5. werifica se viene superato il livello di guardia: se *SI" si passa alla procedura 7, se "NO" si va alla
procedura 6;
6. la verifica @ terminata, procedere con il contrello dei parametri che hanno superato il livello di
atienzione al punto 8;
7. € stato superato il livelio di guardia si procede ad csaminare su quanti punti di prelievo ¢ su quali
parametri ¢ stato superato tale livello ¢ si opera come segug:

A superamento del livello di guardia per o slesso paramelro ¢ su uno o piil punti di prelievo: si
procede ad wn nuovo prelievo per i pumi interessati ¢ allanalisi priorilaria del parametro che
ha superate il livello, sc il parametro rientra nel campo di accettabilita si considera I'anomalia
rienirata, cago contrario si procede con P'analisi di tuiti i parametni dei campioni prelevati ¢

: yacro superamenti del livello di attenzione su altri parametri si procede-
\)
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nuovo prelievo ¢ all*analisi di tti i punti della rete e contestualmente st avvertono le autorita
competenti allo scopo di valutare la situnzione di concerto con le siesse;

superamento del livello di puardia per duc o pill parametri ¢ su un solo punto di prelievo: si
procede ad un nueovo prelievo per il punto interessato e all*analisi di vti @ parametn nel
campione prelevato, se tutti i parametni rientrano nel campo di aceettabilitd si considera
"anomalia rientrata, in caso contrario si procede ad un nuovo prelicvo ¢ all*analisi di tutti i
punti della rete e contestualmente si avvertono le awtorita competenti allo scopo di valutare la
situazione di concerto con le stesse;

superamento del livello di guardia per due o pils parametri ¢ su pit di un punto di prelievo: si
procede ad un nuovo prelievo ¢ all'analisi di tutti 1 punti della rete ¢ contestualmente si
avvertono le autorita competenti allo scopo di valutare Ia situazione di concerto con le stesse;

8. ¢ stato superato i livello di attenzione st procede ad csaminare su quanti punti di prelievo e su quali
parametri & stato superato tale livello ¢ si opera come segue:

a

superamento del livello di attenzione per quattro dei dieci parametn i cui livelli sono stati
detcrminati sulla base dell’analisi statistica distibuiti su pin punti di prelicvo: se il
supcramento interessa fino a quatteo parametri diversi su un numero uguale di punti di
prelievo il comportamento ¢ compatibile con 'approccio statistico adottato ¢ rienira nella
norma come descritto al punto 8 del presente rapporto;

supcramento del livello di attenzione per quattro dei dieci parametri i cui livelli sono stati
detenninati sulla base dell’analisi statistica distribuiti su pid punti di prelievo: se il
supcramento interessa fino a quattro paramete diversi su un numero inferiore di punti di
prelievo si procede ad un nuove prelievo per i punti che mostrano il superamento del livello
per pit di un parametro ¢ all'analisi priontana dei parametri che hanno superato il livello,

se | parametri rientrano nel campo di accettabilita si considera I'anomalia rientrata, in caso
contrario si procede con analisi di tutti t parametn det campioni prelevati ¢ nel caso si
nlevassero superamenti del livello di attenzione su altn parametn si procede ad un nuove
prelievo e all’analisi di tutti i punti della rete;

supcramento del livello di attenzione per i sette parametri i cui livelli sono stati determinati o
sulla base dell’analisi statistica estesa a tutta la zona o sulla basc di nfenmenti di legge o
sulla base della sensibilith analitica: s1 procede ad un nuovo prelicvo per i punti che mostrano
il superamento del livello ¢ all*analisi prioritaria dei parametri che hanno superato il livello,
8¢ | parametri ricntrano nel campo di accettabilita si considera 'anomalia ricntrata, in caso
contrano si procede con analisi di weti i parametri dei campioni prelevati e nel caso si
rilevassero superamenti del livello di attenzione su altri parametri si procede ad un nuovo
prelicvo c all®analisi di tutti | punti della rete;

qualora nella verifica con la procedura 8 venga superato il livello di guardia st torma alla
procedura 7;

9. ¢ stato superato il livello di accettabilita si procede ad esaminare su guanti punti di prelievo ¢ su
quali parumetri ¢ stato superato tale livello e si opera come segue:

supcramento del livello di accettabilitd per we dei dieci parametri i cui livelli sono stati
determinati sulla base dell’analisi statistica su ciascuno dei dicci punti di prelievo: se il
superamento interessa fino a tre paramein diversi su ciascuno dei punti di prelievo, il
comportamento ¢ compatibile con Papproceio statistico adottato @ nentrz nella norma come
descritto al punto 8 del presente rappaorto;

supcramento del livello di accettabilitd per tre dei dieci parametrs 1 cui livelli sono stati
determinati sulla base dell*analisi statistica su ciascuno dei dicei punti di prelievo: se il
superamento interessa piu di tre parametri per ciascuno dei punti di prelievo, si procede ad un
nuovo prelievo per 1 punti che mostrano il superamento del livello per pils di tre parametni e
all'analisi prioritaria dei parametni che hanno superato il livello, se | parametri rientrano nel
campo di accettabilitd si considera "anomalia rientrata, in caso contrario si procede con
I"analisi di tutti 1 parametni dei campioni prelevati ¢ nel caso si nilevassero superamenti del
livello di accettabilita su alin parametri si procede ad un nuovo prelievo ¢ all analisi di witti i
punti della rete;

superamento del livello di accettabilith per i sette parametri i cui livelli sono stati degerminati
o sulla base dell'analisi statistica estesa a tutta la zona o sulla basc di riferimenti
sulla base della sensibilitd analitica: si procede ad un nuovo prelicvo per i punti
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il superamento del livello e all*analist prioritana dei parametsi che hanno superato 1l hvello,
s¢ | parametri rientrano nel campo di aceettabilita si considera anomalia riendrata, in caso
contrario si procede con Panalisi di tutti i parametri dei campioni prelevati ¢ nel ¢aso s
nilevasscro superamenti del livello di accettabilitd su alin parametri si procede ad un nuovo
prelieve ¢ all*analisi di tatti 1 punti della rete;
d, qualora nella venfica con la procedurn 9 venga superato il livello di attenzione si torna alla
procedura B; se invece viene superato anche il livello di guardia si toma alla procedura 7,
Nel caso si verificassero situazioni non previste dalla procedura sopra descritta sard deciso caso per caso ed
aggiomata la procedura ¢, qualora venissero superati i livelli di guardia, verranno avvertite le autorita
competenti allo scopo di valwtare la situazione che si € venuta a creare di concerto con le stesse.

Il campionmmento delle acque sotterrance viene fatto con prelevamento da piczometri o da sorgenti per la
determinazione dei parametn fisici ¢ chimici. Viene escguito generalmente utilizzando: campionatori tipo
bailers a galleggiante, in teflon o PE o PVC; asta porta bottiglia tipo swing o analoga; elettropompe
sommerse; pompa sommersa fissa a servizio del pozzo piczometrico; per fa pompa Py, non servita
elettricamente, un generatore,

[ contenitori devono essere nuovi ¢ una volta riempiti fino allorlo devono essere immediatamente sigillati ed
ctichettati.

Il campionamento delle acque dei piczometri deve essere fatto dopo aver spurgato un volume di acqua da 3 a
6 volte quello del liquido contenuto nel tubo piczometrico e comunque sino a chiarificazione dell’acqua.

Identificazione punti di monitoraggio e controello (pozzi e sorgenti):

Punto Descrizione X Gauss-Boaga | Y Gauss-Boaga Note
Sl Sorgente di Porta 1.594.080,76 4.872,255,28 e
S3 Sorgente di Porta 1.593 981 .47 4.872.528 45 -
aclibato nl ?:Io
Pzl |piezometro, esterno alla discarica 1.593.989,95 4.872,402,73 | feeiesLio
della falds
Pzs gl‘ﬁ’z?g;olm. interno alla discarica, lato 1.594.09%.07 487233924 .
Tl o bbb 159393503 | 4.872374.34 -
P piczometro esterno alla discarica 1,.593.971,92 4.872.374 34 -~
il ey iy NEARELEL 150400854 | 487223487 =
y a 2 adibxlo al solo
P28 bis !,’f:;:’:i":o""‘;ﬁ"” MEANP.LL 159399007 | 487240281 |meniarsssio
della falda
P29 glucjonmcro esterno alla discanca, lato 1.504.129,94 4.872.259.86 .
Pat; |Riemenetio s monkedelia discarics 1594.16671 | 4.872.592,18 8
Tabella dei parametri e dei limili per ogni punto di monitoraggio ¢ per ogni parametro:
Parametri soggetti a monitoraggio ¢ relative frequenze
R Frequenza
Parametro l::i::':' Metodo di wilizzalo Gestione  |Gestione post
) operativa | operativa
Livello di falda m Misura dirctia Mensile | Semestrale
pi U“]:: » IS0 10523:2008 Trimestrale
Temperatura ¢ APAT CNR IRSA 2100, Man. 29, 2003
Conducibilitd
leltric uSfem? APAT CNR IRSA 2030, Man. 29, 2003 i s
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Unité di - W
Parametro s Metodo di utilizzato Gestione |Gestione post
operativa | operativa
Ossidabilith Kilbel | mg/l_ UNIEN ISO 8467:1997
Cloruri (CL-) mg/l APAT CNR IRSA 4020, Man, 29, 2003
Solfati (SO4=) mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man. 29, 2003
Ferro (Fe) pg/l APAT CNR IRSA 3020, Man. 29, 2003
Manganese (Mn) g APAT CNR IRSA 3190 B, Man, 29, 2003
A“"“’(‘;‘";!';‘i“)‘“’“" g/l APAT CNR IRSA 4030, Man. 29, 2003
Azoto nitroso (NO2-)| g/l APAT CNR IRSA 4050, Man. 29, 2003
Azoto nitrico (NO3-) | mg/l APAT CNR IRSA 4020, Man. 29, 2003
Idrocarburi Total mg/l UNI EN 1SO 9377-2:2002
TOC mg/l UUNIEN 1484:1999
con mg/l 02 1SO 15705:2002
Sodio (Na) mg/l APAT CNR IRSA 3030, Man, 29, 2003
Potassio (K) pl APAT CNR IRSA 3030, Man. 29, 2003
| Alcalinita (HCO3~) mg/l APAT CNR IRSA 2010 B, Man. 29, 2003
Calcio (Ca) mg/l APAT CNR IRSA 3030, Man. 29, 2003 Annuale Annuale
IPA pa EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Arscnico (As) pgl EPA 7010, 2007
Rame (Cu) JJE}I APAT CNR IRSA 3020, Man. 29, 2003
Cadmio (Cd) pgl APAT CNR IRSA 3120 B, Man, 29, 2003
Cromo towle (Cr) | gl | APAT CNR IRSA 3150 B1, Man. 29, 2003
Cromo V1 (Cr IV) ugh APAT CNR IRSA 31350 B2, Man, 29, 2003
Mercurio (Hg) ug EEPA 1631E, 2002
Nichel (Ni) gl APAT CNR IRSA 3220 B, Man, 29, 2003
Piombo (Pb) ugll APAT CNR IRSA 3230 B, Man, 29, 2003
Magnesio (Mg) ug/l APAT CNR IRSA 3030, Man. 29, 2003
Zinco (Zn) ugl APAT CNR IRSA 3020, Man, 29, 2003
Fluorun (F-) peil APAT CNR IRSA 4020, Man, 29, 2003
Cianuri (CN-) pgl MIESO1/22011 rev.
Composti
organoalogenati mg/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
[compreso vinilelorar)
EPA 3510 C, 1996
Fenoli ke/l EPA $270 D, 2007
Pesticidi fosforat ¢ EPA 3510 C, 1996
totali He/l EPA 8270 D, 2007
Solventt OBANEL | mgd | EPAS030 C2003 + EPA 8260 € 2006
Rt o | s EPA $030 C 2003 + EPA §260 C 2006
Solventi organici wgl APAT CNR IRSA 5150, Man. 29, 2003
clorurati EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Alfatica cloruran : ¢ 3
cancerogeni g EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
A"“c‘:;mc';’;g“:"i‘ R gn EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Alifatici alogenat: :
cancerogeni pgl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Pesticidi totali up/l EPA 3150 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Pesticidi fosforat ugi EPA 3150 C 1996 + EPA 8270 D 2007 [ "=‘ =
Molibdeno (Mo) | _mg!l | _APAT CNR IRSA 3020 B, Man, 29, 2003 / 2 S
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Frequenza

Parmetro ‘i:}::r:' Metodo di wtilizzato Gestione  |Gestione post
operativa | operalivi
Buro (Ba) ug/l APAT CNR IRSA 3020 B, Man, 29, 2003
Antimonio {Sb) ug/l EPA 7010, 2007
Sclenio (Sc) ul EPA 7010, 2007
NOTA (1x 1 dati doviango essere fommiti con il valore dd ' incericzsn nssociata, nel caso che il metedo di rilevaniento mon
preveda il caleodo dell'incetezza, essa dovri essere stimala secondo finee guiia naziosal i o internazionali,
NOTA (2% Lahoratono wierno o'o labarstorio scelto dal chente,
NOTA (3} Riportare t dati sul registro analisi “Quaderno di lebormtona™ o allegare 1 rapparts di prelievo e di analisi al registro
ded monitoruggio,
NOTA (4) Suntese annule dei dati io forma tnbellme v grofica
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Definizione dei Livelli di Comtrollo {Accettabilita, Atienzione ¢ Guardia) per i punti di monitoraggio ¢

controllo - Sergente S1
o 4 Dessgzione Livelio de Livedlo di Livello ds
Parametro Unita ds mesurn | Valore Modio Standurd Accotshilith | Atteemione Guardia Nole
ohi Unita i il 74 b1 33776 | 32:70 | 7038 .0
Tawperatura C 17.0 03 16,6+ 174 1 163177 | 160 1%0]__().(2)
C":"‘c"’;;m'?""“ uS/em2 1061 64 996+ 1127 | 930+ 1192 | 865+ 1257 @
Dssadabilit Kabel g i3 Is 35 5.0 100 Q
Clorun (C1) g 14 B8 TR 72 66,0 (. 0)
Sol i (SO4-) g 69 a0 326 - 409 | 290 440 | 350+ 488 | (1}, (2}, (3)
Ferro (Fo) pgl 139 120 30 50 500 (1), (3 43)
| Manganese (Mn) pgd 3.0 34 10 30 S0 (1), (3), (5), (%)
Azolo
ammonincale m nd. nd. 0.3 04 0.5 (1), (3), (6), (%)
(NH4+)
A”&"&';“’“ e na nd, 100 100 so0 |, 90, %)
g mg 98 L8 g0+ 12 | 61-35 [a3cs4 | m@
Jdrocarburi Totali g oA ad; 150 250 350 | (3050, (70, (%)
TocC gl n4l, N, 3 6 9 (3).47). (8. )|
COD (02) g 3, na, 7 150 5 1o g
Scdio (Na) gt 258 52 0, 35.5 0.7 0). (7)
Porassio (K) g 35 T8 53 7 20 GLO)
Alcalinith (HCO3-)| g1 219 3 198+ 240 | 177-262 | 1561288 | (2).(7)
Sorgente 83:
1 vnisa i . Deviazione | Livellodi | Livelodi | Livello &
Paramearo s Velore Medio Standard Accettabilith Atlenzione Cussrdia Note
pH Unith i pH 7.4 0,1 7.3+ 7.5 .2 +7.6 7.0 +77 1
Temperatura C 17.1 0,5 1667176 | 160 18,1 | 155 186 0, Q)
Conteomid ] wsiema 996 67 920+ 1063 | 862+ 1131 |95 1198 (@)
O":“"’l‘:‘l"“ mgit 13 15 25 S0 100 (1, (3)
Clorun (C1) | gl 192 2.9 22.1 350 W0 .
Solfeti (SO4-)| gl 193 51 3420444 | 291 - 495 | 240 - 545 | (). 02), (D)
Fermo {Fe) g 139 120 360 %0 6 (1), (3), (4)
MT,},’:,T“ g 30 34 10 30 00 (oo . @
Axoto
smmonsacale mg1 nd nd. 03 N4 05 (IR, (6),48)
(NH44)
""‘("}3‘;';.';’” g nd. nd, 100 300 00 | (1), (). (5).(8)
”:,':(;3“;“ mg/l 10,1 20 gro12n | 6210 |azem0| @
i g nd, nd. 150 250 300 | O) 608
TOC mg/l nd. nd 3 6 5 | (ELD)
COD (0D | g nd, nd. 7% 750 225 |0) ) (84.09)
Sodio (Na) mgl 316 12 178 1. 153 (DY)
Patassio (K} | mg/! 7 0.6 23 29 35 LD
Alcalinita S 5 .
2013 my? o 3 6+=213 | 1sss2210 [ 1m9s228 | v

NOTA (1) Parsmetro [oadamentale come prevista dal D.Egs. 362003, AL 2, Tab. 1,
NOTA (2): Per questo parmetro ¢ fre livelli di controllo sona definiti come intervallo,
NOTA (3) Per questo patanstra & stato definito solo il limite superiare ded tre Nvelli df controllo.
NOTA (4): Per questo parametre, considerato che il DLgs 36,2003, AN, 2, Cag. § *Pisno o Sormglionzs e Controlld”, Par. 5.1

“Acque satteryanee” prevede chve 1 dtvelll di controllo devasio essere determinati & base alle variszion) Socall dells guaiia
delfe aogue freatiche™, vengono assunte conte comcentrazions di riferimenso 11 Valore Medio ¢ 1a Deviazione
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stabilita (per lale paranretra) dalla pormativa sn materia di contamisazione delle acque sotterranee (D Lgs. 15202006 ¢ smua,
Parte IV, AlL 5 al Titolo V, Tab. 2 * Concersrazione saglia of covstaminazione nelle soque soverraned''),

NOTA (5) Per questo parmetro non ¢ stalo determinato un nemera sofficiente di dat per poter definire |1 Valore Madio e ln
Deviazione Standacd ¢ stabilire | Livelli di Controlto (Accestabilita, Atienzione ¢ Guarda). Conssguentemente | tre livells
di contralio vengono stabiliti, tenendo cemungue comto delle misure disponibili, sulla base dei seguenti cniters: il Livello
di Gumndin € assumto pari allax concentrazione soghin di contaminazions stabilita dal D.Lgs. 1522006 ¢ s.m.i. (Parte [V,
AlL 3 2l Titolo V, Tab. 2 "Concentrazices soglin di comtaminrzione ncdle acgee sottermnee™); 1 Livello di Acceitabelits &
assumio pari o i comcentrazione tale da essere inexuivocabitmente rilevats con i metedo analtico pa sensibile; (1
Livello di Attenzione & assumto pan ad una concenlrazione infermedia tra le precedenti,

NOTA (6): Por guesto paramelro non € slalo determinalo un numero sufficiente & duti per poter defimire il Valore Medio ¢ In
Devinzivne Standard ¢ stabilire § Livdli di Controdlo (Accettabilits, Attenzione ¢ Guardia), Conseguentemente i tre Tivelli
di controllo vemgoso stabilit, tenendo comungee conto delle misure disponibili, salla base det seguenti enten: il Livello
di Guardia ¢ assnato pari nlla concentrazione soghin di contaminaziane stabilitn dal D.Lgs 3072000 (Al1, 3 “Bunno stato
delle peque sotterrance”, Paste A, Par. A2 "Valon soglia i find del buono stato fsico™) il Livello di Accettabilith & assunto
pani & una concentrazione tale da essere ineguivocabilmente rilevata con il metado anzlitico pii sensibile; il Livello di
Allenzione ¢ assunto pan ad una concentrazione intermelia i le precedenti. Si ossena che nel case di questo parametmo
il D Lgs. 15202006 ¢ s.m.i. (Parte IV, Al 5 af Titolo V, Tab. 2 “Coscentrazione soglia di comtaminiwione nelle acque
solerranec™) nue stbilises concentrazioni soglha.

NOTA (T Paramelro non inchaso tra i parametsi Fondamestali dal D Lgs. 36:2003, All, 2. Tab. I, ma comunguee ritenuio significativo
per 1] munstoraggio della discanica.

NOTA (8% Per quesio paacnctro il gestore deve provvedere o detorminare i Livd i di Controllo { Accettabilitd, Attenziane ¢ Guardia),
sulla base di misure, in analogia 8 quanto gid effettuato per gli altri paramelr

NOTA (9% Per questo psrametro non & ststo determingto un sunmwre sulliciente di dmi por poter defindre 1l Valore Medio o s
Devirzione Standard ¢ stabilice 1 Livelli di Controllo (Acceltabilitd, Aternsone ¢ Guardia), Consegeentemente 1 tre Bvelli
di controllo vengono ssabiliti, tenendo comunqgue conto dedle misure disponbili, sulln bise da seguents eriteni: ol Livello
i Guardia ¢ assunto pari o tre vodte il limite i rilevabilith del metodo amalitico pii senssbibe; il Livetlo di Accetabilith ¢
assynto pari @ tre volte il Livelbo ds Guardia; il Livello & Attenzione & assunto part a tre volte || Lived 1o di Guardia.

Parametri di analisi dei piezometri:

Unitadi| Valorc |Deviazione| Livellodi | Livellodi | Livello di
Farimetro | isurs | Mcdio | Standard | Accettabilith | Attenzione | Guardis s
PIEZOMETRO P
pil U';:‘: dif 94 0.1 72474 | 10+76 | 69+77 (1 (2)
Temperatura iy 0 17,2 14 158+ 185 145+199 | 18,5212 (1), (2)
Comhetbiled | ysiem® | 796 7% 79+874 | 6a1-081 |sea-1020| (1.
enodd [T 13 15 25 50 10,0 (1 3)
Cloruri (CT) |_mgA 375 iz 7 358 40,0 L0
Solfatl (S0, 1| _mg/ 143 53 30206 | 18260 | 0-332 (1), (21, (3)
3 Ferro (Fe) pgl 139 120 260 IR0 SO0 (1), (3),(4)
g Ma;ax:;m HgA 10 34 in 30 50 (1), (3, (5). ®)
ﬁ Azoto
§ amnoniacale | mg/ n.d. n.d. 0,3 0.4 0.5 (1), {3), (6), (8)
(NIL)
S A0 nitraso
" f ey . : 1), (3), (), (8
] ugll nd nd 100 300 500 (1), (3}, ($), (8)
Azoto nitrico
oy | e 10,0 20 814120 | 61+139 | 41+159 (13, (2)
tdocardat | ugn nd. nd. 150 250 350 | @HELONE)
TOC g . nd, 3 b 5 3.7, (51|
COD {05 | _mgA . nd. 75 50 223 (3), (7). (B} (9)
Sodio (Na) | _mg/l 152 2.0 17,2 194 212 (). ()
Potassio (K) | g/l 2.6 0.8 14 4,1 49 3))
Alcalinitd | o 320 2 206+343 | 273+366 | 250+ 389 @nm
(HCOL) ;
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Unita di|  Valore | Deviazione| Livello di Livelle di Livello di
j’amwro misira Medio Standard | Accettabilita | Attenzione I _(:uanlh Note
PIEZOMETRO P
pl] ”‘:‘;} Ll I 02 72+76 | 70-18 | 68+80 ()
Temperalura *C 16,9 0.4 165+ 174 16,1 = 178 | 156+ 183 (1), (2)
o
Comwitiiid | ysrem [ 610 24 s86-634 | Se2-657 | $300681 (2
0"‘::":""""‘ mgA 1 15 25 5.0 10,0 (), 3)
Clorun (CT) | mg 20,7 2.5 13,2 25,6 281 (1), ¢3)
Sollat (S04 )| _mg/ 1l & 3547 28+ 54 22 - 60 (1), @)
2 Ferro (Fe) g/ 139 120 260 180 S0 (1), (3),44)
Manganese
[
=1 A 30 34 10 30 50 (13, @), (5, (8)
Azolo
E ammoniacale | mg/l nd, nd 0.3 04 0.5 {13, (3), (6L (8)
3| o)
g |Asotonwitroso | n.d. nd. 100 300 SO0 | (1L (3). (53, (8)
- (NO? )
*“;,';’6"‘!;‘“ mg/] 139 32 1024170 | 75:202 | 444233 (. 2)
| nd. nd. 150 250 150 | (3)6), (&)
TOC mg/l nd n.d, 3 6 9 (3% (7), (8L (%)
COD (03 | _mgA nd n.d. 75 150 325 3), (7). (8), (9)
[ Sodio (Na) | _mg! 10,5 1.5 119 134 149 3), (1)
Potassio (K) | _mgA 14 0,5 2.0 25 3.0 (), ()
Alcalinita .
heosy | me 305 23 192-328 | 259-351 | 236+374 (2, ()
PIEZOMETRO P
Unith di =
plt e 15 02 73-16 7.0+78 | 69+30 Q)
Temperstumn | _°C 17.0 0.9 162179 | 153187 | 145196 0. @)
C°L‘,"c‘:f,;tf“‘ pSiem® | 1009 67 041+ 1076 | ®74+ 1144 | 806 = 1211 (1@
O“m"" mg/l 13 15 25 5.0 10,0 ()
Clorun (C1) | _mal 228 33 26,1 294 328 &)
Solfati (50, )| mg] 389 0 350~ 420 | 310+-4d68 | 270+ 508 | (1), (2)(®)
| Femo(Fe) | gl 139 120 260 380 50D (). (3).4)
3" Mamn) L i 34 10 30 50 (1), (3), (%), (&)
o) Azato
4 ammaniacale [ me/ nd. nd. 03 0.4 0.5 (). G3), (6), (8)
§ (NH,")
Azolo nHraso
‘;'J. (NOy) pg/l n.d. nd. 100 100 s00 (1), (3), (5), (8)
Azojo mstrico'| . o 10,2 2.1 g1+123 | 61+143 | 4,0+ 164 (13 @)
(NO,) _
e nd nd. 150 250 350 | @)6LO.®
TOC g nd, nd, 3 b § Oh 0 180 (9) |
COD (0;) | _meil nd, nd. 75 150 325 (3). (7). (8). (9)
Sodio (Na)_|_mg/l 14,2 2.6 16,8 19.4 1.0 (), (7)
Potassio (K) | _mg! 2.8 1,0 18 48 58 ), (1)
Alcalinita + %
Heon | ™ 210 12 1994222 | 1874233 | 176+245 (2, (1) -
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- —— Unith di | Valore | Deviazione| Livello di Livello di Livello di Not
1 mlsura Medio Standard | Accertabilicy Ancnm_nnn.g _Gydin s
PIEZOMETRO I*
pll U':‘,‘: ol Y 0.2 72+76 | 69+75 | 62+77 (1), 2)
Temperatura | °C 16,4 0.9 154+ 173 | 150+ 167 | 146+ 17,0 (). (2)
Conducibilith !
> e e‘l'l‘r" “‘ uSlem’ 1188 45 (1431233 | es0-740 | 677+ 752 (1), @)
P
;“:;:““‘ g/ 13 15 25 5.0 10,0 (1. (3)
Clorun (C1) | _mpA 275 42 68.7 26.1 28.7 (). (3)
Solfati (50, )| _mg 132 37 395+ 469 | 358 - S07 | 320 - 544 (1), (2), (3}
= Feo (Fe) [ 139 120 260 180 500 (1), (3), (4)
o M"E'f(‘:;“‘ uph 10 34 10 30 50 (1), (3), (5. (8)
E Azoto
= | ammaniacale | myl nd nd, 03 04 0.5 (1), 3),46), (8)
(NI}
a ‘“"’(‘,‘q’(')‘?;“" gl nd. nd. 100 300 500 (L) (3, (5%, (8)
-9 g o
Azate nitneo
g /l 99 9 O+ 11,8 6,1+ 13,6 42155 "
(NO)) mg : 1 80+ 11, 3 241 (1))
m?:.r::un ug/l nd. nd. 150 250 350 (3), (50, (7). (8)
TOC mg/l nd. nd. 3 o ] (). 17}, (8). (9)
COD(0,) |_mgd nd. nd. 75 150 225 @), (7), (). (9)
Sodio (Na) | mg/l 40,6 126 512 658 784 (3, (7)
Potassio (K) | mg/l 32 10 32 53 6,3 (3) A7)
Alcalinith
(HCOy) mg/l 212 1 201 - 223 191+233 | 180+244 23, (M
PIEZOMETRO P
= a1 94 02 71-75 | e9+7s | 67-77 (1. @)
Temperaturn | °C 16,0 1.2 15.7- 182 | 150+ 167 | 14,6+ 17.1 (1), 2)
Conducibilita P q = .
cletrica | HS%m 860 o0 769+950 | 689+740 | 6774752 (13 (2)
Otien:| ot 1,3 15 25 50 10,0 (1, 3)
Clarun (CT) | _mygil 35,6 16,6 62,2 26,1 28,7 (1, )
Solfati (50, )|_mgA 153 78 740 - 231 0+ 309 0 - 388 (1), (2). (3)
o[ Femo(Fo) | yyi 139 120 260 80 500 (1), (3), (4)
'l Manganese
el (Mn) ngl 30 34 10 30 50 (1), (33, (5),(8)
E Azoto
ulmnonu’:cule mgl n.d. ndd. 03 04 0,5 (L), (3),(6), (8)
§ (N1L)
> | Azolo milroso
=1 ™ oy ugl nd. nd. 100 300 500 (1), (3), (5), (8}
Azoto nitnico :
(NO]) n‘uﬂ 9;4 2‘6 6»“ x |2.0 412 ol |4v6 '06 v '70] (I )0 (2)
""}’;::"" i nd. ndl. 150 250 350 (3), (5), 7, (8)
TOC ) nd, . 3 « ] (3), (7}, (8), )
coD mg/l nd, nl. 75 150 225 (3). (7), (%), (9)
Sodio (Na) | _mg/l 3.8 16,6 78 63,8 799 3, (1)
Potassio (K) | g/t 4,1 0,6 S0 59 6,8 3). (1)
Alcaliniti _ . .
(HCOy ) g/t 10 % 274 = 346 238+ 381 | 202+417 (2), (M
pgy 35 i 30 Wi
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Unitddi| Valore | Deviazione| Livello di Livello di | Livello di
Parumictro misars Medio Standard | Accettabilita [ Altenzione Guardia Nk
PIEZOMETRO qu
pH U';“l‘ dif 92 0,2 7.0+74 6975 | 67477 UL @)
Temperatura € 15,8 04 154+16,3 15,0-16,7 | 14,6+17,1 {1)12)
Conducibilith 2 = ; x
cleticics uSlom 718 13 702 + 727 689 + 740 677+ 752 (1L (2)
Ossidabilia
Kithel mg/l 1,3 1,5 2.5 540 10,0 (1D
Clotan (CF) | mg/ 21,0 2.6 23,6 26,1 28,7 1) (3
Solfati (SO, ) mg/l 13 3 10,0 + 164 6,6+ 197 33+229 (1) (2)
e Femo (Fe) ng/l 139 120 260 330 200 (1), (3. (4)
| Mangunese
= | . 5 1) (3% (3, (8
o (Mn) gl 30 3A 10 30 0 (1) (3 (5), (8)
E Azoto
g ammomacale | mpad nd, n.d. 0.3 04 0,5 (1), (3), (6), (§)
51__Ov)
N | Azoto mtroso
. . .d. 00 ] 500 L(3), (5), (8
g NG | wen | nd n ! 3 (1), (3), (5),(8)
Azoto nitrico | o 0p 1.1 33 784184 | 45+128 | 11e21 (1), ()
{NO,)
""?;’::"“ ugh n.d. nd. 150 250 150 (3), (5, (7), (8)
TOC m/l nd n.d. 3 6 9 (3), (7). 4(8), (%)
COD(0;) mg'l n.d. n.d. 75 150 225 (3) (7 (8), (%)
Sodio (Na) mg/l 12,2 0.8 12.8 13,5 143 (3.7
Potassio (K) | mgh 0.9 0.2 1.} 1,3 1,6 (3L (D
Alealinita - y :
(HOO, ) mgy/l 424 17 406 ~ 441 189 -+ 458 172+ 476 (2), (M

NOTA (1) Paramctre fosdmnentale come previsto dal D, Lgs. J&2000, All. 2, Tab, 1.

NOTA(2): Per gaesto parametro b tre livedls di controllo sano definiti come intervalio.

NOTA (3): Per guesto parametro € stato defimito solo il limite seperiore dei tre hvelli di controllo.

NOTA (4): Per qaesto parametro, considerato che il D.Lgs. 36/2000, AlL 2, Cap. 5 “ Prano o) Sorveglimz e Conreallo™, Par
5.1 *Acgue sotterranee” prevede che * ! livelll di controllo devono esseve deserimivats & base alle wariazioni locali
ddk qualitd delle acque frestiche”, vengonu assunle come concentrszioni di riferimento 11 Vatore Madio ¢ la

determinate in base alle misute anche se portano o definire Livells & Controlo supetturi alla
soglia di contaminzione stsbilita (per ale parametro) dalla normativa in metena di contaninazione delic acgqu
soterranee (D.Lgs. 152/2006 ¢ s.n i, Parte IV, AllL S sl Tuodo V, Tab, 2 “'Cancentraziane soglia di
comtammazione nelle acque sottevraned’'),

NOTA (5 Per questo porametro non & stso detenminato un numero sufficiente di doti per poter definire i Valore Medio ¢ 1a

¢ saghilire 1 Livells & Controllo (Accettabalicd, Attenzione ¢ Guardia). Conseguentemente |
tre livedll di comtrodlo vengoea stabiliti, teneado comungue conto delle misure disponibeli, sulla base des seguents
eniteri: il Lavelbo di Guardes ¢ assunto poed slla concentrazions soghs di costaminxzione stabilita del D.0.gs,
152:2006 ¢ s (Parte 1Y, AL $ al Titolo V, Tab, 2 Concontrazione saghia oi comtaminazione eelle acque
sowrereaned™ ), il Livello i Accettabilith ¢ assunto part a unn concentraziane tabe da essere imequl vocal e
nilevata com il metodo anabitico pitk sensibdle; il Livelio di Attenziose ¢ assunto pari ad uno concentrazione
intenwedin tra le precedensi

NOTA (o) Pet qucﬂo pmmo non & o determinato un numsero sufficiente di dati per peter definire i1 Valore Medio ¢ In

e sasbilire 1 Livelli & Controlle (Accettabalitd, Attepzione ¢ Guardia), Conseguentemente 1
tre livedli dl controdlo vengoea stabilitl, teneado comunque conto delle misure dispomibili, sulla hase des seguenti
criseri: il Livello di Guardsa € assunto pari alla concentrazione sogha di comtaminazione stabilita da) DL gs.
072009 (Al 3 *Buano stato delle acgue sottercaned”, Pate A, Par, A2 * Valors soghta f fint del baowo stato
fisica™); il & assunto pan nusa coacentrazione tale da esserc ingquivocabilmente rilevata
com i1 metodo asalitico pil seasibile; il Livello di Atlepzione & assunto pan ad una coacentrazions intermedia tra
Je procedesti. i osserva oive nel caso di questo parmmetro i) D.Lgs 1522006 ¢ sani. (Parte 1V, AN, $al Titolo V,
Tab, 2 " Coancenrrazions soplia di contambazione nolle acque sotterranad”) nam stabilisce concentrazioni soglia.

NOTA () Parsmetro non incluso tra § parsmetes fordamentali dal D.Lgs. 3672003, ANl 2, Tab, |, ma conuncue nicnisa
significativo per il monderageio della discaricn,

NOTA (8). Per questo paramctro if gestore deve provvedere o detcrmisare | Livell di Controdlo {Asocttalslieh, Atienzione ¢
Guarding, sulla tase di misure, in ssalogin a guanto gid effetivato per gli aliri parametri,

NOTA (Y) PRr uesto paeamietro nan & sato detenminato un s sufticiente di datl per poter definire (1 ela

Devenarons Stardard ¢ stabilire 1 Livell: & Controllo (Agcettabylitd, Attenzione ¢ Guardial. Conwm A
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tre livellh di comtrollo vengano stabddin, weaendo conmmaue conto delle misure disponibsli, sulla base det seguenti
critent: M Livello gt Guordia ¢ assonio park & e volte I amite di alevabilick del metodo analitice pid sessibile. il

& assanto pard o tre volte L Livedlo di Gumndin; il Livello di Attenzione & sssunto porl a tre
valte ol Lavella ds Guard

9.4, Monitoraggio ¢ controllo percolato

Il campionamento del percolato ai fini della carantenzzazione chimico-fisica deve essere effeltuato in maniers
tile da ottencre un campione rappresentativo secondo | criferi, ke procedure, | metodi ¢ gli standard di cui alla
norma UNI 10802:2002 (Rifiut liquidi, granulari, pastosi ¢ fanghi — Campionamento manuale ¢ preparazione
od analisi degli eluati),

ipo d
'hnmema E“ crminazione [ Fequenza hole

asstlicazione Arnitenzzazione. nuale caratierizznzione & base deve essere effeltuata ol primo conferimentol
ERCOLATD st i cessione ditle esterne che effeltuano altiviti & recupero/smallimento rafiute «1
ipetuta ud ogni vimisaoee sipnificativa del processo che origina 1 rifiuli ¢

coumingue. alineso wa volta Manno,

clertt onalifics ¢ valulazioni scritte devono essere comservate per alnenc
anen presso lo stabilimento,

¢ determnazoni analitiche devono essere cffetivate secondo | coderd
eitazione previsti nelle sutarizanzioni deghl impesats di smaltimento of
ocupero Cal sono destinate i riliuli

Il percolato mviato a smaltimento & tutto pesato e registrato come rifiuto autoprodotto.

Il campionamento del percolato pud essere fatto dal rubinetto di prelievo sul tbo di cancamento autobotts da
serbatol in vetroresina,

I parametri analitici di controllo del percolato sono:

Tarsmcin (*) Unita di nwsura

I | Tempermtura “C

2 |pH umiti di pH

3 | Condweibitith elestricn 1S 0 20°C

5 |COD mg/l (02)

8 | Solidi sospesa 1otuli (SST) g/l

£2 | Amumomin (NH4 ) wg/l

13 | Azoto nisrico (N) e/l

I4 | Azolo nitroso (N) g/l

15 | Cimurd (CN-) mg/l

16 | Cloruri (Cl-) gl

17 | Fluoswn {F-) mg/l

12 | Salfii (SO42.) mg'l

19 | AntimonioSb) gl

20 | CadmicCil)y mg

21 | Calcio[Ca) mgl

22 | Cromo totalke (Cr) mpl

21 | Arsenico (As) mg/l

24 | Bario{Ha) mgl

35 | Ferro(Fe) “mpl

26 | Magnesio(Myg) mgA

27 | Mangasess(Mn) mpA

28 | Mercurie(Hg) mg

29 | Molibdeno(Mo) mg/)

30 | Nichel (Ni) gl 3
| Piowbo(Pb) mgh

32 | Rame(Cu) mpd
33 | Sclenin(Se) mgl
34 | ZincolZn) mgd
35 | IdrocsBuri totali mgn

36 | Solventi orgasici aromstici mpA
37 | Salventi organici axotati mp
38 | Solyenti ongamici clorarsti mp

39 | Pesticidi totaly g - o
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9.5, Monitoraggio emissionl gassose e qualith dell ‘aria

Nell'impianto di discarica non sono ammessi rifiuti con contenuto di sostanza organica tale da dare ongine a
biogas.

Per quanto nguarda de cnmssiont diffuse sotto forma di partscolato il Gestore adotta misure gestionali idonee a
ridurre al nuoimo le emissiom sull’ambiente. Dallo studio Meteo diffusionale per la valulazione delle ncadute
del PMI0 allegato alln documentazione presentata ¢ emerso che ['impatto generato nelle future fasi
costrottive ¢ gestionali dell"impianto di discarica non altererd le condizioni esistenti,

Per quanto npguarda la gestione de: nfiuti contenenti amianto la normativa di nferimento prevede la
determinazione delle fibre libere nell'ania all'interno dell’impianto con riferimento per la valutazmone dei
risultati ottenuti su campioni analizzati con microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) al D.M.
06/09/1994.

L'indagine, condotta semestralmente, verrd eseguita in almeno due punti Jungo Ia direttrice del vento
dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della cella dellamianto,

9.6, Monitoraggio emissioni sonore

Si prescrive la verifica biennale delle emissioni sonore.

Nel caso fossero registrati valori pit elevati di quelli dichiarati, la ditta dovrd individuare le sorgenti
responsabili del peggioramento ¢ provyedere ad una manutenzione straordinania delle stesse,

9.7. Parametri meteo climatici

L'impianto ¢ dotato di apposita centraling posizionata sul piszzale intemo, durante le fasi di coltivazione ¢
prevista 'installazione in posizione tale da monitorare gli cventi meteo in fasc alla quota di gestione,
Ad ogni ripesizionamento & prevista la comunicazione a Provincee ed ARPAT.

La centralina esegue il monitoraggio di:

- precipitazion,

- temperatura,

= dirczione ¢ velocita del vento,

= Cvaporazionc,

= wmiditad atmosferica,

Tt i dati sono tabulati e trasimessi annualmente,

9.8.Controllo della morfologia della discarica

La discarica sard monitorata annualmente con nlievi topograficl. Semestralmente verranno effetiuati |
controlli dei fronti rocciosi impicgando anche squadre specializzate di tecchiaioli.

Il compeortamento di assestamento del corpo dei rifiuti verrd monitorato annualmente.

10, PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

Il Gestore ha presentato il Piano di Gestione Post ~ Operativa, ai sensi dell*Allegate 2, and, del
D.Lgs. 36/2003.

Il piano di gestlone post-operativa Individua tempi, modalita e condizioni della fase di gestione posi-
operative della discarica e le attivita che devono esseve poste In essere durante tale fase, con particolare
riferimento alle attivita di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase
la discarica mantenga { requisiti di sicurezza ambientale previsti. Il piano deve riportare la deserizione delle
manutenzionl da effettuare da parte del gestare finallzzate a garantire che anche in questa fase il processo
evolutivo della discarica — nef suoi varl aspetti — prosegua sotto controlie in mode da condurre In sicurezza
la discarica alla fase wltima, in cul I pwo constderare praticamente lpesistente 'lmpatto dellimpianto
sull ambiente.

Sono state individue le operazioni relative a mantencre in buona efficienza:

= recinzione ¢ cancelly di accesso;

- rete di raccolta ¢ smaltimento acque meteoriche ~ verifiche semestrali;

- viabilita interna ed csterna; A
- mistema di drenaggio del percolato; / v ’../ /?a;
PER COPIA O RM[?; 1
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- sistema di impermeabilizzazione sommitale - copertura vegetale, procedendo ad innaflinture, periodict
sfalci, sostituzione delle cssenze morte;

- pozzi ¢ relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterrance;

- asportazione del percolato, garantendo comungue il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

- Monitoraggio delle opere di rinaturulizzazione previsic,

1l Gestore in fase di post- chiusurs dell’impianto dovea garantire inoltre il monitoraggio previsto nel Piano di

Sorveglianza ¢ controllo ~Documento R6 — allegato ali'istanza di ALLA.

1L ATTIVITA® DI CONTROLLO/MONITORAGGIO ORGANO DI VIGILANZA

11.1 Emission! diffuse

Verifica (con eventuale sopralluogo), ogni due anni, dei sistemi di mitigazione delic polveni diffuse ¢ Ia
corretta gestione della cella amianto per la guale deve cssere cvitata la dispersione di fibre libere,

11.2 Emissioni acque in scarichi superficiali

Verifica (con cventuale sopraliuogo), con penodlcui annuale per controllare  Peffettuazione  degli
autocontrolli ¢ i risultati analitici relativi ai parametri misurati sulle emissioni aworizzate, Verifica biennale
con campionamento ¢d analisi delle emissioni ¢ dei parametri ntenuti pin significativi,

11.3 Rifiuti
Verifica (con eventuale sopralluogo), con periodicisd almeno annuale per controllare la classificazione dei
vifiuti, quantitativi prodotti e smaltiti, nonché le caratteristiche delle aree di conferimento.

11.4 Emission! sonove
Verifica (con eventuale sopmlluogo) con periodicita biennale per controllare Peffettuazione  degh
autocontrolli ¢ 1 risultati analitici relativi a) parametri misuriti,

TABELLA RIASSUNTIVA - Tabella delle attivita che dovranno essere svolte dal gestore ¢ dall"ARPAT:

GESTORE | ARPAT
Autocontrolle tesura rioni Eamplommnto P‘.s:me
eport rammate e analisi* report
y Annualmente I
bmlmi oy ad ogni  vanaz nnuale o Bienmle
uito PRI
Atgmﬁcnuva
fatiuts relevamento
Cter ot Lo nnualmente ; :
P od opgni  vanaziopgAnnuale e Bicnnale
ampioni  per iznificeti
esi gnaficativa
. olume (contatoei)Mensile Antwale
Percolelo [ olin Trimestrale Annuale
Consumi: E.nsagm ek"mn‘bcuurc semestrali Anmale - b Bicnnale
Eisome wdnehe  JLetture semestrali Annuale b Biennale
famissiont acque meteonche I'imestrale Annuale  Wannuale Annsale Bicnnale
Monitoraggio [Livellodi falda  [Mensile Annuwale - Biennale
ne - N
TR walist [ rimestrale Annuale - Bicanale
JEmission: arin - fibre libere Semestrale nauale  PAnnuale Anmale Bicnnale
Emession sonore Bicnnale wonale |— Biennale
::sl:'x.rc periodiche quantitativ d}\mmle Annuale [Annuale Biennole
momtomggio opere di messa i
curezza — disgaggio ¢ fronti diSemestrali A nnuiale
Cava
Strutiura A nnunle A nnuale “Riproduziond cartaces config '
T'opografia  [Assestamento A nmunle
corpo 1ifiut pemestrale firmngoy digitadioare, reo 20 hod dalltas
Dati meteochmatici Giomalicrn Annuale

(* seconda quanto previsto 1l Piano di mondoraggo e controllo). s

selata por s 'ﬁ&“ll\ll AT
Lucea, _'gﬂbflgl .
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